LEGENDA VYVODU PRO SPECIALISTY:

Elektrostaticky vodiva uzemné&na podlaha. Vnitni el. odpor v rozsahu 5x10* 10°0Ohm.

El. zasuvka 230 V/16 A, v mistnostech pro Iékafské Uéely napdj. pfes proudovy chranié. - 1200 mm vysoko.

- 1200 mm vysoko (event. pod parapet)
El. zasuvka 230 V/16 A - samostatné jisténa, v mistnostech pro I€kaiské G&ely napdj. pres
proudovy chrani¢. - 1200 mm vysoko.

El. zasuvka 230 V/16 A, napajena z velmi dllezitych obvodu (izolovana soustava + spec. nouzovy zdroj
nepfetrZitého napajeni) - barva zasuvky oranzova, pfipadné ozna¢ena "VDO-ZIS" - 1200 mm vysoko.
(event. pod parapet)

El. zasuvka 230 V/16 A, napajena ze zdravotnické izolované soustavy a zalozniho zdroje dieselagregatu, barva
barva zasuvky Zluta pfipadné oznagena "DO-ZIS" - 1200 mm vysoko (event. pod parapet)

El. zasuvka 230 V/16 A, v mistnostech pro I1ékarské uéely napdj. prfes proudovy chranic. - 300 mm vysoko.

El. zasuvka 230 V/16 A, v mistnostech pro I€kaiské G&ely napdj. pres proudovy chrani¢ - cca 1800 mm vysoko
( event. na strop@) - pro pfipojeni TV, umistit v blizkosti drzaku tv

S s1 Pfivod studené zmék&ené vody, demineralizované vody, odpadniho potrubi, stlaéeného vzduchu, silnoproudu

a ochranného pospojovani pro parni sterilizator (4 STJ).
Pfivod studené zmék&ené vody:
Potrubi dimenze DN15 ukonéit uzaviracim ventilem s vnitfnim zavitem G'5" ve vySce cca 2400 mm od podiahy.

Dimenze vedeni 0,9 m3/h, spotifeba cca 0,14 m3/h. Teplota max. 15°C, tvrdost vody max. 2,0 mmol/l (1-13°d),
tlak 3 - 5 bar.

Pfivod demineralizované vody:

Potrubi dimenze DN15 ukong&it uzaviracim ventilem s vnitinim zavitem G'5" ve vySce cca 2400 mm od podiahy.
Dimenze vedeni 0,25 m3/h, spotfeba cca 0,018 m3/h., rozpustnost plynt max. 35 cm3/l, <10-15 puS/cm,

tlak 1 - 5 bar.

Odpadni potrubi:

Potrubi dimenze DN65 (podlahova vpust), max. 15 I/min., teplota odpadni vody max. 100°C. Umisténi bude
upfesnéno dle vybraného typu po ukonéeném VR.

Pfivod tlakového vzduchu:
Potrubi dimenze DN15 ukongit uzaviracim ventilem s vnitfnim zavitem G'" ve vy&ce cca 2400 mm od podiahy.
Dimenze vedeni 15 Nm3/h, spotieba cca 0,4 Nm3/h. tlak 5 - 10 bar.

Z 7 El zasuvka 230 V/16 A, napajena z DO (duleZitych obvodu), zaskok do 120 sec., v mistnostech pro lékafské

1fljlflIIJIJIIIJIIIIIJIIIIIJII ‘ . : : -1200 mm Vysoko (event_ pod parapet) Silnoproudy p‘r'iVOd:
| | , _ _ 3~400V +/-10% + N + PE, 50 Hz +/-5%, dimenzovany pro pfipojovaci pfikon 38 kW, jisténi 63A. Kabel ukon&en
} } Z, El zasuvka 230 V/16 A, napajena z DO (déileZitych obvodu), zaskok do 120 sec., v mistnostech pro lékafské cca 2400 mm od &isté podlahy, volna konec kabelu cca 3 m. Pfipojovaci svorky 16 mm2. Hlavni vypinaé instalovan
77777777777777 I | S 7”7%”””7”””””7”””””””W”””””7”””””” 4 x| fﬁ[ - f”””f”””ff”f”””””f”””””ﬂﬂﬂ%””f”””””f”””ff”f”””””f”””””f”””””ﬂf}”””f”””””f”””””f” - cca 300 mm vysoko. v blizkosti pfistroje. Pfivod zalohovan zaloZnim zdrojem dieselagregatu.
3 3 2230 ] nosso 3 3 Z, El zasuvka 230 V/16 A, zalohovana ze zdroje nepfetrZitého napajeni UPS, napajena pres proud. chranic. Technicka data:
| [ 16572 Ex(156 131 17508 : E_\:-J Il%%% N3 | | Zasuvka oznagena "UPS" - 1200 mm vysoko. Vysélané tt?ploo - prostor Erlst,rOj?, 53700 .W, Gelni strana’ ?50 W, materiél 1300 W.
! | = -, 1.7702 | | i . . i o . . . i Transportni prichod uvaZzovan $ifky min. 1150 mm, vy3ka 2000 mm. Hmotnost cca 1000 kg.
| | 63 68 5 ) ! ! Z s El zésuvka 230 V/16 A, napéjena pfes proudovy chrani€ - umisténa v instalagnim Zlabu na setovacim stole. Specifické zatiZeni podiahy 10 000 N/m2
i i @ +5.200 i i Zaijisti dodavatel stavby v€etné instala€niho Zlabu (pfivody vedeny od stropu mistnosti).
! 37 ! q N-0506 ! ! . S g Privod studené zmékéené vody, demineralizované vody, odpadniho potrubi, stlaceného vzduchu, silnoproudu
+5.200 | ° SPRCHA | | | ZRTG El. zasuvka 230 V/16 A +N +PE - samostatné ji§ténd, typ PZE, pro pfipojeni pojizdného RTG, napajena a ochranného pospojovani pro parni sterilizator (8 STJ).
‘ ! 62 69 T i | ze zalozniho zdroje DO. Pfipojeni pfes proudovy chrani¢ 30 mA, 16 A jistié¢ s pomalou charakteristikou. - 5 ormEkAand .
‘ A20 ‘ N0202 ‘ ‘ . .o A L N P o Pfivod studené zmékéené vody:
| ! A21 1 ; ; Oznaceni zasuvky RTG - 1200 mm vysoko. Zasuvka aktivovana pfes spina& umistény v blizkosti zasuvky Potrubi di DN15 ukongit . il itFnim zavitem G5 - 2400 d podlah
| ! v . N-0370 ! ! (napf. nad zasuvkou). Tento spina& rovnéz propojen s vystraZnym signalnim svétlem "VSR". ? rubl |menzc? uxonct lezaV|raC|m ventilem s vnitrnim zavi :am 2’ Ve vysce cea mm o poo any.
; +4.870 ! INSPEKCNI POKOJ | | . Dimenze vedeni 1,4 m3/h, spotfeba cca 0,2 m3/h. Teplota max. 15°C, tvrdost vody max. 2,0 mmol/l (1-13°d),
| | | | | Z, El zasuvka 230 V/25 A +N +PE - samostatné jisténa s pomalou char., pro pripojeni mobilniho laseru, napajena tlak 3 - 5 bar.
l : | N-0103 N-0160  N-0162 N-0161 N-0545 l l ze zélozniho zdroje DO. Ozna&eni zasuvky LASER - 1200 mm vysoko. Zasuvka aktivovana pies spinad PFivod demineralizované vody:
l 2 = , - — l l umistény v blizkosti zasuvk f. A . inaé &7 1 ystraZnym signalni -
! 5 PN Z 7 ’ | | v y"v 'f osti zasuvky (napf. nad zasuvkou). Tento spinac rovn&z propojen s vystraznym signainim Potrubi dimenze DN15 ukong&it uzaviracim ventilem s vnitfnim zavitem G'5" ve vySce cca 2400 mm od podlahy.
‘ 3 = - > 1 1 svetlem "VSL'. Di i 0,25 m3/h, spotf 28 m3/h lynd /I, <10-15 S/
g ,z N N ; g g 5% %% 7 T 7 T g | | STA  Vyvod spole&né televizni antény dle projektu slaboproudu imenze vedeni 0,25 m3/h, spotieba cca 0,028 m3/h., rozpustnost plyni max. 35 cm3/l, <10-15 uS/cm,
é | \\ \\ o < oo WZ, YYS ] H | | tlak 1 - 5 bar.
| — — 2 2 S | | . .
3 : N N | 2> g ' — — i g | 1 PC  Dvojzasuvka potitadové sit& - dle projektu slaboproudu. Odpadni potrubi:
= N N | ® 7 N6 Note1 N0t NotT2 g | | Potrubi dimenze DN65 (podlahova vpust), max. 15 I/min., teplota odpadni vody max. 100°C. Umist&ni bude
g L | N0202 \ \ 1 L1 g { i l i l l PCL  Zzasuvka potitagové sit& uréena pro monitoring chladnigek na Iéky - dle projektu slaboproudu. upfesnéno dle vybraného typu po ukon&eném VR.
ml | 700 ! ! ~ " . - ™
:, : SN ; Py N-0530| | ; | | U  uzemiovaci svorky - napojené vodiéem 4 mm2 Cu na centralni uzemrovaci bod. Pfivod tlakového vzduchu:
‘| N iR 1 e N-0506 | H | | o L . o Potrubi dimenze DN15 ukong&it uzaviracim ventilem s vnitfnim zavitem G'5" ve vySce cca 2400 mm od podlahy.
i 1.7530" | 5 g N-0370 o’l‘rg%%% i i VSL  Elektricky pFivod pro vystrazné navésti s napisem LASEROVE ZARENI - NEVSTUPOVAT. Svétlo aktivovano Dimenze vedeni 15 Nm3/h, spotfeba cca 0,4 Nm3/h, tiak 5 - 10 bar.
‘N I @\ | 51 74| | N{0545 Jgggg: ! ; pres vypinac pfi aktivaci el. zasuvky pro mobilni laser (aktivovano v blizkosti el. zasuvky pro laser) - umisténo Silnoproudy pfivod:
0501 1- I - N o o I I - - r - v “ v . .
. A2 =), | o N5 , Dﬁ | | prednostné vedle dvefi ve vySce 1500 mm (popfipadé nade dvermi). 3~400V +/-10% + N + PE, 50 Hz +/-5%, dimenzovany pro pfipojovaci pfikon 48 kW, jisténi 80A. Kabel ukonéen
———————————— < ﬁﬁm NO191 N TR . 1 — 2113 E L@ } } N e e . cca 2400 mm od Cisté podlahy, volna konec kabelu cca 3 m. Pfipojovaci svorky 16 mm2. Hlavni vypina¢ instalovan
I N | 2.NP Y s ZINSPEKCN] POKO I ies: il : : VSR  Elektricky privod pro vystrazné navésti s napisem IONIZUJICi ZARENI - NEVSTUPOVAT. Svétio v blizkosti pristroje.
= L\r ! l . H 4.700= 492.21 ‘ ; J 1 | aktivovano pies vypina¢ pfi aktivaci elektrické zasuvky pro mobilni RTG pfistroj (aktivovano v blizkosti el. Technicka data:
g : /700 ©/ : A204 : 800 L‘ T-5462 : : ZéSUka pro RTG p‘l‘istI'Oj) - umisténo pfednostné vedle dvefi ve Vyéce 1500 mm (popi‘ipadé nade dvei‘ml) Vysé|ané tep|o - prostor pﬁstroje 4600 W’ éelni strana 550 W’ material 2200 W.
; g 111970 | I—I l 1970 700 / : ; Vivod medicinainiho ol 1x kvsliK) okt q dic. pivnd. ukongeny rvchl " Transportni prichod uvazovan $ifky min. 1350 mm, vy$ka 2000 mm. Hmotnost cca 1300 kg.
- - ] B _— - - 1= L ! SCHODISTOVY PROSTOR ! ©\ 970 o - - - - - - ‘ ()1 yvod medicinalniho plynu (1x kyslik) dle projektu rozvodu medic. plynd, ukonéeny rychlospojkou Specifické zatizeni podiahy 10 000 N/m2.
ARAYAYANAYSNANAYANANARSNANRANANAVAYS Q5 AN ANANAR AN AN Ay ANARAYANANAYNANATANANARSANpANANEYANA] N ©\§ 7777777777777777777777777777777777777777 e R TS S o A — .. - 1200 mm vysoko.
D !C\> Q\%\ : @ pr41_7_ _ N SOC ZAR_ ‘ O . : O3 VyVod medIC"-léInich plynﬂ (1X kys"k, 1X vakuum, 1X Stlaéeny vzduch) dle projektu rozvodu medlc plyncl, SPM PﬁVOd Studené Zméké?né VOdy, den’“r!erahzovan’é VO’dy, Svtudené VOdy,’OdpadnihO pOtrUbi, St|aéenél'10 VZdUChU,
g PCELE S ® E | = § ~ i g PC - ukon&eny rychlospojkou - 1500 mm vysoko. silnoproudu a ochranného pospojovani pro prokladaci myé¢ku (10 DIN sit).
! - (o)) | = — v 2 1, X 2 .
o I =~ | e = | 7 E~L .l | oL - O, Vyvod medicinalnich plynti (1x kyslik, 1x vakuum, 1x stlaceny vzduch, N20) dle projektu rozvodu medic. plynd, Privod studené zmék&ené vody:
g N N j L_J \L_ N | 2 S ukon&eny rychlospojkou - 1500 mm vysoko. Potrubi ukonéit dvoucestnym uzaviracim 2" ventilem s vn&j§im zavitem 3;" ve vy3ce cca 2200 mm od podiahy.
il — il : w ! I 1 - 1 L L - Spotieba cca 90 I/h, tlak 200 - 1000 kPa, tvrdost vody max. 4°dH.
= i v i w : [ w v ! ! ! ﬁ::ﬂ ﬁ::ﬂ — 016 Vyvod medicinalnich plynt (kyslik, stl. vzduch, vakuum, N20, odtah anest. plynu) do stropniho anesteziologického ? i ) i y
i i i ! | [ ‘ ! ! ! 4 4 - . . . o o Pfivod demineralizované vody:
| | 75421 ; 1xPGELE | | | \T \} \T \} = zdrojového stativu dle projektu medicinalnich plyna. - — i T ] Sii a3 .
| Lo ?U: Sk L L | | EEE ﬂ | }‘ }‘ }‘ }‘ 7zl 7 . Osazeni stropniho anesteziologického stativu: - 2 x medicinalni kyslik Potrubi ukon it uzaviracim 72" ventilem s vn&jSim zavitem %" ve vySce cca 2200 mm od podiahy.
| = | N 2004 N2094 80 0 A213b | I —— ! 1 1 i i =14 == — - 2 x stladeny vzduch Spotieba 25 I/h., vodivost <15 pS/cm, tlak 300 - 600 kPa.
| o ; ‘ CHODBA C‘,lSTA 1 - - }}F —— ﬂ‘} 1 H H H H & § o S - g X \I(laZK(L)jum Pfivod studené vody:
: — ] : : : : %774 : H— =l H— =l : -ZX P v: P f1/m . o . 3n , v
A202 | - - e CCTy | ° | 7 g g = g L | LLL: ,j T: ,j | E - 1 x odtah anesteziologickych plynd POtI'l:I'bI ukongit uzaviracim %" ventilem s vnéj§im zavitem %" ve vySce cca 2200 mm od podlahy.
| [ 7-7501 | A203b | l = Picbix o= = 9 } $ & 600 — 81 3 ] o ) o ] Spotieba cca 20 I/h, tiak 200 - 1000 kPa.
) | L - 1 | < SN 1 1 INNSNNNNSN N 1= = s NN = e — ¢ Privod el. proudu 230 V/16 A z "VDO-ZIS", "DO-ZIS", slaboproudu a ochran. pospojovani do stropniho anestez. Odpadni potrubi:
CHLAZENI i A202b i A203 i : 27 PG — \‘ @ : Y T-7530 A220 A22 " N i iwén‘ i © I?a Z | 610 11© Pa ﬁC 1 61011 ' = zdrojového stativu. Osazeni: -4 x el. zasuvka VDO-ZIS 2x odad pfes sifon v podlaze, dimenze DN50. Odpad ukonéen hrdlem v trovni &isté podlahy a 100 mm nad &istou
: ROZVODNA SLABOPROUD : I|.E“I. E-@- ; IT-7530 | ‘ =Y @)) 80102 EV TR 4 | aml 0 83T o 8t - - 2 i ioz'gzgx\ljﬁa[)ooc-hzrlainého oSDOiOVAN podlahou. Min. odtok 50 I/min., teplota odpadni vody max. 95°C. Umisténi bude upfesnéno dle vybraného typu
! ] \w R 4 ‘ ‘ e N T-7701 B 1IN]| Z8-0109 N-0191 — S S ] o UK ul BEZDOTYK, A'II. - I §(§1K|G Seb"ﬁh' prosto S L S e - jzasu pospol po ukon&eném VR. Sifon doporuéeno instalovat na hlavnim potrubi, nikoli u kazdé myg&ky zviast.
Q 1 @ Z ‘ N N-0380 1 ‘A21 8 3x N-0163 \-2016 | Neaote N-0181 | | % I” l]ll 7 Sl il I S s2 Servisni prosto s2 e\ - 4 x datova zasuvka (2x 2RJ45)
2XPG6LE ! O~ ! N-0319 ! 7 I E% | ! | 2 ZS 0109 T-5430 0o | | | : OdVétI'aCi pOtrubi.
| | X | \3 p | = | | ¥ |
Q | 1xPGELE 3] == E o2 ! T-7702 :; UKHD %‘ A21 9 ; S 4 : la ¥ ‘ } } } S 017 Vyvod medicinalnich plynt (stlaéeny vzduch, vakuum, stlaéeny vzduch pro pohon) do stropniho chirurgického Odvétravaci potrubi DN125 mm, ukonéené hrdlem, napojené na externi odsavaci zafizeni. Odsavaci zafizeni
| Q F —— Sl - - — 1 N-0505 Z o N | ' 2501 (T N — | J a0 - chirurgického zdrojového stativu dle projektu medicinalnich plynd. nutno dimenzovat tak, aby byl jeho jmenovity objem. proud na Usti vystupu u myé&ky 350 m3/h. Tento objemovy
L ‘ ‘ ; N T t Sl SKLAD ; ; Lo 680 = Osazeni stropniho chirurgického stativu: - 2 x stla¢eny vzduch proud je tfeba zaviést do prostoru na necisté strané jako vétrani. Potrubi s volnou pfipojku na my¢ku s doporucenou
LA N N A2 1 4 n BN 2 ; 1o ; | H ) é - 2 x vakuum o mezerou min. 80 mm. Doporucuje se dvoustupriova ventilace, ktera b&hem myci faze pracuje s nizSim odsavacim
| WDEJ 1 7 | N~ | 9004500 | 900400 ! i - - 1 x stlaéeny vzduch pro pohon chirurgickych nastroju vykonem cca 100 m3/h.
01 l 1100 1100 A2 100 | 1970 N-2016 N-2016 N-2016 | 19 4 - , -
A21 3 ; 1970 élSTA STRANAY/0 WD J 19701 : F - = Sn PFivod el. proudu 230 V/16 A z "VDO-ZIS", "DO-ZIS", slaboproudu a ochran. pospojovani do stropniho chirurg. Silnoproudy pleOdi o ] e o L
"ECHNIKA CHODBA CISTA , ® | 7 ) N2016 N2O16 N2UB e AVAVAVAVAVAVAY T: zdrojového stativu. Osazent: -2 x el. zasuvka VDO-ZIS 3~409V +/-10% + N + PE, ?0 I’-Iz +/-5%, dlmepzovany pro pfipojovaci pfikon 1’0 kVY, jlgtenl 16A. Kabel 5x2,5 mm2,
! L ‘Z‘l =, s ——a " E - 8 x el. zasuvka DO-ZIS ukoné&en cca 2200 mm od &isté podlahy, volny konec kabelu cca 2,5 m. Hlavni vypina¢€ (zapnuto - vypnuto)
— 0 ‘ | - - 4 x dvojzasuvka ochranného pospojovani instalovan v blizkosti pfistroje. Jedna z my¢ek zalohovana pfes zalozZni zdroj dieselagregatu.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e e e il i Dl P T S Pttt et el i S | - 4 x datova zasuvka (2x 2RJ45) Technicka data:
| dl - e T
= SR ‘ - ?2 RN ; T ] Qa Vyvod medicinalnich plynd (stlaceny vzduch, vakuum, CO2, stlaéeny vzduch pro pohon) do stropniho Vysalané teplo od jedné mycky cca 900 W.
\‘V'*/ N-2080 N-2080 N-2080  N-2080 \‘vﬁ/ | \ 700 ~1 o M x4 ] LN ; 3 - zdrojového stativu dle projektu medicinalnich plynd. Transportni prichod uvazovan $ifky min. 900 mm. Hmotnost cca 450 kg.
. = = = = = — = — N | 1970 ey 7 NV AN . 15430 . ! | 4 = Osazeni stropniho chirurgického stativu: - 2 x stlaéeny vzduch
: A215 900 . AZ% o DU KO b lei N-1118 cofos2 NQMH‘ BEZZD%%}%ATT -7501 yAIN A222 2085 J - - 2 x vakuum
[ 7 : ——— S UPRAVAVODY [T || =% | || T _ [tpsa] B A223 S+ o i | = -2xCO2
= = = — = - = ! = ; e \ ] ‘ N g pr g\ &mva 50 ‘H 00\ EILTR /200 ; PRIPRAVA A SETOVANI 1500 12150 = E - 1 x stlaéeny vzduch pro pohon chirurgickych nastroja
: b i | I A : = = . 1 1 : — 1 IS an (] = H T 2ni v s ’
: ‘ j\g\ . 3xZ5 [3*Z 5 Ul /g@\ : | 3xZ5 Ul » X t 1 \ }H \ N-0202 1970 | E SOM Prlvc_)d el. pr’oudu 230 Vv/1 0A ze zalozniho zdroje D9v a slaboproudu (2x’ RJ45) pro pripojeni operacnlhcv) ] ] PRILOHA VYKRESU:
: 0 : 16506 | ‘ éﬁ% - ‘}‘ | e aS T-6431/ 6431 | innnl — monitoru. Vyvody ukongit cca 1500 mm vysoko (v pfi€ce vestavby), volny konec kabell cca 1,5 metru. Pfedpokladany (Montazni vykresy)
g ! | I b X | ) ! b | | T506 || | . . . L 16506 |i L ‘ t 3 NPT I = ; -g@ @) ! 4 = rozmér pro vestavbu 42" opera¢niho monitoru do stény op. sélu cca: Sitka 1050 mm, vySka 650 mm, hloubka 250 mm VyKresy
% 1l |/HOPERACNI SAL 2 d ~chirurg TLP“,“)% 9= ~ OPERACNISAL3 I ! 7ch‘\rurg i 900 A22 ' TP-6701, 1ks ) H\ S 7? TP-5203 | = l aZ - (bude upfesnéno uzivatelem dle konkrétniho typu monitoru). V prostoru vestavby nutno uvaZovat s tepelnym ziskem
e N chirurg - A241 Y S@ TN QBS7 01881]//’ U stw 236 : TP @i 97 | B o ‘ —=-=m e o RN . max. 0,3 kW od technologie operacniho monitoru. Dodavatel stavby zajisti protrubkovani od op. monitoru k chirurg. Polozka &. MontaZni vykres &.
p _ s | _ f,,’&» S\ - TNVEIN- - N - . CISTA KONTEJI A224 e g =M Wall = \ 7 \ 1/ tativu a dale od ch kého stativu k tidlu - trubk: 60 Pogit t
] NS 16606 ~ﬂ_—]@’ -2508 A242 L ,(—E - W b HE-= = ,(-E - I"@\ )= B Ul (@ N | T-6606 o B / ! 1, 600 | 650" H} m & ‘ } } } | \/ | \ stativu a dale od chirurgickeého stativu k operacnimu svitidlu - trubka prdméru min. 60 mm. Pogitag op. monitoru
/ g NS OPERACNI SAL 1 y | v S e S /\\:_3,9/ N ‘s, =z ,\\'\g@:’?/ O y | \{E}_’:?’ e O Zoll D , : ‘ MYT M L PN ] | e E.SRC | 3XZ§PC | v umistén v prostoru pfipravny pacv:lental’(nletn.o zajistit trasu). Pod vestavénym op. monitorem uvazovat s instalaci TP-2107] - mistnost &. A235, A236, A241, A242 - Operacéni svétio dvouzdrojové TP-2107
. £ s @ T-6605 C‘ (N ’P&TG s @ O A T o605 ~ N ? C‘ g C‘ ! » ‘Z ‘}u S ror—" = ; ‘ ] vyklopné klavesnice. - monitor v&. pogitace je dodavkou vestavby operaénich sala
\ i ! 4 _ + h @ i ! i v AN i x prokladaci my ! | [y N .4 s _ - o . i B . . -
S NG 4 Lo f L} | : L NG s Y \—_i_/ 2/ %4 £ L} 1 f L} l g ‘\LJ -7 \ }H }[ 777777 Y (| ‘ - . 3"ZSPC | /A\ 3XZsP C : /A‘ SOP Privod el. proudu 230 V pro stropni operaéni svitidlo. Operaéni svitidlo napojeno na nouzovy zdroj TP-5207 mistnost &. A224 - Automat myci a dezinfekeni TP-5207
8 ‘ + ‘ u ‘ ‘ 8 ‘ ‘ = 1l = 88| N1 o/ \ / nepretrzitého napajeni "UPS", elektricky proud do svitidla pfivadén pfes transformator a prepinaé na nahradni
3 ! T-6433 g 16433 ! ! =17~ N-1105 W ! 5 ! p paj , p P p prep X . v i . . TP-6701
TP2107) 3XZ<| ‘ E3XZ 5 G) _|_j'6433 < n - it —fD %L s YA I \}ﬂ AL M P L L A zdroj - transformator umistén na pfirubé svétla. Dodavatel stavby zajisti napajeci kabel , kabel pospojeni TP8701] - mistnost &. A226- Panel sprchovy s dezinfekci
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