D.1.1. - TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1.1. Technicka zprava

Udaje o stavb&

a) nazev stavby:

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM OBJEKTU

b) misto stavby: objekt ob¢anské vybavenosti ¢.p.2796
A8
parcelni ¢islo st.2732
katastralni uizemi AS

Udaje o vlastnikovi:

Vlastnické pravo: Karlovarsky kraj
Zavodni 353/88
260 06 Karlovy Vary - Dvory

Sprava nemovitosti ve vlastnictvi kraje:
Gymnazium AS
prispévkova organizace
Hlavni 2514/106

35201 AS

Udaje o zpracovateli dokumentace:

a) firma: GEFOS a.s.
IC: 256 84 213
Kundratka 17
180 82 Praha 8 — Libeni

b) hlavni projektant: Ing. Marie Kasova
CKAIT: 0008691
Autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby.
tel.: 603 223 665
email: marie.kasova@gefos.cz

C) projektant: Ing. Jakub Klement
tel.: 736 121 515
email: jakub.klement@gefos.cz

Datum: 05/2018
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1. popis stavby

Objekt €.p.2796 je umistén v aredlu Gymnazia AS na mirn€ svazitém pozemku.
Pivodné byly v objektu umistény ucebny a laboratote pro vyuku pfedmétu chemie, v souc¢asné dob¢
je v jedné mistnosti umisténa dilna $kolnika, ostatni prostory budovy slouzi k uskladnéni materialu
a nafadi. U¢el jednotlivych mistnosti je v dokumentaci uveden dle ptivodniho zptisobu vyuziti.

2. popis konstrukei stavby a jejich stavebné technicky stav

Zéklady:
Budova je zaloZena na betonovych zédkladovych pasech.

Svislé konstrukce:

Nosnou konstrukci tvofi zelezobetonovy skelet. Obvodovy plast’ je prevazné z betonovych
panelii, misty jsou pouzity porobetonové tvarnice a dozdivka z cihel. Vnitini délici pficky jsou
Z betonovych paneltl. Zdivo je omitnuté, zdivo soklu je oblozené pasky z kabftince.

Svislé konstrukce jsou z interiéru i exteriéru v misté obvodovych stén poskozené. Svislé
konstrukce ve vnitini ¢asti dispozice jsou suché a nejsou poskozené.

Stresni konstrukce:

Stesni konstrukci tvoii Zelezobetonové panely, hydroizolace je z nékolika vrstev
asfaltovych past. Klempitské prvky jsou z pozink. plechu. Poskozenou stfesni konstrukcei zatéka u
obvodovych stén do objektu, také jsou poskozené klempitské prvky, nebo misty chybi.

Podlahy:
Podlahy v objektu nevykazuji poskozeni. V mistnostech je na podlaze polozena keramicka

dlazba, PVC nebo koberec. Pod urovni podlahy je veden instala¢ni kanal, ktery je cca 1,6m
hluboky. Kanal je v irovni podlahy zakryty ocel. plechy.

Okna, dvefte:

Okna jsou drevéna, prosklené vstupni dvete jsou z hlinikovych profili. Okna i dvete a jsou
ve Spatném stavu. Vnitini dvete jsou osazeny v ocelovych zarubnich. Sklobeton ve zdivu na chodbé
je bez poskozeni.

Technické vybaveni budovy:
Rozvody vodovodu, kanalizace, elektroinstalace jsou napojené na spole¢né rozvody

v arealu skoly. Stavajici systém vytapéni v budové neni funkéni, budova neni vytapéna. Rozvody
vodovodu a kanalizace na socidlnim zafizeni jsou poskozené a nevyhovuji soucasnym pozadavkim.

a) Plynovodni pfipojka:

Ptipojka plynu je ukoncena hlavnim uzévérem na severni fasadé budovy. Pro
samostatné napojeni budovy na rozvod plynu bude nutné dle nize uvedeného vyjadieni spravce sité
GasNet, s.r.o0. vybudovat samostatnou ptipojku plynu. Dle konzultace s technikem firmy GasNet,
s.r.0. bude nejpravdépodobné;jsi variantou vybudovani piipojky ze severni strany feSeného objektu
S napojenim na stavajici vedeni na severni strané objektu ¢.p.2795. na severni stran¢ budovy je i
puvodni hlavni uzavér plynu.
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Vyjadieni GasNet, s.r.0. — FeSeni plynovodni pripojky.

Celkovy podrobny postup pro pripojeni nového odbérného mista k distribucni soustavé.

1. Pfed tim nez zacnete zjistovat moznosti ptipojeni k nasi distribu¢ni soustave, doporucujeme Vam
nejprve overit vedeni plynarenskych siti na Vasem pozemku, pokud jste tak jiz neucinili. K tomuto
&elu je potieba podat Zadost o vydani stanoviska k existenci siti.

Zadost, prosim, podejte elektronicky na webovych strankach distributora zde:
http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/.

Do 30 dnii, od pfijeti zadosti nasi spolec¢nosti, obdrzite Vyjadieni k existenci plynarenskych siti.

2. Pro stanoveni mozZnosti pfipojeni na zemni plyn je tieba vyplnit tiskopis ,,Zadost o
pripojeni k distribucni soustavé“ s potfebnymi prilohami.

Nezbytnou soucasti je katastralni mapa se zadkresem SirSich vztahli a vyznacenim ptedpokladaného
mista spotieby.

Zadost o piipojeni k distribuéni soustavé véetng piiloh je mozné odevzdat v kterémkoliv
Zakaznickém centru (Www.ipobocky.cz) nebo vyplnit on-line na webovych strankach
distributora zde: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-0-pripojeni-k-DS/.

Nejblizsi kontaktni misto mizete vyhledat na www.ipobocky.cz.

Lhiita ke stanoveni podminek ptipojeni k distribucni soustave je 30 dni (dle stavebniho zakona ¢.
183/2006).

V piipadé kladného vyjadieni k Zadosti, jsou stanoveny podminky pfipojeni k distribu¢ni soustavé
(zptisob napojeni, méfeni atd.) do ,,Smlouvy o pfipojeni k distribuéni soustaveé®, ktera bude
obsahovat:

- technické podminky pfipojeni k distribu¢ni soustave (tj. misto pfipojeni, rozsah budovaného
plynéarenského zatizeni, umisténi hlavniho uzavéru plynu)

- udaje o predpokladané dodavce zemniho plynu, poZzadované kapacité a skladbé plynovych
spotiebicii

- pfedpokladany termin pfipojeni a zahajeni dodavky zemniho plynu

- stanoveni méficiho zafizeni vetné jeho umisténi a dalsi naleZitosti

3. Poté je moZné zah4jit ve spolupraci s plynaiskou firmou plynofikaci objektu a vybudovani
plynovodni ptipojky. Tato firma Vam provede 1 pfibliznou kalkulaci vystavby piipojky.
Doporucujeme oslovit vice firem pro vypracovani cenové nabidky. Nase spolecnost tyto sluzby
neposkytuje.

Seznam nasich partnerti naleznete zde: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/

Po vyplnéni poli obec a mistni ¢ast vyberte, prosim, ¢innost: Realizace (vystavba) plynarenskych
zafizeni - Seznam technickych partnerti

Po dokonceni plynofikace objektu je tieba zajistit veskeré souvisejici revizni zpravy k
vybudovanému odbérnému plynovému zatizeni.

4. Po vybudovani odbérného plynového zarizeni, které bude pripraveno k uvedeni do
provozu (tj. véetné platné revize a tlakové zkousky), je zapotiebi vybrat si obchodnika pro
dodavky zemniho plynu. Aktualni seznam drziteli licence na obchod vcetné kontaktnich
udaju naleznete na internetovych strankach Energetického regula¢niho uradu, www.eru.cz
zakaznické linky 800 11 33 55.

Jana Makayova, Specialista péce o zékazniky

GasNet, s.r.0., zastoupena spole¢nosti innogy Zakaznické sluzby, s.r.o., IC 2793522 INONSTOP
Zékaznicka linka: +420 800 113 355, E-mail: info@gasnet.cz, www.gashet.cz
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b) Ptipojka el. energie:

Pro samostatné napojeni budovy na ptivod el. energie bude nutné dle nize uvedeného
vyjadieni spravee sit¢ CEZ Distribuce, a.s. zazadat o samostatné pfipojeni. V budové je umistén el.
rozvadéC celého aredlu gymnazia. Na stavajici arealovy el. rozvadé¢ byla vystavena platna revizni
zprava, rozvad¢c je funkeni.

Vvjadieni CEZ Distribuce, a.s. — FeSeni pFipojky el. energie.

Pro pfipojeni odbérného mista (dale jen OM) je pottebné zaslat nasledujici dokumenty:

1. V ptipadé, Ze se jedna o novy odbér nebo je na OM ukoncena dodavka elektiiny déle nez je
platnost rezervace piikonu (pro OM ukoncena v obdobi do 1. 4. 2009 plati rezervace 12 mésicti, pro
OM ukoncend v obdobi 1. 4. 2009 az 31. 1. 2016 je doba platnosti rezervace 60 mésicti, pro OM
ukonéena po 1. 2. 2016 je doba platnosti rezervace 48 mésici), je nejprve nutné podat Zadost o
pripojeni elektrického zatizeni k distribu¢ni soustavé z napétové hladiny nizkého napéti (formular
zasilame v pfiloze) vcetné katastralni mapy s vyznacenim pozemku nebo stavby. Vasi zadost
posoudime a vyjadiime se v zakonné 1huteé 30 dnd. V piipade kladného posouzeni Vam zasleme
posStou na Vami urcenou adresu navrh smlouvy.

2. Po splnéni stanovenych podminek nasledné pozadejte Vami zvoleného obchodnika o zahajeni
dodavky elektiiny.

3. Spole¢né s vySe uvedenymi dokumenty je nutné nam dolozit také doklad o vztahu k nemovitosti
(vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva apod.)

4. Byla-li dodavka elektiiny v OM ukonéena v dob¢ platnosti rezervace ptikonu, pak pozadejte
Vami zvoleného obchodnika o zahdjeni dodavky elektfiny véetné doloZeni dokladi, které jsou
uvedené v predchozim bodé¢, kopie vypisu z Obchodniho rejsttiku (ne starsi 3 mésice), kopii
Zivnostenského listu, piipadné jiny doklad o piidéleni ICO.

Vase dotazy radi zodpovime na lince 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 7 dni v tydnu, 24 hodin
denng, poptipadé na e-mailové adrese info@-cezdistribuce.cz.

Pavla Semencova

CEZ Distribuce, a. s.

Guldenerova 2577/19

326 00 PLZEN

Kontaktni bezplatna linka: 800 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz

¢) Vodovod a kanalizace:

Pro samostatné napojeni budovy na vodovod bude nutné dle nize uvedeného vyjadieni
spravce sit¢ CHEVAK Cheb vybudovat samostatnou ptipojku vodovodu. Dle vyjadieni o existenci
siti je vodovod s kanalizaci veden na pozemku aredlu gymnazia na jizni strané feSen¢ho objektu.
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Vyjadieni CHEVAK Cheb, a.s. — FeSeni pripojky vodovodu.

Kontaktni osoba: pan Brilla, mistr vodovodu AS, tel 739 543 426.

Co se tyce samostatného napojeni, tak je nutné vybudovat novou piipojku jen pro tento objekt,
nelze ud¢lat ptipojku z pripojky. Situaci inz. Siti najdete na www.chevak.cz, odkaz Igisweb
stanoviska.

Be. Jiti Puffer

CHEVAK Cheb, a.s.
Tr$nicka 4/11, 350 02 Cheb
Tel.: 354414 223

Mobil: 739 543 304

WWW. .CZ

3. Analyza kvality a stavu materidli. sloZeni konstrukci

Svislé konstrukce:

Nosnou konstrukci tvofi zelezobetonovy skelet. Obvodovy plast’ je pfevazné z betonovych
panelil, misty jsou pouzity porobetonové tvarnice a dozdivka z cihel. Zdivo je omitnuté, zdivo soklu
je oblozené pasky z kabfince. Rozmisténi pouzitych jednotlivych materialti na plose fasady je
nepravidelné. Pfesny rozsah pouzitych materiali v obvodovém plasti bude mozné uréit az po
otluceni omitky. Vnitini délici pti¢ky jsou z betonovych panelil, n¢které pticky jsou znacné kiivé.
Omitka na sténach je provedena v rtiznych tloustkach po plose stén. Proto jsou ve vykresech
skutecného stavu uvedeny rozdilné tl. pticek.

Svislé konstrukce jsou v interiéru i exteriéru v misté¢ obvodovych stén znaéné poskozené
vlhkosti. Svislé konstrukce ve vnitini ¢asti dispozice (dé€lici pticky cca 2m od obvodového zdiva a
zdivo chodby) jsou suché a nejsou poskozené.

StieSni konstrukce:

Stiesni konstrukci tvoti Zelezobetonové panely, hydroizolace je z nékolika vrstev
asfaltovych pasu. Klempifské prvky jsou z pozink. plechu. Hydroizolaéni vrstva a klempitské prvky
jsou poskozené.

Podlahy:

V mistnostech je na podlaze polozena keramicka dlazba, PVC nebo koberec. Podlaha
Vv objektu neni poskozena. Instala¢ni kanal, ktery je pod podlahou, mtze byt vyuzity pro uloZeni
novych rozvodil kanalizace a vodovodu pii piestavbé objektu.
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Okna, dvefe:

Okna jsou drevéna, prosklené vstupni dvete jsou z hlinikovych profilt, vnitini dvete jsou
osazeny Vv ocelovych zarubnich. Okna jsou ve Spatném technickém stavu a nespliuji tepelné
technické pozadavky. Sklobeton ve zdivu na chodbé¢ je bez poskozeni.

Technické vybaveni budovy:

Rozvody vodovodu a kanalizace na socidlnim zafizeni jsou poSkozené a nevyhovuji
souc¢asnym pozadavkiim. Rozvod elektroinstalace je funk¢ni a je napojeny na spolecny rozvod
v arealu Skoly. Stavajici systém vytapéni v budové neni funkéni, budova neni vytapéna.

4. Zjisténi vad a poruch objektu a jejich pri¢in
Stiecha:

a) popis vady
Poskozena stfesni konstrukce zplisobuje pronikéni vlhkosti do obvodového zdiva. Svislé
konstrukce jsou v interiéru i exteriéru v misté obvodovych stén znacné poskozené vlhkosti. Svislé
konstrukce ve vnitini ¢asti dispozice (dé€lici pticky cca 2m od obvodového zdiva a zdivo chodby)
jsou suché a nejsou poskozené. Stiesni konstrukce také nesplituje tepelné technické pozadavky.

b) druh poruchy
Dtivodem pronikéni vlhkosti do obvodového zdiva je poskozena hydroizolacni vrstva
stteSniho plaste, poSkozené oplechovani a chybéjici klempitfské prvky.

C) priorita opravy — velmi dilezita, priorita opravy velmi vysoka

d) rozsah opravy
Pro zamezeni dalSiho poskozovani zdiva je nutné opravit stfesni plast’ a klempiiské prvky
Vv rozsahu celé plochy stiechy.

e) orienta¢ni cena opravy
Orientacni cena opravy stfechy je cca 800.000,- K¢. Cena nové konstrukce stiechy bude
stanovena na zakladé€ nového navrhu pfestavby objektu.

f) navrhované technické feSeni
Stavajici vrstvy stifesniho plasté s klempiiskymi prvky je nutné odstranit aZ po nosnou
konstrukci sttechy. Provést novou dievénou konstrukci do spadu (napi. kce pultové sttechy),
polozit novou plechovou krytinu a nové klempiiské prvky, na stavajici stropni konstrukci
z vrchni strany poloZit mineralni tepelnou izolaci ve vrstvé min.350mm. Dilezité je pec€livé
provedeni oplechovani v misté ukonceni stfechy a napojeni na okapy. Po provedeni opravy
sttechy je potfeba odstranit poSkozenou vrstvu omitky zdiva a nechat konstrukei vyschnout
a nasledn¢ opravit.
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Svislé konstrukce:

a) popis vady
Svislé konstrukce obvodovych stén jsou v interiéru i exteriéru zna¢né poskozené vlhkosti.
Vnitini délici pticky jsou poskozené do vzdalenosti cca 2,0m od obvodové stény.

b) druh poruchy
Dtivodem pronikani vlhkosti do obvodového zdiva je promrzani nezateplené zelezobetonové
konstrukce nadprazi oken.

C) priorita opravy — velmi dilezita, priorita opravy velmi vysoka

d) rozsah opravy
Pro zamezeni dal$iho poskozovani zdiva je nutné provést zatepleni fasady objektu.

e) orienta¢ni cena opravy
V objektu bude nutné provést vymeénu oken a vstupnich dvefi. Vymeéna oken a vstupnich
dveti bude feSena nasledné v projektové dokumentaci zmény vyuziti objektu na
administrativni budovu. V névrhu nového vyuziti budovy budou velikosti a umisténi oken a
dvefi prizptisobeny pozadavkim nového dispozi¢niho feseni. Orientacni cenu opravy nelze
Z tohoto divodu stanovit.

f) navrhované technické feSeni
Provedeni kontaktniho zateplovaciho systému ETICS v rozsahu celé plochy fasady, vcetné
soklové ¢asti objektu. Pred provedenim zateplovaciho systému opravy je potieba odstranit
poskozenou vrstvu omitky zdiva a nechat konstrukci vyschnout a nasledné opravit.

Podlahy:

a) popis vady
Podlahy nespliiuji tepelné technické poZadavky.

b) druh poruchy
Podlahy nejsou poSkozené.

C) priorita opravy — nizka

d) rozsah opravy
Pro splnéni tepelné technickych pozadavki bude provedeno zatepleni podlahové konstrukce.

e) orientacni cena opravy
Druh jednotlivych naslapnych vrstev bude feSen nasledné v projektové dokumentaci zmény
vyuziti objektu na administrativni budovu. V navrhu nového vyuziti budovy budou naslapné
vrstvy podlahy ptizplisobeny poZzadavkiim nového dispozi¢niho feSeni. Orientacni cenu
opravy nelze z tohoto diivodu stanovit.

f) navrhované technické feSeni

Naslapné vrstvy podlahy budou odstranény, podlaha bude vyrovnana. Na tuto vyrovnanou
vrstvu bude poloZena hydroizola¢ni vrstva, tepelna izolace (tl.min 80mm) a vrchni
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vyztuzena vrstva (beton + KARI sit’). Nasledné budou poloZzeny naslapné vrstvy podlahy dle
nového vyuziti jednotlivych mistnosti.

Okna. dvefe:

a)

b)

popis vady
Okna 1 vstupni dvefe a jsou ve Spatném technickém stavu a nespliuji tepelné technické
pozadavky na vyplnové konstrukce.

druh poruchy
Technicky stav oken, vstupnich dvefi a vnitinich dveii odpovida jejich staii.

priorita opravy — nizka

rozsah opravy
Osazeni novych oken a vstupnich dveii v objektu.

orientacni cena opravy

Vymeéna oken, vstupnich i vnitinich dvefi bude feSena nasledné v projektové dokumentaci
zmeény vyuziti objektu na administrativni budovu. V navrhu nového vyuziti budovy budou
velikosti oken a dvefti ptizpiisobeny pozadavkiim nového dispozi¢niho feSeni. Orientacni
cenu opravy nelze z tohoto divodu stanovit.

navrhované technické feSeni

Pro splnéni tepelné technickych pozadavkl bude provedena vymeéna stavajicich oken a
vstupnich dvefi za nové s izola¢nim trojsklem. Vymeéna oken, vstupnich 1 vnitinich dvefi
bude feSena nasledné v projektové dokumentaci zmény vyuZiti objektu na administrativni
budovu.

Technické vybaveni budovy:

a)

b)

popis vady

Rozvody vodovodu, kanalizace, elektroinstalace jsou napojené na spolecné rozvody v arealu
Skoly. Stavajici systém vytapéni v budové neni funkéni, budova neni vytapéna. Rozvody
vodovodu a kanalizace na socialnim zatizeni jsou poskozené a nevyhovuji soucasnym
poZzadavkim.

druh poruchy
Technicky stav rozvodi instalaci odpovida jejich stafi.

priorita opravy — nizka

rozsah opravy
Vymeéna rozvoda vodovodu, kanalizace, plynu a el. energie za nové. Instalace nového
vytapeéni.

orientacni cena opravy
Vymeéna rozvodu siti bude fesSena nasledné v projektové dokumentaci zmény vyuziti objektu
na administrativni budovu. Rozvody siti a feSeni zplisobu vytapéni budou ptizplisobeny
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pozadavkiim nového dispozi¢niho feSeni. Orientacni cenu opravy nelze z tohoto divodu
stanovit.

f) navrhované technické feseni
Vymeéna instalaci za nové. Bude feSena nasledné v projektové dokumentaci zmény vyuziti
objektu na administrativni budovu.

5. Posouzeni pozirni bezpecnosti objektu

Pozadavky na konstrukce a prostorové uspotradani bude podrobné¢ fesit pozarné bezpecnostni
feSeni v dokumentaci pro stavebni povoleni zmény vyuziti objektu. Stavajici materialy nosnych
konstrukci objektu jsou nehotlavé. Okolni budovy jsou v dostateéné vzdalenosti a pravdépodobné
nebude pozarné nebezpecny prostor objektu zasahovat do jiné sousedni stavby.

Budova je pfizemni, unikova cesta vede piimo na oteviené prostranstvi. V budové jsou
instalovany pouze ptenosné hasici piistroje, neni zde instalovan hydrant ¢i jiné poZarni zatizeni.

Objekt je z pozarné bezpecnostniho pohledu vhodny na piestavbu na administrativni budovu.
Pozadavky na konstrukce, materialy a pozarné bezpecnostni zafizeni bude specifikovano v dal§im
stupni projektové dokumentace (pro stavebni povoleni) v pozarné bezpe¢nostnim feseni.

6. Stanoveni priorit oprav. vydisleni jejich finanéni naroénosti

Zavaznym poSkozenim, je poSkozeni obvodovych konstrukei a stfe$ni konstrukce vlivem
vlhkosti, ktera se dostava do konstrukci poskozenou hydroizolaci a poSkozenym oplechovanim
stiechy. Toto je nutné fesit co nejdiive. Stav ostatnich konstrukci nevyZaduje okamzity zasah.
Oprava téchto konstrukci a rozvodu siti je zavisla na budoucim zptisobu vyuZiti objektu a na
rozsahu navrzenych uprav objektu. Orientacni ¢astka potiebna k oprave sttechy je odhadovana na
cca 800.000,-K¢.

7. DalSi souvisejici prace poti‘ebné k dokonceni navrhovanyvch opati'eni. hrub4 predstava
0 narocnosti dila

Vzhledem ke znacnym nerovnostem stavajicich d¢licich pti¢ek, bude vyrovnani konstrukce
velmi pracné a neekonomické. Stavajici dispozice objektu bude upravovana, proto navrhuji
odstranéni délicich pticek a vyzdéni novych, které usnadni provedeni technickych instalaci.

Dalsi souvisejici prace potfebné k dokonceni navrhovanych opatfeni jsou zavislé na rozsahu
stavebnich Uprav navrzenych pro zménu vyuziti objektu. Orientacni cenu téchto opatieni nelze
Z tohoto diivodu stanovit.

8. Zavér

Zavaznym poskozenim, je poskozeni obvodovych konstrukei a stfesni konstrukce vlivem
vlhkosti, kterd se dostava do konstrukei poSkozenou hydroizolaci s oplechovanim stfechy. Toto je
nutné fesit co nejdiive. Stav ostatnich konstrukci nevyZzaduje okamzity zésah.

MiiZe byt provedena vyméena oken a oprava a zatepleni fasady. Neni to bezpodminecné
nutné, tyto prace mohou byt provedeny s celkovou upravou objektu — pfi prestavbeé na
administrativni budovu. Vymeénu oken a vstupnich dveti pied navrhem nového feSeni nedoporucuji.
Velikost a umisténi oken a dveti mize byt odlisné od stavajiciho provedeni.

Stav konstrukci dokumentuje nize ptilozena fotodokumentace.
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Poskozen4 vnitini konstrukce vlhkosti.
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Stav konstrukci uvnitf dispozice:
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Stav fasady:
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