
STŘECHA SOUSEDNÍHO OBJEKTU JE NÍŽE POLOŽENÁ

SOUSEDNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA JE NÍŽE POLOŽENÁ
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aktualizace 2018 : platí beze změn

POZNÁMKA

LEGENDA

HLADKÁ KRYTINA NA DRÁŽKY Z PLECHU TL. 0,7 mm, ŠÍŘKA PÁSŮ MAX. 670 mm ( PLOCHA 1094 m2 ) 

ČLENITÉ OPLECHOVÁNÍ ZDĚNÝCH ČÁSTÍ VIKÝŘŮ ( PLOCHA  14,2 m2 )

HŘEBEN S ODVĚTRÁNÍM R.Š. 500 ( DÉLKA 53,3 m )

NADŘÍMSOVÝ ŽLAB R.Š. 500, MASKA R.Š. 250, ŘÍMSA R.Š. 750 ( DÉLKA 45,2 m )

NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB R.Š. 500 ( DÉLKA 37,2 m )

PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ R.Š. 250 ( DÉLKA 22 m ), R.Š. 330 ( DÉLKA 16 m )

STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK Z POLYKARBONÁTU ( PLOCHA 33 m2 )

NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA PRO VÝLEZ NA SŘECHU A STŘEŠNÍ OKNO VELUX 

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÁ TĚLESA ( OPRAVÍ SE OMÍTKY A VYBETONUJÍ SE NOVÉ KOMÍNOVÉ HLAVICE )
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STŘEŠNÍ KRYTINA  SE PROVEDE Z PLECHU RHEINZINK PŘEDZVĚTRALÝ BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ. JE NUTNÉ DODRŽET ZÁSADY
A DOPORUČENÍ VÝROBCE A ČSN 73 3610.
NOVÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ NA KONTRALATÍCH VYTVOŘÍ VĚTRANOU MEZERU U OKAPU S NASÁVÁNÍM A U HŘEBENÉ
S ODVĚTRÁNÍM. HŘEBEN BUDE ODVĚTRÁVAT JAK MEZERU V PLÁŠTI STŘECHY, TAK PROSTOR PŮDY. 
HŘEBEN S ODVĚTRÁNÍM BUDE V NÍZKÉM PROVEDENÍ PODLÉ ZÁSAD VÝROBCE KRYTINÝ.

Střední  zdravotnická  škola  a  VOŠZ,  Karlovy  Vary
Oprava  střechy  objektu  Zahradní  719/21  
Karlovy  Vary


