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Výkres:

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Bří Čapků 550 , 362 21 Nejdek
Ing. Irena Pichlová  Oto Szakos

PROJEKTOVÁ  KANCELÁŘ  PS

OTO SZAKOS  projektová kancelář, Nové Hamry  392, 362 24  Tel. 353 396 341, 602 403 842, email. otoszakos@seznam.cz
Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek,  Tel. 353 618 892, 775 252 580, email: pichlova.irena@seznam.cz
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Oto Szakos

Nejdek 3x A4

DSPD.  ARCHITEKTONICKO  STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

04.2018

Souprava:

D.06.  ŘEZ AA'  VÝŘEZ

Měřítko:

PS.02.2018

Výjezdová základna Nejdek  stavební úpravy

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje  příspěvková organizace, IČ: 00574660
Závodní 390/98C, 360 06, Karlovy Vary

Oto Szakos

1:50

obvodové nosné zdivo z keramických tvárnic Porotherm, tl. 365/300/240 mm, P+D, P10/M10

zdivo příčkové z keramických tvárnic Porotherm, tl. 175/115/65 mm, P+D, P10/M10

LEGENDA  STÁVAJÍCÍ STAV

upravený rostlý terén

výplně otvorů  pětikomorový plastový profil s izolačním dvousklem

hutněný zásyp

železobetonová základová deska, beton C30/37

svislé železobetonové základové konstrukce

hutněný štěrkový podsyp

tepelná izolace

železobetonový ztužující věnec

zámková dlažba

ŘEZ AA'

EW
15

DP
3+

C2

NEP 1501250

podhled EI15 a←b

pružné napojení na stropní konstrukci

odstranit stávající KD v rozsahu
nezbytně nutném pro založení příčky

LEGENDA  NOVÝ STAV  ÚPRAVY DLE PBŘS
zdivo pórobetonové tl. 150/300 mm, pevnostní třída P2500, překlad nad otvorem systémový

ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU

hasicí přístroj typu P6 s hasicí schopností 34A/183B

hasicí přístroj


