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odtoková komora

poklop s rámem

podkladní beton C15/18 XC1  síť 150/8x150/8
tvárnice ztraceného bednění tl.150 mm + výplň beton C15/18 XC1
ŽB deska tl. 200 mm beton C20/25 XC1  výztuž síť 150/8x150/8 2x
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ULTRA RIB2 SN 10 DN 150  dl. 12,70 m

poklop 600x900
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spád potrubí 3%

spádování plochy k vpusti

spádování plochy k vpusti

ULTRA RIB2 SN 10 DN 125
spád potrubí 3%

stávající revizní šachta

vtoková jímka

Legenda
beton C15/18 XC1  výztuž sítí KARI 150/8 x150/8

Legenda

zásypy štěrkopísek fr. 032 mm  hutněno do 300 mm

původní terén

štěrkodrť fr. 1632 mm tl. 150 mm

betonová zámková dlažba tl.60 mm + podsyp štěrkodrť fr. 48 mm tl. 40 mm

beton C25/25 XC1  výztuž sítí KARI 150/8 x150/8  spodní a horní hrana
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ULTRA RIB2 SN 10 DN 100
spád potrubí 3%

DN 125

tvárnice ztraceného bednění š=150 mm

odtok na odlučovač

vtok z ACO Drainu

Vtoková jímka

vtoková mříž 800x500 osazená do
rámu z L profilů 30/30/4 ( kotneno do betonu)

DN 100


