
xA Silniční inženýrská spoleěnost, s,r.o., Žižkova 54, 30í 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. 1 194 akreditovaná ČtA podle ČSN EN lso/lEc 1 7025

PRoToKoL Č. í 15lovt17
oDBĚn vzoRKŮ zEMlNY

Objednatel Pontex, spol. s r.o,, Praha, středisko Plzeň

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 (extravilán Německý Chloumek - Bochov)

Datum odběru 7. 10.2017 Vzorky odebral Moravec

Poznámka (1) Zkouška bude provedena subdodavatelsky,

předání vzorků do zkušební laboratoře

Předal Moravec Převzal Moravec

Dne 7. 10.2017

Odběr vzorků byl proveden podle Pracovního postupu č. 1

vzorek číslo Místo odběru
Množství
cca kg

Poznámka

234117 km 8,100 - PS 25 hloubka 65 - 80 cm

235l17 km 8,900 - LS 25 hloubka 70 - 86 cm

236117 km 9,500 - PS 25 hloubka 60 - 80 cm

Požadované zkoušky

zhutnitelnost zeminy - zkouška Proctor standard ano

vlhkost zeminy ano

klasifikace zeminy ano

poměr únosnosti CBR po 96 h sycení ve vodě ano

okamžitý index únosnosti lBl ano

obsah organických látek (1) ne

Rozdělovník:
2 x objednatel

2 x vlastní

Protokol zpracoval:
lng. R. Lojda

Dne:7. 10.2a17

schválil vedoucí laboratoře;
lng, Rostislav Lojda

Dne:7. 10.2017
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Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkov a 54,3a1 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušebni taboratoř č, ,1 194 akreditovaná ČlA podle ČSN EN lso/lEc ,17025

PRoToKoL o ZKoUscE c. 116lu17llVE v Él\vvvvL v. l l

KLAslFlKAcE ZEMlNY

Objednatel PONTEX spol, s r,o,, Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 Datum odběru 7 10 2017

číslo vzorku 234117 | Zkoušku provedl I Moravec Datum zkoušky 10 1a 2a17

Metodiky: vlhkost

zInitosl

_ CsN EN lso 17892_1

- čsn crru lsolTs 17892-4, čl. 5,2 a 5,3

konzistenční meze - Čstt ctN lso/Ts 17892-12 (kužel 609160')
organické látky - Čstt zz 1021 (subdodávka)

Křivka zrnitosti zeminy
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Pruměr zrn [mm]
16 63

Průměr
zrn

Hmot.
noclíl

Imm] I%l
Aa 100,0
Jz 100,0

lb 100,0

B 97,5
4 89,4
2 76,6
1 §0,2

0,5 46,8
0,25 39,0

0,,125 33,5
0,063 29,7

0,0430 25,9
ó o)4) 17,3

0,o142 12,4

0,0072 7,4
0,0036 4,7

Naměřené a vypočítané hodnoty,

mez plasticity wP [%] 18,0 mez tekutosti wL [%] 31,0

číslo plasticity lp [%] lJ číslo konzistence l6 [-] 1,6 - pevná

v!hkost vzorku w |%] 1n,) obsah organických látek [%]

Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6133, příloha A {1)

Klasifikace zeminy S5 SC - písek jílovitý

Namzavost podle zrnitostního kritéria namrzavé

Vhodnost zeminy do aktivní zóny podle tab, A, 1 podmínečně vhodná

Vhodnost zeminy do násypu podle tab, A,-1 podmínečně vhodná

Nejistoty měření,
mez tekutosti U=t0,90% vlhkost U=!0,11 o/o

mez plasticitv U=!1,4o/o

Pozn.: !'r Udale mimo rámec akreditace
Nedílnou součástí tohoto protokolu ie protokol o odběru vzorku č 115JOVt17

prohlášení 
:

- výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětu
- veškerá hodnoceníjsou mimo rámec akreditace
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protoko| reprodukován jinak než celý

- uvedené rozšířené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca 95 % pro koeficient rozšíření k =

Rozdělovník:
2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval-.
Moravec

Dne : 17.10.2017

schválil vedoucí

Dne , 17.10.2017
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Silniční inženýrská společnost, s,r.o., Žižkova 54, 30í 00 Plzeň

zkušební laboratoř Dobřany

zkušelrni labroratoř č, 1194 akreditovaná ČlA podle ČSN EN IsO/lEC 17025

Počet výtisků 3 Výtisk č 4 počet listu 1 List č 1 Počet příloh 0

PRoToKoL o ZKoUŠcE č, 152lPsl17

ZHUTN|TELNOST ZEM|NY - ZKOUŠKA PROCTOR STANDARD
Zkouška provedena dle ČsN EN 13286-2, příloha NB, vlhkost stanovena podle Čsru rru lso 17892_1

Objednatel PONTEX spol. s r.o., Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 číslo vzorku 234l17

Zemina S5 Sc Datum odběru 7,1a.2a17 vlhkost vzorku 10,Za/o

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 11jo2a17 Metoda PS_2
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Zjištěné údaje Výsledek
vihkost [%] B,B .1 ň 2 l 1,o 13,4 Wopt fi,a
suchá objemová hmotnost Ikg/m3] 1862 1925 1926 1 876 pd,max,Ps í 931

Nedílnou součástí tohoto protokolu 1e protokol o odběru vzorku č 115lOVl17

Nejistoty měření, objemová hmotnost U=t 25 kg/m3 vlh kost U=ta,11 o/o

prohlášení 
,

- výsledky zkoušek piatí jen pro zkoušený vzorek
- bez pisemného souhiasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý
- uvedné rozšířené ne1istoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca 95 % pro koeficient rozšíření k = 2

Rozdělovník:

2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval ,-
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Dne . 17,1a.2a17 Dne 17.1



L1194

Silniění inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř ě. 1 194 akreditovaná ČlA podle Čsru eru lso/lEc 17025

PRoToKoL o zKouŠce Č. 16o/cBRy17

oKAMáTÝ lNDEx ÚttosttosTl (lBI) A KALlFoRNsKÝ PoMĚR ÚruosruosTl (cBR)

zEMlNY PoDLE čsru eru 1tr.286-47

Oblednatel PONTEX spol. s r,o., Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5

Datum odběru vzorku 7.10.2017 číslo vzorku 234l17

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 17.10,2017

označení zeminy podle ČSN 73 6133, příloha A: S5 Sc

Způsob hutnění worku: dynamické podle ČSN EN 13286-2

Objemová hmot. suché zeminy p6: 1929 [kgim3] Max. objemová hmot. zeminy p6r"*: ,1931 
[kg/m3]

Číslo plasticity lo: 13 |%o] Hmotnost vzorku m1: 4540 [g]

Optimální vlhkost woo.: 11,0 |%o] Počáteční vlhkost woo: 10,2 |%ol

Zkušební vlhkost - po zhutnění w.1: 11,0 |o/o| Zkušební vlhkost - po saturaci vodou q1: 14,1 |%o]

Naměřené a vypočítané hodnoty:

lBl CBR po 96 h saturaci vodou 1)

síla [kN] l%o1 síla [kN] lYo]

Penetrace 2,5 mm 0,8 5,8 0,8 6,2

Penetrace 5,0 mm ,1,5 7,7 1,8 8,8

Výsledná hodnota lBl: 7,5 a%7

Výsledná hodnota CBR: 9,0 [%l

Nejistoty měření: lBl |U = x 1,7 o/o cBR U=! 1,7o/o vlhkost U=!0,11 o/o

Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č, 115lOVl17

Poznámka: |1)metodika podle ČSN 73 6,133, čl. 4.1.3 atab.7

prohlášení 
:

- výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý
- uvedená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 % pro koeficient rozšíření k = 2

,X-
Rozdělovník:

2 x objednatel
1 x vlastní

Protokol zpracoval :

Moravec
Dne. 18.1a.2017

schválil vedoucí laboratoře :

lng. Rostislav Lc

Dne: 18la.2017
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Silniční inženýrská společnost, s,r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

PRoToKoL č. to6tvht17
SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VHODNOSTl ZEMlNY

Objednatel Pontex, spol. s r,o., Praha, středisko Plzeň

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt
SO 101 - Modernizace

silnice úsek 5
Datum odběru 7, 10.2017

číslo vzorku 234l17 Vyhodnocení zpracoval lng. R. Lojda

Citované protokoly o zkoušce

Klasifikace zeminy Zhutnitelnost zeminy Poměr únosnosti zeminy CBR,
okamžitÝ index únosnosti zeminv lBl

116lzl17 152lPsl17 160/CBR/17

NÁsYP

Parametr
požadavek

čstrl zg otss Zjištěno Vyhodnocení požadavku
čsNt zs otss

klasifikace
S5 sc

(podmínečně vhodná)
vyhovuje

Mez tekutosti wr š50% 31 o/o vyhovuje

Číslo konzistence lc > 0,5 1,6 vyhovuje

Max. obj. hmotnost PS > ,1.500 kg/m3 1.931 kg/m3 vyhovuje

Okamžitý index únosnosti lBl ž, 10 o/o 7,5 o/o nevyhovuje

Závěr: Zemina není vhodná k přímému použití do násypu bez úprav.

AKT|VNÍZÓNA

Parametr
požadavek

čstt zs otss Zjištěno Vyhodnocení požadavku
čstl zs 0tgg

klasifikace
S5 SC

(podmínečně vhodná)
vyhovuje

Namrzavost
nenamrzavá, mírně
namzavá, namrzavá

namrzava vyhovuje

Mez tekutosti wr š50% 31 o/o vyhovuje

Číslo konzistence lc > 0,5 1,6 vyhovuje

Max. obj. hmotnost PS > 1.600 kg/m3 1.931 kg/m3 vyhovuje

Poměr únosnosti CBR >15% 9,0 % nevyhovuje

Závér: Zemina není vhodná k přímému použití do aktivní zóny bez úprav,

Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č. 115lOVl17 a citované protokoly o zkoušce.

Rozdělovník:
2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval:
lng. R. Lojda

Dne:18,10.2017

schválil vedoucí laboratoře:
lng. Rostislav Lojda

Dne:18. 10.2017

ffi ffi ,.,.,, ^:-í!:,#"iŘ:í
/ ' iJ.'rX.l*'ri/ Ičo: +oaasa t s

siš..ičBosŤ,&..+. DlČ: CZa6885315



Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušebni laboratoř č- 1 194 akreditovaná ČlA podle EN lSO/lEc 17025

PROTOKOL O E c. 117lzl17
KLAslFlKAcE zEMlNY

Objednatel PONTEX spol, s r o., Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 Datum odběru 7 la 2u7
číslo vzorku 235117 | Zkoušku provedl I Moravec Datum zkoušk1 10la 2u7

Metodiky: vlhkost

Zrnitost

_ čsN eN lso 17892-1
- čsru crru lso/Ts 17892_4, čl. 5.2 a 5-3

konzistenční meze - Čsru ceru lsoiTs 17892_12 (kužel 609/60")

organické |átky - Čsti zz 1021 (subdodávka)
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Pruměr zrn [mm]

16

Křivka zrnitosti zeminy

1l, I l

Naměřené a vypočítané hodnoty:

mez plasticity wP [%] mez tekutosti wL [%]

číslo plasticity Ip [%] číslo konzistence l6 [-]

vlhkost vzorku w [%] 8,6 obsah organických látek [%]

Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6133, příloha A (1)

Klasifikace zeminy S4 SM - písek hlinitý

Namrzavost podle zrnitostního kritória namrzavé

Vhodnost zeminy do aktivní zóny podle tab, A, 1 podmínečně vhodná

Vhodnost zemlny do násypLl podle tab A, 1 podmínečně vhodná

Pruměr
7rn

Hmot,
norJíl

Imm] L"kI

63 100,0

ól 100,0

16 100,0

8 96,0
4 86,0
2 76,0
1 62,6

0,5 49,6
0,25 40,7

a,125 31,4
U,UoJ 24,4
a,0442 18,2
o n24R 10,3

0,0145 6,0

0,0073 3,8

Nejistoty měření,
mez tekutosti U=t0,90% vlhkost U=t0,11%
meZ plaStlcltv U=t1,4o/o

Pozn.. |'r Uda.ie mimo rámec akreditace
Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorku č 115lOVl17

ProhIášení :

- výstedky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětu
- veškerá hodnocení_jsou mimo rámec akreditace
_ bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý

- uvedené rozšířené nejrstoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca 95 % pro koeficient rozšíření k = ďŤ*
Rozdělovník,

? v nhicdn2{g|
'1 x vlastní

Protokol zpracoval ,.

l'.loravec

Dne : 17 la 2a17 Dne: 17 10.2a17



Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušebni laboratoř č. 1194 akreditovaná ČlA podb ÓSN EN lsollEc 17025

Počet 4itisku aJ Vý,tisk č 4 počet listu 1 List č, 1 Počet příloh U

PRoToKoL o zKouŠce Č. 153lPs/17

ZHUTN|TELNOST ZEM|NY _ ZKOUŠKA PROCTOR STANDARD
Zkouška provedena dle sN EN 13286-2, příloha NB, vlhkost Stanovena podie Čsru EN lso 17892-1
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Objednatel PONTEX spol. s r.o., Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 číslo vzorku 235117

Zemina S4 SM Datum odběru 7.1a.2a17 vlhkost vzorku 8,6%

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 11.1o.2017 Metoda PS-2

Zjištěné údaje Výsledek

vlhkost [%]
aq ,10,0 11,8 ,13,0 Wopt 1ú,7

suchá objemová hmotnost [kg/m3] 19a7 1967 1 960 1914 pd.max,PS 1 974

Nedílnou součástí tohoto protokolu.;e protokol o odběru vzorku č 115!OVl17

Nejistoty měření: objemová hmotnost U=t 25 kg/m" vlhkost U=t0,11 o/a

prohlášení 
,

- výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek
- bez plsemného sor_rhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý
. uvedné rozšířené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca 95 % pro koeficient rozšíření k = 2

Protokol zpracoval :

Moravec

Dne : 17,10,2017 Dne : 17.10.201

Rozdělovník:

2 x objednatel

1 x vlastní

1 900



L1194

Silniění inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. 1 194 akreditovaná ČlA podle Čsru e ru lso/lEc 17025

PRoToKoL o zKoUŠcE č. 161/cBR/17

oKAMŽlTÝ lruoex ÚruosttosTl (lBl) A KALlFoRNsKÝ PoMĚR ÚruosnosTl (cBR)

zEMlNY PoDLE čsru en B286-47

Objednatel PONTEX spol. s r.o., Praha

Stavba lli208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5

Datum odběru worku 7la.2017 číslo vzorku 235117

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 17.10,2017

Výsledná hodnota lBl: 8,5 [%l

Výsledná hodnota CBR: 7,5 lo/o|

Označení zeminy podle ČSN 73 6133, příloha A S4 SM

Způsob hutněníworku: dynamické podle ČSN EN 13286-2

Objemová hmot. suché zeminy p6: 1974 [kg/m3] Max, objemová hmot. zeminy p6.*: 1974 1kg/m3]

Číslo plasticity lo: t%] Hmotnost worku m1: 4668 [g]

Optimální vlhkost woo,. 10,7 |o/o! Počáteční vlhkost woo: 8,6 [%]

Zkušební vlhkost - po zhutnění w.1: 10,7 |o/o] Zkušební vlhkost - po saturaci vodou w.1: 13,6 [%]

Naměřené a vypočitané hodnoty:

lBl CBR po 96 h saturaci vodou 1)

síla [kN] í%o] síla [kN] lVol

Penetrace 2,5 mm 0,9 6,5 0,8 5,8

Penetrace 5,0 mm 1,6 8,3 1,5 7,4

Nejistoty měření: lBl U=! 1,7o/o cBR U=! 1,7o/o vlhkost U=ž0,11 o/o

Nedílnou součástí tohoto protoko|u je protokol o odběru vzorků č, 115lOYl17

Poznámka: |1)metodika podle ČSN 73 6,133, čl. 4.1,3 atab.7

prohlášení 
.

- výsledky zkoušek platíjen pro zkoušený vzorek
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý
- uvedená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 0/o pro koeficient rozšířeník=2

§kĚ }}.
Rozdělovník:

2 x objednatel
1 x vlastní

Protokol zpracoval :

Moravec
Dne: 18.10.2017

Schválllvedoucí laboratoře , /+*Š
lng. Rostislav Lqí&*§

Dne: 18.10,2017 íš * 
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Silniční inženýrská společnost, s,r.o., 54,301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

PRoToKoL č. to7lvhl17
sou H RNtrtÉ vvnoDNocEruÍ vHoDNosTl zEMtNY

Objednatel Pontex, spol, s r.o., Praha, středisko Plzeň

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt
SO 101 - Modernizace

silnice úsek 5
Datum odběru 7. 10.2017

číslo vzorku 235117 Vyhodnocení zpracoval lng, R, Lojda

Citované protokoly o zkoušce

Klasifikace zeminy Zhutnitelnost zeminy Poměr únosnosti zeminy CBR,
okamžitý index únosnosti zeminy lBl

117lZ17 153/PS/17 161lCBRl17

NÁsYP

Parametr
požadavek

čstrl zg otge Zjištěno Vyhodnocení požadavku
čstt zs otse

klasifikace
S4 SM

íoodmínečně vhodná) vyhovuje

Mez tekutosti wi š 50 o/o

Číslo konzistence lc > 0,5

Max. obj. hmotnost PS > 1.500 kg/m3 1.974 kgtm3 vyhovuje

Okamžitý index únosnosti lBl >1o% 8,5% nevyhovuje

Závér: Zemina není vhodná k přímému použití do násypu bez úprav.

AKTIVNÍZÓNA

Parametr
požadavek

čstt zg otss Zjištěno Vyhodnocení požadavku
čstt zs otss

klasifikace
s4 SM

(podmínečně vhodná)
vyhovuje

Namrzavost
nenamrzavá, mírně

namrzavá, namzavá namrzava vyhovuje

Mez tekutosti wr š50%

Číslo konzistence lc > 0,5

Max. obj, hmotnost PS > 1.600 kg/m3 1.974 kg/m3 vyhovuje

Poměr únosnosti CBR > 15% 7,5% nevyhovuje

Závér: Zemina není vhodná k přímému použití do aktivní zóny bez úprav.

Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorkŮ ó. 115lOVl17 a citované protokoly o zkoušce.

Rozdělovník:
2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval:
lng. R. Lojda

Dne:18.10.2017

schválil vedoucí laboratoře:
lng. Rostislav Lojda

Dne: 18. 10.2017

Mi ffi*',,"i:i1}:řiii
/ ' i,]}.ii*'rlj tčo: logessts
l s,c,-lčBosŤ, ̂ .,.o. Dlč: CZa6&85315



#&, Silniční inženýrská společnost, s.r.o,, Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č 1194 akreditovaná ČlA podle Čsni r,n lsoiiEc 17025

PRoToKoL o ZKoUscE c. 118lzl17
KLAslFlKAcE zEMlNY

Objednatel PONTEX spol, s r,o,, Praha

Stavba tl/20B Modernizace silnice Hlinkv - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 Datum odběru 7 10 2017

číslo vzorku 236117 | Zkoušku provedl I Moravec Datum zkoušk1 10 1o 2017

Metodiky: vlhkost

zrnitost

_ čsru rru lso 17892-1
_ čsru crru lso/Ts 17892-4, čl. 5-2 a 5-3

konzistenční meze - Čsu cru lso/Ts 17892-12 (kužel 60gi60")

organické |átky - ČsN zz 1021 (subdodávka)

100,0

s
c
Fn

f5
Oa
-
:f

0,0

o on? 0,01 0,02 0.063 0.125 0,25 0,5 1

Průměr zrn [mm]

16 63

Křivka zrnitosti zeminy

]_lll11""l j

I llr l t t

Pruměr
zrn

Hmot,
oodíl

mm] |oÁl

oJ lUU!U

32 100,0

lb 98,6
90,1

4 79,3
2 60,3
1 49,1

0,5 39,3
0,25 33,2

aj25 28,g

0,063 23,5
0,0439 18,1

0,024B 9,9

0,0145 6,7

0,0073 3,5

Naměřené a vypočítané hodnoty,

mez plasticity wP [%] 19,0 mez tekutosti wL [%] 35,0

číslo plasticity lp l%] 16 číslo konzistence l. [-] 1,5 - pevná

vlhkost vzorku w [%]
441 obsah organických látek [%]

Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6133 příloha A (1)

Klasifikace zeminy G5 GC - štěrk jílovitý

Namrzavost podle zrnitostního kritéria namrzavé

Vhodnost zeminy do aktivní zóny podle tab. A. 1 podmínečně vhodná

Vhodnost zeminy do násypu podle tab A, 1 podmínečně vhodná

Nelistoty rrěření,
mez tekutosti U=t0,90% vlhkost U=t0,11 a/o

mez plaStIcity U=!1,4olo

Pozn., |'rÚda;e mimo rámec akredltace
Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorkú ó 115lOVl17

proh lášen í

- výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětu

- veškerá hodnoceníjsou mimo rámec akreditace
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý

_ uvedené rozšířené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca 95 olo pro koeficient rozšíření k =

Protokol zpracoval ,.

Moravec
Dne : 17.10.2017 Dne 17.10.2O1

Rozdělovník:
2 x objednatei

1 x vlastní



#&-
Silniční inženýrská spoleěnost, s.r.o,, Žižkova 54, 301 00 Plzeň

zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č 1,194 akreditovaná ČlA podle ČSt,: EN lso/lEc 17025

PRoToKoL o zKouŠce Č. É4tPsí17
ZHUTN|TELNO§T ZEM|NY _ ZKOUŠKA PROCTOR STANDARD

Početr4itisku I a Ivytisxe | ,1 |noeettistu| t I Listč | t I ročetpritorr l o

Zkouška provedena dle ČsN EN ,13286-2, příloha NB, Vihkost stanovena podle sN EN lso 17892-1

1 980

vlhkost [o/o]

Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorkú č 11slOVl17

1 960

€
o)
+
ao
C
o
E
l
.6

o
§
a)
.o-
o
.o
E
O
=a

Objednatel PONTEX spol. s r.o., Praha

Stavba lll208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 číslo vzorku 236117

Zemina G5 Gc Datum odběru 7.10.2a17 vlhkost vzorku 11,3a/o

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 11.1a.2017 Metoda Ps_2

Zjištěné údaje Výsledek
vlhkost [%]

ot 9,B 44 4 41 4 w^^. 10,5

suchá objemová hmotnost Ikg/m3]
,1939

1 988 ,1 991 1 958 pd,maX,Ps 1 996

Ne1istoty měření, objemová hmotnost U=t 25 kglm' I vlhkost U=!a,11 o/o

- výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek
- bez písemného souhlaslt zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován;inak než celý

uvedné rozšířené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca 95 % pro koeficient rozšíření k = 2

q9}
1ú|

§,Š,
).o/

Rozdělovnik.

2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval :

Ar^-^.,^^lvluí ijveu

Dne , 17,1a.2a17 Dne : 17.10 201,7



#&. Silniění inženýrská společnost, s.r.o,, Žižkova 54, 30í 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř ě. 1 í 94 akreditovaná ČlA poote ÓSN EN lsonEc í 7025

PRoToKoL o zKouŠce Č. rcucBv17
oKAMŽTÝ lNDEx ÚtrtoslrtosTl (lBl) A KALlFoRNsKÝ PoMĚR ÚnosruosT! (cBR)

ZEMINY PoDLE ěsru eru B286-47

Objednatel PONTEX spol. s r.o., Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5

Datum odběru vzorku 7,10.2017 číslo yzorku 236l17

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 17,10.2017

Výsledná hodnota lBl: 14 ío/o|

Výsledná hodnota CBR: 17 lTol

Označení zeminy podle ČSN 73 6133, příloha A: G5 Gc

Způsob hutnění rrzorku. dynamické podle Čstrt EN 13286-2

Objemová hmot, suché zeminy p6: 1989 [kg/m3] Max. objemová hmot. zeminy pdmax: t996 1t<g/m3]

Číslo plasticity lo: 16 [%] Hmotnost vzorku m1: 4660 [g]

Optimální vlhkost woo1: 10,5 [%] Počáteční vlhkost woo: 11,3 |o/ol

Zkušební vlhkost - po zhutnění w.i: 10,5 [%] Zkušební vlhkost - po saturaci vodou wr1 12,9 |%ol

Naměřené a vypočítané hodnoty:

lBl CBR po 96 h saturaci vodou Í)

síla [kNl í%o1 síla [kN] lYo]

Penetrace 2,5 mm 1,4 10,7 1,8 4e e

Penetrace 5,0 mm 2,7 lJ,o 3,4 16,9

Nejistoty měření: lBl U=! 1,7o/o CBR U=! 1,7o/o vlhkost U=!0,11 o/o

Nedílnou souěástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků ó, 115lOVl17

Poznámka: 
|1) metodika podle ČSN 73 6133, čl. 4.,1.3 a tab. 7

prohlášení 
:

- výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený rlzorek
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý

- uvedená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 % pro koeficient rozšíření k = 2

t§Ko š.
Rozdělovník:

2 x objednatel
1 x vlastní

Protokol zpracoval .

Moravec
Dne: 18.1a.2017

schválil vedoucí laboratoře
lng. Rostislav L

Dne: 18.10,2017
€\
l3altl*

M,
]ói

ao loooroňc

ťhoň,
:ý



Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

PRoToKoL ě. to8lvh1,17
soUHRNttÉ vyHoDNocENÍ VHoDNosTl zEMlNY

objednatel Pontex, spol. s r.o., Praha, středisko Plzeň

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt
SO 101 - Modernizace

silnice úsek 5
Datum odběru 7 . 10.2017

číslo vzorku 236117 Vyhodnocení zpracoval lng. R. Lojda

Citované protokoly o zkoušce

Klasifikace zeminy Zhutnitelnost zeminy Poměr únosnosti zeminy CBR,
okamžitÝ index únosnosti zeminy lBl

118lzl17 154lP3l17 162lCBR|17

NÁsYP

Parametr
požadavek

čsN zs otsg Zjištěno
Vyhodnocení požadavku

čst! zs olss

klasifikace
G5 Gc

(podmínečně vhodná)
vyhovuje

Mez tekutosti wr S 50 o/o 35% vyhovuje

Číslo konzistence lc > 0,5 1,5 vyhovuje

Max. obj, hmotnost PS > 1.500 kg/m3 1.996 kg/m3 vyhovuje

Okamžitý index únosnosti lBl ž 10 o/o 14 o/o vyhovuje

Závér: Zemina je vhodná k přímému použití do násypu bez úprav.

AKT|VNÍZÓNA

Parametr
požadavek

čstt zs otss Zjištěno Vyhodnocení požadavku
čstt zg 0tsg

klasifikace
G5 Gc

(oodmínečně vhodná)
vyhovuje

Namrzavost
nenamrzavá, mírně

namrzavá, namrzavá
namrzava vyhovuje

Mez tekutosti wr š 50 o/o 35% vyhovuje

Číslo konzistence lc > 0,5 1,5 vyhovuje

Max. obj, hmotnost PS > 1,600 kg/m3 1.996 kg/m3 vyhovuje

Poměr únosnosti CBR > 15 o/o 17% vyhovuje

Závér: Zemina je vhodná k přímému použití do aktivní zóny bez úprav.

Nedílnou souéstí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorkŮ č. 115lOVl17 a citované protokoly o zkoušce.

Rozdělovník:
2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval:
lng. R. Lojda

Dne: 18. 10.2017

schválil vedoucí laboratoře:
lng. Rostislav Lojda

Dne: 18. 10.2017

žtžrovn s+
3o1 oo PLzÉŇ

tel./fax. 377 441 1O3
slLNtčNí
rvžrlÝnsxÁ lCO: 463853l5
r:č'_itlásŤ.r...o. DiČz Cza6ea5315



ryA Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. 1 194 akreditovaná ČA podle ČsN EN lso/lEc 1 7025

PRoToKol Č. t 16tovt17
oDBĚn vzoRKŮ zEMlNY

Objednatel Pontex, spol. s r.o., Praha, středisko Plzeň

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 (extravilán Německý Chloumek - Bochov)

Datum odběru 9. 10,2017 Vzorky odebral V. Lojda

Odběr vzorků byl proveden podle Pracovního postupu č. 1

vzorek číslo Místo odběru
Množství
cca kg

Poznámka

237l17 km 10,200 - LS 30 hloubka 77 -85cm

238l17 km ,l1,000 - PS 30 hloubka 60 - 84 cm

239117 km 11,850 - LS 30 hloubka 55 - 82 cm

Požadované zkoušky

zhutnitelnost zeminy - zkouška Proctor standard ano

vlhkost zeminy ano

klasifikace zeminy ano

poměr únosnosti CBR po 96 h sycení ve vodě ano

okamžitý index únosnosti lBl ano

obsah organických látek (1) ne

Poznámka (1) Zkouška bude provedena subdodavatelsky.

předání vzorků do zkušební laboratoře

Předal V. Lojda Převzal Juha

Dne 9. 10.2017

Rozdělovník:
2 x objednatel

2 x vlastní

Protokol zpracoval;
lng. R. Lojda

Dne:9.10.2017

schválil vedoucí laboratoře:
lng. Rostislav

Dne:9.10.2017

rr'



#&. Silniční inženýrská společnost, s.r,o., Žižkova 54, 30í 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušebni laboratoř č, 1,194 akreditovaná ČlA podle ČSt,t EN ISolIEc 17025

PRoToKoL o zKoUscE c. 119lzl17
KLAslFlKAcE zEMlNY

Objednatel PONTEX spol s r o., Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlrnky - Bochov

Objekt SO ,1 02 - Modernizace silnice úsek 5 Datum odběru 9 10 2017

číslo vzorku 237117 | Zkoušku provedl I Moravec Datum zkoušky 11 .10,2a17

Metodiky: vlhkost

Zrnitost

- čsN rn lso 17892-1
_ čsN ceru lso,/Ts 17892-4. čl, 5,2 a 5,3

konzislenčni meze - CsN cEN ISo/Ts 17892_12 (kužel 609/600)

organické látky , Čstv zz 1021 (subdodávka)

Křivka zrnitosti zeminy

o\

c
N
=-cJ
c
o_

E
I

100,0

ěU,U

6nn

40,0

20,0

0,0

o on? 0 063 0,1 25 0,25 0,5 1

Pruměr zrn [mm]
16 63

Pruměr
zrn

Hmot,
DocliI

Imm] IoÁ]

63 ,l00,0

32 100,0

100,0

8 94,9
4 9,t,8
a 86,3
1 77,1

0,5 67,8
58,5

0,125 46,2

0,063 34,7

0,042B 23,7
ó i)4, 15,?

0,o142 10,2
n nn7, 6,5
0,0036 4,2

Naměřené a vypočítané hodnoty_

mez p|asticity wP [%]
,1B,0 mez tekutosti wL [o/o] 33,0

číslo plasticity Ip [%] l3 číslo konzistence l6 [-] 1,4 - pevná

vlhkost vzorku w [%] 1a ,) obsah organických látek [%]

Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6133, příloha A (1)

Klasifikace zeminy S5 SC - písek 1ílovitý

Namrzavost podie zrnitostního kritéria namrzave

Vhodnost zeminy do aktivní zóny podle tab, A, 1 podmínečně vhodná

Vhodnost zeminy do násypu podle tab A. 1 podmínečně vhodná

Ne1istoty měření,
mez tekutosti U=t0,90% vlhkost U=t0,11%
meZ plastlcltv U=t1,4o/o

Pozn : (')Úda;e mimo rámec akreditace
NeCílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorku č 116lOYl17

prohlášení 
:

- výsledky zkoušek se týkají_len zkoušených předmětu
- veškerá hodnocení jsou mimo rámec akreditace
- bez písemného souhlasu zkušební Iaboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celli

- uvedené rozšířené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokry,tí cca g5 % pro koeficient rozšíření k = 2

Jr")
Rozdělovník:

2 x objednatel
1 x viastní

Protoko| zpracoval-.
Moravec

Dne . 17 10.2017
lng, Rostlslav

Dne : 17 10 2017



Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. ,1 194 akreditovaná ČlA podle ČSN EN Iso/lEc 17025

Počet týiskŮ 2 Výtisk č, l počet ltstu 1 List č 1 Počet příloh 0

PRoToKoL o ZKoUŠcE č. í55/Ps/17
ZHUTN|TELNOST ZEMINY _ ZKOUŠKA PROCTOR §TANDARD
Zkouška provedena dle ČsN EN 13286-2, příloha NB, vlhkost stanovena podle Čst t Et.t lso 17892_1

Objednatel PONTEX spol, s r.o., Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 číslo vzorku 237/17

Zemina S5 Sc Datum odběru 9 ja.2a17 vlhkost vzorku 12,2ó^

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 12.1a.2017 Metoda Ps-2

2 000

1 980

1 960

1 940

1 920

1 900

1 880

l óoU

€
o):
aoc
o
Ec
.o
o
Eo
-o-'o
.o
co
=a

Vlhkosi [oÁ]

Zjištěné údaje Výsledek
vlhkost [%] 1a,2 ,1 1,B 13,4 14,6 Wopt 1?,3

suchá objemová hmotnost Ikg/m3] 1B97 1952 1940 1 879 pd,max,Ps 1 956

Nedílnou souĎástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorku č 116lOVl17

Nejistoty měření: objemová hmotnost U=t 25 kg/m3 vl h kost U=t0,11%

- výsledky zkoušek platí .ien pro zkoušený vzorek
- bez plsemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí b},t protokol reprodukován jinak než celý
- uvedné rozšířené nejisioty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca g5 % pro koeíicient rozšíření k = 2

aú;q566\o1

_Pízoň,-.

Rozdělovník:

2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval ,

Moravec

Dne : 17.1a.2a17

schválil vedoucí

lng. Ro

Dne 17.10.2,0X7

prohlášen í



#&. Silniění inženýrská spoleěnost, s.r.o,, Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. 1 194 akreditovaná ČlA podle Čsru eru lso/lEc í 7025

PRoToKoL o zKoUŠcE Č. 163/cBR/17

oKAMŽTÍ lNDEx ÚruosruosTl (tBI) A KALlFoRNsKÝ PoMĚR ÚruosruosTl (cBR)

zEMlNY PoDLE čsru eN,/3,286-47

Objednatel PONTEX spol. s r.o., Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5

Datum odběru rrzorku 9la.2017 číslo vzorku 237l17

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 17.10,2017

označení zeminy podte ČSN 73 6133, příloha A: S5 Sc

Způsob hutnění vzorku: dynamické podle ČSN EN 13286-2

Objemová hmot. suché zeminy p6: 1953 [kg/m3] Max. objemová hmot. zeminy pdmax: 1956 1kg/m3]

Číslo plasticity lo: 15 |o/o| Hmotnost worku m1: 4661 [g]

Optimální vlhkost woo,: 12,3 |o/o] Počátečnívlhkost woo: 12,2 |o/ol

Zkušební vlhkost - po zhutnění w.p: 12,3 |o/o] Zkušebnívlhkost - po saturaci vodou q1: 15,6 [%]

Naměřené a vypočítané hodnoty:

lBl CBR po 96 h saturaci vodou ])

síla [kN] lo/o\ síla IkN] lo/ol

Penetrace 2,5 mm 1,2 93 0,9 6,9

Penetrace 5,0 mm 2,4 11,8 2,0 10,1

Výsledná hodnota lBl: 12l%1

Výsledná hodnota CBR: 10 [%l

Nejistoty měření: lBl U=! 1,7o/o cBR U=! 1,7o/o vlhkost U=t0,11%

Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků ó, 116lOVl17

Poznámka: |1)metodika podle ČSN 73 6133, čl. 4.1,3 atab.7

prohlášení

- výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený worek
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý

- uvedená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 % pro koeficient rozšíření k = 2

stEó
Rozdělovník:

2 x objednatel
1 x vlastní

Protokol zpracoval
Moravec

Dne: 18.10,2017

Schválilvedoucílaboratoře, ÁUš
lng. Rostislav Loid4{'+ 

",lDne: 18.10.2017 ' /F ' ffi

,í;\

E-g

'€ rob(

ltlo

§o'š,
,ťÝ



Silniční inženýrská společnost, s.r.o,, Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

PRoToKol Č. t o9/Vht17
soUHRNttÉ vyHoDNocENí VHoDNosTl zEMlNY

Objednatel Pontex, spol. s r.o., Praha, středisko Plzeň

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt
SO 101 - Modernizace

silnice úsek 5
Datum odběru 9. 10.2017

číslo vzorku 237l17 Vyhodnocení zpracoval lng. R. Lojda

Citované protokoly o zkoušce

Klasifikace zeminy Zhutnitelnost zeminy Poměr únosnosti zeminy CBR,
okamžitý index únosnosti zeminy lBl

119lzl17 155/PS/17 163/CBR/17

NÁsYP

Parametr
požadavek

čst\ zg otge Zjištěno Vyhodnoceni požadavku
čstrt zs otss

klasifikace
S5 Sc

(oodmínečně vhodná)
vyhovuje

Mez tekutosti wr š50% 33 o/o vyhovuje

Číslo konzistence lc > 0,5 1,4 vyhovuje

Max. obj. hmotnost PS > 1.500 kg/m3 1.956 kg/m3 vyhovuje

Okamžitý index únosnosti lBl ž 10 o/o 12% vyhovuje

Závěr: Zemina je vhodná k přímému použití do násypu bez úprav.

AKTIVNÍZÓNA

Parametr
požadavek

čsN zs oles Zjištěno Vyhodnocení požadavku
čstt zs otss

klasifikace
S5 SC

(podmínečně vhodná)
vyhovuje

Namrzavost
nenamrzavá, mírně

namrzavá, namrzavá
namrzava vyhovuje

Mez tekutosti wr š 50 o/o 33 o/o vyhovuje

číslo konzistence lc > 0,5 1,4 vyhovuje

Max. obj. hmotnost PS > '1.600 kg/m3 1.956 kg/m3 vyhovuje

Poměr únosnosti CBR >15oÁ 10 o/o nevyhovuje

Závér: Zemina není vhodná k přímému použití do aktivní zóny bez úprav.

Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorkŮ č. 116lOVl17 a citované protokoly o zkoušce.

Rozdělovník:
2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval:
lng. R. Lojda

Dne: 18, 10-2017

schválil vedoucí laboratoře:
lng, Rostislav Lojda

Dne: ,18. 10.2017
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Silniční inženýrská společnost, s.r.o,, Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. 1 194 akreditovaná ČlA podle Čsru rru lsollĚc 17025

PRoToKoL o ZKoUSCE c. 12alzl17l\vL v &l\vvvvL v. aa

KLAslFlKAcE zEMlNY

Objednate! PONTEX spol s r.o,, Praha

Stavba ll/20B Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 Datum odběru 9 10 2017

číslo vzorku 238117 | Zkoušku proved| | Moravec Datum zkoušky 11"10.2017

Metodiky; vlhkost

zrniloSt

konzistenčni meze - Čsru crru lsolTs 17892-12 (kužel 60g160')
organické látky - Čsn zz ,102-1 (subdodávka)

Křivka zrnitosti zeminy

-|-lil-fi l _] ů
* t* lIl I I I

100,0

s
c
N

o
§-

-I
0.0

o no2 0,01 0,02 0,063 0,1 25 0,25 0,5 1

Pruměr zrn [mm]

16 63

- čsru eru lso 1 7892-1

- čsN cEN lso/Ts ,17892-4. čl. 5.2 a 5,3

Naměřené a vypočítané hodnoty

mez plasticity wP [%] mez tekutosti wL [o/o]

číslo plasticity lp [%] číslo konzistence lc [-]

vlhkost vzorku w [%] 8,9 obsah organických Iátek [%]

Pruměr
zrn

Hmot,
oodii

Imm] |o/o]

bJ 100,0

32 100,0

16 ,l00,0

8 88,1

4 7s,5
2 65,1

1 46,8
0,5 32,4
0,25 24,1

0,125 18,2

^ 
nA? 14,2

0,0448 10,8

0,0249
0,0í 45 5,4
0.0073 3,2

Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6,1 33 příloha A {1)

Klasiíikace zeminy S3 S-F - písek s příměsí jemnozrnné zemtny

Namzavost podle zrnitostního kritéria mlrne namrzave

Vhodnost zeminy do aktivní zóny podle tab. A, 1 podmínečně vhodná

Vhodnost zeminy do násypu podle tab, A 1 vhodná

l!ejistoty rněření,
mez tel(utostl U=t0,90% vl h kost U=t0,,1 1%
mez plasticitv U=!1,4ó/o

Pozn, t''r Údaje mimo rámec akreditace
Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorku č 116lOVl17

prohlášen í

,č\

- výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětu

- veškerá hodnocenl,1sou mimo rámec akreditace --]i1.1*}
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý 7.i'1::.lri.,:ť;

- uvedené rozšířené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca g5 o/o pro koeficient rozšíření a=Z,(§"-_,s' '

Rozdělovník:
2 x objednatel

1 x viastní

Protokol zpracoval ,^

Moravec
Dne : 17.1a.2017

Schváli 
f:HJí:,"&q"fiffi

Dne : ll,io,zou 
^}Ía%"

*r

§,i
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Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. 1 1 94 akreditovaná ČlA podle Čsru rru lso/lEc 1 7025

Počet qitisku Výtisk č početlistul 1 l riste 1 Počet příloh 0

PRoToKoL o zKoUŠcE Č. 156/Ps/17

ZHUTN|TELNO§T ZEM|NY _ ZKOUŠKA PROCTOR STANDARD
Zkouška provedena dle ČSN EN 132B6-2, příloha NB, Vlhkost stanovena podle Čsru rru lso 17892-1

Objednatel PONTEX spol. s r,o,, Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 číslo vzorku 238117

Zemina S3 S-F Datum odběru 9.10.2a17 vlhkost vzorku 8,9%

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 12"10.2a17 Metoda Ps-2

2 060

2 a40

2 o2o

2 000

1 980

,1 960

1 940
10,0

vlhkost [oÁ]

€
o)
+
a
oc
o
E
c
.6

o
Eo.n:-

o
.(g
c
O
Ja

Zjištěné údaje Výsledek

vlhkost [o/o] 7,7 9,0 ,10,3 1,1,8 Wopt 9,9

suchá objemová hmotnost Ikgim3] 1 950 2aa7 2a16 pd,max,Ps 2 019

Nedílnou součástí tohoto protokoIu .;e protokoI o odběru vzorku č 116lOVl17

Nelistoty měření, objemová hmotnost ll= + ?Á lznlm'v : _v ,\Y,,,l vlhkost U=t0,'1 1%

- výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený vzorek
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý
_ uvedné rozšířené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytí cca 95 % pro koeficient rozšíření k = 2

;.")

Dne , 17,10.2aX7

Rozdělovník

2 x ob,jednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval ,.

Moravec

Dne : 17 1a 2a17
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x&. Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 30í 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř ě. 1 194 akreditovaná Ó|A podle Ósru Eru lso/lEc 17025

PRoToKoL o ZKoUŠce Č. rc4IcBRt17

oKAMŽ!TÝ lruoex ÚruosruosTl (lBl) A KAL|FoRNSKÝ PoMĚR ÚtrtostlosTl (cBR)

zEMlNY PoDLE Čsru eN B286-47

Objednatel PONTEX spol. s r.o., Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5

Datum odběru vzorku 9.10.2017 číslo vzorku 238117

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 17,10.2017

označení zeminy podle ČSN 73 6133, příloha A: S3 s-F

Způsob hutnění vzorku: dynamické podle ČsN EN 13286-2

Objemová hmot. suché zeminy p6: 2a12 |kgtm3l Max. objemová hmot. zeminy pdmax: 2019 1k9/m3]

Číslo plasticity lo. lY"l Hmotnost vzorku m1: 4663 [g]

Optimální vlhkost woo1: 9,9 [%] Počáteční vlhkost woo: 8,9 [%]

Zkušební vlhkost - po zhutnění w.i: 9,9 [%] Zkušební vlhkost - po saturaci vodou w.g: 12,1 |o/o]

Naměřené a vypočítané hodnoty:

lBl CBR po 96 h saturaci vodou 1)

síla [kN] l%o] síla [kN] lYol,

Penetrace 2,5 mm 2,9 21,6 2,8 21,1

Penetrace 5,0 mm 5,9 ,o? 5,7 28,4

Výsledná hodnota lBl: 30 t%]

Výsledná hodnota CBR: 28 ío/o7

Nejistoty měření: lBl U=! 1,7o/o cBR U=! 1,7o/o vlhkost U=x0,11 o/o

Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č. 116lOYl17

Poznámka: |1)metodika podle ČSN 73 6133, čl, 4.1.3 atab,7

prohlášení 
:

- výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený raorek
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí bfi protokol reprodukován jinak než celý
- uvedená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 % pro koeficient rozšíření k= 2 ,_

Rozdělovník:
2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval ,

Moravec
Dne: 18,1a.2017

schválil vedoucí laboratoře :

lng. Rostislav Lc
Dne : 18.10.2017

\$)il,g
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Silniční inženýrská společnost, s.r,o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

PRoToKoL č. 11o/Vht17
soUHRN ttÉ vvHoDNocENí VHoDNosTl zEMlNY

Objednatel Pontex, spol, s r.o., Praha, středisko Plzeň

Stavba lli208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt
SO 101 - Modernizace

silnice úsek 5
Datum odběru 9. 10.2017

číslo vzorku 238117 Vyhodnocení zpracoval lng. R. Lojda

Závér: Zemina je vhodná k přímému použití do násypu bez úprav.

Závěr: Zemina je vhodná k přímému použití do aktivní zóny bez úprav.

Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorkŮ č.116lOVl17 a citované protokoly o zkoušce,

Citované protokoly o zkoušce

Klasifikace zeminy Zhutnitelnost zeminy Poměr únosnosti zeminy CBR,
okamžitÝ index únosnosti zeminy lBl

120lzl17 156lPsl17 164lCBR|17

NÁsYP

Parametr
požadavek

čsNt zs otgg Zjištěno Vyhodnocení požadavku
čstt zg otss

klasifikace
s3 S-F

(vhodná) vyhovuje

Mez tekutosti wr š 50 o/o

Číslo konzistence lc > 0,5

Max. obj. hmotnost PS > 1.500 kg/m3 2.019 kg/m3 vyhovuje

Okamžitý index únosnosti lBl >10% 30% vyhovuje

AKTlVNÍZÓNA

Parametr
požadavek

čsN ze 0tss Zjištěno Vyhodnocení požadavku
čstl zs otsg

klasifikace
s3 s-F

íoodmínečně vhodná) vyhovuje

Namrzavost
nenamrzavá, mírně

namrzavá, namrzavá mlrne namrzava vyhovuje

Mez tekutosti wr š50%

Číslo konzistence lc > 0,5

Max. obj. hmotnost PS > 1.600 kg/m3 2.019 kg/m3 vyhovuje

Poměr únosnosti CBR >15% 28% vyhovuje

Rozdělovník:
2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval:
lng, R. Lojda

Dne: ,18, 10.2017

schválil vedoucí laboratoře:
lng. Rostislav Lojda

Dne:18.10.2017

W47 ffi ,",,,.iÍi,1}:??,:{
/ i.Jr'rl''1§.li lčo: +sggssts

s!óiačFa3Ť, &.,ó. Dlčl CZ46S85315
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Silniční inženýrská společnost, s.r,o., Žižkova 54, 30í 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č- 1194 akreditovaná ČlA poOte EN lso/|Ec 17025

PRoToKoL o zKoUscE c. 121lzl17
KLAslFlKACE ZEMlNY

Oblednatel PONTEXspol sro,Praha
Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 Datum odběru 9,10.2017

číslo vzorku 239t17 | Zkousxu provedl I Moravec Datum zkoušky 11 10 2a17

Melodiky: vlhkost

zrnitosl
- čsu eN lso 17892_1
_ čsN CEN lso,Ťs 17892-4, č1.5.2 a 5,3

konzistenční meze - Čstv ceru lso/Ts 17892-12 (kužel 609/60")
organické látky - ČsN zz 102,1 (subdodáVka)

Křivka zrnitosti zeminy

s B0,0

i:Ň 60,0
=o 4nnO '-,-

C
ř 20,0

0,0

n nn? 0,01 0,02 0,063 0,125 0,25 0,5 1

Průměr zrn [mm]
16 63

PrUměr
zrn

Hmoi,
norlíl

[mml |"/"1

63 100,0

32 100,0

ló 9s,1
ó 89,0
4 77.2
2 67,4

1 59,3
0,5 53.1

U,lc 47,4
n írE 41,1

0,063 28,8
0.0436 19,8

0.0245 12,6

0,0143 9,4
a,0072 6.1
n nn36 3,7

Naměřené a vypočítané hodnoty,

mez piasticity wP [%]
,18,0 mez tekutosti wL [%] 34,0

číslo piasticity lp Io/o] lo číslo konzistence 19 [-] 1,3 - pevná

vlhkost vzorku w [%] 13,1 obsah organických látek [%]

Klasifikace zeminy podle ČSN 73 6133 příloha A (1)

Klasiíikace zeminy S5 SC - písek jílovitý

Namzavost podle zrnitostního kritéria namrzavé

Vhodnost zeminy do aktivní zóny podle tab. A_1 podmínečně vhodná

Vhodnost zeminy do násypu podle tab A '| podmínečně vhodná

Nejistoty měření,
mez tekutosti U=ta90Yo vjhkost U=+0,11o/o
mez nlasticitv ||=+ 14o/"

Pozn.. ('jÚdaje mimo rámec akreditace
Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorku č. 1 16/OV/17

prohlášení 
;

- výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětu
- veškerá hodnocení.jsou mlmo rámec akreditace
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí by,t protokol reprodukován jinak než celý

- uvedené rozšířené nejistoty odpovída.lí pravděpodobnosti pokrytí cca g5 % pro koeficient rozšíření k = 2

|'?l§i
n)'O/

Rozdělovník:
2 x objednatel

1 ,, .,l^^+, 'l x vlastnl

Protokol zpracoval ,.

Moravec
Dne : 17.10,2a17 Une: l1.IU-IUl/|



-#&. Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č, ,1 194 akreditovaná ČlA podle ČSN EN lso/lEc 17025

Počei vyhisku 3 Výtisk č 4 počet listů 1 List č. 1 Počet příloh 0

PRoToKoL o zKouŠce Č, ,l57tPst17

ZHUTN|TELNOST ZEM|NY _ ZKOUŠKA PROCTOR STANDARD
Zkouška provedena dle ČsN EN 13286-2, příloha NB, vlhkost stanovena podle Čstrt Etlt lso 17892_1

Objednatel PONTEX spol. s r.o., Praha

Stavba lll208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5 číslo vzorku 239l1v

Zemina s5 Sc Datum odběru 9.10.2017 vlhkost vzorku 13.1o/o

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 12.10.2a17 Metoda Ps-2

1 960

1 940

1 92o

1 900

1 880

1 860

1 84a

12,a

vlhkost Io/o]

Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorku č 116lavn7

"E
o,)

a
c
o
Ec
.§
O
Eo
b-
o
.6
!
1

i, /,

Zjištěné údaje Výsledek
vlhkost [%] o1 1 0,9 13,2 Wopt 11,8

suchá objemová hmotnost Ikg/m3]
,1864 1913 1904 1 839 pd,maX,PS 1 919

Nejistoty měření: objemová hmotnost U=t 25 kq/m" vlhkost U=!a,11 o/o

- výsledky zkoušek platí 1en pro zkoušený vzorek
- bez písemného sor,rhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován_jinak než celý
- uvedné rozšířené nejistoty odpovídají pravděpodobnosti pokrytI cca 95 % pro koeficient rozšíření k = 2

Rozdělovník

2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval .

Moravec

L]ne: ll lU.zUIl

schválil vedoucí labor

Dne . 17,1a.201l7

ProhIášení ,



Silniční inženýrská spotečnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. í 194 akreditovaná Ó|A podle Čsru eru lso/lEc 1 7025

PRoToKoL o zKouŠce Č. 165lcBR/17

oKAMžtTý tNDEx úttosttosTl (lBl) A KALlFoRNsKÝ poMĚR úttosttosTl (cBR)
zEMlNY PoDLE čsru eru B286-47

Objednatel PONTEX spol. s r.o., Praha

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt SO 102 - Modernizace silnice úsek 5

Datum odběru vzorku 9.1o.2017 číslo vzorku 239l17

Zkoušku provedl Moravec Datum zkoušky 17.1o.2017

označení zeminy podle ČSN 73 6133, příloha A: S5 SC

Způsob hutnění worku: dynamické podle ČSN EN 13286-2

Objemová hmot. suché zeminy p6: 1916 [kg/m3] Max. objemová hmot. zeminy p6r*: 1919 1t<g/m3]

Číslo plasticity lo: 16 |Yol Hmotnost vzorku m1: 4526 |gl

Optimální vlhkost woo1: 11,8 |%ol Počáteční vlhkost woo: 13,,1 í%o]

Zkušební vlhkost - po zhutnění w.1. 11,8 |o/o| Zkušební vlhkost - po saturaci vodou wr1: 15,1 l%o1

Naměřené a vypočítané hodnoty:

lBl CBR po 96 h saturaci vodou 1)

síla [kN] lVo] síla [kN] |o/o]

Penetrace 2,5 mm 14,4 1.1 8,1

Penetrace 5,0 mm 3,8 ,18,8 z,z ,10,9

Výsledná hodnota lBI: 19 [%I

Výsledná hodnota CBR: 11 l%l

L1194

Nejistoty měření: lBl U=! 1,7 o/o cBR U=! 1,7o/o vlhkost U=t0,11 o/o

Nedílnou součástí tohoto protokolu je protokol o odběru vzorků č. 116lOVl17

Poznámka: 
|1) metodika podle ČSN 73 6133, čl. 4,1,3 a tab. 7

prohlášení 
:

- výsledky zkoušek platí jen pro zkoušený rlzorek
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý

- uvedená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 % pro koeficient rozšíření k = 2

schválil vedoucí laboratoře :

lng. Rostislav
Dne: 18.10.2017

Rozdělovník:
2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval ,.

Moravec
Dne : 18.10.2017 ffi3

§,gý
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Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

PRoToKol Č. t 11lvht17
SOUHRNruÉ VVHODNOCENÍ VHODNOSTl ZEMlNY

Objednatel Pontex, spol. s r.o,, Praha, středisko Plzeň

Stavba ll/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Objekt
SO 101 - Modernizace

silnice úsek 5
Datum odběru o 10.2017

číslo vzorku 239l17 Vyhodnocení zpracoval lng. R. Lojda

Závér: Zemina je vhodná k přímému použití do násypu bez úprav.

Závér; Zemina není vhodná k přímému použití do aktivní zóny bez úprav.

Nedílnou součástí tohoto protoko|u je protokol o odběru vzorkŮ é, 116lOVl17 a citované protokoly o zkoušce.

Citované protokoly o zkoušce

Klasiíikace zeminy Zhutnitelnost zeminy Poměr únosnosti zeminy CBR,
okamžitý index únosnosti zeminy lBl

121lZ17 157lPsl17 165/CBR/17

NÁsYP

Parametr
požadavek

čsN za otss Zjištěno
Vyhodnocení požadavku

čsN zs otss

klasifikace
S5 Sc

(oodmínečně vhodná)
vyhovuje

Mez tekutosti wr š50% 34 oÁ vyhovuje

Číslo konzistence lc > 0,5 1,3 vyhovuje

Max. obj. hmotnost PS > 1.500 kg/m3 1.919 kg/m3 vyhovuje

Okamžitý index únosnosti lBl >10% 19 o/o vyhovuje

AKT|VNÍZÓNA

Parametr
požadavek

čstt zg otgs Zjištěno Vyhodnocení požadavku
čSN 73 6133

klasifikace
s5 sc

íoodmínečně vhodná) vyhovuje

Namzavost
nenamrzavá, mírně

namrzava, namrzava
namrzava vyhovuje

Mez tekutosti wi <50% 34% vyhovuje

Číslo konzistence lc > 0,5 1,3 vyhovuje

Max. obj. hmotnost PS > 1.600 kg/m3 1 ,919 kg/m3 vyhovuje

Poměr únosnosti CBR >15% 11% nevyhovuje

Rozdělovník:
2 x objednatel

1 x vlastní

Protokol zpracoval:
lng. R. Lojda

Dne:18. 10.2017

schválil vedoucí laboratoře:
lng. Rostislav Lojda

Dne: 18. 10.2017
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tčo: logasg t s
Dlč: CZ46885315


