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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
Oznaceni stavby: OPRAVA POVRCHU SILNIC
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km 7,367 — 10,643

Misto stavby : k. 4. BECOV NAD TEPLOU

k. . DOLNI HLUBOKA
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2. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESENI

Jedna se o silnici II. tiidy v Karlovarském kraji, ktera se nachézi v jeho stfedu (na
hranici mezi okresy Sokolov a Karlovy Vary). Silnice [I/208 za¢ina v misté kfiZeni se silnici
I1/210, ktera spojuje Sokolov pies Krasno se silnici prvni tiidy 1/20 a kon¢i v Be¢ové nad
Teplou, kde se napojuje na silnici /20 .

Projektova dokumentace fesi opravu povrchu silnice II. tfidy €. 208 ve stani¢eni km
7,367 — 10,643 a navazuje ne jiz realizovanou opravu v km 5,791 — 7,367. Komunikace lezi
na pozemcich 663/1 , 663/2 , 663/3 a 690 v k.. Dolni Hluboka a na pozemcich 3182/1 a
3182/2 v k.. Betov nad Teplou . V trase se nachazi klopené smérové oblouky s malymi
poloméry s rozsifenim ve smérovych obloucich s malymi poloméry . Stavajici kryt vozovk
je za hranici Zivotnosti, lokdlné jiz n&kolikrat vyspravovany. V disledku provedenyc
vyspravek jsou zde nevyhovujici protismykové vlastnosti a nerovnosti .

V km 8,110 je stavajici propustek ( kamenna klenba ) . Propustek je ¢astetné zarostly a
fimsy jsou poskozené
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V rémci opravy bude opraven také stavajici propustek — viz vykresy propustku .
Stavajici propustek bude odstranén veetné vtokoveho a vytokového Cela . Novy propustek
bude realizovan z PP trubky sn16 DN 800 . ¢ela budou sefiznuta a obloZena kamennou
rovnaninou uloZenou do betonu ¢30/35 tl. 200mm . Pied propustkem bude stavajici piikop
upraven a zpevnén v délce 5m ( kamenna rovnanina do betonu ¢30/35 t1.200mm ) . Za
propustkem bude piikop upraven a zpevnén v délce 2,5m .

V km 9,377 je mezi vozovkou a opérnou zdi hluboka porucha . V misté zpevnéné
krajnice je otvor a chybgjici materidl vozovky . Otvor bude rozsifen na plose 1m2 a do
hloubky Im bude vyplnén betonem c20/25 . Po otevieni a rozSifeni otvoru bude za
piitomnosti objednatele a projektanta znovu posouzen zplisob opravy poruchy .
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V km 8,024 , 8,962 , 9,230 , 9,607 budou na vnitini strané smérovych oblouku
nezpevnéné krajnice zpevnény betonovymi zatraviiovacimi tvarnicemi uloZenymi do
piskového loze .

V km 8,868 a 9,803 bude stavajici zabradli u stavajicich propustkli odstranéno a na
jeho misté bude osazeno svodidlo v délce 28m + 2x nadb&h 12m .

V celé trase budou osazeny smérové sloupky po obou stranach komunikace
( 2x242=484ks sloupki ) .

V km 9,550 je stdvajici svodnice vlivem predchozich oprav ( zvySeni nivelety
pokladkou dal§ich obrusnych vrstev ) v nevyhovujici vySce . Svodnice jsou osazeny na
zabetonované sloupky ( fimsa opérnych zdi ) . Mezi stavajici sloupky budou namontovany
dalsi sloupky a pomoci $roubli budou ukotveny do stavajici fimsy . Celkem byla zméfena
délka nevhodné vysky svodidla na 105m ( 53 novych sloupki ) .

V km 9,859 jsou pod stavajici skalni sténou osazeny betonové Zlabovky , které
budou v délce 310m vycistény a v délce 30m ( 60ks ) budou stavajici poskozené Zlabovky
vyménény .

V km 10,097 jsou autobusové zastavky ( na obou stranach komunikace ) . Vozovka
bude v téchto mistech rozsiZena pouze asfaltovou drti na ploSe 2 x 6m2 .




Navrh opravy komunikace :
- stdvajicl konstrukeni souvrstvi bude zachovano stavajiei .
- budou pouze lokaln€ doplnény rozldmané a propadié hrany stavajici obrusné vrstvy krytu a
opraveny hluboké poruchy obrusné vrstvy krytu do tl. 50Mm , v misté propadlé krajnice
70mm . Odfrézovand mista budou peclivé oliSténa , vetné strreni stivajici krajnice
(strZeni drnfi do hl. 50 mm ) . Na o&i§tény povrch bude aplikovan spojovaci postiik v¢.
svislé hrany .
- odftézovan4 obrusnd vrstva krytu bude doplnéna ACL 16
- na takto vyrovnany a olitény podklad bude v celé §fice vozovky aplikovén spojovaci
posttik C 60 BP 4 v mnoZstvi 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu
* polozit loZni vrstvu z asfaltové sm&si typu asfaltovy beton ACL 16
podle CSN EN 13108-1 v tloust'ce 70 mm s asfaltovym pojivem 50/70
- provést spojovaci postiik modifikovanou asfaltovou emulzi C 60 BP 4
v mnozstvi 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu
- poloZit obrusnou vrstvu z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACO 11 §
podle CSN EN 13108-1 v tloudtce 40 mm s asfaltovym pojivem 50/70
Konstrukce vozovky bude zesilena o 110 mm.
Napojeni krytu jizdnich pruhii bude provedeno nalitim asfaltové smé&si na pracovni
sparu (hranu) .
Napojeni jednotlivych vrstev bude odstupfiované s piesahem minimalng 100 mm
tak, aby nevznikla prib&Zn4 svisl4 spara .

V km 10,025 je stavajic{ mostni objekt & 208-003 . Spravee mostniho objektu
poZaduje zachovani stavajici nivelety nad mostni konstrukci . V tomto misté bude stavajici
vozovka odfrézovéna tl. 40 mm a po aplikaci spojovaciho postiiku bude vozovka doplnéna
Efrstvguzj;\CO 115 tl. 40 mm ( 55m2 ) . Vyrovnani nivelety bude na délku 2 x 10m
2x78m2) .

Pochiizkou piimo v mist¢ stavby byl stanoven rozsah opravy ( zalatek a konec
tseku ) . Pii pochiizce pak bylo na trase komunikace vyznaceno 11 bo‘g‘i + 7Z1J a KU , které
bygf vyznaceny v mistech nejvétSich poruch . Rozsah vé&tdich oprav je vazan k (Smito
bodim. VyznaCené body byl geodetickou firmou zaméfeny a pfeneseny do systému JTSK a
Bpv . Ve vykrese® Situace ,, jsou tyto body zaneseny .

Stavajici krajnice bude zbavena drnii do hloubky 50mm . Krajnice bude doplnéna
novym hutnénym drcenym kamenivem nebo recyklovanym asfaltovym materidlem ve
sklonu 8%v tloudt'ce 150mm .

Dopravni opatfeni po dobu vystavby bylo projednéno s policii CR DI Sokolov.
P}flednostilv Jizd& v mistech pohybu techniky budou zaji$tény pomoci ¥adn& poudenych osob
zhotovitele .

Vodorovné dopravni znaeni bude realizovino v nejnutnéjdim rozsahu — pouze
vodici ¢ary V4 v Sifce 0,125m — plast a stfedova &ira v Sifce 0,125 — stérkovy plast . V
mistech sjezdii a pfipojeni polnich cest V4 nebude prerudovana . Smérové oblouky s malymi
poloméry budou doplnény také SDZ ( 3x Z3 ) . Oznadeni téchto smérovych obl}(,)ukﬁ bude
provedeno také v tiseku km 5,791 — 7,367 — pouze Z3 — vodorovné dopravni znadeni je jiZv
tomto uiseku realizovano .

Pii realizaci stavebnich praci budou dodreny vSechny bezpeinostni piedpisy zejména
piedpisy spojené s provozem na silniénich komunikacich |

Podzemni sit€ nejsou v rdmei PD zji¥tovany , vzhledem ke skuteénosti , Ze stavebni
prace budou probihat pouze v télese komunikace. Pied zahajenim praci na propustku
zhotovitel provéii existenci podzemnich st . Sité budou ovéfeny také v mistech osazovani
svislého dopravniho znadenf .
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