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Vyjezdova zakladna Nejdek - stavebni Gipravy

A. Identifikacni iidaje investora stavby:
A.1.1. Udaje o stavbé

Néazev stavby Vyjezdova zakladna Nejdek — stavebni Gipravy

Misto stavby Mésto Nejdek, ulice Karlovarska
k.U. Nejdek (702 625), st.p.¢. 2 609

Charakter stavby stavebni Upravy

Predmét dokumentace dokumentace pro stavebni povoleni

A1.2. Udaje o 7adateli / stavebnikovi

Objednatel — stavebnik Zdravotnicka zachranna sluzba Karlovarského kraje - pfispévkova organizace

IC: 00574660
Zavodni 390/98C, Karlovy Vary, 360 06

Vlastnické pravo Karlovarsky kraj
Zavodni 353/88, Karlovy Vary — Dvory, 360 06

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry
IC : 15725138 — CKAIT: 0300708 obor pozemni stavby
Kancelar:
PROJEKTOVA KANCELAR PS

Bii. Capki 550, 362 21 Nejdek
B. Stavebné technické reseni

Po kolaudaci objektu proved! stavebnik neschvalené stavebni Upravy v prostoru pfistfesku pro parkovani sanitniho vozu
(m.¢. 1.29.). Celni (severni) otevienou sténu pfistiesku uzaviel roletovymi vraty, zadni sténu potom uzaviel zdénou zidkou s
osazenim dvefi a podélného pésového okna. Tim vznikl zcela uzavfeny garadzovy prostor, ktery je pfedmétem této
projektové dokumentace a souvisejiciho pozarmé bezpecnostniho fedeni stavby.

Prace HSV

1. Bouraci prace
Pred zah&jenim praci bude provedeno vybourani oznacenych konstrukci a zafizovacich vybaveni.
e vybourani keramické dlazby pied vstupnimi dvefmi v rozsahu nezbytné nutném pro zalozeni nové navrzené pricky
e vybourani pasového okna a vstupnich dvefi v jizni Casti pfistfeSku pro parkovani
e  vybourani oknavm.¢. 1.18.
e odfiznuti zateplovaciho systému v mistech osazeni nové pricky, odfiznuti provést tak, aby doslo k minimalnimu
zasahu do okolni plochy zatepleni

2. Svislé konstrukce

e  zdivo bude provedeno z tvamic pérobetonovych YTONG pevnostni tfidy P2-500, tioustka zdiva 150/300 mm (viz.
plidorys)

e  zdéni bude provadéno na tenkovrstvou zdici maltu, kotveni pficek pomoci nerezovych kotev do obvodového zdiva,
u stropu s vynechanim mezery cca 15 mm a naslednym utésnénim montazni polyuretanovou pénou

e  pfeklad nad dvefmi DO1 bude proveden jako systémovy z vyrobniho programu fa YTONG

e nova pricka mezi mistnostmi ¢. 1.29 a 1.30 bude zalicovana se stévajicim zdivem, nikoliv s hranou zateplovaciho
systemu

3. Vodorovné konstrukce
e dfevény vaznikovy krov bude jak v plvodni garaZi, tak v nové feSené garazi (ktera byla plivodné fesena pouze
jako pristfeSek) opatieny celoplosnym podhledem ze SDK desek, v sestavé s garantovanou poZarni odolnosti
podhledu El15a«b
e v pfipadé, ze je tento podhled osazen a stavebnik prokaze prislusnymi protokoly jeho poZarni odolnost, pak bude
zachovan
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v opacném pfipadé bude nutné stavajici podhled sejmout a provést novy podhled
konstrukce stropu bude provedena pomoci sadrokartonového stropu, kde bude nosny rost tvofen ocelovymi
pozinkovanymi profily a oplasténim ze sadrokartonovych desek 12,5 mm typu GKF

4. Upravy povrchii
4.1. Vnitini omitky

v8echny povrchy musi byt pfed zahajenim nanaseni omitek suché, zbavené necistot a mastnot

rohy a hrany se opatfi omitkovymi profily pro zamezeni odstipovani hrany

omitka bude provedena na zdivo pérobetonové s finalni $tukovou tpravou, pred provadénim omitek je doporuéeno
provedeni penetrace - Stukova Uprava provedena celoplosné (v pfipadé potfeby)

pfi provadeéni omitek je vhodné pfes rohova spojeni u oken a dvefi vtlacit do omitky vyztuznou skelnou sit, plati
rovnéZ u napojeni r(iznych druh( materialli — pfesahy minimainé 250 mm na kazdou stranu

4.2. VngjSi omitky

po provedeni osazeni oken a vstupnich dvefi bude provedena oprava osténi a nova mineralni omitka v barevném
odstinu podobném jako sousedni plochy fasady

4.3. Podlahy

vnovém zadvefi (m.C. 1.30) bude po dokonceni pricky doplnéna keramické dlazba, ktera byla vybourana pro
zaloZeni pricky

dlazba bude kladena do flexibilniho tmele

rozméry a barevny odstin dlazby bude vybran tak, aby co nejvice odpovidal stavajici keramické dlazbé

5. Vyplné otvord

vzhled a specifikace dvefi viz. - Tabulka vypini otvor( /bude upfesnéno investorem ped dodanim na stavbu/

okna bez pozarni odolnosti budou provedena z plastu pétikomorového s dvoustupiiovym tésnénim funkéni spary,
okna navrzena v barvé bilé RAL 9010, zaskleni izolaéni dvojsklo, okna budou na konstrukce napojena pomoci
pasky zajistujici vzduchotésné napojeni na konstrukce, paska bude zatazena pod omitku a nalepena na okenni
ram, utésnéni mezi ramem a konstrukci bude provedeno pomoci nizkoexpanzni polyuretanové montazni pény
okna s pozadovanou pozarni odolnosti EI15DP1 ( pevné zaskleni ) budou provedena z hlinikovych profili s
pferusenym tepelnym mostem - izolacni dvojsklo, teply ramedek swisspacer

vSechny vyplné budou na vnitfni omitky napojeny pomoci APU listy pfislusné Sitky, na vnéjsi omitky budou
napojeny pomoci APU list a to po celém obvodu okna a dvefi, pod okapnice bude osazena napojovaci dilatacni
listé pod okapnice — specifikace a pozadované technické parametry viz. Tabulka vypini otvor(

okno 02 bude osazeno pakovym ovladatem otevirani umisténym na sténé ve vysce max. 1500 mm nad Grovni
podlahy pro zajisténi otevirani z Grovné podlahy

navrhované dvefe s pozami odolnosti EW15DP3+C2 budou provedeny z profili hlinikovych s prerusenym
tepelnym mostem, zaskleni izolacni dvojsklo / pevné zaskleni/, celoobvodové kovani

pozami uzavery jsou realizované jako dvefni sestavy, tzn. véetné zarubni, samozaviraciho zafizeni, zpénujici
pasky, apod., samozaviraci zafizeni je navrzené v kvalité C2, poZarni uzavéry otvor(i musi byt oznacené podle
vyhlasky ¢. 202/99 Sb.

specifikace vypIni otvor( bude upfesnéna investorem pred dodanim na stavbu, rozméry oken a dvefi jsou uvedeny
jako skladebné

6. Malby a natéry

malby budou provedeny z malifskych smési — u sadrokartonu je nutné pouZit malby vhodné na SDK - tonovani
maleb provést dle vybéru investora

7. Pozarné bezpecnostni feSeni stavby

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je feSeno v samostatné pfiloze technické zpravy. Z pozarné bezpeénostniho
feSeni stavby vyplyvaji zejména tyto poZadavky:
o 1ks HP typu P6 s hasici schopnosti 34A/183B - osazen v m.¢. 1.29.
dvefe D01 v nové pricce s pozarni odolnosti EW15DP3+C2
dvefe D02 na jizni fasadé s pozarni odolnosti EI15DP1+C2
okno 01 do mistnosti ¢. 1.18. s pevnym zasklenim a deklarovanou pozarni odolnosti EI15DP1
okno 02 na jizni fasadé musi byt osazeno minimélné 2,60 m od vychodni ¢asti objektu
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Vseobecné:

pfi provadéni praci je nutné respektovat bezpecnostni predpisy se stavebnimi pracemi souvisejicimi zviasté se
zietelem na provadéni praci v uzavienych prostorach s ohledem na stavajici konstrukce a stavajici technické
instalace

dale je nutné dodrzovat protipozarni predpisy zvlasté pfi praci s otevienym plamenem




