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D2.51 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE / A1
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT  POUŽIT CELÝ
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

POZNÁMKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A
UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.
- POUŽITÉ ODSTÍNY/ DEKORY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁKLADNÍ POPIS STANDARDU A PŘED VYBRÁNÍM VÝSL.
PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOUHLASENÍ.
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JÍDELNA
LABORATOŘE

CENTRÁLNÍ STERILIZACE
OPERAČNÍ SÁLY

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - LŮŽKOVÁ ČÁST
GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ
PORODNICE

LOGO PROVOZOVATELE; ROZMĚR CCA 490x150mm;
FOLIOVÁ GRAFIKA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ,
LEPENÁ Z OPAČNÉ STRANY SKLA; GRAFICKÝ
MANUÁL NUTNO VYŽÁDAT OD INVESTORA

OZNAČENÍ PAVILONU V BAREVNÉM POLI 150x150mm
(BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO ZNAČENÍ); FOLIOVÁ GRAFIKA
S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; PÍSMO VYŘEZÁNÉ
PRŮHLEDNÉ, FONT ARIAL, TUČNÉ, VÝŠKA 100mm;
LEPENO Z OPAČNÉ STRANY SKLA

OZNAČENÍ PODLAŽÍ; FOLIOVÁ GRAFIKA S
PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; PÍSMO ODSTÍN RAL
9005, FONT ARIAL NARROW, TUČNÝ, VÝŠKA 40mm;
LEPENO Z OPAČNÉ STRANY SKLA POPIS PROVOZU; FOLIOVÁ GRAFIKA S PRODLOUŽENOU

ŽIVOTNOSTÍ; PÍSMO ODSTÍN RAL 9005, FONT ARIAL
NARROW, OBYČEJNÝ, VÝŠKA 30mm; LEPENO Z OPAČNÉ
STRANY SKLA

KOVOVÉ DISTANČNÍ TERČE, MATNÝ NEREZ

PRŮHLEDNÉ VRSTVENÉ SKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ,
ZABROUŠENÉ HRANY

MAPKA AREÁLU; ROZMĚR CCA 350x370mm; FOLIOVÁ
GRAFIKA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ, LEPENÁ
Z OPAČNÉ STRANY SKLA; GRAFICKÝ PODKLAD
NUTNO VYŽÁDAT OD INVESTORA

BAREVNÉ ODLIŠENÍ PODLAŽÍ; ROZMĚR
CCA 150x150/ 20mm; FOLIOVÁ GRAFIKA S
PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; ODSTÍN DLE
PODLAŽÍ; LEPENO Z OPAČNÉ STRANY SKLA

RAL 1011

RAL 6018

RAL 5005

RAL 1018

RAL 1028

V RÁMCI VÝKRESU JE UVEDNO POUZE OBECNÉ SCHÉMA ŘEŠENÍ.
PŘED VLASTNÍ VÝROBOU NUTNO KONEČNÉ POČTY PRVKŮ , PROVEDENÍ A KONKRÉTNÍ TEXTOVÉ ZNĚNÍ ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY.
JAKÁKOLIV ZMĚNA BUDE NEJDŘÍVE KONZULTOVÁNA/ ODSOUHLASENA UŽIVATELEM!!
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PŘEDLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SCHÉMAT ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ NA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH A JEJICH KOORDINACE S
OSTATNÍMI PROFESEMI (ELEKTRO, ZTI APOD.).
DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE.


