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VYPIS OKEN fasad ' o
" y VYPIS DVERI fasady - diesel - X
Polozka | Pohled ze strany zavésu - z interieru [M 1:50] Kusy Sitka: 1500 mm Vy&ka: 1800 mm 1 e al - S e n I O e n
-~ Polozka Pohled ze strany zavésl - z interieru [M 1:50] Kusy
Sifka: 900 mm  Vyska:450 mm 1 2 Popis: lastové okno dvoukfidlové oteviravé/sklapéci , M 1 . 5 A
A pp opis plastové okno dvoukfidlové oteviravé/sklapéci R Sifka: 1600 mm Vy&ka:2650 mm np ] :
Popis: plastové okno jednokfidlové oteviravé/sklapéci Zaskleni: tepelné izolatni dvojsklo, ¢iré 3 i . ; . . .
. ) o . n ° min. nepriizvugnost skla - neni pozadovéna Iy Popis: pozéarni dvefe ocelové dvoukiidlové oteviravé piné s nadsvétlikem
askleni: tepelné izolacni dvojsklo, ¢iré S . TV P i
o ﬁ . . — N L . K Zaskleni: tep. izolacni dvojsklo ¢&iré pozarni ( nadsvétlik )
min. neprizvuénost skla - neni poZadovana - Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlioZkou, min. pétikomorovy Kovani: koule ( exterier ) - klika ( interier )
Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy stredovy systém tesnéni . smek b &nostni ’
’ o T kotveni turbo3rouby zamek bezpecnostni
L stfedovy systém tésnéni ] o Povrch:  praskové lakovani [ |
kotveni turbogrouby U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K 8 . . .
-~ N o Dopliiky: samozavirag, stavé¢ dvefi | -~
U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy =4 ﬁ< Zaruberi:  vicekomorowy ocelovy ram
N .
Kovani: celoobvodové s protikorozni tpravou pokovenim, 3 poloh puloliva, telo kiiky hiinik, povrchova Gprava barva bila ’ ’ |
ovani: >1000VodOVE S p e p ou p , P y 8T 17 1T panty s povrchovou Gpravou - barva bila Dal$i pozadavky: celé dvefe - Unmax = 1,7 W/m2K PO OBVODU OKNA PRED INSTALACI TEPELNE IZOLACE |
puloliva, télo kliky hlinik, povrchova Uprava barva bila oi EW30 DP1-C2 ODSEKAT OMITKU | 3
B panty s povrchovou Upravou - barva bila § = — Povrch:  barva bila ( exteriér, dle stavajicich oken ), | = B
Povrch:  barva bila ( exteriér, dle stavajicich oken ), L 1500 4 ] povreh bily (interiér) 4 Poznamka - dvefe dodany jako certifikovany vyrobek s poZarni odolnosti \
. e L
povrch bily ( interiér ) 1800(900) Dopliiky: - vnitfni parapet " 3 |
Doplitky: - vnitini parapet drevotfiskovy laminovany §.250mm " 1600 * ~—= i‘ iiiiiiii ~D N
drevotfiskovy laminovany §.250mm )
- venkovni parapet . v 2200 L Sifka: 2200 mm Vy8ka:2300 mm 1np 1 |
- venkovni parapet hlinikovy plech lakovany tovarné vyrobeny RS.400mm D 7 1 |
— Hiinikowy e , po stranach se zatazenim pod omitku Popis:  ocelova dvoukfidiova vrata otevirava pina zateplena | ROHOVY AL PROFIL SE SITOVINOU —
inikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.420mm o i ) ; A
upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou . I L. . VYZTUZNA MRIZKA
po stranach se zatazenim pod omitku Lo Zaskleni: - OKENNI/DVERNi PRIPOJOVACIi PROFIL
upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou podiozeni klinem XPS v.20 - 30mm Kovani:  koule ( exterier ) - klika ( interier ), !
podiozeni klinem XPS v.20 - 30mm protipriivanova pojistka zamek bezpe&nostni \ —
protiprivanova pojistka = Povrch:  praskové lakované RAL 9018 ( svéle Seda ) |
C & Dopliky: - | C
N Sitka: 1500 mm Vy$ka:2050 mm schodiste 3 :
, , Zaruberi: ocelovy ram i
Popis: lastové okno pevné zaskleni —
o st P VYPIS OKEN 4.np - nastavba Delsi pozadavky: Gel6 dvefe - Usw = 1.7 Wim2K /
o . - - . -
= Zaskleni: tepelné izolacni  dvojsklo, Ciré Polozka | Pohled ze strany zavésu - z interieru [M 1:50] Kusy
min. neprlizvucnost skla - neni poZzadovana — R
Sitka: 1500 mm Vyska: 1500 mm 5 I~
-~ Ram: plastovy s ocelovou vyztuZnou vlozkou, min. pétikomorovy -~ Y I !
B kotveni turboSrouby Popis: plastové okno jednokfidlové oteviravé/sklapéci s pevnou ¢asti [
w ]
N A .
S| | nové plast.okno U celého okna - Uw, max = 1,1 Wim2K - | Zaskleni: tepelné izolagni dvojsklo, &iré D etai | D-D1 P ara pety 0O ke N
Kovani: - § Daskiant min. neprzvuénost skla - neni pozadovana .
~ . . o H Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou viozkou, min. pétikomorovy M 1 . 5
Povrch:  barva bila ( exteriér, dle stavajicich oken ), stfedovy systém tésnéni
D povreh bily (interiér ) kotveni turboSrouby D
Doplriky: - vnitfni parapet o~ ]
S N - U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K
drevotfiskovy laminovany §.250mm
3 e = Kovani: celoobvodové s protikorozni Upravou pokovenim, 3 polohy
- venkovni parapet - puloliva, télo kliky hlinik, povrchova Uprava barva bila
hlinikovy plech lakovany tovarng vyrobeny RS.420mm 5| ¢ er ‘ﬁL panty s povrchovou Upravou - barva bila
po stra'na}ch se zafazen[m pod omitku L 1500 | Povrch:  barva bila ( exteriér, dle stavajicich oken ),
upevnéni k okennimu rdmu vruty s krytkou 1 1800(900) povrch bily (interiér ) KR
podloZeni klinem XPS v.20 - 30mm Doplitky: nitini parapet ;
o - vnitfni
rotiprivanova pojistka
protp Pol drevotfiskovy laminovany §.250mm } ] . |
&itka: 1500 mm Vy3ka:850 mm schodists 1 Pc?Dos,?E\}/(?A?'%f\)A}i(TN}QJPRED INSTALACI TEPELNE IZOLACE ‘ o
) - venkovni parapet \ <
E 8 nové plast.okno Popis:  plastové okno pevné zaskleni hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.400mm \ E
Zaskleni: tepelné izolaéni dvojsklo, Ciré po stravne?ch se zaFazen!m pod omitku ‘
. - P . upevnéni k okennimu ramu vruty s krytkou
min. nepriizvuénost skla - neni pozadovana dlozeni Klinem XPS v.20 - 30mm — T iiiiii m .
po 20 -
Ram: plastovy s ocelovou vyztuznou vlozkou, min. pétikomorovy protiprivanova pojistka |
kotveni turboSrouby ‘
L U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K \ ROHOVY AL PROFIL SE SiTOVINOU ||
\ VYZTUZNA MRIZKA
Kovani: - - S OKENNI/DVERNI PRIPOJOVACI PROFIL
r |
Povrch:  barva bilé ( exteriér, dle stavajicich oken ), VYPIS DVERI 4.n P-Nn astavba |
ae ‘
_ povreh bily (interiér) Polozka | Pohled ze strany zavést [M 1:50] Rozméry / Popis Kusy |
Dopliiky: - ynitfni parapet — —
F drevotfiskovy laminovany §.250mm Sifka: 800 mm Vy$ka:1970 mm . Celkem: 1 } / F
. Popis: Venkovni plastové dvefe plné oteviravé jednokfidlové 1L ‘
- venkovni parapet s izola¢ni vyplni
hlinikovy plech lakovany tovamé vyrobeny RS.420mm Zaskleni: - |
po stranach se zatazenim pod omitku Kovani:  Kiika - Klika, $titové kovani, zamek viozkovy ( FAB ), T |
upevnéni k okennimu rdmu vruty s krytkou nerezoveé /
podlozZeni klinem XPS v.20 - 30mm Povrch:  bily plast }
protiprivanova pojistka Dopliky: oplechovani parapetu RS.250mm ‘
, L ) i 300
Zaruben: ramova plastova T < - s o »
Dalsi poZadavky: pavodni dvefe vybourany 140 4{, 160 S 2 z =
| ———Okenni vn&jsi t&snici folie z—% S 3 g
G Sitka: 1000 mm Vyska: 1000 mm . Celkem: 1 } Nizkoexpanzni péna G
Popis: Venkovni plastové dvefe plné oteviravé jednokfidlové 1L ‘ Deska XPS t.30mm
s izola€ni vyplni ‘ Vedouci projektant Vedouci zakazky  Pluhaf Martin Ing., CSc.
Zaskleni: - ‘ Parapetni plech poplastovany RS.420 S 5y o 1:50,5
Kovani:  Klika - Klika, $titové kovani, zamek viozkovy ( FAB ), | L roeen Vopat Véroslav Ing. e
nerezové ‘ Expanzni paska ® Pocet Ad Pofadové Gislo
Povrch:  bily plast ﬁTrvale pruzny tmel I JAKAZKA: Zodolnéni vyjezdové zakladny Zdravotnické zachranné 5 4
] Doplitky: - oplechovani parapetu RS.250mm | =2 'I' " sluzby Karlovarského kraje v Sokolové —
P . . . upen projektu
Zaruben: ramova plastova ~H————Parapetni pfipojovact profi pen proj
Dal$i pozadavky: puvodni dvefe vybourany | Dokumentace pro provadéni stavby PST 1 Z
||, 30 BPO spol. sr.0. CAST (SO.PS): Datum dokonéeni
| Lidicka 1239 (SO,PS): lDokur'nentace sta\{tiyv ’
H ‘ 363 01 OSTROV Architektonicko stavebni FeSeni 14.12.2018 |—|
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