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1. Účel a stav objektu

Garáže záchranné služby. Zděný objekt s obloukovou střechou.
Střecha vlivem špatného řemeslného provedení vykazuje poškození, která brání řádnému užívání 
2. Architektonické ,  funkční a dispoziční řešení

Při opravě střechy nedochází ke změnám vzhledu objektu. Stejně tak nedochází k žádným dispozičním zásahům. Veškeré práce budou prováděny v exterieru .
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3. Kapacity a další výměry

Plocha střechy -  478 m2 

4. Technické a konstrukční řešení objektu

4.1. Bourací práce

· Původní  krytina z PVC včetně doplňků  a předpokládaná podkladní asfaltovaná vrstva. Asfaltovou vrstvu odstranit frézováním.
· Odstranění všech klempířských prvků. Dešťové žlaby včetně háků. 
· Demontáž jímacího vedení. Bude použito zpětně s novými kotevními body.

· Prořez betonové vrstvy u okapu v šířce 150mm

· Odstranění nesoudržných částí betonu po celé délce okapu

4.2.  Návrh střešního pláště
· Střešní krytina  střechy bude provedena z měkčeného PVC 1,5mm mechanicky kotveného přes roznášecí podložky např. Fatrafol 810, spoje horkovzdušným svařováním
· Na opracování detailů, překrytí mechanicky kotvených prvků použita nevyztužená fólie PVC-P  např. Fatrafol 804 . 

· Montážní  předpis  http://www.fatrafol.cz/uploads/pdf/konstrukcni-predpis-fatrafol-s-cz-1248425201-1248855144.pdf
· Osazení nových žlabů včetně háků a dešťových svodů. 
· Prostup o větším průměru řešen opláštěním VZT potrubí fólií PVC.
· Při realizaci používat veškeré typové prvky obsažené v projektové dokumentaci , které výrobce střešního systému nabízí (nalepovací prostupy, nástavce odvětrání , plastové držáky hromosvodů, kotevní prvky šrouby s ocel. pozink. Přítlačnou podložkou apod. ).  Systém např. Fatrafol
· Sněholamy zhotoveny z typových prvků jako dvoutrubkové z ocelového profilu ø32 mm včetně typových svěrek. Materiál – pozinkovaná ocel+práškové lakování RAL 7011 ( šedá ) např. Lindab KTPIPE. Sněholamy  jsou uchycovány pomocí držáků s integrovanou PVC manžetou TOPWET
· Pro bezpečné zajištění pracovníků údržby osazeny na střeše  bezpečnostní kotevní prvky : záchytný systém lanový v hřebeni s nerezovými kotvícími body. Délka kotvících bodů 300mm s kotvením do betonu
· Navržen provozní ocelový žebřík

· Hrana okapu zhotovena z dřevěného hranolu 150x60mm.

Pozn. Krytina PVC Fatrafol 804, 810 může být nahrazena jiným výrobkem stejných materiálových charakteristik.

Klempířské prvky – pozinkovaný plech tl. 0,6mms jednostranným nánosem PVC se stabilizací proti UV záření . Spodní strana plechu lakována. Lindab Seamline s povrchovou úpravou Premium, odstín 461 kamenná šeď ( RAL 7038 )
Pozn.

Po zakotvení obvodových klempířských prvků se jejich styčné spáry přelepí samolepící textilní páskou šířky 20 mm a poté se překryjí páskem fólie tloušťky 2 mm, šířky minimálně 120 mm, přivařeným na okrajích k PVC nánosu na plechu v šířce minimálně 30 mm. Jakékoliv klasické klempířské spoje a dilatační úpravy oplechování (např. drážky, nýtování nebo svařování) jsou při použití poplastovaných plechů nevhodné a nežádoucí. Montáž obvodových úchytných prvků musí být provedena ihned po položení ochranné textilie, neboť slouží i pro její fixaci před účinky větru. ( viz. montážní návod Fatrafol )
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4.3. Sanace betonových částí okapu

Sanace betonu

- odstranění nesoudržných částí betonu opískováním

- adhezní nátěr výztuže ( 10% plochy )

- vysprávková malta tl.10-30mm ( cca.50% plochy )

- malta pro jemné vysprávky v tl. do 4mm ( 100% plochy )

- vodoodpudivý impregnační prostředek
Sanace betonu střešních nosníků

- odstranění nesoudržných ( omítky ) opískováním

- malta pro jemné vysprávky v tl. do 4mm ( 100% plochy )

- vodoodpudivý impregnační prostředek
Před osazením dřevěného hranolu okapu zarovnání plochy vysprávkovou maltou
4.4. Nátěry

Ocelové konstrukce ( provozní žebřík  )

-
prvky před nátěrem mechanicky očistit broušením a odrezovačem

-
všechny ocelové konstrukce : nátěr vysokou životností ( 15 let) pro korozní agresivitu C3 

-
základní nátěr min.tl. 80 µm, vrchní nátěr min.tl. 160 µm

-
základní a vrchní nátěr barevně odlišit.
Dřevěné prvky

- lazurovací lak 2 x

5. Tepelně technické vlastnosti

Není předmětem projektu
     6. Jímací zařízení
Stávající hromosvod se demontuje včetně kotvících prvků. Při opravě střechy se zpětně osadí s typovými kotvícími prvky.

Rozsah projektu :

Projekt řeší opravu stávajícího bleskosvodu při výměně střešní krytiny v objektu.  
Podklady :

Projekt byl zpracován na základě prohlídky objektu a podkladů od profese stavební. 

Oprava střešního vedení bleskosvodu :

Objekt bude mít provedenou hřebenovou jímací soustavu s pomocnými jímači. Na tuto jímací soustavu jsou napojena všechna kovová zařízení na střeše 

Protože se jedná pouze o opravu střechy, nebude realizováno nové uzemnění a svody se zkušebními svorkami zůstávají stávající. Počet svodů odpovídá staré ČSN.

Jímací soustava bleskosvodu je provedena  drátem   8 mm. V určených místech je posílena jímacími tyčemi 1m. Materiál bude určen dle oplechování, předpoklad je hliníkový systém drátem AlMgSi.

Uzemnění

Je provedeno jako obvodové v základech objektu. Zemnicí síť zůstává stávající. Hodnoty zemní sítě ověří pracovník prováděcí organizace před započetím díla.

 Revize

Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500. 

Závěr 

Provedení prací musí splňovat všechny normy ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy. Na zařízení bude provedena revize.

7. Přílohy

7.1. Kotevní prvek trubkového sněhového zachytávače s PVC manžetou ( Topwet )
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7.2. Bezpečnostní prvky
Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce. Průměr sloupku je 16 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí chemické kotvy . Doplněno nerezovým lankem.
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7.3. Poplastovaný montážní držák
Ocelové prvky s nánosem PVC povlaku vyráběné na zakázku ( celkem 2ks – podpěra ocel. žebříku  )
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8. Odkazy na použité materiály

Střešní krytina fóliová
http://www.fatrafol.cz/uploads/pdf/technicky-list-fatrafol-810-cz-1426514545.pdf
http://www.fatrafol.cz/uploads/pdf/technicky-list-fatrafol-804-cz-1410341030.pdf
Klempířské prvky

http://www.lindab.com/cz/documents/stresni%20systemy/seamline/seamline_tech_list.pdf
Bezpečnostní systém

http://www.topsafe.cz/tsl-be3-p168
