SPECIFIKACE KOMPONENT A SLUŽEB
Všechny komponenty a zařízení akceptujeme pouze nové, nikoliv repasované či zánovní.
Součástí Specifikace vybavení a komponent pro výběrové řízení je benchmark procesoru ke dni 22.5.2019 (soubor s offline verzí stránky https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ke dni 22.5.2019) - je přílohou této specifikace).
Je-li definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií srovnatelnou či lepší.
Všechny aktivní síťové prvky (switche, firewall, atp.) musejí splňovat Standard konektivity škol, platný od 19.9.2016 (Příloha č. 11 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce grantů z Integrovaného regionálního operačního programu) 
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[bookmark: _Toc9688962]Část A
	[bookmark: _Toc9497833][bookmark: _Toc9688963]1 - počítačová sestava včetně monitoru - žák (učebna č. 3)

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Procesor
	CPU passmark minimálně 7.000 bodů
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační paměť
	8 GB DDR4
	Klikněte sem a zadejte text.
	Pevný disk
	SSD, 240 GB
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výstupy
	· 4x USB
· grafika - kompatibilní s výstupy nabízených monitorů
· LAN
· výstup na sluchátka
· vstup na mikrofon
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· včetně klávesnice a myši (nikoliv bezdrátové)
· barevně sladěná sestava (s ohledem na zkušenosti ve škole preferujeme černou či jinak tmavou barvu)
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační systém
	s ohledem na vytvořené digitální výukové materiály, realizovaná školení a nastavené ŠVP, požadujeme Windows 10 Professional CZ
	Klikněte sem a zadejte text.
	Velikost monitoru
	24“ LCD
	Klikněte sem a zadejte text.
	Rozlišení monitoru
	1920 x 1080
	Klikněte sem a zadejte text.
	Poměr stran monitoru
	16:9
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výstupy monitoru
	kompatibilní s navrhovaným počítačem
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	19 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



[bookmark: _Toc9497834]

	[bookmark: _Toc9688964]2 - počítačová sestava včetně monitoru - učitel (učebna č. 3)

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Procesor
	CPU passmark minimálně 7.000 bodů
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační paměť
	8 GB DDR4
	Klikněte sem a zadejte text.
	Pevný disk
	SSD, 240 GB
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výstupy
	· 4x USB
· grafika - s možností připojení 2 monitorů zároveň
· LAN
· výstup na reproduktory
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· včetně klávesnice a myši (nikoliv bezdrátové)
· barevně sladěná sestava (s ohledem na zkušenosti ve škole preferujeme černou či jinak tmavou barvu)
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační systém
	s ohledem na vytvořené digitální výukové materiály, realizovaná školení a nastavené ŠVP, požadujeme Windows 10 Professional CZ
	Klikněte sem a zadejte text.
	Velikost monitoru
	24“ LCD
	Klikněte sem a zadejte text.
	Rozlišení monitoru
	1920 x 1080
	Klikněte sem a zadejte text.
	Poměr stran monitoru
	16:9
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výstupy monitoru
	kompatibilní s navrhovaným počítačem
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



[bookmark: _Toc9497835]

	[bookmark: _Toc9688965]3 - počítačová sestava včetně monitoru - žák (učebna č. 4)

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Procesor
	CPU passmark minimálně 7.000 bodů
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační paměť
	8 GB DDR4
	Klikněte sem a zadejte text.
	Pevný disk
	SSD, 240 GB
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výstupy
	· 4x USB
· grafika - kompatibilní s výstupy nabízených monitorů
· LAN
· výstup na sluchátka
· vstup na mikrofon
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· včetně klávesnice a myši (nikoliv bezdrátové)
· barevně sladěná sestava (s ohledem na zkušenosti ve škole preferujeme černou či jinak tmavou barvu)
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační systém
	s ohledem na vytvořené digitální výukové materiály, realizovaná školení a nastavené ŠVP, požadujeme Windows 10 Professional CZ
	Klikněte sem a zadejte text.
	Velikost monitoru
	24“ LCD
	Klikněte sem a zadejte text.
	Rozlišení monitoru
	1920 x 1080
	Klikněte sem a zadejte text.
	Poměr stran monitoru
	16:9
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výstupy monitoru
	kompatibilní s navrhovaným počítačem
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	16 ks
	Klikněte sem a zadejte text.


[bookmark: _Toc9497836]

	[bookmark: _Toc9688966]4 - počítačová sestava včetně monitoru - učitel (učebna č. 4)

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Procesor
	CPU passmark minimálně 7.000 bodů
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační paměť
	8 GB DDR4
	Klikněte sem a zadejte text.
	Pevný disk
	SSD, 240 GB
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výstupy
	· 4x USB
· grafika - s možností připojení 2 monitorů zároveň
· LAN
· výstup na reproduktory
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· včetně klávesnice a myši (nikoliv bezdrátové)
· barevně sladěná sestava (s ohledem na zkušenosti ve škole preferujeme černou či jinak tmavou barvu)
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační systém
	s ohledem na vytvořené digitální výukové materiály, realizovaná školení a nastavené ŠVP, požadujeme Windows 10 Professional CZ
	Klikněte sem a zadejte text.
	Velikost monitoru
	24“ LCD
	Klikněte sem a zadejte text.
	Rozlišení monitoru
	1920 x 1080
	Klikněte sem a zadejte text.
	Poměr stran monitoru
	16:9
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výstupy monitoru
	kompatibilní s navrhovaným počítačem
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497837][bookmark: _Toc9688967]5 - reproduktory (učebna č. 3)

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Typ soustavy
	pouze 2.0
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výkon
	20 W
	Klikněte sem a zadejte text.
	Typ připojení
	3,5 mm Jack či USB
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· dálkové ovládání
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.





	[bookmark: _Toc9497838][bookmark: _Toc9688968]6 - sluchátka s mikrofonem (učebny č. 3 a 4)

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Konstrukce mikrofonu
	sklápěcí
	Klikněte sem a zadejte text.
	Provedení sluchátek
	na uši
	Klikněte sem a zadejte text.
	Typ připojení
	3,5 mm Jack či USB
	Klikněte sem a zadejte text.
	Délka kabelu
	1,8 m
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	35 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497839][bookmark: _Toc9688969]7 - server

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Výkon CPU
	CPU passmark minimálně 13.900 bodů
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní parametry CPU
	Min. 8.0 GT/s QPI, Turbo, HT, 10C/20T
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet fyzických procesorů
	2
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační paměť
	64GB, 2666MT/s RDIMM, ECC
	Klikněte sem a zadejte text.
	Řadič diskového pole
	2GB NV cache, podpora HW RAIDu 0/1/5/6/10
	Klikněte sem a zadejte text.
	Diskové pole
	· 3TB úložné kapacity, z toho minimálně polovina řešená disky s technologií SSD
· 6TB úložné kapacity pro zálohování
(V obou případech se jedná o skutečně dostupnout velikost pole - po odečtení paritních dat)
	Klikněte sem a zadejte text.
	Připojení do sítě
	1Gb RJ45 + 10Gb SFP+
	Klikněte sem a zadejte text.
	Napájení
	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
	Klikněte sem a zadejte text.
	Provedení
	RACK
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· HW karta pro vzdálené ovládání serveru včetně možnosti zapnutí a vypnutí.
· Včetně montážních kolejí do skříně RACK s možností vysunutí serveru
· včetně instalace a nastavení (migrace stávající domény na nový server a zachování jejího nastavení a funkčnosti na novém hw)
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	60 měsíců s výměnou do následujícího pracovního dne
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.
	[bookmark: _Toc9497840][bookmark: _Toc9688970]8 - UPS rack malý

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Výkon
	600 VA / 360 W
	Klikněte sem a zadejte text.
	Technologie
	Line-interaktivní
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ochrana síťového kabelu
	ano
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet zásuvek
	3x IEC C13
	Klikněte sem a zadejte text.
	Provedení
	tower
	Klikněte sem a zadejte text.
	Využití
	desktop
	Klikněte sem a zadejte text.
	Komunikační rozhraní
	seriál, USB
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	5 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497841][bookmark: _Toc9688971]9 - UPS - rack + NAS

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Výkon
	600 VA / 360 W
	Klikněte sem a zadejte text.
	Technologie
	Line-interaktivní
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ochrana síťového kabelu
	ano
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet zásuvek
	6x IEC C13
	Klikněte sem a zadejte text.
	Provedení
	rack
	Klikněte sem a zadejte text.
	Využití
	desktop, sítě
	Klikněte sem a zadejte text.
	Komunikační rozhraní
	seriál, USB
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· Včetně montáže a nastavení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.





	[bookmark: _Toc9497842][bookmark: _Toc9688972]10 - UPS - rack velký

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Výkon
	2.200 VA / 1.650 W
	Klikněte sem a zadejte text.
	Technologie
	Line-interaktivní
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ochrana síťového kabelu
	ano
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet zásuvek
	1x IEC C19 + 9x IEC C13
	Klikněte sem a zadejte text.
	Provedení
	rack
	Klikněte sem a zadejte text.
	Využití
	server
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· Baterie vyměnitelné za provozu
· 2 skupiny nezávisle řiditelných zásuvek
· Síťový software pro správu a řízení UPS
· Možnost automatického vypnutí více serverů (i virtuálních)
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· Včetně montáže a nastavení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497843][bookmark: _Toc9688973]11 - přídavná baterie pro UPS

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Typ 
	externí bateriový modul
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kompatibilita
	s nabídnutou UPS pro velký rack        (viz bod 22 výše)
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kapacita baterie
	72 Ah
	Klikněte sem a zadejte text.
	Provedení
	rack
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· Včetně montáže a nastavení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497844][bookmark: _Toc9688974]12 - síťová karta pro UPS

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Kompatibilita
	s nabídnutou UPS viz bod 21 a 22
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· Včetně montáže a nastavení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	2 ks
	Klikněte sem a zadejte text.
	[bookmark: _Toc9497845][bookmark: _Toc9688975]13 - NAS

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Umístění
	19“ rack
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výška
	1U
	Klikněte sem a zadejte text.
	Procesor
	1,7 GHz
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet jader
	4
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační paměť
	2 GB DDR3
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet slotů pro disk
	4
	Klikněte sem a zadejte text.
	Rozhraní jednotky
	SATA 6Gb/s, HDD nebo SSD
	Klikněte sem a zadejte text.
	Porty pro LAN
	1x 10G SFP+ + 2x 1G RJ 45
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· LED indikace pro jednotlivé disky
· včetně montáže a nastavení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497846][bookmark: _Toc9688976]14 - pevný disk pro NAS

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Typ využití
	NAS
	Klikněte sem a zadejte text.
	Velikost
	3,5“
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kapacita
	4 TB
	Klikněte sem a zadejte text.
	Rozhraní
	SATA 6Gb/s
	Klikněte sem a zadejte text.
	Vyrovnávací paměť
	64 MB
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet otáček
	IntelliPower
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· RAID kompatibilní
· Určené pro NAS a provoz 24/7
· Plně kompatibilní s NAS viz bod 38
· Včetně montáže a nastavení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	36 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	4 ks
	Klikněte sem a zadejte text.





	[bookmark: _Toc9688977]15 - přístupový bod Wifi

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Frekvence
	2,4 + 5 GHz
	Klikněte sem a zadejte text.
	Přenosová rychlost
	2,4GHz - 300 Mb/s; 5GHz - 867 Mb/s
	Klikněte sem a zadejte text.
	LAN porty
	1x 1Gbps
	Klikněte sem a zadejte text.
	Napájení
	PoE
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační mód
	Access Point
	Klikněte sem a zadejte text.
	Anténa
	Dual-Band Antenna, 3 dBi každá
	Klikněte sem a zadejte text.
	Šifrování
	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· Včetně montáže dle plánu a nastavení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	10 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9688978]16 - přístupový bod Wifi s větším dosahem

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Frekvence
	2,4 + 5 GHz
	Klikněte sem a zadejte text.
	Přenosová rychlost
	2,4GHz - 300 Mb/s; 5GHz - 867 Mb/s
	Klikněte sem a zadejte text.
	LAN porty
	1x 1Gbps
	Klikněte sem a zadejte text.
	Napájení
	PoE
	Klikněte sem a zadejte text.
	Operační mód
	Access Point
	Klikněte sem a zadejte text.
	Anténa
	Dual-Band Antenna, Tri-Polarity, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi
	Klikněte sem a zadejte text.
	Šifrování
	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· Včetně montáže dle plánu a nastavení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	7 ks
	Klikněte sem a zadejte text.





	[bookmark: _Toc9688979]17 - software pro vzdálenou instalaci

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Ostatní požadavky
	· Centralizovaný software, který umožnuje ze serveru distribuci instalačních balíku (.msi, .exe, atp.) a jejich vzdálenou instalaci na počítače v doméně. Dále reporting výsledků instalace, zobrazení instalovaných verzí programů, možnost updatu, apod.
· Možnost vzdáleného auditování stanic.
· Trvalá licence
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9688980]18 - software pro vzdálenou správu počítačů

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Ostatní požadavky
	· Licence na software, který umožnuje správci vzdálené připojení na libovolnou stanici v síti i mimo ni.
· Možnost propojení stanic k uživatelskému účtu a následné připojení bez nutnosti zadávání hesla nebo interakce s uživatelem.
· Trvalá licence
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.







	[bookmark: _Toc9497847][bookmark: _Toc9688981]19 - firewall

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Popis
	Jedno, nebo více zařízení plnící funkce směrování, monitorování, filtrování a zabezpečení celé infrastruktury objektu. Použití virtuálních zřízení, nebo softwarů je možné, pokud budou zachovány všechny požadavky dle standardu konektivity SŠ a VOŠ.
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	Zařízení, nebo soustava zařízení a softwaru musí splňovat všechny náležitosti dle „Standardu konektivity SŠ a VOŠ“ platného od 22.12.2016, přiloženého k této specifikaci, zejména pak:
· připojení přes protokol IPv4 i IPv6 (dual-stack)
· podpora monitoringu a logování NAT provozu (RFC 2663)
· kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatelů
· dostupnost aktualizací SW a FW po celou dobu udržitelnosti projektu
· Monitorování IPv4 a IPv6 datových toků (RFC 3954 nebo ekvivalent)
· logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa - čas - uživatel
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.





	[bookmark: _Toc9497848][bookmark: _Toc9688982]20 - optický switch

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Provedení
	pro 19“ rozvaděč
	Klikněte sem a zadejte text.
	Porty
	4x 10G ethernet (podpora pro nižší 1G)
12x SFP+ 1G/10Gbps
	Klikněte sem a zadejte text.
	Celková propustnost
	min. 320 Gbps
	Klikněte sem a zadejte text.
	Napájení
	redundantní + přímé DC napájení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· Včetně montáže a nastavení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497849][bookmark: _Toc9688983]21 - switch 48-portový

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Provedení
	pro 19“ rozvaděč
	Klikněte sem a zadejte text.
	Porty
	48 1G ethernet
2x SFP+ 10Gbps
2x SFP 1Gbps
	Klikněte sem a zadejte text.
	Celková propustnost
	min. 140 Gbps
	Klikněte sem a zadejte text.
	Napájení
	redundantní + přímé DC napájení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· Včetně montáže a nastavení
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	7 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497850][bookmark: _Toc9688984]22 - SFP+ port (pár)

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Přenosová rychlost
	10G SFP+ multimode
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet vláken
	2 vlákna zakončená LC konektory
	Klikněte sem a zadejte text.
	Vlnová délka
	850 nm
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kompatibilita
	S dodávanými prvky a SFP+ porty
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	6 ks
	Klikněte sem a zadejte text.





	[bookmark: _Toc9497851][bookmark: _Toc9688985]23 - DAC kabel (1m)

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Přenosová rychlost
	1G/10Gbps
	Klikněte sem a zadejte text.
	Délka
	1 metr
	Klikněte sem a zadejte text.
	Formát
	SFP, SFP+
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	2 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497852][bookmark: _Toc9688986]24 - DAC kabel (3m)

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Přenosová rychlost
	1G/10Gbps
	Klikněte sem a zadejte text.
	Délka
	3 metry
	Klikněte sem a zadejte text.
	Formát
	SFP, SFP+
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.




[bookmark: _Toc9688987]Část B
Kabeláž, zásuvky, a ostatní položku v této části nejsou myšleny jako zboží, ale jako instalační materiál. Předmětem plnění tedy není pouze dodání, ale i provedení montážních prací dle přiloženého plánu. Součástí těchto prací je i demontáž stávajících starých rozvodů a likvidace odpadu.

· Metalické vlákno bude vždy taženo bez přerušení v jednom kuse od rozvaděče k zásuvce, a bude ukončeno na jedné straně zařezáním do patch panelu v rozvaděči, a na straně druhé zapojením do zásuvky tak, aby byla zachována plná funkčnost dle standartu IEEE 802.3ab (1000BASE-T).
· Optické vlákno bude vždy taženo bez přerušení v jednom kuse od koncového rozvaděče do hlavního rozvaděče ve druhém patře, viz plány rozvržení tras. Ve všech rozvaděčích, tedy na každém konci optické trasy dojde k usazení kabelu do optické vany, výplet do kazety, provaření min. 4 vláken (2x LC Duplex) a osazení optických spojek. Ostatní (rezervní) vlákna budou ukončena v optické vaně.

	[bookmark: _Toc9497853][bookmark: _Toc9688988]25 - rack malý

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Provedení
	19“ nástěnný
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výška
	12U
	Klikněte sem a zadejte text.
	Bočnice
	odnímatelné
	Klikněte sem a zadejte text.
	Dveře
	celoskleněné se zámkem
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ventilace
	6 vylamovacích záslepek pro montáž chladících jednotek nebo ventilátorů
(3 nahoře a 3 dole)
	Klikněte sem a zadejte text.
	Materiál
	ocelový plech
	Klikněte sem a zadejte text.
	Nosnost
	30 kg
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	6 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497854][bookmark: _Toc9688989]26 - rack velký

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Provedení
	19“ nástěnný
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výška
	27U
	Klikněte sem a zadejte text.
	Bočnice
	odnímatelné
	Klikněte sem a zadejte text.
	Dveře
	perforovaný plech 80%
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ventilace
	6 vylamovacích záslepek pro montáž chladících jednotek nebo ventilátorů
(3 nahoře a 3 dole)
	Klikněte sem a zadejte text.
	Materiál
	ocelový plech
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.


	[bookmark: _Toc9497855][bookmark: _Toc9688990]27 - racková napájecí lišta k serveru

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Umístění
	19“ rack
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet zásuvek
	7x 220 V
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· včetně přepěťové ochrany
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	1 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497856][bookmark: _Toc9688991]28 - patch panel

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Umístění
	19“ rack
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet portů
	24 UTP CAT.5e
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výška
	1U
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	14 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497857][bookmark: _Toc9688992]29 - vyvazovací panel malý

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Umístění
	19“ rack
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výška
	1U
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	5 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497858][bookmark: _Toc9688993]30 - vyvazovací panel velký

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Umístění
	19“ rack
	Klikněte sem a zadejte text.
	Výška
	2U
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	10 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497859][bookmark: _Toc9688994]31 - jednozásuvka RJ45

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Umístění
	na omítku
	Klikněte sem a zadejte text.
	Port
	1x RJ45 cat. 5e, nestíněný
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	40 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497860][bookmark: _Toc9688995]32 - dvojzásuvka RJ45

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Umístění
	na omítku
	Klikněte sem a zadejte text.
	Port
	2x RJ45 cat. 5e, nestíněný
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	55 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497861][bookmark: _Toc9688996]33 - patch kabel pro racky

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Typ
	RJ45 cat. 5e, nestíněný
	Klikněte sem a zadejte text.
	Délka
	0,5 metru
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	300 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497862][bookmark: _Toc9688997]34 - patch kabel mezi zásuvky a PC

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Typ
	RJ45 cat. 5e, nestíněný
	Klikněte sem a zadejte text.
	Délka
	3 metry
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	300 ks
	Klikněte sem a zadejte text.





	[bookmark: _Toc9497863][bookmark: _Toc9688998]35 - UTP kabel

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Kategorie
	cat. 5e
	Klikněte sem a zadejte text.
	Varianta stínění
	U/UTP
	Klikněte sem a zadejte text.
	Podporované standardy
	PoE, PoE+
	Klikněte sem a zadejte text.
	Podporované protokoly
	1000 BaseT
	Klikněte sem a zadejte text.
	Plášť
	LSOH/LSZH
	Klikněte sem a zadejte text.
	Vodič
	měděný drát
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet metrů
	3.000
(jedná se o maximální počet spotřebovaných metrů, včetně rezervy)
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497864][bookmark: _Toc9688999]36 - optický kabel

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Počet vláken
	min. 8
	Klikněte sem a zadejte text.
	Typ vlákna
	MM, 50/125, OM3
	Klikněte sem a zadejte text.
	Průměr
	5,4 mm
	Klikněte sem a zadejte text.
	Typ instalace
	univerzální
	Klikněte sem a zadejte text.
	Životnost kabelu
	Min. 25 let
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet metrů
	300
(jedná se o maximální počet spotřebovaných metrů, včetně rezervy)
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497865][bookmark: _Toc9689000]37 - optická vana

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Umístění
	19“ rack
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet svárů
	24
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet konektorů
	24x LC duplex
	Klikněte sem a zadejte text.
	Krytí (IP)
	20
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	7 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497866][bookmark: _Toc9689001]38 - patch kabel optický

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Typ vlákna
	MM, 50/125, OM3
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kombinace konektorů
	LC/UPC - LC/UPC
	Klikněte sem a zadejte text.
	Délka
	1 metr
	Klikněte sem a zadejte text.
	Provedení
	duplex
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	14 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497867][bookmark: _Toc9689002]39 - optický pigtail

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Typ vlákna
	MM, 50/125, OM3
	Klikněte sem a zadejte text.
	Typ konektoru
	LC/UPC
	Klikněte sem a zadejte text.
	Délka
	2 m
	Klikněte sem a zadejte text.
	Provedení
	simplex
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	48 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497868][bookmark: _Toc9689003]40 - optická kazeta koncová

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Počet svárů
	24
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	6 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497869][bookmark: _Toc9689004]41 - optická kazeta do hlavní vany

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Počet svárů
	24
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· včetně víka
	Klikněte sem a zadejte text.
	Ostatní požadavky
	· možnost vložit 2 kazety nad sebe do jedné vany a osadit tak až 48 svárů
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	2 ks
	Klikněte sem a zadejte text.


	[bookmark: _Toc9497870][bookmark: _Toc9689005]42 - držák sváru

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Kompatibilita
	s nabídnutými optickými kazetami koncovými a do hlavní vany
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet pozic
	12
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	8 ks
	Klikněte sem a zadejte text.



	[bookmark: _Toc9497871][bookmark: _Toc9689006]43 - optická spojka

	
	minimální požadavky
	nabídnuto firmou

	Typ vlákna
	MM, OM3
	Klikněte sem a zadejte text.
	Typ konektoru
	LC
	Klikněte sem a zadejte text.
	Broušení
	UPC
	Klikněte sem a zadejte text.
	Provedení
	duplex
	Klikněte sem a zadejte text.
	Záruka
	24 měsíců
	Klikněte sem a zadejte text.
	Počet kusů
	25 ks
	Klikněte sem a zadejte text.
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