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ZkuSebni laboratof VIAKONTROL
Houdova 18, 158 00 Praha 5
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ZkuSebni laboratof: Pracovisté C
Pramyslovéa 2724, 440 01 Louny
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-~ . - - X PROTOKOL
PROTOKOL O ODBERU VZORKU ZNOVUZISKANE ASFALTOVE SMESI ..
cislo: 20-19-33-012
Objednatel: KSUS Karlovy Vary p.o. Protokol vystaven dne:  15.08.2019
Adresa: Chebska 228, 356 01 Sokolov

Puvodce odpadu:

Druh odpadu:

Cil vzorkovani:

Odbér proved! (Firma, vzorkar):

Misto obbéru vzorku:

Upfesnéni mista odbéru vzorku:

Metoda vzorkovani:

Pocet dil¢ich vzorku, které byly odebrany:

Datum odbéru:

Cas odbéru:

Datum dodani do laboratore:

Vzorek prijal:

Odbéren proveden dle:

KSUS Karlovy Vary p.o.

Znovuziskand asfaltova smés

Stanoveni celkového obsahu polycyklickych aromatickych
uhlovodikti (PAU) ve znovuziskané asfaltové smési

VIAKONTROL, spol. s r.o., Houdova 18, 158 00 Praha 5

111/1987 Koruni - Kamenec 3,451 - 5,344

dle planu vzorkovani

Odbér vzorkd z vozovky pomoci jadrovych vyvrtt o priiméru 100 mm
2

15.08.2019

12:45

15.08.2019

Paradi€ Michal

V souladu s vyhlagkou 130/2019 a €SN EN 14899

Poznamky:

Odebral.;,

\[o]\ VIAKONTROL

ToSrigr+avel - odbér vzorku magad.alaadit

VIAKONTROL, spol. s r.o.
Houdowa 18, 158 00 Praha 5
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Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Odbér vzorku ZAS neA 19.07.xlsm

© VIAKONTROL, spol. s r.o.
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m Monitoring, s.r.o., analyticka laboratof

Zkusebni laborator akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod &.1416
Monitoring Aredl VUV T.G.M., Podbabské 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272

L 141G

ZkuSebni protokol ¢. 104281

Zakaznik: VIAKONTROL spol. s r.0.
Houdova 18 Praha 5 - Kosiie, 158 00

Datum odbéru: 15.08.2019
Odebral: zakaznik
Datum analyzy: 19.8.-26.8.2019

Akce:

A A Tty s ran: 172

Datum dodéni:
Datum vyhotoveni:

[11/1987 Koruni - Kamenec

19.08.2019
26.08.2019

Lab. ¢&islo: C59258

Oznaceni vzorku: 3,451-5,344 Nejistoty Vyhl. €. 130/19  Vyhovuje
obrusna

Matrice: asfaltovy meéfeni  Tab. 1 ZAS-T1  limitim
recyklat

PAU:

naftalen mg/kg <0,5 40%

acenaftylen mg/kg <0,5 40%

acenaften mg/kg <0,5 40%

fluoren mg/kg <0,5 40%

fenantren mg/kg 0,69 40%

antracen mg/kg <0,5 40%

fluoranten mg/kg 0,73 40%

pyren mg/kg 0,63 40%

benz(a)antracen mg/kg <0,5 40%

chrysen mg/kg <0,5 40%

benzo(b)fluoranten mg/kg <0,5 40%

benzo(k)fluoranten mg/kg <0,5 40%

benzo(a)pyren mg/kg <0,5 40%

indeno(123cd)pyren mg/kg <0,5 40%

dibenz(ah)antracen mg/kg <0,5 40%

benzo(ghi)perylen mg/kg 0,55 40%

suma PAU celkem mg/kg 2,60 max. 12 ano

Metody stanoveni:

Analyzy v pevné matrici

PAU metodou GC/MS, suma PAU z naméfenych hodnot dle SOP 20 &ast B (CSN 75 7554, CSN EN ISO 6468)

Nejistota méfeni je uréena kvalifikovanym odhadem z rozsifené nejistoty vypoctené s pouzitim koeficientu rozsiteni 2,

coz odpovida hlading spolehlivosti ptiblizné 95%. Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztazeny na susinu vzorku.
Laboratof ruci za zpracovani vzorku od jeho dodani do laboratofe.

Vysledky analyz se tykaji pouze uvedenych vzorki. Protokol bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratore nelze

reprodukovat jinak nez cely.

Za laboratof schvalil:
Ing. M.Jankovska, vedouci laboratoie
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