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LO�E

(–SN 73 6131)

(–SN 73 6131)

�D

DL I

L 30 mm

�TÌRKODR� (vyrovnÆní) 0 - 150 mm

90 - 240 mm

60 mmBETONOV` DLA�BA

SKLADBA "D" - (vozovka D2-D-1-CH-PII)

SKLADBA "D" - (vozovka D2-D-1-CH-PII)

(–SN 73 6126-1)
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ChodníkostrøvekChodník jízdní pruhjízdní pruh
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CELKEM

LO�E

(–SN 73 6126)

(–SN 73 6131)

(–SN 73 6131)

�D

DL I

L 40 mm

200 mm

340 mm

KAMENN` DLA�BA 100 mm

�TÌRKODR�

SKLADBA "C" - (vozovka D2-D-1-VI-PII) - ostrøvek
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beton C16 - 20/3b
DO BET.LO�E TL.0,15m
KAMENNÝ OBRUBN˝K (1000x200x80mm)
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VelkÆ Hleïsebe ulice Hlavní tłída

VelkÆ Hleïsebe ulice Hlavní tłída
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SKLADBA "A" (vozovka D0-N-1-II-PII dle TP 170) - sní�enÆ

Chodníkostrøvek jízdní pruhjízdní pruhChodník
  
VZOROVÝ PØ˝¨NÝ ØEZ 1

VelkÆ Hleïsebe ulice Hlavní tłída

Chodníkostrøvek jízdní pruhjízdní pruhChodník
  

VZOROVÝ PØ˝¨NÝ ØEZ 3

beton C16 - 20/3b
DO BET.LO�E TL.0,20m
(1000x250x250mm)
KAMENNÝ OBRUBN˝K 

VzorovØ płíŁnØ łezy  M 1:50
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Chodníkostrøvek jízdní pruhjízdní pruhChodník
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CELKEM

(¨SN EN 13108-1)

OBALOVANÉ KAMENIVO STØEDNÌZRNNÉ (¨SN EN 13108-1)ACP 22+

40 mm

90 mm

�Da

MECHANICKY ZPEVNÌNÉ KAMENIVO MZK

�TÌRKODR� (¨SN 73 6126-1)

(¨SN 73 6126-1)
90 MPa

45 MPa

140 MPa

(¨SN EN 13108-1)ACL 16+ 70 mmASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ

ASFALTOVÝ BETON STØEDNÌZRNNÝ MODIFIKOVANÝ

 200 mm

 150 mm

 550 mm

SPOJOVAC˝ POSTØIK

SPOJOVAC˝ POSTØIK

0,3 kg/m2

0,7 kg/m2

(po�kozenØ obruby budou nahrazeny)
do pøvodního stavu 
vybourÆna, po opravì bude uvedeno 
stÆvající obrubník a dla�ba bude 
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0.503.00
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0.25
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2,0%

CELKEM

(¨SN EN 13108-1)

OBALOVANÉ KAMENIVO STØEDNÌZRNNÉ (¨SN EN 13108-1)ACP 22+

40 mm

(¨SN EN 13108-1)ACL 16+ 70 mmASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ

ASFALTOVÝ BETON STØEDNÌZRNNÝ MODIFIKOVANÝ

SPOJOVAC˝ POSTØIK 0,3 kg/m2

SPOJOVAC˝ POSTØIK 0,7 kg/m2
90 MPa

45 MPa

140 MPa

(�tìrkotrÆva)
zatravnìnÆ plocha

(�tìrkotrÆva)
zatravnìnÆ plocha

0-90 mm

110-200mm

ACO 11S

ACO 11S

beton C16 - 20/3b
DO BET.LO�E TL.0,20m
(1000x300x250mm)
KAMENNÝ OBRUBN˝K ZKOSENÝ 

beton C16 - 20/3b
DO BET.LO�E TL.0,20m
(1000x300x250mm)
KAMENNÝ OBRUBN˝K ZKOSENÝ

SKLADBA "B" (vozovka D0-N-1-II-PII dle TP 170) - hloubkovÆ oprava povrchu

SKLADBA "A" (vozovka D0-N-1-II-PII dle TP 170) - hloubkovÆ oprava povrchu


