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Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostfedi a zdravi

Krajska sprava a udrzba silnic
Karlovarského kraje, p.o.
Chebska 282

356 01 Sokolov

V Hradci Krilové dne 27 .bfezna 2020

Véc: vysledky testii odebraného vzorku vyvrti za tiéelem ziskdni asfaltového recyklatu —
akce 17.biezna 2020 - Merklin — 1720/20

VéazZeny pane fediteli,

na dle Vadi objednivky byl proveden test sloZeni v sufing, a to v rozsahu kritickych
parametrd z vyhlasky ¢. 130/2019 Sb. (kritickym parametrem pro vyuZziti do cest je obsah
uhelnych dehtt — representovany testem PAU(16)). Vzorek asfaltu (vyvrty) byl do nagich
laboratofi dodén jako vzorek odebrany nasi organizaci (OP — &. 246/20), protokol o testu ma
¢. 1720/20):

Parametry organického znegi§téni — PAU (16) — Merklin — 1720/20

Parametr Jednotka Zjist&no Limit 10.1 Limit vyhlagky.
-asfaltové #130/20 19 Sb.
tHda T1/ T2 / T3

Vyvrt 1 mg/kg sus. 2,27 |6 12/25/300

Na zaklad€ provedenych vysledki je mozné
a) Byla vydéana vyhlaska & 130/2019 Sb., kterd vyuzila zmocnéni par 3 zakona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlagky fazeny
obsahem PAU do 4 tHd. Pro vyuziti do nestmelenych vrstev bude moZné
pravdépodobné vyuZit jen asfaltové materialy do 25, respektive 12 mg/kg susiny PAU
(16) a neobsahujici uhelny dehet nad mez nebezpetnosti. Dnes plati také

technologické podminky TP150, které také maji 25 mg/kg susiny PAU.

TakZe hodnoceny vzorek Merklin — 1720/20
- Vyhovuje vyhlasce a vyuZitf asfaltu jako recyklatu pro vyrobu nestmelenych smési je
mozné (je tfidy ZAS-T1), vyhovuje pro recyklaci v mist& (dle pravidel vyhlasky &.
130/2019 Sb) a nebo jako material k vyrob& novych balenych smési v obalovné (dle
pravidel vyhlasky €. 130/2019 Sb). Pokud vznikne frézovénim, je neodpadem, pokud
jsou plnény obecné podminky zakona o odpadech a vyhlasky & 130/2019 sb. s tim, Ze
musi byt vyuZit dle pravidel vyhlasky ¢&. 130/2019 Sb.
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V pfipadé jakychkoliv poZzadavki na doplnéni &i dalsi analyzy &i spolupraci jsme Vam plné
k dispozici. Tésime se na dalsi spolupraci. Je zfejmé, Ze PAU jsou kritickym parametrem,
ktery se miZe velmi ménit (v zavislosti na ptivodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejiho stafi, atd).
Toto hodnoceni se vztahuje k primé&mé hodnoté vyvrtd, tedy nebyly posuzovany jednotlivé
vIstvy samostatn€. Vzorek byl pfipraven jako smé&sny vzorek ze 1 vyvrti (1 diléi vzorek).

/

Za EMPLA AG spol. s r.0.
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Piilohy: OP - OP &. 246/20
Protokol o testu &.  1720/20
Kvalifika¢ni pfedpoklady k analyzam
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EKOLOGICKE LABORATORE EMPLA
Zkusebni laboratof &. 1110 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Analyticka laboratof
EMPLA AG spol. sr. 0., Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz
Vedouci Ekologickych laboratofi EMPLA: Ing. Stanislav Eminger, CSc.

PoCet stran: 1
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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 1720/20

Vysledky analyzy vzorku asfaltové smési

Zakaznik: Krajskd spréva a ddrZba silnic
Karlovarského kraje pfispévkova organizace

Chebska 282
356 01 Sockolov

Vzorek: objednévka:
misto odbéru:
datum odbéru:
odebral:
zplsob odbéru:
¢.odbér.prot.:
datum pfijeti:
datum analyzy:
poradi &.vzorku:
¢islo vzorku
3943

zak. EMPLA AG &.79/20 (obj.&.20/20/TU0) ze 6.1.2020
Merklin - viz OP v pfiloze
17.03.20

Charvat D. EMPLA AG

SOP Vyvrty (neakreditované)

ODP 246/20

25.03.20

25.03.2020 - 27.03.2020

3943

oznacCeni zakaznika a popis vzorku
vz.ozn. P/19 (asfaltovy material)

Pozadavek na analyzu: dle objednavky -~ PAU 16 - viz tabulka vysledkl

Metodika analyzy:

A 47 SOP O 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 SOP O 1 (&SN ISO 11 465) Susina, popel, vlhkost
Vysledky:
Parametr jednotka 3943
suSina % hmotn. 99,4
PAU 16 pevny mg/kg sus At

Uvedené vysledky zkouSek se vztahuji pouze k pfedmétu analyzy.
Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZzadani k dispozici v laboratofi.
Bez pisemného souhlasu Ekologickych laboratofi EMPLA se nesmi
protokol reprodukovat jinak neZ cely.
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V Hradci Kralové 27.03.2020 Schvalil: /
Zpracoval: Ing. L. Roubalova ?
X bl
rd
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pracovan jako podklad firmou EMPLA AG

rotokol

Odbérovy protokol odpadu & 246 /20
{ie v souladu s vyhiaékou €. 94/16 Sb, &. 383/01, &. 130/19 Sb. v platném znéni a poZzadavky CSN EN 14899

Obecné informace
Pivodce / opravnéna osoba
obchodni ndzev: kinyswy seadva A W0aZ8a Sime
HARlaARSUE Vg pRISPEW OfeAMRAK  Odbér die SOP 15 - Hromady [0

adresa :............ CUERSKA!. . 28N oo Odbérdie SOP - Vjvity &
e 3SR SOl jiny zptisob ' 0
Informace o vzorkovaném materialu

identifika&ni &islo. lokalita (misto odbéru)........................................

silnice/ulice. ....................coo i popis mista ...............

Davod odbéru vzorku: ovéfeni obsahu uhelnych dehtu
hodnoceni nebezpecénych viastnosti odpadu 0

Udaje o odbéru vzorku

a9
datum a &as............[h % hod.. 23 .
podasi v dobé odbéru: ©slolASAO v
osoba provadéjici odbér: ORARVA't  —Dufek /Blitrat-dung—(eplatny skrini)

Zpusob odbéru vzorku (pfipadné odchylky od planu odbéru vzorku)
Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm

Z hromady mezideponie:...................ccccovvviini.. O
Popis vyvrtu

_oznaceni misto GPS km  strana délkajadra barva  zapach
A7 eIz 5o o8 426N/ 2300 0BT E L 0L SeenwE
A77/  FILA So.o06. Moeo "N/ AL 039 2066 . v A2 SR
I742  PILR Xo o0 21N/ AL 030, 'S0 E . o Shon, M
g7%5 P Sb/"\%ﬂrN//}ZS"n%oE ........... U . JUURN N LV, SO ¥
Freq M/OZ SO 2N MW N/ AL 5L N E TR LERWL M
F560 Ol S oy N e S e T T oo LW Ne
355@ . "//'M .0 A% 15036 "N/ 12 551 ASPNE . e olml. SRR M
5%% Lhs8 .‘S"D._°4:r‘ SQMBN/ AL 25503038 "E ... e SR e
39744 fﬁ 3004 RSN/ AL TV TLE e A0 Qum M
2545 0 s ’lh BN/ A3 o0 AME A0 AL M
275001 A B R om0 03 AT W g Y L S M
3z . LIw.8 M. Mo @N S AB M RKLE e WA sy Ve

Uréeni schématu vzorkovani (zplisobu vzorkovani), viz plan odbéru vzork

Uréeni schématu vzorkovani (zpasobu vzorkovéni)** (02n2¢ kiizkem)

Namatkové vzorkovani 010
Autoritativni vzorkovani (vzorkovani s usudkem) 020
Tendencni vzorkovani 03 o
Systematické vzorkovani ) 04
Kontroini vzorkovani 050
Jiny (dalsi specificky zptsob) 99 o

é/ L 24320 Q.

Vzorkovani asfalti (véetné ZAS) 2020




Odbérovy protokol Zpracovan jako podklad firmou EMPLA AG

Poéet odebiranych vzork(l se fidi pozadavkem vyhtasky &. 130/2019 sb,, nebo je vyssi. 1 vyvrt na
maximainé 5000 m2, 1 smésny vzorek na maximainé 5000 tun (z hromady).

Pozadovany rozsah laboratornich zkousek

PAU (16)

Pocet vrstev (je li dano zadanim): ... I R TUPTURUE > S
JING o

Oznadeni Vrchni VIstvy.......coooooiiiiin i -

Rozdéleni na vrstvy ... ANO 0/ NE t}(
Postup Upravy vzork: '

Opatieni k zabezpe&eni a Fizeni jakosti vzorkovani
Provedena instalace kontrolnich vzorku ANO O/ NEW%
DalSi OPAtFENI. ... . ue e eee it TR SLRE I

Za kvalitu vzorkovani zodpovida CHAMYAT  ide Ii o jinou osobu nez osobu, ktera provadi odbér
Vybér laboratofe: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové

Pfedpokladané nebezpeéné viastnosti materialu:

Zpusob dopravy a uchovani vzorku pfi dopraveé vzorku do laboratofe: Okamzity prevoz

Dalsi pfitomné osoby:

Jméno a pfijmeni spoleénost podpis

Poznamka:

Odebrany vzorek prevzala: EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Kralové, tel/fax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratofe), empla@empla.cz (vedeni), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkovéni asfaitt (véetné ZAS| 2020




Predévaci protokol ] . Zpracovan jako podklad firmou EMPLA AG

Predavaci protokol ¢. <% /20

Vzorek oznageny jako
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