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‘—‘l 4 Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostiedi a zdravi

Krajska sprava a udrzba silnic
Karlovarského kraje, p.o.
Chebska 282

356 01 Sokolov

V Hradci Kralové dne 27 .bfezna 2020

Véc: vysledky testii odebraného vzorku vyvrti za idelem ziskani asfaltového recvklatu —

akce 17.b¥ezna 2020 — Sindelovi lesik — 1719/20

Vazeny pane fediteli,

na dle Vadi objednavky byl proveden test slo¥eni v susin€, a to vrozsahu kritickych
parametrd z vyhlaSky ¢. 130/2019 Sb. (kritickym parametrem pro vyuziti do cest je obsah
uhelnych dehtd — representovany testem PAU(16)). Vzorek asfaltu (vyvrty) byl do naSich
laboratofi dodén jako vzorek odebrany nai organizaci (OP — ¢&. 246/20), protokol o testu ma
¢. 1719/20):

Parametry organického zne¢isténi — PAU (16) — Sindelové lesik — 1719/20

Parametr Jednotka Zjisténo Limit 10.1 Limit vyhlasky
asfaltové 130/2019 Sb.
tiida T1/ T2/ T3

Vyvrt 1 mg/kg sus. 282 6 12/25/300

Vyvrt 2 mg/kg sus. 2,68 6 12/25/300

Na zéklad€ provedenych vysledki je mozné
a) Byla vydana vyhlaska & 130/2019 Sb., ktera vyuZila zmocnéni par 3 zékona ¢&.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlasky fazeny
obsahem PAU do 4 tfid. Pro vyuwsiti do nestmelenych vrstev bude moZné
pravdépodobné vyuZit jen asfaltové materialy do 25, respektive 12 mg/kg suSiny PAU
(16) a neobsahujici uhelny dehet nad mez nebezpefnosti. Dnes plati také
technologické podminky TP150, které také maji 25 mg/kg suSiny PAU.

TakZe hodnoceny vzorek Sindelovi lesik — 1719/20 — P12 A
- Nevyhovuje vyhlasce a vyuzZiti asfaltu jako recyklatu pro vyrobu nestmelenych smési
neni moZné (je jesté t&sné tiidy ZAS-T3), vyhovuje pro recyklaci v mist& (dle pravidel
vyhlasky €. 130/2019 Sb) a nebo jako material k vyrobé novych balenych smé&si
v obalovné (dle pravidel vyhlasky &. 130/2019 Sb). Pokud vznikne frézovanim, je
odpadem, pokud jsou plnény obecné podminky zdkona o odpadech a vyhlasky ¢.
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130/2019 sb. s tim, Ze musi byt vyuzit dle pravidel vyhlasky &. 130/2019 Sb. Zde je
mozné¢ doporuceni o priizkumu zonalniho vyskytu PAU. neodpadem po vyfrézovani je
jen tehdy, bude li vyuZit zpét ve stavbé dle pravidle vyhlasky a nebo bude li pfedan do
obalovny.

TakZe hodnoceny vzorek Sindelovi lesik — 1719/20 — P12 B
- Vyhovuje vyhlasce a vyuZiti asfaltu jako recyklatu pro vyrobu nestmelenych smési je
mozné (je tfidy ZAS-T1), vyhovuje pro recyklaci v misté (dle pravidel vyhlasky ¢&.
130/2019 Sb) a nebo jako material k vyrobé novych balenych smési v obalovné (dle
pravidel vyhlasky €. 130/2019 Sb). Pokud vznikne frézovanim, je neodpadem, pokud
jsou plnény obecné podminky zékona o odpadech a vyhlasky &. 130/2019 sb. s tim, Ze

musi byt vyuZit dle pravidel vyhlagky &. 130/2019 Sb.

V piipadé jakychkoliv poZadavkid na doplnéni & dalsi analyzy ¢i spolupraci jsme Vam plng
k dispozici. Tésime se na dalsi spolupraci. Je ziejmé, Ze PAU jsou kritickym parametrem,
ktery se mtiZe velmi ménit (v zavislosti na pivodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejiho stafi, atd).
Toto hodnoceni se vztahuje k primémé hodnoté vyvrtl, tedy nebyly posuzovany jednotlivé
vIstvy samostatné. Kazdopadné smésny testovany vzorek vykazal indicie mirného vyskytu
uhelnych dehtii. Vzorek byl ptipraven jako smésny vzorek ze 1 vyvrtd (2 diléi vzorky).

Za EMPLA AG spol. sr.0.

Ing. Viadimir Bléha, |\ /,

Piilohy: OP - OP &. 246/20
Protokol o testu &.  1719/20
Kvalifika¢ni pfedpoklady k analyzam
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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 1719/20

Vysledky analyzy vzorkl asfaltovych smé&si

Zakaznik: Krajskad sprava a udriba silnic
Karlovarského kraje piispévkova organizace
Chebska 282
356 01 Sokolov

Vzorek: objednavka: zak. EMPLA AG &.79/20 (obj.&.20/20/TU0) ze 6.1.2020
misto odbéru: Sindelova - lesik - viz OP v p¥iloze
datum odbéru: 17.03.20
odebral: Charvat D. EMPLA AG
zplsob odbé&ru: SOP Vyvrty (neakreditované)
¢.odbér.prot.: SOP 246/20
datum pfijeti: 25.03.20
datum analyzy: 25.03.2020 - 27.03.2020
poradi &.vzorku: 3941-3942
¢islo vzorku oznac¢eni zakaznika a popis vzorku
3941 vz.ozn. P/12A (asfaltovy material)
3942 vz.ozn. P/12B (asfaltovy materidl)
Pozadavek na analyzu: dle objednavky - PAU 16 - viz tabulka vysledkt

Metodika analyzy:

A 47 SOP O 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 SOP 0 1 (CSN ISO 11 465) Susina, popel, vlhkost
Vysledky:
Parametr jednotka 3941 3942
su$ina % hmotn. 99,4 99,7
PAU 16 pevny mg/kg sus 282 2,68

Uvedené vysledky.zkousek se vztahuji pouze k pfedmétu analyzy.
Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZadani k dispozici v laboratofi.
Bez pisemného souhlasu Ekologickych laborato¥i EMPLA se nesmi
protokol reprodukovat jinak neZ cely. P

V Hradgid ,Kralovée  27.03.2020
Zpracoval: ing. L, “Roulbalova

Schvalilw
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Odbérovy protokol pracovan jako podklad firmou EMPLA AG

Odbérovy protokol odpadu & 246 /20

(ie v souladu s vyhlaskou &. 94/16 Sb, &. 383/01, &. 130/19 Sb. v platném znéni a pozadavky (SN EN 14899

Obecné informace
Puvodce / opravnéna osoba ‘
obchodni ndzev: ks sPava A 3aZ8A Sitme
KARLARISUE VI PRISPRIsY 0BoAmRASE  Odbér dle SOP 15— Hromady O

adresa:............ CUERSHA!. . 28 ... Odbér die SOP - Vyvrty )4
...................... 3SVon SN jiny zptisob O
Informace o vzorkovaném materialu

identifikacni islo. lokalita (misto odbéru)................ooo
silnice/ulice.....................coooo popismista ...................................

Divod odbéru vzorku: ovéfeni obsahu uhelnych dehtt
hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu 0

Udaje o odbéru vzogku

- 29
datum a é&as............ > 2% hod 130
pocasi v dobé odbéru: fslo)ASAO ‘
osoba provadsjici odbér: QRARVA't  —Dufek BtatratJung—(peplatny krini)

Zpusob odbéru vzorku (pfipadné odchylky od planu odbéru vzorki)
Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm <

Z hromady mezideponie:................................... 0
Popis vyvrtu
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Uréeni schématu vzorkovani (zptusobu vzorkovani), viz pian odbéru vzorks

Uréeni schématu vzorkovéni (zpusobu vzorkovéni)** ©©na¢ kitkem)

Namatkové vzorkovani 01c
Aultoritativni vzorkovéani (vzorkovéni s usudkem) 02 o
Tendencni vzorkovani 03 o
Systematické vzorkovéni ’ 04
Kontroini vzorkovani 05 o
Jiny (dalsi specificky zpiisob) 99 o
/25320 [f
Vzorkovéni asfaiti (véetné ZAS) — 2020




Odbérovy protokol Zpracovéan jako podklad firmou EMPLA AG

Pocet odebiranych vzorkil se fidi poZzadavkem vyhlasky €. 130/2019 sb., nebo je vy$$i. 1 vyvrt na
maximainé 5000 m2, 1 smésny vzorek na maximainé 5000 tun (z hromady).

PozZadovany rozsah laboratornich zkousek

PAU (16)
Pocet vrstev (je li dano zadanim): ..o
JING

Oznaceni vrchni vrstvy...........cooviiiiii i - -

Rozdéleni na vrstvy ... ANO O/ NE
Postup Gpravy vzorku:

Opatreni k zabezpeceni a Fizeni jakosti vzorkovani
Provedena instalace kontrolnich vzorku ANO DO/ NEWK
DalSi opatfeni...........ccocooviiii . N

Za kvalitu vzorkovani zodpovida OM@W AW ...jde li o jinou osobu nez osobu, ktera provadi odbér
Vybér laboratofie: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové

Predpokladané nebezpecné viastnosti materialu:

ZpUsob dopravy a uchovani vzorku pfi dopravé vzorku do laboratofe: Okamzity prevoz
Osoba zodpovidajici za dopravu vzorku....gfﬁ".‘?‘”.".f.\j ................
Podpis osoby jeZ provedla odb&r vzorku:........... £} ...c.vvnrenen. Datum odberu...{n ?Q” .......

Dal$i pfitomné osoby:
Jméno a prijmeni spoleénost podpis

Poznamka:

Odebrany vzorek prevzala: EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Kralové, tel/fax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratofe), empla@empla.cz (vedeni), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkovani asfaltt (véetné ZAS) 2020




Piedévaci protokol : . Zpracovan jako podkiad firmou EMPLA AG

Predavaci protokol &. 57 /20

Vzorek oznacéeny jako
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Vzorkovéni asfaitd (véetné ZAS)




