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Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostiedi a zdravi

VaZeny pan Ing. JAN LICHTNEGER
Reditel organizace

Krajska sprava a idrzba silnic
Karlovarského kraje piispévkova organizace
Chebska 282

36 01 Sokolov

V Hradci Kralové dne 10.¢ervna 2020

Véc: vysledky testii odebraného vzorku asfaltového materialu (vivrtu). asfalt Velkv Luh
— Plesna, silnice ¢islo 2136, stanic¢eni 1.8 — 3 km

VéazZeny pane fediteli,

na Va$i Zadost byl proveden test sloZeni v su$in€, a to vrozsahu kritickych parametrii z
tabulky ¢. 10.1 (kritickym parametrem pro vyuZiti do cest je obsah uhelnych dehti —
representovany testem PAU). Vzorek asfaltu byl do naSich laboratoti dodan jako vzorek
odebrany na$i organizaci (OP &. 501/20), protokol o testu &. 3414/20). Realizovan byl 1

vzorek vyvrtu:
Parametry organického znecisténi — PAU (16) “
Parametr Jednotka Zji¥®no | Limit 10.1 Limit vyhlasky
asfaltové 130/2019 Sb.
Vyvrt mg/kg sus. 2,8 6 12/25
Komentaf

a) Byla vydéna vyhlaska &. 130/2019 Sb., ktera vyuzila zmocnéni par 3 zikona ¢&.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlasky fazeny
obsahem PAU do 4 tiid. Pro vyuZiti do nestmelenych vrstev bude moZné vyuZit jen
asfaltové materialy do 25, respektive 12 mg/kg suSiny PAU (16) a neobsahujici uhelny
dehet nad mez nebezpecnosti. Dnes plati také technologické podminky TP150, které
také maji 25 mg/kg susiny PAU.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu
- Materidl vyvrtu vyhovuje vyhldSce a vyhovuje tak vyuziti frézovaného asfaltu jako
recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R material bude tfidy ZAS-T1.
Vypis jednotlivych PAU je pfipadn€ mozné doloZit, O odpad kategorie Ostatni se
jedna jen tehdy, pokud nebude vyuZit jako ZAS-T1 v souladu s vyhlagkou.
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V piipad€ jakychkoliv poZadavki na doplnéni ¢i dal$i analyzy ¢&i spolupraci jsme Vam plng
k dispozici. Je ziejmé, Ze PAU jsou kritickym parametrem, ktery se miZze velmi ménit (v
zavislosti na piivodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejiho stafi, atd). Zde byl testovan vzorek
smésny, pfipraveny z celého profilu vyvrtu bez testovani piipadnych jednotlivych vrstev.

TeSime se na dalsi spolupraci.
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Za EMPLA AG spol. s r.0.
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Ptilohy: OP - OP &. 501/20
Protokol o testu €. 3414/20
Kvalifika¢ni pfedpoklady k analyzam a testim
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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 3414/20

Vysledky analyzy vzorku asfaltového materialu

Zakaznik: Krajska spréva a udrZba silnic
Karlovarského kraje ptispévkova organizace
Chebskd 282
356 01 Sokolov

Vzorek: objednévka: zak. EMPLA AG &.79/20 (obj.&.20/20/TU) ze 6.1.2020
misto odbéru: Velky Luh - Plesna, C.silnice 2136, stani&eni: 1,800-3,000 km
datum odbéru: 21.05.20
odebral: Dufek M. EMPLA AG
zplsob odbéru: SOP Vyvrty (neakreditovany odbé&r)
¢.odbé&r.prot.: ODP 501/20
datum pfijeti: 26.05.20
datum analyzy: 26.05.2020 - 09.06.2020
poradi &.vzorku: 6623
¢islo vzorku ozna¢eni zakaznika a popis vzorku
6623 asfaltovy materidl
PozZadavek na analyzu: dle objednavky - PAU 16 - viz tabulka vysledkl

Metodika analyzy:

A 47 SOP O 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 S0P O 1 (CSN ISO 11 465) Su8ina, popel, vlhkost
Vysledky:
Parametr Jjednotka ‘ 6623
susina % hmotn.J 99,8
PAU 16 pevny mgskg sul 2.8

Uvedené vysledky zkouSek se vztahuji pouze k pfedm&tu analyzy.

Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZadani k dispozici v laboratofi.

Tento protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu Ekologickych laboratori EMPLA
reprodukovan jinak neZ cely.
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Odbérovy protokol Zpracovan jako podklad firmou EMPLA AG

Odbérovy protokoi odpadt &.5¢>7 /20
{fe v souladu s vyhi&Skou &. 94/16 Sb, &. 383/01, &. 130/19 Sb. v platném znéni a poZadavky CSN EN 14899

Obecné informace
Pivodce / opravnéna osoba
obchodni nazev: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,

prispévkova organizace Odbér dle SOP 15 — Hromady
adresa : Chebska 282 Odbér dle SOP - Vyvrty
356 01 Sokolov jiny zplsob
Informace o vzorkovaném materialu /
identifikacni Cislo. lokalita (misto odbéru)... .. {{Z. ( é’ éc‘ l“ ? (2 ‘Lc
silnicefulice...27°C. ... .’./ oo T8 e00 (‘“ popis mista .........
Divod odb&ru vzorku: ovéreni obsahu uheinych dehtu e

hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu a

Udaje o odbéru vzorku
datum a &as...................5. L2 hod... 2.

pocasi v dobé odbéru: ’,30 (o el
osoba provadéjici odbér: Dufek / % M (neplatny krini)

Zpusob odbéru vzorku (pfipadné odchylky od planu odbéru vzorkii)
Vyvrtem z komunikace, Jadrove vrtani @ 100 mm Ve

Z hromady mezideponie:.. O
Popis vyvrtu
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Uréeni schématu vzorkovani (zplisobu vzorkovani), viz plan odbéru vzorki

Uréeni schématu vzorkovéni (zpisobu vzorkovani)** (02ne¢ kfitkem)

Namaéatkové vzorkovani 010
Autoritativni vzorkovéni (vzorkovéni s usudkem) . 02 o
Tendencni vzorkovani 030
Systematické vzorkovani 04;5/\
Kontroini vzorkovani 055

Jiny (dal$i specificky zptisob) Z/ Zé’ r Z@ @99 =

Vzorkovéani asfaltl (véetné ZAS) 2020




Odbérovy protokol Zpracovan jako podklad firmou EMPLA AG

Potet odebiranych vzorku se fidi pozadavkem vyhlasky €. 130/2019 sb., nebo je vy$si. 1 vyvrt na
maximainé 5000 m2, 1 smé&sny vzorek na maximainé 5000 tun (z hromady).

PozZadovany rozsah laboratornich zkousek

PAU (16) &~

Poget vrstev (je li dano zadanim): ............. e e v e G} e s emn saaes ann nen nannnaeen ek
JINE o .

Oznaceni vrchni vrstvy...............coe / ...................

Rozdéleni na vrstvy ... ANO O/ NEVJZf_
Postup upravy vzorku:

Opatieni k zabezpeéeni a Fizeni jakosti vzorkovani

Provedena instalace kontrolnich vzorku ANO O/ NE£L
Dal§i OPAtFENI. ... .. oo ittt e e
Za kvalitu vzorkovani zodpovida $ “%\ ......... jde li o jinou osobu neZ osobu, ktera provadi odbér

Vybér laboratofe: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Krilové

Predpokladané nebezpeéné viastnosti materialu:

Zplsob dopravy a uchovéni vzorku pii dopravé vzorku do laboratofe: Okamgzity pfevoz
Osoba zodpovidajici za dopravu vzorku:..... <. G T v I
Podpis osoby jez provedla odbér vzorku......... i Datum odbéru:......?.j &QO

Dalsi pfitomné osoby:

Jméno a pfijmeni spolecnost podpis

Poznamka:

Odebrany vzorek pievzala: EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Kralové, telffax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratofe), empla@empla.cz (vedeni), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkovani asfaltti (vietné ZAS) 2020




