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4 N|P| BEZBARIEROVE PROSTREDI, o.p.s.

Havlickova 4481/44, 586 01 Jihlava
IC 27163059, DIC CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Ziizovatel obecné prospé&sné spole¢nosti: Narodni institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky, o.s.

KPI, s.r.o., Ing. Pavel Kasparek, jednatel spole€nosti

Na Bélidle 2/830
150 00 Praha 5

Vase Zadost ze dne: Nase znacka: Vyfizuje: Karlovy Vary dne:
18.02.2013 072130021 Zdené&k Mandrholec 14.03.2013

Véc: Domov se zvlastnim rezimem MATYAS, Mladeznicka &.p. 1123, Nejdek

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni

Na Vage vyzadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zakona z.¢. 183/2006 Sb., ve znéni komplexni
novely z. & 350/2012 Sb., a jeho provadécich vyhlaSek a vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby: DZR MATYAS, Miadeznicka 1123, 362 21 Nejdek

Stavebnik: Domov se zvlastnim rezimem "MATYAS" v Nejdku, pfispévkova organizace,
MladeZnicka 1123, 362 21 Nejdek, 1C: 71175229, DIC: CZ71175229

Projektant:  Ing. Pavel Heinz, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT-0300842
Vitézna 2010, 356 01 Sokolov, IC: 18692761, DIC: CZ6301152165

C. zakazky: Datum: X1/2012

Predmétem predloZené projektové dokumentace DSP je navrh na provedeni stavebnich uprav a dostavby hlavniho
ubytovaciho objektu o tfech pavilonech A, B a C o rlzné vyskové drovni, které jsou propojeny spojovacimi trakty AB a
BC. Jednotlivé pavilony jsou dvoupodlazni obdélnikového tvaru, spojovaci trakty maji tfi podlaZi a jsou rovnéz
obdélnikového tvaru. Navrh stavebnich prav hlavniho ubytovaciho objektu domova se zvia$tnim reZimem DZR
"MATYAS", ve kterém bude 10 dvoulGizkovych a 63 jednolizkovych pokoji pokojii fesi zkvalitnéni ubytovani klientl a
také zvyseni bezpecnosti a technické ucinnosti celého technického provozu arealu.

Z hlediska pInéni poZadavkul vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., Ize stavbu posuzovat dle ustanoveni

§ 2 odst. 1 pism. b) - ob&anské vybaveni v ¢astech uréenych pro uzivani vefejnosti a § 6 pism. h) - stavba pro
zdravotnictvi a socialni sluzby = zak. 108/2006 Sb. o socialnich sluzbach.

K piedlozené dokumentaci mame nasledujici pfipominky:

-1 Pred vstupem do budovy musi byt plocha nejméné 1500 x 1500 mm, pfi otevirani dvefi smérem ven musi byt Sitka
nejméné 1500 mm a délka ve sméru piistupu nejméné 2000 mm, Sklon plochy pied vstupem do budovy smi byt pouze
v jednom sméru a nejvy$e v poméru 1:50 (2,0 %). Vstup do objektu musi mit Sitku nejméné 1250 mm, hlavni kfidlo
dvoukfidlovych dvefi musi umoziiovat otevieni nejméné 900 mm.

-2 Dvefe smi byt zaskleny od vy$sky 400 mm, nebo musi byt chranény proti mechanickému poskozeni vozikem.
Prosklené dvere, jejichz zaskleni zasahuuje nize nez 800 mm nad podlahou, musi byt ve vySce 800 az 1000 mm a
zaroven ve vy$ce 1400 az 1600 mm kontrastné oznaceny oproti pozadi, zejména musi mit vyrazny pruh 8iftky nejméné
50 mm nebo pruh ze znagek o priméru 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi.

-3 Otevirava dveini kiidla musi byt ve vy$i 800 az 900 mm opatfena vodorovnymi madly pies celou jejich $irku,
umisténymi na strané opacné nez jsou zavésy.

-4V kazdé obytné nebo pobytové mistnosti musi mit nejméné jedno okno pakové ovladani nejvyse 1100 mm nad
podlahou. Umisténi vsech prvkl ovlddanych rukou, zejména vypinace, zasuvky, jistiCe, dveini kliky a drZzadla
splachovace, musi byt ve vy$ce 600 az 1200 mm a nejméné 500 mm od pevné piekazky. Zamek dvefi musi byt umistén
nejvy$e 1000 mm od podlahy, klika nejvySe 1100 mm.

-5 Hygienicka zafizeni - Stény hygienickych zfizeni a $aten musi po konstrukéni strance umoznit kotveni opérnych
madel v riiznych polohach s nosnosti minimalné 150 kg. Po osazeni v8ech zafizovacich pfedmétl musi byt zachovan
volny manipulaéni prostor o priméru nejméné 1500 mm. Podlaha musi byt protiskluzna.

-6 Zachody - rozméry uvedené v projektové dokumentaci jsou vyhovuijici. V kazdé kabiné musi byt zachodova misa,
umyvadlo, hagek na odévy a prostor pro odpadkovy ko$. Zachodova misa musi byt osazena v osové vzdalenosti 450
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mm o boéni stény, mezi &elem zachodové misy a zadni sténou kabiny musi byt nejmén& 700 mm, prostor okolo
zachodové misy musi umnozriovat &elni, diagonalni nebo boéni nastup. Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt
ve vy$i 460 mm nad podlahou, ovladani splachovaciho zafizeni musi byt umisténo po strang, ze které je volny pfistup k
zachodové mise, nejvy$e 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé na sténé musi byt v dosahu osoby
sedici na zachodové mise. Po obou stranach zachodové misy musi byt madla ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve
vy$i 800 mm nad podlahou. U zachodové misy s pristupem jen z jedné strany musi byt madlo na strané pfistupu
sklopné a zachodovou misu musi pfesahovat o 100 mm, madlo na opacné strané zachodové misy musi byt sklopné a
zachodovou misu musi pfesahovat o 200 mm. Umyvadlo musi byt opatifeno stojankovou vytokovou baterii s pakovym
ovladanim a musi umoziiovat podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana musi byt ve vySce 800 mm. Vedle umyvadia
musi byt alespori jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm.

-7V dosahu ze zachodové misy a to ve vysce 600 az 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvyse
150 mm nad podlahou musi byt ovlada¢ signaliza¢niho systému nouzového volani.

- 8 Sprchové kouty musi mit nejmensi pudorysné rozméry 900 mm x 900 mm, vedle sprchového prostoru musi byt
volné misto pro odloZeni voziku, které musi byt oddélitelné od vodniho paprsku zasténou nebo zavésem. Pokud jsou
pouzity posuvné dvéfe, musi byt zasouvaci s moznosti ovladani zvenku i zevniti s Sitkou vstupu nejméné 800 mm.
Vyskovy rozdil podlahy a dna sprchového koutu (nebo boxu) miZe €init nejvyse 20 mm, doporucuje se pouziti nizkych
odtokovych sifonli nebo vyspadovani ve sklonu nejvy$e v poméru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanalku podél steny,
zakryté rogtem. Sprchové kouty musi byt vybaveny sklopnym sedatkem o rozmérech nejméné 450 mm x 450 mm ve vysi
460 mm nad podlahou a v osové vzdalenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na sténé koimé k sedatku a v
dosahové vzdalenosti maximaln& 750 mm od rohu sprchového koutu musi byt ruéni sprcha s pakovym oviadanim. V
misté ruéni sprchy musi byt vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musi byt ve vysi 800 mm nad podiahou,
nejméné 600 mm dlouhé a umisténo nejvy3e 300 mm od rohu sprchového koutu, svislé madlo musi byt dlouhé nejméné
500 mm a umist&no 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporucuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedatkem
a volnym prostorem pro vozik, ve vzdalenosti 300 mm od osy sedatka a ve vy§i 800 mm nad podlahou. V dosahu ze
sedatka a to ve vySce 600 az 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvy$e 150 mm nad podlahou musi byt oviadac¢
signalizaéniho systému souzového volani.

-9 Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy$8i nez 20 mm, povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a
upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi mit sou¢initel smykového tfeni nejméné 0,5. Pokud se pro pochozi plochu
puzije rost, musi mit velikost mezery ve sméru chtize nejvy$e 15 mm. Minimalni manipulacni prostor pro otaceni voziku
do rdznych smérd v ramci uhlu, ktery je vétsi nez 180°, je kruh o prdméru 1500 mm a nejmensi prostor pro otéceni
voziku o 90°az 180°je obdélnik o rozmérech 1200 mm x 1500 mm.

-10 Vytahy - volna plocha pfed nastupnimi misty do vytahl musi byt nejméné 1500 mm x 1500 mm. Sachetni a klecové
dvefe vytahu musi byt provedeny jako samocinné vodorovné posuvné dvere, klec vytahu musi mit $ifku nejméné 1100
mm a hloubku nejméné 1400 mm, $itka vstupu musi byt nejméné& 900 mm. V objektu DZR doporucujeme, aby klec
vytahu méla rozméry nejméné 2300 mm x 1400 mm, $itka vstupu musi byt nejméné 1100 mm. Pozadavky na provedeni
a umisténi ovlada¢l vytahu a poZadavky na zafizeni kleci vytahu stanovi pfislusné normové hodnoty. Sklopné sedatko v
kleci vytahu musi byt v dosahu ovladacu.

-11 Schodité a vyrovnavaci stupné - bezbariérové se fesi hlavni, unikova a ostatni schodisté. Sklon schodistového
ramene nesmi byt vétsi nez 28° a vyska schodistového nebo vyrovnavaciho stupné vétsi nez 160 mm. Stupnice a
podstupnice musi byt k sobé& kolmé, u zmén dokonéenych staveb v piipadé Sikmé podstupnice mize byt pfesah stupnice
nejvyse 25 mm. Schodi§tova ramena a vyrovnavaci stupné musi byt po obou stranach opatifeny madly ve vysi 900 mm,
ktera musi presahovat nejméné o 150 mm prvni a posledni stuper s vyznagenim v jejich plidorysném primétu, madio
musi byt odsazeno od svislé konstrukce ve vzdalenosti nejméné 60 mm, tvar madla musi umoZznit uchopeni shora a jeho
pevné sevieni. Stupnice nastupniho a vystupniho schodistového stupné kaZdého schodistového ramene nebo
vyrovnavacich schodd musi byt vyrazné kontrastné rozeznatelné od okoli. Doporu¢ujeme oznaceni stupnice pruhem
Zluté barvy $itky 100 mm na délku schodu, ve vzdalenosti nejvy$e 50 mm od hrany schodu.

-12 Vykopy a staveni§té - prachozi profil pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, lavky pies vykopy,
musi byt Siroké nejmén& 900 mm a vyskové rozdily nejvySe 20 mm a po obou stranach musi mit opatieni proti sjeti
voziku jako je spodni ty& zabradli ve vy$ce 100 az 250 mm nad pochozi plochou, nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm.
Pokud se pro pochozi plochu pouzije rost, musi mit velikost mezery ve sméru chlize nejvy$e 15 mm.

-13 Doporuéujeme, aby toto stanovisko NIPI BP o.p.s. KK bylo pfedano zéstupci zhotovitele stavby jako soucast
stavebniho povoleni za G&elem provedeni podminek zajistujicich bezbariérové uzivani dokonceneé stavby.

Zavér: PredloZena projektova dokumentace ma predpoklad vyhovét bezbariérovému pfistupu, bude-li dopracovana
podle zminénych pfipominek 1.- 13, které se promitnou nasledné i do stavebniho povoleni..

Proti vydani stavebniho povolenii nemame namitek za predpokladu, Ze vySe uvedené piipominky budou zaclenény do
jeho podminek a ovéfeny kolaudaci.

Priloha: PiedloZena projektova dokumentace DSP paré €. 3 je parafovana a vracena zpét.

Zdenék Mandrholec, odborny konzultant
Adr. stiediska: Sokolovska 149, 360 05 Karlovy Vary
Adr. dorucovaci: Fibicheva 767/6, 360 17 Karlovy Vaty
723 628 939, zdenek.mandrholec@volny.cz
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