Příloha č. 4  - Zadávací dokumentace – „Upgrade setu ozvučení sálu Krajské knihovny Karlovy Vary“
Vymezení předmětu plnění 
Předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky (dále také jen „řešení“) – viz. Povinné parametry technického řešení

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zařízení a systémy uvedené v následující tabulce, včetně služeb.
Popis současného stavu a členění
0. Popis organizace 
	Krajská knihovna Karlovy Vary poskytuje knihovní a informační služby uživatelům, podporuje různé akce pro veřejnost a další vzdělávací programy, které jsou financovány z různých dotačních programů. 
	Knihovna se specializuje na pomoc ohroženým skupinám obyvatel, mezi které patří především senioři, matky na mateřské dovolené, sociálně slabé skupiny, rodiče pečující o postižené děti a občany se speciálními potřebami (neslyšící, hluchoněmí). Za tyto aktivity knihovny v roce 2009 získala prestižní mezinárodní ocenění v soutěži Jodi Awards za zpřístupňování kultury handicapovaným pomocí digitálních technologií v kategorii Digitální přístup on-line. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky udělila v 8. ročníku cen MOSTY za rok 2010 Krajské knihovně Karlovy Vary 1. místo v kategorii Cena pro instituci veřejné správy za svou práci s handicapovanými uživateli zejména neslyšícími.
	
0. Technická specifikace současného řešení

· Datový projektor Panasonic PT-VW530EJ / LCD, WXGA, 5000ANSIlm (přímý nástupce VW431E/4300ANSIlm)
· Datový projektor Panasonic PT-VW431D, WXGA
· SW prostředí ŘS-CUE /CUE Assistant, Řídicí systém - HW - prostředí CUE Vusual Composer  k ovládání a řízení - AV, světla, zatemnění, VZT, IT-PC, ...) 
· Sestava řídícího systému s bezdrát. 7" CUE Elite-A-7-wifi (alpha+airCUE-7+přísluš.)
· XLS 1000 Crown
· Qsound QSA 400
· Qsound QSA 200
· Extron – Crosspoint 300
· Behringer Ultralink PRO
· Cloud CD 263





Povinné parametry technického řešení
1. Obecné požadavky 
Kalkulaci pro upgrade setu ozvučení č.1  a kalkulaci pro HDMI č.2 uveďte samostatně
1. Kalkulace Upgrade setu ozvučení sálu Krajské knihovny Karlovy Vary

	Mixážní systém
	Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 12 vstupů / 8 výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC), digitální sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a  4 logické výstupy, indikační LED pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu a monitoring, RS-232 pro řízení
	ks
	1

	Reproduktorová soustava
	Pasivní sloupová line-array reprosoustava v zakřiveném konstrukčním uspořádání s minimální konfigurací: 8x1" + 4x2,25", 500W / 8Ω, 60 Hz - 16 kHz, pokrytí 150°x20° HxV, citlivost SPL 87 dB, rozměry do 990x200x250 mm, systémová EQ, vč. polohovatelného nástěnného držáku ±60° do stran a ±15° náklon, bílá barva, umožňující ve shodném provedení repropsosustavy rozšíření o přídavný sloupový reprobox dle popisu položky níže
	ks
	2

	Reproduktorová soustava
	Pasivní sloupová reprosoustava s minimální konfigurací: 4x5" 500W / 8Ω, 45 Hz - 310 Hz , citlivost SPL 87 dB, rozměry do 700x260x465 mm, systémová EQ, vč. nástěnnéhoo držáku, bílá barva
	ks
	2

	 
	stropní úchyt setu reprosoustavy
	 
	2

	Zesilovač
	Set koncový zesilovač + DSP procesor, s minimální konfigurací: 2x 1000W - 4Ω, presety pro sloupové reprosoustavy, nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, LED indikace stavu, symetrické vstupy, symetrické preamp. výstupy, výstupní konektory Speakon, spínaný zesilovač a zdroj, výška každého zařízení max 2U
	ks
	1

	Reproduktorová soustava
	Sloupová line-array reprosoustava v konstrukčním uspořádání s minimální konfigurací: 14x2", min. 300W / 8Ω, citlivost min 95 dB, freq. Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x40° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 1100x100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran a  min ±15° náklon, bílá barva
	ks
	2

	 
	stropní úchyt reprosoustavy
	 
	2

	Zesilovač
	pozn.: 0ks - není součástí poptávky - využit stávající odpovídající této specifikaci:
Koncový zesilovač min 2x_200W / 8Ω a DSP procesor - nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, LCD panel, LED indikace stavu, XLR vstupy, preamp. výstupy XLR, výstupní konektory Speakon, spínaný zesilovač a zdroj, společná výška max. 2U
	ks
	0

	Služby - nastavení audiomixmatice se setem
	služby - oživení a nastavení ozvučovacího setu (repro, audiomix.matice, zasilovače) pro účely místa plnění
	kpl
	1

	Služby - instalace
	služby - instalace a kompletace ozvučovacího setu (repro, audiomix.matice, zasilovače) v místě plnění, vč. potřebného montážní materiálu a souvislé kabeláže
	kpl
	1

	Mikrofon bezdrátový
	UHF bezdrátový set s kapesním vysílačem. Minimální konfigurace: rozsah 35Hz-18 kHz, přenosné pásmo v rozmezí 516 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, diverzní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač, napájení po anténním kabelu, kompatibilní k náhl.mikrorfonu dle popisu řádky níže
	ks
	1

	Mikrofon
	Tenký náhlavní kondenzátorový mikrofon, usazovaný za obě uši přes krk-zátylek: kardioidní směrová charakteristika, freq. rozsah min. 120 Hz - 18 kHz, citlivost min. 5,5 mV/PA; 42 dB, kabel min. 1,5m, konektor pro vysílač, světlé krémové provedení, kompatibilní k připojení k vysílači dle popisu výše
	ks
	1

	Mikrofon bezdrátový
	UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní charakteristika, mikrofonní klipsna. Minimální konfigurace: rozsah 70Hz-18 kHz, přenosné pásmo v rozmezí 516 - 700 MHz, šířka pásma min. 30 MHz, diverzní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače minimálně 30 mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač,  napájení po anténním kabelu
	ks
	1

	Mikrofon
	Vyměnitelná mikrofonní vložka (oříšek) pro drátový mikrofon na husím krku v řečn. pultu, s minimálními parametry 50Hz - 20 kHz, hyperkardioidní charakteristika, Phantom 12-48V, směrovost cca 95°, optimální vzdálenost od řečníka v minimálním rozsahu 0,3 - 0,9 m, ruchové použití 2 - 4 m, rozměry max. 14 x 20mm, vč. větrné ochrany, černá barva
	ks
	1

	Příslušenství audio technika
	Ohebný mikrofonní držák pro osazení mikrofonní vložky dle popisu řádky výše, min. délka 480mm ukončený konektorem M3XLR, Phantom 12-48V, zasunutý v desce pultu do odpruženého montážního držáku
	ks
	1

	Příslušenství audio technika
	Propojovací kabel pro přímé uchycení anténního prutu do rackových úchytů WMS, pro zlepšení příjmu, vč. BNC průchodek. 1 m
	ks
	6

	Příslušenství audio technika
	Externí všesměrová anténa aktivní se zesilovačem min. +15dB,  s minimální konfigurací: 516 - 700 MHz, výstup BNC, 50 ohm, dodávka vč. klipsny pro připevnění na držák.
	ks
	2

	Držák, stojan, úchyt
	Držák pro upevnění ext. antény, závit 3/8". Barva černá. 
	ks
	2

	Příslušenství audio technika
	Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. napájení přijímačů po ant. kabelu, min. 516  - 700 MHz, impedance 50 Ω, 19" úchyty, napájecí zdroj, výška 1U.
	ks
	1

	Služby
	Služba - instalace, kompletace nově instalovaných položek, úprava a doplnění stávající AV-RACK skříně, vzájemná integrace původního stávajícího vybavení s novými položkami pro jeden funkční celek, ad. 
	kpl
	1

	Služby
	Služba programování řídicího ovl. systému:
úprava programu uživatelského ovládacího obslužného prostředí (technologie CUE systems, Visual Composer) pro nastavení a oživení nově doplněných položek pro funkčnost díla jako jednoho celku
	kpl
	1












2. [bookmark: _GoBack]Kalkulace HDMI 
	
Maticový přep.- HDMI
	4x4 HDMI maticový přepínač.
Podpora HDTV 1080p/60 a computer 1920x1200, podpora HDMI /data rates up to 6.75 Gbps, Deep Color up to 12-bit, 3D, and HD lossless audio formats.
Umožňuje technologii kontinuální verifikace HDCP kompatibility pro rychlé a spolehlivé přepínání vstupů a výstupů, automatický managing EDID komunikace mezi propojenými zařízeními, a automatický "Color bit Depht management" na základě EDID displeje.
Umožňuje automatickou equalizaci délky kabelu na vstupech do 30 m pro 1920x1200/8bit color, a obnovu signálu na výstupu – obnovuje a přetváří časování signálu (reclocking) na každém výstupu, což umožňuje přenos signálu delšími HDMI kabely.
Poskytuje schopnost oddělit (de-embedovat) audio signál od příslušného HDMI videosignálu a tak umožnit distribuci audio a video signálu z jednoho zdroje separátně do různých míst určení.
Umožňuje uložení min. 16 nejfrekventovanějších In/Out konfigurací, které mohou být vyvolávány z předního panelu, pomocí Ethernetového rozhraní nebo ze sériového systémového řízení.
Bezpečnostní uzamčení předního panelu – zabraňuje neoprávněnému použití předních ovládacích tlačítek v nezabezpečeném prostředí.
Ovládání tlačítky, RS-232, RS-422, Ethernet.
Umožňuje aktivně sledovat a spravovat  maticový přepínač přes LAN, WAN nebo internet pomocí standardních protokolů TCP/IP ( vzdálená správa).
	ks
	1

	Přenos signálu po CAT 5/6
	HDBaseT Extender pro přenos HDMI 1.3 signálu, bi-directionálního IR řídících signálů a napájení po jednom Cat-5e,6a kabelu:
Vzd. 70m
HDCP a HDMI compliant
HDBaseT technologie
CEC Protocol Pass Through
Lip-Sync Pass Through
3DTV Pass-through
PoL napájení přijímače po CATx kabelu
	ks
	4

	kabely hotové - HDMI
	HDMI/HDMI M/M StandardSpeed s Ethernetem 
1080p, 4k video a 3D video.
Směrový kabel - směr zapojení označen šipkami !!!
LGC standard (Long Grain Cooper) měděné vlákno s menším počtem hraničních zrn.
OFHC standard (Oxygen-Free-High-Conductivity ) - velmi nízký obsah kyslíku
Pevné dielektrikum - polyetylén
Opláštění CMG bílé PVC 
	ks
	2

	Inst.mat., Příp.místa
	Set HDMI přípojných míst v rámci "katedry" a řečn. pultu, k zabudování do desky materiálu konstrukce
	set
	1

	Služba
	Služba - HDMI-UTP instalace, propojení, oživení, vč. úpravy ŘS-CUE programu s doplněním HDMI digitální distribuce a ovládání přepínače z prostředí CUE uživ.obrazovek, při zachování nadále stávající souběžné VGA-distribuce
	kpl
	1



1. [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Požadavky na kompatibilitu s ostatními systémy
Je požadována plná kompatibilita se stávajícím řešením, tj. po začlenění nového prvku do stávajícího systému musí prvek podporovat veškeré funkce dosavadního vybavení.
Software, musí být kompatibilní s provozování sálu v KKKV. 
Implementační služby
1. Harmonogram dodávek
Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum podpisu smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.
	Aktivita
	Začátek
	Termín dokončení

	Podpis smlouvy
	Datum
	Datum

	Zahájení dodávek
	Datum
	Datum+14

	Ukončení dodávek
	Datum+14
	Datum+30


Uchazeč může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb. 
Maximální lhůty trvání nesmí uchazeč při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit.
Uchazeč uvede závazný harmonogram plnění ve své nabídce a zároveň v návrhu smlouvy o dílo.
Záruky a servisní podmínky
1. Požadavky na záruky a servisní podmínky
Zadavatel požaduje záruku na veškeré dodané technologie v délce trvání minimálně 24 měsíců od okamžiku předání do plného (produkčního) provozu, není-li uvedeno jinak. 
Veškeré opravy po dobu záruky budou bez dalších nákladů pro zadavatele. 
Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně. 
Po dobu 24 měsíců od předání díla jako celku do plného provozu, musí uchazeč nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu. 
Uchazeč ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk.
Nedílnou součástí nabídky musí být podepsaný návrh smlouvy na zajištění předmětu plnění.
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