
PatroRozměry / PopisPoložka Kusy
Šířka: Výška:

Popis:

Náhled ze strany interiéru [M 1:50]

          VÝPIS OKNA - 2.np

15
1550 mm 5

Zasklení:

Kování:

Povrch:

Doplňky, úpravy :

Rám:

Šířka: Výška:

Popis:

1550 mm 1

Šířka: Výška:

Popis:

1550 mm

Zasklení:

Kování:

Povrch:

Doplňky, úpravy :

Rám:

3

15a

15b

900 mm

Řez

Půdorys

Pozn.1

parapet

Pozn.1

ext. int.

parapet

Pozn.1

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

povrch bílý 

demontáž dřevěného okna
demontáž původních mříží ( odřezání ), po osazení okna zpětné přivaření
+ nátěr pro třídu prostředí C3, životnost 15let
vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

celoobvodové kování, třípolohové ( zavřeno, otevřeno, ventilace )
půloliva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu
panty s povrchovou úpravou - barva bílá

900 mm

demontáž plechového parapetu
demontáž dřevěného okna
zazdění otvoru keramickými tvárnicemi tl.150mm
venkovní VC omítka + štuková omítka + fasádní silkátová barva 

Poznámka - okno je ze strany interiéru nepřístupné

Půdorys

Řez

ext. int.

900 mm

Půdorys

Pozn.1

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

povrch bílý 

demontáž dřevěného okna
demontáž původních mříží ( odřezání ), po osazení okna zpětné přivaření
+ nátěr pro třídu prostředí C3, životnost 15let
vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

celoobvodové kování, třípolohové ( zavřeno, otevřeno, ventilace )
půloliva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu
panty s povrchovou úpravou - barva bílá

..........................................................

vybourání původního keramického obkladu
vyrovnání parapetu vysprávkovou maltou tl.5-10mm

Řez

ext.

Pozn.1

Pozn.1

- protiprůvanová pojistka
- vnitřní parapet 
keramický obklad 
- venkovní parapet
demontáž původního plechového parapetu
vyrovnání , spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.250mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou
upevnění k podkladu nízkoexpanzní pěnou

vybourání původního keramického obkladu
vyrovnání plochy vysprávkovou maltou tl. 5 - 10mm
 + nový keramický obklad parapetu i ostění

int.

plastové okno jednoduché dvoukřídlové 
spodní část sklápěcí, horní část sklápěcí / otevíravá

plastové okno jednoduché dvoukřídlové 
spodní část sklápěcí, horní část sklápěcí / otevíravá

..........................................................

2 np

2 np

2 np

- vnitřní žaluzie na každé křídlo ( eloxovaný hliník, řetízkové )
- protiprůvanová pojistka
- vnitřní parapet 
dřevěný laminovaný průběžný
- venkovní parapet
demontáž původního plechového parapetu
vyrovnání , spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.250mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou
upevnění k podkladu nízkoexpanzní pěnou
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Šířka: Výška:

Popis:

1550 mm

Zasklení:

Kování:

Povrch:

Doplňky, úpravy :

Rám:

3

Šířka: Výška:

Popis:

1550 mm

Zasklení:

Kování:

Povrch:

Doplňky, úpravy :

Rám:

1

Šířka: Výška:
16

800 mm

Popis:

Zasklení:

Rám:

Kování:

Povrch:

Doplňky, úpravy :

2

15c

15d

900 mm

Půdorys

Pozn.1

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

povrch bílý 

demontáž dřevěného okna
demontáž původních mříží ( odřezání ), po osazení okna zpětné přivaření
+ nátěr pro třídu prostředí C3, životnost 15let
vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

celoobvodové kování, třípolohové ( zavřeno, otevřeno, ventilace )
půloliva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu
panty s povrchovou úpravou - barva bílá

Řez

ext.

Pozn.1

int.

Pozn.1

vybourání původního keramického obkladu
vyrovnání plochy vysprávkovou maltou tl. 5 - 10mm
 + nový keramický obklad parapetu 

900 mm

Půdorys

Pozn.1

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

povrch bílý 

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

celoobvodové kování, třípolohové ( zavřeno, otevřeno, ventilace )
půloliva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu
panty s povrchovou úpravou - barva bílá

Řez

ext.

Pozn.1

int.

Pozn.1

vybourání původního keramického obkladu
vyrovnání plochy vysprávkovou maltou tl. 5 - 10mm
 + nový keramický obklad parapetu 

demontáž dřevěného okna
vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou

450 mm

Půdorys

Pozn.1

Řez

Pozn.1
vybourání původního keramického obkladu
vyrovnání plochy vysprávkovou maltou tl. 5 - 10mm
 + nový keramický obklad parapetu a ostění

Pozn.1

int.ext.

tepelně izolační dekorované dvojsklo, čiré 
min. neprůzvučnost skla - není požadována

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

pákové mechanické ovládání v.1500mm nad podlahou, 
povrchová úprava barva bílá
panty s povrchovou úpravou - barva bílá

středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

povrch bílý 

plastové okno jednoduché jednokřídlové sklápěcí

plastové okno jednoduché dvoukřídlové 
spodní část sklápěcí, horní část sklápěcí / otevíravá

plastové okno jednoduché dvoukřídlové 
spodní část sklápěcí, horní část sklápěcí / otevíravá

- protiprůvanová pojistka
- vnitřní parapet 
keramický obklad
- venkovní parapet
demontáž původního plechového parapetu
vyrovnání , spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.250mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou
upevnění k podkladu nízkoexpanzní pěnou
......................................................

demontáž dřevěného okna
vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou

- vnitřní žaluzie na každé křídlo ( eloxovaný hliník, řetízkové )
- protiprůvanová pojistka
- vnitřní parapet 
keramický obklad 
- venkovní parapet
demontáž původního plechového parapetu
vyrovnání , spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.250mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou
upevnění k podkladu nízkoexpanzní pěnou
..........................................................

- vnitřní žaluzie na každé křídlo ( eloxovaný hliník, řetízkové )
- protiprůvanová pojistka
- vnitřní parapet 
keramický obklad 
- venkovní parapet
demontáž původního plechového parapetu
vyrovnání , spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.250mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou
upevnění k podkladu nízkoexpanzní pěnou
..........................................................

2 np

2 np

2 np
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Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Kování:

Povrch:

Doplňky, úpravy :

Rám:

117
1500 mm

18
Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Kování:

Povrch:

Doplňky, úpravy :

Rám:

1600 mm 14

Šířka: Výška:

Popis:

Zasklení:

Kování:

Povrch:

Doplňky, úpravy :

Rám:

1600 mm
18a

1

Půdorys

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

povrch bílý 

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

celoobvodové kování, třípolohové ( zavřeno, otevřeno, ventilace )
půloliva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu
panty s povrchovou úpravou - barva bílá

..........................................................

Řez

ext.

- protiprůvanová pojistka
- vnitřní parapet 
keramický obklad 
- venkovní parapet
demontáž původního plechového parapetu
vyrovnání , spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.250mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou
upevnění k podkladu nízkoexpanzní pěnou

int.

demontáž dřevěného okna
vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou

1450 mm

Pozn.1

Pozn.1

Pozn.1

vybourání původního keramického obkladu
vyrovnání plochy vysprávkovou maltou tl. 5 - 10mm
 + nový keramický obklad parapetu 

plastové okno jednoduché dvoukřídlové 
se štulpem. Část otevíravá/sklápěcí

2 np

900 mm

Půdorys

Pozn.1

Pozn.1

int.

parapet

Pozn.1

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

povrch bílý 

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

celoobvodové kování, třípolohové ( zavřeno, otevřeno, ventilace )
půloliva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu
panty s povrchovou úpravou - barva bílá

vybourání původního keramického obkladu
vyrovnání parapetu vysprávkovou maltou tl.5-10mm

plastové okno jednoduché dvoukřídlové 
spodní část sklápěcí, horní část sklápěcí / otevíravá

..........................................................

2 np

parapet

Řez

demontáž dřevěného okna
demontáž dřevěných zakrytí topení
vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou

900 mm

Půdorys

Pozn.1

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

povrch bílý 

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

celoobvodové kování, třípolohové ( zavřeno, otevřeno, ventilace )
půloliva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu
panty s povrchovou úpravou - barva bílá

plastové okno jednoduché dvoukřídlové 
spodní část sklápěcí, horní část sklápěcí / otevíravá

- vnitřní žaluzie na každé křídlo ( eloxovaný hliník, řetízkové )
- protiprůvanová pojistka
- vnitřní parapet 
dřevěný laminovaný
- venkovní parapet
demontáž původního plechového parapetu
vyrovnání , spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.250mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou
upevnění k podkladu nízkoexpanzní pěnou
..........................................................

2 np

Pozn.1

int.

Pozn.1
vybourání původního keramického obkladu
vyrovnání parapetu vysprávkovou maltou tl.5-10mm

Řez

demontáž dřevěného okna
vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou

- vnitřní žaluzie na každé křídlo ( eloxovaný hliník, řetízkové )
- protiprůvanová pojistka
- vnitřní parapet 
dřevěný laminovaný průběžný
- venkovní parapet
demontáž původního plechového parapetu
vyrovnání , spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.250mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou
upevnění k podkladu nízkoexpanzní pěnou
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+3,630

BUDOVA č.p. 339

Výřez parapetu pro topení
hranu opatřit ABS lištou

vnitřní parapet dřevěný laminovaný průběžný
šířka 300mm, zapuštění do ostění oken cca.190mm
provětrávací mřížky 80x1000mm - eloxovaný hliník

vnitřní parapet dřevěný laminovaný průběžný
šířka 300mm, zapuštění do ostění oken cca.210mm
provětrávací mřížky 80x1000mm - eloxovaný hliník

vnitřní parapet dřevěný laminovaný průběžný
šířka 300mm, zapuštění do ostění oken cca.210mm
provětrávací mřížky 80x1000mm - eloxovaný hliník
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Šířka: Výška:1600 mm
19

1

Popis:

Zasklení:

Kování:

Povrch:

Doplňky, úpravy :

Rám:

20

900 mm 2 np

tepelně izolační dvojsklo, čiré 

U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K

povrch bílý 

plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový
středový systém těsnění
kotvení dilatační kotevní pásky

celoobvodové kování, třípolohové ( zavřeno, otevřeno, ventilace )
půloliva, povrchová úprava barva bílá, umístění ve spodní třetině rámu
panty s povrchovou úpravou - barva bílá

plastové okno jednoduché dvoukřídlové 
spodní část sklápěcí, horní část sklápěcí / otevíravá

..........................................................

- vnitřní žaluzie na každé křídlo ( eloxovaný hliník, řetízkové )
- protiprůvanová pojistka
- vnitřní parapet 
dřevěný laminovaný průběžný
- venkovní parapet
demontáž původního plechového parapetu
vyrovnání , spádování 5-7st. VC omítkou tl. 10-20mm
hliníkový plech lakovaný továrně vyrobený RŠ.250mm
po stranách se zatažením pod omítku
upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou
upevnění k podkladu nízkoexpanzní pěnou

demontáž PLASTOVÉHO okna
demontáž dřevěných zakrytí topení
vyspravení ostění a nadpraží štukovou omítkou + malbou

Půdorys

Pozn.1

Pozn.1

int.

parapet

parapet

Řez

Pozn.1
vybourání původního keramického obkladu
vyrovnání parapetu vysprávkovou maltou tl.5-10mm

Rezervní položka - neobsazeno

plastové okno PŮVODNÍ - VYBOURAT

Mříže
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DŮM č.p. 339

211 KUCHYŇSKÉ PRÁCE

SPOJOVACÍ CHODBA218

212 STACIONÁŘ - TĚLOCVIČNA

STACIONÁŘ

PŘEDSÍŇ WC

213

214

WC TĚLESNĚ POSTIŽENÍ - M

216 ÚKLID 

217

215

 7,61

23,63

49,95

63,57

 6,41

 2,89

 2,97

 2,16

Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI 2(m )
PLOCHA

15,44

16,23

226 KANCELÁŘ 

225

223

222

221

220

219 CHODBA

PODESTA

SCHODIŠTĚ

UČEBNA

KANCELÁŘ

 27,78

 15,62

  8,18

105,37

 0,97

 0,97

 5,17

 1,20

234 WC DÍVKY 

239

238

237

236

235  0,97

UČEBNA

WC DÍVKY 

233

232

231

230

229

228

227 SKLAD 

WC - CHLAPCI

UMÝVÁRNA - CHLAPCI

UMÝVÁRNA - DÍVKY

WC - CHLAPCI

21,12

 8,12

 6,28

 9,62

WC DÍVKY

PŘEDSÍŇ WC - DÍVKY

51,35UČEBNA

WC TĚLESNĚ POSTIŽENÍ - Ž

 1,20

 1,20WC DÍVKY 

WC DÍVKY 

 2,73WC DÍVKY

36,47

60,61CHODBA240

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

2. NP

I. Etapa

Vedoucí zakázky

Schválil

® Počet A4

8
Stupeň projektu

DSJ
Datum dokončení

11.12.2020

BPO 1-107135příspěvková organizace

 OBJEDNATEL: Základní škola a střední škola Karlovy Vary, 

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Výměna výplní otvorů ve fasádě budovy Závodu míru 
339/144, Karlovy Vary - Stará Role

1. etapa

Výměna výplní 2.np 9365-25
Číslo zakázky

 OBSAH:

Číslo archivní:
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