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2. PRUVODNI ZPRAVA
2.1. Identifikaéni Gdaje

2.1.1. Udaje o stavb¥

Nézev stavby: 11/205 MODERNIZACE SILNICE MOCIDLEC - VLADORICE
Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary

Obec: Viadofice, Modidlec

Katastralni uzemi:  Kole$ov u Zlutic 736503, Mogidlec 706931
Piedmét dokumentace: zména dokoncéene stavby, trvala stavba, slouZi jako komunikace II. tfidy

2.1.2. Udaje o stavebnikovi

Néazev a adresa: Krajska spriva a udrizba silnic Karlovarského kraje, piispévkova
organizace
Chebska 282, 356 04 Sokolov
1CO 70947023

2.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace
Nazev a adresa projektanta DSP (2015):

PONTIKA s.r.0.
Stv'ilrova 15, 360 04 Karlovy Vary
1C: 26342669

Nazev a adresa projektanta aktualizace DSP (2019):
Ing. Jifi Oboznenko

sidlo
nabtezi Jana Palacha 26
360 01 Karlovy Vary

kancelaf
Smetanova 501/7
360 17 Karlovy Vary — Stara Role

IC: 01978918

¢islo autorizace 0301478
telefon 774 435 275
email projekce@oboz.cz

2.2. Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni
Stavba mé pouze jeden objekt - SO 101 Komunikace.
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3. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
3.1. Popis tizemi stavby

3.1.1. Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost Gzemi

Stavba se nachazi v extravilanu mezi obcemi Viadofice a Mocidlec. Pro rozsifeni komunikace na
normove parametry jsou vyuZity pozemky v okoli stavajici komunikace nové ve vlastnictvi KSUS
KK (byl zpracovan geometricky plan a pozemky byly odkoupeny). Soupis pozemkd je uveden
v samostatne pifloze.

V blizkosti komunikace se nachdzi alej ovocnych stromi. RovnéZ se zde nachazi 3x boZi muka, z
toho 2x pamatkové chranéné (obé sochy).

V misté stavby se nachdzeji inzenyrské sité:
Vodovod - Vovdémy a kanalizace Karlovy Vary a.s.
Vedeni VN - CEZ Distribuce a.s.

3.1.2. Udaje o souladu s vizemné plinovaci dokumentaci, s cili a dkoly tizemniho
plinovani, véetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Mésto PSov ma tzemni plan schvaleny dne 15.11.2006. Projekt rekonstrukce komunikace je
v souladu s uzemnim plénem.

3.1.3. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdroji
nerosti a podzemnich vod

Neni feleno

3.1.4. Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prazkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum
materidlovych nalezist’ (zemniki), stavebné historicky prazkum apod.

Osobni pochiizka v terénu

Zjisténi vlastnickych vztah

Podrobna fotodokumentace pofizena projektantem 05/2015

Geodetické zaméfeni Uzemi (Ing. J. Tomandlovéa 2015) véetné katastralni mapy
Prizkum inZenyrskych siti

Dendrologicky pruzkum

Zavéry priizkum jsou zapracovany do projektové dokumentace.

3.1.5. Ochrana tizemi podle jinych pravnich pfedpisi
Uzemi neni chrénéno.

3.1.6. Poloha vzhledem k ziplavovému tizemi, poddolovanému izemi apod.

Stavba se nachdzi v blizkosti bezejmenného potoka v blizkosti pramene vysoko nad korytem a
nemuze byt dotena zaplavou.
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3.1.7. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tizemi
Stavba nebude mit po dokonéeni vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry se nezméni.

3.1.8. Pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Pfed zapocetim stavby bude provedena piiprava uzemi. Vytypované stromy budou pokaceny a
zlikvidovany. Povrch zpevnéné komunikace bude odfrézovan, bude odstranéna ¢ast podkladnich
vrstev stavajici komunikace.

3.1.9. Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zibory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa

Rozsah zasahu do pozemkd ZPF je patrny ze Zaborového elaboratu.

3.1.10. Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového prFistupu k navrhované
stavbé

Stavba je soucasti dopravni infrastruktury. Napojeni na technickou infrastrukturu neni fe$eno.

3.1.11. Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou znamy.

3.1.12.Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavha umist’uje a
provadi

Je uveden v piiloze Zaborovy elaborat.

3.1.13.Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Nevzniknou nové ochranna a bezpec¢nostni pasma.

3.1.14. Pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvofeni
Neni feSeno.

3.1.15. MoZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je soucasti dopravni infrastruktury. Napojeni na technickou infrastrukturu neni feSeno.

3.2. Celkovy popis stavby

3.2.1. Celkova koncepce FeSeni stavby

a) Novi stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zdvéry stavebné technického, piipadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei; idaje o dotéené komunikaci

NavrZena stavba je rekonstrukci stavajici komunikace. Stavajici komunikace nespliiuje normové
parametry. Poruchy stavajici komunikace odpovidaji stafi komunikace — poruchy povrchu, poruchy
podlozi v mistech krajnic, atd.

b) U&el uZivani stavby
Stavba bude slouzit jako komunikace v kategorii $6,5/50.

¢) Trvala nebo do¢asna stavba /

1067914 fo bt 159.017
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Jedné se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhednutich o povoleni vyjimKky z technickych pozadavka na
stavby a technickych poZadavki zabezpefujicich bezbariérové uZivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym Fefenim z platnych predpisii a norem

Stavba nevyZaduje vyjimky. Nejsou vydana Z4dna rozhodnuti tykajici se této stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych orgdni
Zivazné podminky dotéenych organt jsou zapracovany do dokumentace. Jednotliva vyjadieni jsou

soucasti pfilohy G.

f) Celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zdkladnich parametri stavby - ndvrhova
rychlost, provozni stani¢eni, §iFkové uspofiddni, intenzity dopravy, technologie a

zafizenf, nova ochranns pisma a chrinéna izemi apod.
Denni intenzity jsou uvedeny v nésledujici tabulce,

Scitani dopravy 2016 {sd.usekr 3.3319

Roéni prumeér dennich intenzit dopravy LN SN §| 8NP ] TN | TNP | NSN AK R TRP TV o M SV
RPDI - viechny ény i voz/den 25 13 5 3 3 4 0 18 29 109 454 3 565
LN SN SNP TN TNP | NSN AK R TRP v o M sV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) voz/den 33 16 & 4 4 & 1] 22 36 135 492 3 B30
RPDI - volng dny {mmo svilky) VOZ/OED it 5 1 i | 3] 7 11 41 358 4 403
Hodinova intenzita dopravy TV SV
Padesatirdzova intenzita dopravy vazih 13 69
Spickova hodnova intenrzita dopravy vozih 12 63
Tézka nakladni vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV } voz/den 48
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty 0A NA NS |Celkemj
RoL ni primér mtenzit, den (06-18) voz/den 361 82 0] 453
Relai primeér intenzit, veler (18-22) voz/den 62 5 1 )
Retni primér intenzit, noc {22-06) voz/den 34 9 1 44
Emise CA | LNA | TNA NS | BUS |Celkeni;
Roéni Epikxova hodinova intenzita dopravy | vozih G3 4 9 2 1 a1
Koeficienty nerovhomérnosti dopravy alfa | beta | gamal PS
Koeficient nerovnomemosti dopravy e 0.00] 1.3%] 0.00
Intenzita eyklistické dopravy c
CyklIsticka doprava icyklo/gen 19

Komunikace bude v kategorii $6,5/50 (névrhova rychlost 50km/h). Nova ochranné pasma, ani
chranénd izemi nejsou navrZena.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi
Neni feleno.

h) Zaikladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deitovou
vodou, celkové produkované mmozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Stavba nevyZaduje po dokonéeni Z4dnd média a hmoty. Stavba nebude zdrojem odpadi a emisi.
Dest'ova voda bude svedena do stavajici kanalizace.

i) Zikladni pfedpoklady vystavby - fasové fidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba m4 jeden stavebni objekt - SO 101 Komunikace. Zvla3tni predpoklady pro vystavbu nejsou.
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i) ZaKkladni poZadavky na predCasné uZivini staveb, prozatimni wZivini staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvini ve vztahu k dokondeni kolaudace a wzivani
stavby (ddaje o postupném preddvani ¢asti stavby do uZivani, které budou samostatné
uvadény do zkuSebniho provozu)

Stavba nebude pfedgasné uZivana.

k) Orientacni naklady stavby
Naklady na stavbu se odhaduji na 25 000 000,- K&

3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické Feseni

a) Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového FeSeni
Rekonstrukei se nezménif stavajici stav. Podél komunikace bude vysazena alej stromf.

b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné refeni
Povrch komunikace bude z asfaltového betonu &emé barvy. Rekonstruovand komunikace kopiruje
stavajici smérové a vySkové vedeni,

3.2.3. Celkové technické Feseni

a) popis celkové koncepce technického Feleni po skupinich objektti nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypoétech prokazujicich, Ze stavba je navrzena
tak, aby navrhové zatiZeni na ni pasobici nemélo za nasledek po$kozeni stavby nebo
jeji ¢asti nebo nepFipustné pretvoreni

SO 101 Komunikace:

Nejprve budou provedeny piipravné prace, skryvka ornice, kaceni, bourdni, atd. Komunikace 11/205
bude rozsifena na normové parametry. Silnice bude rekonstruovana na navrhovou kategorii S 6,5/50
s normovym roz§ifenim v obloucich. Nové bude fefeno i odvodnéni, Trasa je vedena v misté
stavajici komunikace tak, aby byly zdbory pozemkd co nejmensi. Stavajici asfaltovy povrch
komunikace se odfrézuje. Odstrani se konstrukéni vrstvy v pruhu cca 0,5m podél obou hran
komunikace a doplni se nové konstrukéni vrstvy v poZadované ifce pro rozsifeni. Nakonec budou
poloZeny 2 vrstvy asfaltu. Provedou se zemni prace pro odvodnéni komunikace.

b) Celkova bilance niroki viech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySené¢ho odbéru elektrické energie, podminky p¥i zvySeni technického maxima)
Neni fefeno.

c) Celkova spotieba vody
Neni feSeno.

d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zpisob nakliddni s
vyziskanym materidlem
Se staveniStnimi odpady bude zhotovitel nakladat ve smyslu zédkona o odpadech &.185/2001 Sb. A
podle piisluinych provadécich vyhlasek k tomuto zakonu (Vyhlaska &.381/2001 MZP, kterou se
vydéava katalog odpadd, Vyhlaska €.351/2008 MZP o podrobnostech nakladéni s odpady).
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Zatfidéni odpadd
Dle vyhlasky ¢. 381/2001Sb. Ministerstva Zivotniho prostiedi

Kéd druhu  Néazev druhu odpadu Popis materidlu Kategorie

odpadu podle katalogu

1701 01 beton vybourany beton 0
betonova sut

17 05 04 zeminaa kament vykopy 0

0501 05 unik ropnych latek odpady v ptipadé havérie N

-odpady zrealizace stavby budou shromaZd'ovany utiidéné podle jednotlivych druhl a
kategorii

-odpady budou prednostn€ nabidnuty investorovi k novému vyuZziti (pokud je to moZné)
nebo recyklovany. Pokud neni moZné opétovné pouZiti nebo recyklace budou odvezeny
pouze na skladku- viz niZe.

Odpady s kédem 17 01 01 a 17 05 04 budou odvezeny na béZnou skladku
Odpady s kédem 05 01 05 mohou byt odvezeny pouze na skladku k tomu povolenou nebo
budou piedany firmé, kterd odebira cely sortiment odpadil podle Katalogu odpadg.

e) Pozadavky na Kkapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni veFejné komunikaéni sité.
Neni fedeno.

3.2.4, Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. Zvlastni Upravy pro bezbariérové uZivani nejsou
uvazovany.

3.2.5. Bezpeénost pii uzivani stavby
Pro stavbu nejsou potieba dodateénd bezpecnostni opatieni.

3.2.6. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Neni feSeno.

3.2.7. Zasady poZirné bezpecnostniho FeSeni
Neni feSeno.

3.2.8. Uspora energie a tepelna ochrana
Neni feSeno.

3.2.9. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiedi
Neni feSeno.

3.2.10. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ufinky vnéjSiho prostiedi
a) Ochrana pfed pronikinim radonu z podlozi
Neni feeno.
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b) Ochrana pied bludnymi proudy
Neni feSeno.

¢) Ochrana pied technickou seizmicitou
Neni feseno.

d) Ochrana pfed hlukem
Neni feSeno.

e) Protipovodiiova opatieni
Nent feSeno.

f) Ostatni déinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neni feSeno.

3.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

3.3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury
Nove napojeni neni uvazovéno.

3.3.2. Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neni feSeno.

3.4. Dopravni FeSeni

3.4.1. Popis dopravniho FeSeni vletné bezbariérovych opatieni pro prFistupnost a
uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Je popsano v odstavei 3.2.3. Stavba je v souladu s vyhlagkou 398/2009 Sb. ZvlaStni upravy pro
bezbariérové uZivani nejsou uvaZzovany.

3.4.2. Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba je soucasti dopravni infrastruktury.

3.4.3. Doprava v klidu
Nenli FeSeno.

3.4.4. P&i a cyklistické stezky
Neni feSeno.

3.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

3.5.1. Terénni fipravy
Celkové bilance zemnich praci jsou uvedeny v samostatné piiloze.

3.5.2. Pouzité vegetaéni prvky
Okoli stavby bude chumusovano a oseto travni smeési.

3.5.3. Biotechnicka, protierozni opatfeni
Neni feSeno.
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3.6. Popis vlivii stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana

3.6.1. Vliv na Zivetni prost¥edi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Po dokondeni stavby se vliv na Zivotni prostfedi nezméni.

3.6.2. Vliv na p¥irodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamditnych stromi,
ochrana rostlin a Zivolichd, zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné
apod.

Neni feSeno.

3.6.3. Vliv na soustavu chranénych izemi natura 2000
Neni feSeno.

3.6.4. Zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na
Zivotni prostfedi, je-li podkladem

Neni feeno.

3.6.5. V pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpiisobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikich
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni feSeno.

3.6.6. Navrhovana ochrannid a bezpecnostni piasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi

Ochranné a bezpecnostni pasma nejsou navrZena,
3.7. Ochrana obyvatelstva

Neni feSeno.
3.8. Zasady organizace vystavby

3.8.1. Technickd zprava
a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pfi vystavbé budou pouZity certifikované vyrobky a materidly dle pfislu$nych pravnich pfedpisg,
norem, TP, TKP, atd. Vybér dodavatele materiald je v plné kompetenci zhotovitele. V dokumentaci
jsou podrobné popsany pozadavky na technické parametry materidl.

b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni staveni$té bude pomoci stavajicich a novych piikopt do pfilehlych vodotedi.

¢) Napojeni staveniSté na stidvajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je soucasti dopravni infrastruktury.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pii vystavbé neni poéitdno se zasahem do okolnich pozemki, které nejsou uvedeny v Zdborovém
elaboratu. V okoli se nenachazeji jiné stavby. BoZi muka budou béhem stavby ochranéna/pfesunuta.
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¢) Ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Pfed zapocetim stavby bude provedena pfiprava Gzemi. Vytypované stromy budou pokiceny a
zlikvidovany. Povrch zpevnéné komunikace bude odfrézovan, bude odstranénd ¢ast podkladnich
vrstev stavajici komunikace.

f) Maximédlni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Trvalé zébory jsou vyznadeny v Katastralnim sitvaénim vykrese a v Zaborovém elaboratu.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) Maximélni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, jejich
likvidace
Se staveniStnimi odpady bude zhotovitel naklddat ve smysiu zdkona o odpadech &.185/2001 Sh. A
podle pristusnych provadécich vyhlasek k tomuto zakonu (Vyhlaska &.381/2001 MZP, kterou se
vydéavé katalog odpadd, Vyhlaska €.351/2008 MZP o podrobnostech nakladéni s odpady).

Zattidéni odpadd
Dle vyhlasky ¢. 381/2001Sb. Ministerstva Zivotniho prostfedi

Kéd druhu  Nézev druhu odpadu Popis materialu Kategorie

odpadu podle katalogu

170101 beton vybourany beton 0
betonova suf’

17 05 04 zeminaa kameni vykopy 0

0501 05 unik ropnych latek odpady v pfipadé havérie N

-odpady zrealizace stavby budou shromaZd'ovény utfidéné podle jednotlivych drubll a
kategorii

-odpady budou prednostné nabidnuty investorovi k novému vyuziti (pokud je to moZné)
nebo recyklovény. Pokud neni moZné opétovné pouZiti nebo recyklace budou odvezeny
pouze na skladku- viz nize.

Odpady s kédem 17 01 01 a 17 05 04 budou odvezeny na béZnou skladku

Odpady s kodem 05 01 05 mohou byt odvezeny pouze na skladku k tomu povolenou nebo
budou pfedany firmé, kterd odebira cely sortiment odpadi podle Katalogu odpadu.
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i) Bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

— E|E| - EE|w

E| § | | ¢ E El @ | & | 2| ¢ £ =
= | ElE | s |5 || E]E| 5| S| % €
3 S o 2 & 2 & 2 g & o e
HEAE IR IR AR R AR R AR
| >|=| 2| 2| & |>|=| 8| 3|z¢g =

S | 3 S | 8

o] 20| 00| 58| 54| 51

40| 19| 01| 59| 54| 53| 768| 14| 234| 216| 209
80| 23| 00| 62| 62| 51| 838 14| 244| 232| 208
120 23| 01| 63| 66| 49| 918 28| 252| 255| 199
160| 16| 01| 55| 59| 47| 762| 38| 237| 250| 191
200 25| 01| 57| 72| 49| 803| 31| 225| 262| 192
240 24| 00| 65| 59| 53| 93| 21| 245| 262| 204
280 09| 07| 56| 67| 50| 644| 138| 243| 252| 206
3200 16| 00| 58| 70| 51| 492| 146| 22,8 274| 202
360 27| 05| 74| 86| 47| 858 99| 264| 31,2| 196
200 18| 00| 58| 64| 48| 898 97| 263| 300| 189
440| 17| 03| 54| 66| 51| 704| 70| 224| 260| 196
480| 17| 00| 54| 56| 50| 678| 72| 21,8 244| 201
520 15| 04| 56| 57| 50| 624 84| 22,1| 226 200
560 1,1 05| 50| 61| 48| 51,8 170| 21,3| 236| 196
600 11| 03| 55| 65 50| 448| 163| 21,0 252| 196
640| 07| 02| 55| 58| 49| 356| 115| 220| 246| 157
680| 14| 03| 55| 66| 42| 41,8 11,3| 22,0| 248| 182
720 13| 02| 61| 62| 46| 540 101 232| 256| 176
760| 18| 00| 59| 70| 53| 620 42| 239| 264| 197
800| 25| 02| 59| 68 54| 856 54| 234| 276| 213
840 17| 03| 57| 66| 51| 84| 98| 230| 268| 208
880| 13| 02| 59| 60| 51| 586 84| 231| 252| 203
920 11| 03| 47| 68| 48| 483| 102| 211| 256| 197
960| 11| 07| 56| 60| 49 452| 207| 206| 256| 193
1000 12| 03| 49| 66| 46| 462| 193] 21,1| 252| 189
1040| 16| 01| 54| 60| 48| 550| 78| 206| 252| 187
1080| 16| 02| 54| 72| 54| 636| 72| 215| 264| 204
1120| 18| 00| 57| 58| 50| 690| 54| 221| 260 207
1160| 19| 01| 55| 55| 53| 752| 17| 223| 226| 205
1200| 18| 04| 56| 67| 53| 748 97| 222| 244| 211
1240| 16| 00| 54| 56| 48| 688 84| 220| 246| 202
1280| 22| 00| 65| 65 50| 774| 00| 238| 242| 196
1320{ 27| 00| 59| 75| 47| 994| 00| 248| 280 193
1360| 17| 01| 61| 67| 47| 82| 26| 239| 284| 187
1400| 16| 02| 47| 51| 50| 660 56| 215 236 193
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1440 1,1 0,3 5,5 6,7 40| 54,2 80| 203} 23,6| 18,0

1480 1,1 0,4 57 6,1 48| 442 123| 224, 256| 176
1520 1,4 0,2 6,6 6,8 4,7 50,2 11,9 24,7F 258| 150
1560 1,0 0,3 6,6 6,5 49| 484| 109 265 26,6| 19,2
1600 1,1 0,3 6,7 6,5 51| 42,4 11L3| 26,7 26,0 199
1640 1,3 0,7 6,0 6,9 45| 48,64 19,7| 254| 26,8| 19,2

1680 1,2 0,2 7,6 8,8 4,6 48,8] 18,5| 27,2| 31,4 18,2
1720 1,3 1,5 7,6 8,5 45| 49,01 3355| 30,4| 346 182

1760 2,0 1,1 8,2 8,7 45| 66,8{ 514| 31,6| 34,4| 18,0
1800 1,2 1,0 8,3 8,6 4,6] 64,61 42,1| 325| 346| 18,2
1840 1,9 0,5 7,5 7,9 47| 61,2} 31,0| 31,5| 33,0 186
1880 1,1 0,2 4,7 5,2 49| 59,2 14,5| 24,4| 26,2 15,2
1920 2,2 0,3 7,5 8,8 56| 65,2 88| 2453| 280 210
1560 1,3 0,1 5,8 5,9 51| 69,7 74| 26,6 294| 21,5

Suma: 3162 5589 1175 1300 558

Pfebytek zeminy 2603m3 bude odvezen na skladku
Pfebytek ornice 125m3 bude rozprostienao v okoli stavby
Frézovany asfalt bude z &asti vyuZit do konstrukci, zbytek bude odvezen na skladku

j) Ochrana zivotniho prostiedi pii vystavbé
Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. B&hem stavby dojde ke zhorSeni Zivotniho
prostfedi hlukem, prasnosti a pohybem stavebnich mechanizmg.
Pii vlastni stavebni ¢innosti je tieba dbat zésad ochrany Zivotniho prostfedi. Na stavbé je nutné
pouZivat mechanismy splitujici pfedpisy zamezeni uniku oleje a ropnych latek. Pro pfipad
ekologickych havérii bude zhotovitelem zpracovan havarijni plan.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
V3echny stavebni a montédZni prace musi byt provedeny podle platnych norem a pfi dodrZzenych
vSech bezpecnostnich piedpist. VSichni pracovnici budou pfed zahdjenim praci néleZité o
piedpisech poudeni.
Vykopy budou fadné oznadeny a zajiitény, podle potieby za tmy osvétleny.
Piipadné zpracovani planu BOZP je v plné kompetenci zhotovitele.

1) Upravy pro bezbariérové uZivini vystavbou dotéenych staveb
Stavba je v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
Rekonstrukce komunikace bude probihat za Gplné uzavirky pro automobilovou dopravu. KiiZovatka
silnic I1/205 a mistni komunikace smér Vladofice bude prijezdna.
Béhem vystavby bude v blizkosti stavby umisténo dopravni znadeni podle schématu C/10b - TP
66 (ptiloha €. 1).
Objizdné trasy budou vyznaceny podle piilohy €. 2.
Dopravni opatfeni jsou navrZena dle TP 66 — III. vydéani ,,Zasady pro oznaCovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich® a v souladu se zdkonem &, 361/2000 Sb., ve znéni zdkona &. 60/2001

w

Sb. a vyhlasky MDS ¢&. 30/2001 Sb., kterou se provadé€ji pravidla provozu na pozemnich
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komunikacich a tprava a fizen{ provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni vyhlasky ¢&.
153/2003 Sb., vyhlasky €. 176/2004 Sb. a vyhlasky &. 193/2006 Sb.

Dopravni znac¢ky budou provedeny vyhradné jako retroreflexni, musi splfiovat vlastnosti tfidy 1
podle CSN 01 80 20. Svislé znacky budou zékladni velikosti.

P¥iloha €.1 - Schéma C/10b

Schéma C/10b

Standardnl pracovni misto.
Ohjizdka pracovniho mista,

O

P red e 7 priéng wrdvéra vodicl abul

_/——— wyslraknd svellatypu 1

- 1) stavaiici orentaini dopravei
i -y 100 znadent zrusic

2040

1 B2

440

vzdalenoszh v melrech
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n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - FeSeni dopravy béhem
vystavby, nap¥iklad prepravni a pristupové trasy, zvlaitni uZivini pozemni
komunikace, uzavirky, objizd’ky a vyluky; opat¥eni proti déinkim vnéjstho prostiedi
pFi vystavbé apod.

Nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby. Doprava béhem vystavby je felena
v piedchozim odstavei.

0) Zarizeni staveniité s vyznadenim vjezdu
Pro provadéni stavebnich praci neni potfeba Zadné rozsahlé zatizeni staveni§té. Vybouran¢ hmoty
budou ihned nakladdny a odvaZeny na uréenou skladku nebo misto uloZeni. Hlavni zafizeni
staveni§té (stavebni builky - $atna, kanceldf, uzamykatelny sklad naradi a socidlni zafizeni) bude na
pozemku 1558/2 (pfedbé&Zné projednano). Veskeré skladky a deponie budou uloZeny na separa¢ni
geotextilii, aby nebyla znehodnocena zemina.

p) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Je podrobné popsén v pfiloze D1.1

3.8.2. Vykresy
Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby nenf tato €ast zpracovéna.

3.8.3. Harmonogram vystavby

Tyden

SO Pracovni €innost 1(2(3|4(5|6]7(8|9|10]|11}12(13|14|15|16}17|18|19]28

21

101 | K&ceni zelené

101 | Posun sdélovaciho kabelu

101 | Posun a ochrana boZich muk

101 | Upravy propustk

101 | Frézovani vozovky

Odkop konstrukénich vrstev
101 |vozovky

101 |Zemni prace, pfiprava pléné

101 | Dopinéni chranitky vodovodu

Dopinéni netuhych konstrukénich
101 | vrstev vozovky

101 | Pokladka asfaltovych vrstev

101 | Dokoncovaci zemni prace

Rezerva na nepfiznivé podasi

3.8.4. Bilance zemnich hmot
Je podrobné popsdno v odstavei 3.8.1.1)

3.9. Celkové vodohospodarské Feseni

Koncept odvodnéni komunikace se nezméni. Srazkové vody budou odvodnény podélnym a pii¢nym
spadem do piikopi svedenych do okolnich vodoteéi.

Nebudou vznikat splaskove vody.

Odhad mnoZzstvi dest'ovych vod:

Intenzita 15-ti min. de$té pii periodicité p=2: i=88 1*s-1*ha-1 (dle TP 51, pfilohy 2)
Soucinitel odtoku k=0,9
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Zpevnéna &ist komunikace: cca 11550 m2
MnoZstvi vody: Q=91,5 I*s-1

Vypracoval Ing. Jiii Oboznenko
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