:: E MPL A AG spol. s . 0.

Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostfedi a zdravi

Vazena Ing. Martina Svojtkova

feditelka organizace

Krajska sprava a udrzba silnic
Karlovarského kraje pfisp&vkova organizace
Chebska 282

36 01 Sokolov

V Hradci Kralové dne 29.dubna 2021

Véc: vysledky testii odebraného vzorku asfaltového materialu (vyvrtu), Moéidlec, silnice
¢. 20514, stanic¢eni 0 — 1.729 km

VaZen4 pani feditelko,

na Vasi Zadost byl proveden test sloZeni v su$ing, a to v rozsahu kritickych parametrii z
tabulky ¢. 10.1 (kritickym parametrem pro vyuZiti do cest je obsah uhelnych dehtd —
representovany testem PAU). Vzorek asfaltu byl do naSich laboratofi dodén jako vzorek
odebrany nasi organizaci (OP ¢&. 315/21), protokol o testu &. 2264/21). Realizovany byly 2
vzorky vyvrtu, k testu byl pfipraven 1 vzorek smésny.

Parametry organického zne¢isténi — PAU (16)

Parametr Jednotka | Zjisteno~ | Limit'10.1 ‘Limit _ vyhlasky |
: < asfaltové 130/2019 Sb.
Smésny vzorek 1 mg/kg sus. | 10,9 6 12/:25 3 ‘
Komentar

w

a) Byla vydéna vyhlaSka ¢. 130/2019 Sb., kterd vyuZila zmocnéni par 3 zékona &.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlasky ¥azeny
obsahem PAU do 4 tfid. Pro vyuZiti do nestmelenych vrstev bude moné vyuzit jen
asfaltové materialy do 25, respektive 12 mg/kg susiny PAU (16) a neobsahujici uhelny
dehet nad mez nebezpectnosti. Dnes plati také technologické podminky TP150, které
také maji 25 mg/kg susiny PAU.

Takze hodnoceny vzorek vyvrtu Modidlec, silnice &. 20514, stani¢eni 0 — 1.729 km
- Materidl vyvrtu vyhovuje vyhlaSce (ZAS T1), vyhovuje pro vyuZiti frézovaného
asfaltu jako recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smé&si. R material bude tiidy
ZAS-T1 (tedy bez zdsadniho vyuZiti dle vyhlasky). Vypis jednotlivych PAU je
piipadné mozZné dolozit, O odpad kategorie Ostatni se jedna jen tehdy, pokud nebude
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vyuZit jako ZAS-T1 vsouladu s vyhlaskou. Obsah benzo(a)pyrenu zde je
prokazatelné€ pod 1 mg/kg susiny.

Po zruSeni vyhlasky ¢. 294/2005 sb. ve znéni pozd&jsich predpisi byl dne 23.prosince 2020
vydan MZP CR metodicky pokyn, ktery uvadi:

Pro obdobi, neZ budou vydany nové vyhladky, plati nasledujici: Pokud budou povinné
subjekty postupovat tam, kde zékon &. 541/2020 Sb. odkazuje na provadéci pravni predpis,
v souladu s dosavadnimi provadécimi pfedpisy, m4 se za to, Je postupuji v souladu
s poZadavky nového zékona. To navic plati v fadé pFipadd nejen pro dobu, nez budou vydany
nové vyhlasky, ale s ohiedem na v navrzich vyhladek obsa?ena pfechodna ustanoveni, i pro

znacénou dobu po jejich vydani.

V ptipadé Jakychkohv poZadavkii na doplnéni ¢i dalsi analyzy & spolupraci jsme Vam plng
k dispozici. Je ziejmé, Ze PAU jsou kritickym parametrem, ktery se miie velmi ménit (v
zavislosti na piivodu stavby, jednotlivé vistvy a jejiho stafi, atd). Zde byly testovany vzorky

smésné, piipravené z celého profilu.

Té&sime se na dal3i spolupraci.

Za EMPLA AG spol. sr.0.

Ing. Vladimir Blaha

Ptilohy: OP - OP &. 315/21 't. \/ /
Protokol o testu ¢. 2264/21
Kvalifika¢ni pfedpoklady k analyzam a testium \
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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 2264/21

Vysledky analyzy vzorku asfaltového vyvrtu

Zakaznik: Krajska spréava a UdrZba silnic
Karlovarského kraje p¥ispé&vkovad organizace
Chebské 282
356 01 Sokolov

Vzorek: objednavka: zak. EMPLA AG &.79/20 (obj.&.20/20/T0) ze 6.1.2020
misto odbéru: od kG. MocCidlec do cbce Novosedly, silnice 20514,
stanic¢eni: 0,000-1,720 km
datum odbé&ru: 15.04.21
odebral: Dufek M. EMPLA AG
zplsob odbéru: SOP Vyvrty (neakreditovany odbér)
¢.odbér.prot.: ODP 315/21
datum p¥ijeti: 16.04.21
datum analyzy: 16.04.2021 - 27.04.2021
potadi &.vzorku: 4367
¢islo vzorku oznac¢eni zdkaznika a popis vzorku
4367 asfaltovy vyvrt
Pozadavek na analyzu: dle objednavky - PAU 16 - viz tabulka vysledkl
Metodika analyzy:
A 47 S0P 0 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 SOP O 1 (CSN ISO 11465) Su&ina, popel, vlhkost
V¥sledky:
Parametr jednotka 4367
susSina % hmotn. 99,4
PAU 16 peyny mg/kg sus 10.9

Uvedené vysledky zkouSek se vztahuji pouze k pfedmétu analyzy.
Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZadani k dispozici v laboratofi.
Tento protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu Ekologickych laboratofi EMPLA

reprodukovan jinak neZ cely.
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V Hradci Kralové 28.04.2021 \ : Schvalil:
Zpracoval: Ing. L. Roubalova \9 Chamleal, iy N
s eeoéﬁéﬁiﬁgfga{ca' e ing. Mojmir Spaddk, Ph.i.
wm:nat:on. B Vedoucl analytické laboratofe
¥, 1110~ Z4&st, vedouciho Ekologickych

laboratotf EMPLA



FC dpe 7264/2 4547
Odbérovi protokol Zpracovén jako podklad firmou EMPLA AG
Odbérovy protokol odpadii &. 375 / 27

(ie v souladu s vyhlagkou &. 94/16 Sb, &. 383/01, &. 130/19 Sb. v platném znéni a pozadavky CSN EN 14899

Obecné informace
Puvodce / opravnéna osoba
obchodni nazev: Krajska sprava a Gdrzba silnic Karlovarského kraje,

prispévkova organizace Odbér dle SOP 15 — Hromady U
adresa : Chebské 282 Odbér dle SOP - Vywrty -
356 01 Sokolov jiny zplsob

Informace o vzorkovaném materislu P X
identificacni tislo. lokalita (misto odbéru). ocf. &7, [lecillec. elo obcx Mo oseolly

silnicefulice... 29274 ... GO, 7. 722 . popis mista
Divod odbéru vzorku: ovéfeni obsahu uheinych dehtl X
hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu 0
Udaje o odbéru vzorku &S
datum a éas............... 5. 4. . hod.... g” .........
pocasi v dobé odbéru: polojes
osoba provadsjici odbér: Dufek / BW JUAG (neplatny $krtni)

Zpusob odbéru vzorku (pFipadné odchylky od planu odbéru vzorkii)
Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm 5

Z hromady mezideponie:................................... O
Popis vyvrtu
oznaceni . misto GPS km  strana délkajadra barva  zépach
......... 203,090 NIAJBr8E e R S0 Sed! | LE
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Uréeni schématu vzorkovéni (zpisobu vzorkovani), viz plan odbéru vzorka

Uréeni schématu vzorkovéni (zpasobu vzorkovéni)** (0ne¢ kfitkem)

Namétkové vzorkovani 01
Autoritativni vzorkovéni (vzorkovéni s usudkem) 02 o
Tendenénf vzorkovéni 030
Systematické vzorkovani 04
Kontrolni vzorkovéani 050
Jiny (dalsi specificky zptisob) 99 o
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Vzorkovéni asfaiti (vietné ZAS) /é 2020




Odbérovy protokol Zpracovén jako podklad firmou EMPLA AG

Poget odebiranych vzorki se fidi pozadavkem vyhlasky €. 130/2019 sb., nebo je vy8si. 1 vyvrt na
maximalné 5000 m2, 1 smésny vzorek na maximainé 5000 tun (z hromady).

Pozadovany rozsah laboratornich zkousek

PAU (16) uﬁé
Podet vrstev (je li dano zadanim): ...........oooo @i e
~

Oznadeni VIChNT VIStVY.......covine i

Rozdéleni na vrstvy ... ANO O/ NEZ
Postup upravy vzorku:

Opatieni k zabezpe&eni a fizeni jakosti vzorkovani
Provedena instalace kontroinich vzorkd ANO DO/ NE &~
DS OPATENI. .. ... ver i eeeiiritsee e Do

Za kvalitu vzorkovani zodpovida iD"“[’”L ..... jde li 0 jinou osobu nez osobu, ktera provadi odbér
Vybér laboratofe: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Krélové

Pfedpokladané nebezpe&né vlastnosti materialu:
Zptisob dopravy a uchovani vzorku pfi doprave vzorku do laboratofe: Okamgity pfevoz
. Dadek

Osoba zodpovidajici za dopravu vzorku:..... ..t Tl

Podpis osoby jez provedla odbér vzorku:....... L Datum odbéru:........... IS

Dal§i pfitomné osoby:

Jméno a pfijmeni spoleénost podpis

Poznamka:

| E—

Odebrany vzorek ptevzala: EMPLA AG spol. s r.0. Hradec Kralove, telffax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratofe), empla@empla.cz (vedeni), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkovéni asfaltd (vietné ZAS) __2020
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NARODN{ AKREDITAGN] ORGAN
. SignatiF EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
OlSansks 54/3, 130 00 Praha 3

vydéva
v souladu s § 16 zdkona & 22/1997 Sb., o technickych po¥adaveich na vyrobky, ve znénf pozdé&j¥ich pfedpisi

OSVEDCENI O AKREDITAC]

&. 333/2020

5 EMPLA AG spol. s r.o. .
se sidlem Za Skodovkou 305/S, Kukleny, 503 11 Hradec Krilové, IC 25996240

pro zkuSebni laboratof &. 1110
Ekologickeé laboratofe EMPLA

Rozsah udélené akreditace:

Fyzikalné& chemické analyzy a odbéry vzorkii vod, pud, odpadi, sediment, tuhych materiald, ovzdugi,
emisi (odpadnich plyni), pracovniho prostfedi, potravin, krmiv. Zkousky mikrobiologické,
ekotoxikologické a Zkousky biodegradability, M&feni hluku, vibraci, osvétleni, mikroklimatickych
podminek a parametri vzduchotechniky vymezené pfilohou tohoto osv&déeni.

Toto osv&dEeni je dokladem o udéleni akreditace na zdklad¥ posouzeni spln&ni akreditaZnich pozadavky podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovéni shody je pti své &innosti opravnén odkazovat se na toto osvédieni v rozsahu ud&lené akreditace po dobu
jejl platosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditatni poZadavky v soulady
s prisluSnymi pfedpisy vztahujfcimi se k Linnosti akreditovaného subjektu posuzovani shod

Toto osvédeent o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédgen{ & : 83/2019 ze dne 21. 2. 2019, popiipadé spravnf akty na
né& navazujici.

Udglen{ akreditace je platné do 21. 2. 2024

0L 2=

Ing. Jifi RuZitka, MBA, Ph.D.
5 feditel
Ceského institutu pro akreditaci, 0.p.s.
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Pfiloha je nedilnou souddsti
osvédéeni o akreditaci &.: 333/2020 ze dne: 26. 5. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17625:2018:

EMPLA AG spol. s r.o.
Ekologické laboratore EMPLA

Za Skodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Kralové

Laborator uplatiiuje flexibilnt DFistup k rozsahu akreditace upFesnény v dodatku.

Aktudini seznam Ginnosti provddénych v rdmci flexibilniho rozsahu md laborator¥ k dispozici
u vedouciho laboratore.

Laborator je zpiisobild provadeét samostamé vzorkovdni.

Zkousky:
n Poradové | Piesny nizev Identifikace .
gisto ! | zkuSebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody ? i Predmét Zioutky
[ [ P
1 Stanovenf pH SOP V 1 Vody, vodné vyluhy ’
| | (CSNISO 10523) |
et |
2| Stanove{ll elektrické 'SOPV 2 Vody, vodné vyluhy ’
| konduktivity _ [(CSNEN27888) | o
3| Swnoveni rozpusténych létck a | SOP V 3 | Vody, vodné vyluhy 7 I
RAS gravimetricky (CSN 75 7346, |
] ~ |esNwsmaan -
4 | Stanoveni nerozpudténych latek | SOP V 4 _rVody surové a odpadni
| a ztraty Zthanim nerozpusténych | QCSN EN 872 |
_|Mtekgravimewicky  |CsN7s7350) | -
5 | Stanoveni CHSK y, titragng | SOPV 5 | Vody pitné, povrchové, surové
S CNENISOSD  apodeermi
6 Stanoveni CHSK ¢, | SOPV 6 Vody odpadni, povrchové,
B | spektrofotometricky | (CSNISO 15705) _ |podzemni, vodné vyluhy 7 B
7 | Stanovent rozpusténého kysliku | SOPV 7 | Vody
| kyslikovou sondou | (CSN EN ISO 5814) I ]
8 | Stanoveni BSK; kyslikovou SOPV 8 Vody odpadni, povrchove,
| sondou (CSN EN ISO 5815-1, | podzemnt
CSN EN 1899-2)
| L — e | ———
9 | Stanoveni amonnych jontd ve SOPV 9 | Vody, vodné vyluhy 7
vodach a vyluzich | (CSNISO 7150-1) |
spektrofotometricky _
{dusitnantasimg | SOPVI0 IR E——
10 | Stanoveni dusi&nani a sirand SOP V 10 ody, vodné vyluhy ?
| metodoukapilémiITP | (STN757430) e
11 | Stanoveni dusitand || SOP V 11 | Vody, vodné vyluhy 7 |
| Spekwofotometricky | (CSNEN26777) A
12_[—Stanovem’ chloridi titraéns SOPV 12 Vody, vodné vyluhy 7 |
(CSN IS0 9297, |
A _CsNssossoz0a98ny ||
13 Stanoveni fluoridi pomoci ISE | SOP V 13 'Emise 3, ovzdugi 3, vody, vodnéi“
| | (CSNISQ _1_0_3% 1, ' vyluhy 7 ”
. ' CSNASD 19359-2).
[ 124 | Stnovent fostoreras s 158 V%—L“:—“"— T 1 Emiee? e
14 | Stanoveni fosfore¢nant a ORI [ﬁgzh N Emise 3, ovzdusi 3, vody, vodné |
H | celkového fosforu ' @tc EI%{ 78)%% \ vyluhy 7 ”
L spektrofotometricky _ = 4 Edd S . J

Xy !
: :!i i MREDTI N ORGR
) O

.
. L

“t‘,.‘\‘? G {
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Priloha je nedilnou soué4sti
osvédCeni o akreditaci &.: 333/2020 ze dne: 26. 5.2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

EMPLA AG spol. s r.o.

Ekologické laboratofe EMPLA
Za Skodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Krélové

|| PoFadové T
|

Pfesny nizev

&islo zkuSebniho postupu / metody

| ]
Identifikace ‘ Predmét zkousky

| zkuSebniho postupu / metody 2

15 Stanovem tékavych
| organickych latek
| metodou GC — FID/ECD/MS

SOPV 15
(CSN EN ISO 10301,
| TNV 75 7550:1998)

| Vody, vodné vyluhy ©

- —

16 | Stanoveni anilind a | SOP V 49 Vody
nitrobenzenu metodou GC— | (Water Analysis — Hewlett ‘
] FID/MS ' Packard kap. 7, str. 163-179)
17 | Stanoveni kovit AAS, [(S((I)S};\I\;Slga&lss —IVody,
' metodou plamenovou 57 - 5
| p SN ISO 9964, | vodné 7 a kyselé vyluhy
| | &SN ISO 7980, |
, CSNEN 1233,
| CSN 75 7400, \
] | ¢SN EN ISO 5961)
18 | Stanoveni kovii AAS, ‘ SOP V 16a 2 |Em1se ovzdusi 3
| metodou plamenovou (CSN ISO 8288,
' CSN ISO 9964,
| CSN 1SO 7980, |
CSN EN 1233,
| CSN 75 7400, |
| CSN EN ISO 5961) | ]
19 Stanoveni a-modifikace oxidu | SOP PP 8 | Ovzdusi *
| kfemititého v respirabilnfm (NIOSH 7602) i
nebo sedimentovaném prachu |
'metodou FTIR - 1
20 | Stanoveni kovii AAS, E SOP V 16¢_1 Vody,
' metodou bezplamenovou (CSN EN ISO 15586, ‘ vodné 7 a kyselé vyluhy

CSN EN 12506:2003)

21 | Stanoveni kovii AAS,
[ metodou bezplamenovou

\ SOPV 16c 2 | Emise 3, ovzdus{ ?
(CSN EN ISO 15586,

| SN EN 12506:2003) {

22 | Stanoveni rtuti AAS metodou | SOP V 16d | Emise 34, ovzdusi 34 vody,
| bezplamenovou (AMA) (ESN 75 7440) vodné 7 a kyselé vyluhy >,
| | ! kapalné i pevné odpady,
| sedimenty, kaly, zeminy,
‘ kapalné i pevné materialy 6,
| | potravmy, krmiva, hnopva
23 Stanoveni extrahovatelnych l SOP V 17a | Vody, vodné vy] vyluhy 7
| latek ve vodach metodou FTIR | (CSN 75 7506)
‘ 24 | Stanoveni extrahovatelnych SOP V 17b ‘ Vody, vodné vyluhy 7
| litek ve voddch gravimetricky | (CSN 75 7508,
‘ - ] ' CSN 75 7509) - .
T Stanoveni nepolamich 'SOPV 18 ' Vody, vodné vyluhy 7 u

| extrahovatelnych latek ve
|| vodach a vyluzich metodou
| FTIR

(CSN 75 750i1998) | |

k!

h 5
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