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Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostiedi a zdrav{

VéaZena Ing. Martina Svojtkova

feditelka organizace

Krajska sprava a udrzba silnic
Karlovarského kraje ptispévkova organizace
Chebska 282

36 01 Sokolov

V Hradci Kralové dne 1.8ervna 2021

Véc: vysledky testii odebraného vzorku asfaltového materidlu (vyvrtu), Stard Role, -
Meziroli, silnice ¢. 220, stanieni 3,045 — 4.645 km

VéazZena pani feditelko,

na Vasi Zadost byl proveden test sloZeni v sudin¢, a to vrozsahu kritickych parametri z
tabulky ¢. 10.1 (kritickym parametrem pro vyuZiti do cest je obsah uhelnych dehtti —
representovany testem PAU). Vzorek asfaltu byl do naSich laboratofi dodan jako vzorek
odebrany na$i organizaci (OP €. 464/21), protokol o testu &. 3109/21). Realizovéany byly 3
vzorky vyvrtl, k testu byl pfipraven 1 vzorek smésny.

Parametry organického znecisténi — PAU (16)

Eaguiiy Jednotka ‘| Zjiténo | Limit10.1 | Limit  vyhlasky
asfaltové 130/2019 Sb.
f Smésny vzorek 1 mg/kg sus. 0,8 6 12/25 |
Komentat

w

a) Byla vydana vyhlaSka €. 130/2019 Sb., ktera vyuzila zmocnéni par 3 zakona &.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlasky fazeny
obsahem PAU do 4 tfid. Pro vyuZiti do nestmelenych vrstev bude moZné vyuzit jen
asfaltové materialy do 25, respektive 12 mg/kg suSiny PAU (16) a neobsahujici uhelny
dehet nad mez nebezpecnosti. Dnes plati také technologické podminky TP150, které
také maji 25 mg/kg sufiny PAU.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu Stara Role, - Meziroli, silnice &. 220, staniéeni 3.045 —
4.645 km
- Material vyvrtu vyhovuje vyhlasce (ZAS T1), vyhovuje pro vyuziti frézovaného
asfaltu jako recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R material bude t¥dy
ZAS-T1 (tedy bez omezeni vyuziti dle vyhlisky). Vypis jednotlivych PAU je
pfipadn€ moZzné doloZit, O odpad kategorie Ostatni se jedna jen tehdy, pokud nebude
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vyuZit jako ZAS-T1 vsouladu s vyhlaSkou. Obsah benzo(a)pyrenu zde je
prokazatelné pod 0,5 mg/kg suSiny.

Po zruSeni vyhlasky ¢. 294/2005 sb. ve znéni pozdé&jsich piedpist byl dne 23.prosince 2020
vydan MZP CR metodicky pokyn, ktery uvadi:

Pro obdobi, neZ budou vydany nové vyhlasky, plati nasledujici: Pokud budou povinné
subjekty postupovat tam, kde zakon &. 541/2020 Sb. odkazuje na provadéci pravni piedpis,
v souladu s dosavadnimi provadécimi predpisy, ma se za to, e postupuji v souladu
s poZadavky nového zakona. To navic plati v fadé pfipadii nejen pro dobu, neZ budou vydany
nové vyhlasky, ale s ohledem na v navrzich vyhladek obsaZena pfechodna ustanoveni, i pro

Zznacénou dobu po jejich vydani.

V piipadé jakychkoliv pozadavkii na doplnéni ¢i dali analyzy ¢&i spolupréaci jsme Vam plng
k dispozici. Je zfejmé, Ze PAU jsou kritickym parametrem, ktery se miize velmi ménit (v
zévislosti na plivodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejiho stafi, atd). Zde byl testovan vzorek
smésny, pfipraveny z celého profilu 3 vyvrti.

Té&Sime se na dalsi spolupraci.

Za EMPLA AG spol. sr.0.

Ing. Vladimir Bldha

Pfilohy: OP - OP ¢. 464/21
Protokol o testu &. 3109/21
Kvalifikaéni pfedpoklady k analyzdm a testium




EKOLOGICKE LABORATORE EMPLA
Zkugebni laboratof &. 1110 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Analytickd laboratof
EMPLA AGspol.st. 0., Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz
Vedouci Ekologickych laboratofi EMPLA: Ing. Stanislav Eminger, CSc.
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PROTOKOL O ZKOUSCE €. 3109/21

Vysledky analyzy vzorku asfaltového vyvrtu

Zakaznik: Krajska sprava a udrZba silnic
Karlovarského kraje pfispévkova organizace
Chebské& 282
356 01 Sckolov

Vzorek: objednévka: zak. EMPLA AG &.79/20 (obj.&.20/20/TU) ze 6.1.2020
misto odbéru: Stard Role-Meziroli, silnice: 220, stanieni: 3,045-4,645 km
datum odbéru: 18.05.21
odebral: Dufek M. EMPLA AG
zpusob odbé&ru: SOP Vyvrty (neakreditovany odbér)
¢.odb&r.prot.: ODP 464/21
datum prijeti: 20.05.21
datum analyzy: 20.05.2021 - 27.05.2021
pofadi &.vzorku: 6160
¢islo vzorku cznaeni zdkaznika a popils wvzorku
6160 asfaltovy vyvrt
Pozadavek na analyzu: dle objednévky - PAU 16 - wviz tabulka vysledkl

Metodika analyzy:

A 47 SOP O 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 SOP O 1 (CSN ISO 11465) Susina, popel, vlhkost
Vysledky:
Parametr jednotka ‘ 6160
sudina % hmotn.| 99,5
PAU 16 peyvny ma/ kg sus 0. B

Uvedené vysledky zkouS8ek se vztahuji pouze k predmé&tu analyzy.

Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZéadani k dispozici v laboratofi.

Tento protokol nesmi byt bez pisemného scuhlasu Ekolegickych laborato¥i EMPLA
reprodukovan jinak neZ cely.

JORY A5
o . RN
T M -\
ind EMPLA 9
V Hradei Kralové 28.05.2021 g L o| schvalil:
. 5 = < .
Zpracoval: Ing. L. Roubalova P‘p\g o :,ng. M?JmlrSpaéek, Ph.D.
% A edouct analytické laboratore

; ; Zast. vedouciho Ekologickych
~No. 113_9;..-1'/ laboratofi EMPL?\ 4



e
6760
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(ie v souladu s vyhlagkou €. 94/16 Sb, & 383/01, &. 130/19 Sb. v platném znéni a poZadavky CSN EN 14899
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Odbérovy protokol

Odbérovy protokol odpadu &.

Obecné informace
Plavodce / opravnéna osoba
obchodni ndzev: Krajska sprava a Gdrzba silnic Karlovarského kraje,
prispévkova organizace Odbér dle SOP 15 —Hromady U

adresa : Chebska 282 Odbér die SOP -  Vyvrty
356 01 Sokolov jiny zpUsob

informace o vzorkovaném materialu . /

identifikaéni &islo. lokalita (misto odbéru). .. .Sfﬁff.f. /2" ./.’.%'.. T W“’ o,

silnice/ulice... 22C° ... 3 0['5'[’ Qf'. ............. popis mista ......... ...

Diivod odbéru vzorku: ovéfeni obsahu uhelnych dehtd o=
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu O

Udaje o odbéru vzorku . _ oS
datum a Cas.................. 8.3 .. hod.....q..‘? ........
pocasi v dobé& odbéru: oS s

osoba provadeéjici odbér:

Dufek / BIgHa / Juffg ™ (neplatny &krini)

Zpisob odbéru vzorku (pfipadné odchylky od planu odbéru vzork)

Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm S~
Z hromady mezideponie:......................ccceeennn o
Popis vyvrtu
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Uréeni schématu vzorkovani (zpisobu vzorkovani), viz plan odbéru vzorkd
Uréeni schématu vzorkovéni (zptsobu vzorkovéni)** (0:¢ kfitkem)
Namétkové vzorkovani _ 01o
Autoritativni vzorkovani (vzorkovani s tisudkem) 02 o
Tendenéni vzorkovéni 03n
Systematické vzorkovani 04p
Kontrolni vzorkovani 050
Jiny (dal$i specificky zpisob) 99 o

a

Vzorkovan U (véetné )

2020




Odbérovi protokol Zpracovan jako podkiad firmou EMPLA AG

Pocet odebiranych vzorki se fidi poZzadavkem vyhlasky &. 130/2019 sb., nebo je vysSi. 1 vyvrt na
maximainé 5000 m2, 1 smésny vzorek na maximainé 5000 tun (z hromady).

Pozadovany rozsah laboratornich zkoq§ek

PAU (16) g2

Pocet vrstev (je lidano zadanim): ... ........;; .
JING L e,

Oznadeni vrchni vrstvy......................... g PUR

Rozdéleni na vrstvy ... ANO O/ NE&Z-
Postup upravy vzorkl:

Opatieni k zabezpeceni a Fizeni jakosti vzorkovani
Provedena instalace kontrolnich vzorku ANO O/ NE &
DalSi 0patfeni..... ... T e

Za kvalitu vzorkovani zodpovida D ‘f‘l’t’jde li o jinou osobu nez osobu, ktera provadi odbér
Vybér laboratore; EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové

Predpokladané nebezpeéné viastnosti materialu:

Zpusob dopravy a uchovani vzorku pfi dopravé vzorku do laboratoie: Okamzity prevoz

Dalsi pfitomné osoby:

Jméno a pfijmeni spoleénost podpis

Poznamka:

Odebrany vzorek pfevzala: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Krélové, tel/fax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratoie), empla@empla.cz (vedeni), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkovani asfaitd (véetné ZAS) 2020




