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Koty umisténi jsou uvedeny na hlavnim vykrese.

JIMKA NA SADRU POLOZKA €.
( navrh u myciho stolu) TP-0150




JIMKA NA SADRU
NAVRH MONTAZE U MYCIiHO STOLU

POPIS:

Lapa¢ sadry se sklada z nadoby s vikem a z vyjimatelného koSe s pratokovymi otvory ve
stenach. Je napojen na odtokovy otvor dfezu a vyusténi odpadniho potrubi novodurovou
trubkou. Stavebni nebo instalatni zadvod dodéd dfez s michaci baterii a provede vyusténi
odpadniho potrubi v pfedepsaném misté.

INSTALACNI PRIVODY:

H Odpad & 50 mm, zakon&eny hrdlem (protizapachova uzavérka je upravena v
montovaném zarizeni), alternativné Ize provést odpad téz vlevo od osy dfezu na tutéz
kotu.

d Vyvod studené vody pro dfezovou baterii G 1/2"

e Vyvod teplé vody pro diezovou baterii G 1/2"

POZNAMKA:

VSechny miry jsou uvedeny v mm od Cisté (obloZzené) zdi nebo podlahy.
Kota ,X* se fidi dle hlavniho vykresu.
Vaha zafizeni napinéného vodou je cca 25 kg.

POLOZKA C:
TP-0150
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Kéty umisténi jsou uvedeny na hlavnim vykrese. Rozméry svitidla jsou pouze orientaéni.

Pri objednavce svitidla je nutno uvést, v jaké vySce od cisté podlahy
bude provedeno kotveni svitidla.

VYSETROVACI SVETLO JEDNOZDROJOVE POLOZKA €.
STROPNI TP-2105




MEZISTROPNI KONSTRUKCE S KOTVICiMI PRVKY (HMOZDINKAMI)

tfida pevnosti betonu Bn = 250

sila stropu min. 220

Sroub M12 x 80
DIN 933

podloZzka 13 DIN III25

nastavovaci matkﬁ

M12 DIN 934
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POLOZKA C.

TP-2105




STANDARDNI DESKA POUZIVANA JAKO KOTVICi DESKA, PROTIDESKA A MEZIDESKA

M12 x 80

POLOZKA C.

TP-2105




VYSETROVACI SVETLO
JEDNOZDROJOVE STROPNI

POPIS:

Svitidlo je sestaveno z osvétlovaciho télesa a stavitelného stropniho zavésu, ktery umoznuje
nastaveni télesa v rozsahu podle rozmérového nacrtku. Svitidlo vyzaduije pfipojeni 230 V AC
— zalohovano ze zalozniho zdroje dieselagregatu.

Kotevni desku doda v predstihu dodavatel svitidla - stavba zajisti jeji upevnéni na strop.
Montaz stropnich desek a mezistropnich konstrukci je doporucena pomoci chemickych kotev
do betonu nebo kovovych kotev s kovovym expandérem. Provedeni urCi projektant stavby
dle konstrukce stropu. Pfi upevnéni kotevni desky svarem opatrete protokol.

Pospojovani (vyrovnani potencialu) musi byt provedeno vodiem o prifezu nejméné 6 mm2 a
pfivedeno ke stropni desce operacniho svitidla. Pripojeni 230 V AC (zélohovano z
dieselagregatu) musi byt provedeno pres vypina¢ (mozno i v rozvadéci). Transformator a
prepinac na nahradni zdroj Ize umistit v nasténné skrince, nebo pfimo na pfirubé operacniho
svitidla. Pokud bude dan pozadavek na ovladani svétla také ze stény, je mozno
transformator a prepinaC na nahradni zdroj umistit na pfirubé operacniho svitidla nebo pfimo
v nasténné skfince. Spinaci nasténnou skfiiku doda dodavatel svitidla. Rozmér skfinky :
450x300x150 mm. Spinaci nasténna skrifika nebude instalovana.

Stavba zajisti pfivod el. proudu k pfirubé svitidla a ochranné pospojeni ke stropnimu tubusu
svitidla. Volné konce vodiél cca 1,5 m. Prifez kabell stanovi projektant silnoproudu dle
vzdalenosti od zdroje napajeni.

TECHNICKE UDAJE:

jMenovVité NAPELT .......c.covvveeeeecece s 230V

PFIKON .o cca 80 VA

nouzovy zdroj UPS ..., neni uvazovan (pouze dieselagregat 230V)
intenzita OSVEtIeNi ............evvevieecee, min. 60 000 luxu

hmotnost télesa svitidla ...........ccccvevviene e, 10 kg

celkova hmotnost s trafem ............ooooeeeennen. 30,0 kg

maximalni zatézujici moment ....................... 150 Nm

POZNAMKA:

VSechny miry jsou uvedeny v mm od Cisté (obloZené) zdi nebo podiahy.

POLOZKA C:
TP-2105
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Kéty umisténi jsou uvedeny na hlavnim vykrese.
PFi objednavce svitidla je nutno uvést, v jaké vySce od Cisté podlahy
bude provedeno kotveni svitidla.
SVETLO ZAKROKOVE JEDNORAMENNE POLOZKA €

STROPNI

TP-2106



MEZISTROPNI KONSTRUKCE S KOTVICiMI PRVKY (HMOZDINKAMI)

tfida pevnosti betonu Bn = 250

sila stropu min. 220

Sroub M12 x 80
DIN 933

podloZzka 13 DIN III25

nastavovaci matkﬁ
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\ - upevfiovaci matka, M12 DIN 934
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Minimalni zatizeni stropu: 3000 N/m2

POLOZKA C.

TP-2106




STANDARDNI DESKA POUZIVANA JAKO KOTVICi DESKA, PROTIDESKA A MEZIDESKA

M12 x 80

POLOZKA C.

TP-2106




ZAKROKOVE SVETLO
JEDNORAMENNE STROPNI

POPIS:

Svitidlo je sestaveno z jednoho osvétlovaciho télesa se stavitelnym stropnim zavésem, ktery
umoznuje nastaveni télesa vrozsahu min. podle rozmérového nadrtku. Svitidlo vyzaduje
pfipojeni zalohovaného pfivodu 230 V AC ze zalozniho zdroje dieselagregatu.

Kotevni deska bude na stavbu dodana v predstihu - stavba zajisti jeji upevnéni na strop.
Montaz stropnich desek a mezistropnich konstrukci je doporucena pomoci chemickych kotev
do betonu nebo kovovych kotev s kovovym expandérem. Provedeni urCi projektant stavby
dle konstrukce stropu. Pri upevnéni kotevni desky svarem opatfete protokol.

Pospojovani (vyrovnani potencialu) musi byt provedeno vodiéem o prifezu nejméné 6 mm2a
pfivedeno ke stropni desce operacniho svitidla. Pripojeni 230 V AC (zalohovano ze zalozniho
zdroje dieselagregatu) musi byt provedeno pres vypinaC (mozno i vrozvadéci).
Transformator a prepinaC na nahradni zdroj umistén pfimo na pfirubé operacniho svitidla —
do téchto mist zajistit napajeci kabel. Ovladani operacniho svétla feSeno na télese svitidla.
Stavba zajisti pfivod zalohovaného elektrického proudu (z ,DO‘) k pfirubé operaniho
svitidla. Volny konce napajecich kabell v misté operacniho svitidla cca 2,0 m. Prifez kabell
stanovi projektant silnoproudu dle vzdalenosti od zdroje napéjeni.

TECHNICKE UDAJE:

JMENOVItE NAPELT ....cooveeeeece e, 230V

PITKON .o s 150 VA

nouzovy zdroj (dieselagregat) .........cocccvevervrernnnnee. 230V

intenzita osvetleni ...............ccoo i, min 90 000 — 160 000 Ix ve vzdal. 1 m
hmotnost télesa svitidla ............ccovveeiveeeeene. cca 15,0 kg

celkova hmotnost s trafem ...............cccoeeen. cca 85 kg

maximalni zatézujici moment ...................... 850 Nm

POZNAMKA:

VSechny miry jsou uvedeny v mm od Cisté (obloZzené) zdi nebo podlahy.

POLOZKA C:

TP-2106



