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[bookmark: _Toc11067490]B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
[bookmark: _Toc11067491]B.1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Jedná se o prostor mezi silnicí II/181 a soukromými pozemky, na kterých je obytná zástavba v Královském Poříčí. Prostor není nijak intenzivně využíván, částečně jde o silniční pozemek, částečně o okraje zahrad.
Protihluková stěna podél silnice II/181 v Královském poříčí byla realizována roku 2009. Silnice II/181 vede ze Svatavy do Lokte. PHS je umístěna podél silnice vpravo ve směru provozního staničení v km cca 3,933-4,107m. Pstružný potok protéká za silnicí II/181 a je od stávající PHS vzdálen minimálně 10m. Pstružný potok kříží silnici II/181 až za PHS a proto nemá přímý vliv na založení protihlukové zdi. Protihluková stěna byla postavena ve složitých geologických poměrech, které jsou dány důlní činností a proměnnou hladinou spodních vod. V blízkosti PHS je most ev.č. 181-002, jedná se o most přes Pstružný potok s délkou přemostění 3,27m v provozním staničení km 3,905. Ze silnice II/181 vede pozemní komunikace do zaniklé vesnice Jehličná, nyní je tato oblast součástí Sokolovské hnědouhelné pánve.

[bookmark: _Toc11067492]B.1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM

Protihluková stěna byla postavena dle platného územního plánu a je tak v souladu s územním plánováním. Stavební úprava protihlukové stěny nemá vliv na územní plán.

[bookmark: _Toc11067493]B.1.3 GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

1)  Převažující část:
Útvar Neogén, Kenozoikum, miocén, souvrství sokolovské, sedimenty nezpevněné a zpevněné, v soustavě českého masivu – jílovce, jíly, pelokarbonáty, písky

2) Při západním konci PHS se geologie mění na nivní sediment.
Nivní sediment, Kvartér, holocén, sedimenty nezpevněné, v soustavě českého masivu – hlína, písek, štěrk

3) Archivní vrt 127194, původní název J-11, hloubky 6m, vrtaný z nadmořské výšky 403,7m.n.m. pod sedimenty se nachází v hloubce 4,7m jíl. Vrt byl proveden v roce 1986.
Archivní vrt 125638, původní název GS-7, hloubky neznámé, vrtaný z nadmořské výšky 413,1m.n.m. pod sedimenty se nachází v hloubce 2,8m jílovitá zemina. Vrt byl proveden v roce 1962.
Archivní vrt 125849, původní název 46H, hloubky 229m, vrtaný z nadmořské výšky 401,54m.n.m. pod sedimenty se nachází v hloubce 2,0m jílovec. Vrt byl proveden v roce 1978.
Další archivní vrty jsou značně vzdáleny od PHS a nejsou dostatečně výstižné.

Z uvedených geologických poměrů je zřejmé, že se jedná o oblast se zeminou dle dnes platné legislativy nevhodnou pro plošné zakládání v násypu.

4) Klimatické podmínky
Nadmořská výška se podél PHS pohybuje nad 400m.n.m. ve sněhové oblasti III s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem sk=1,24kPa. Větrná oblast II pro dané území vykazuje základní rychlost větru vb,0=25m/s.

5) Plošné založení je sice obecně nevhodné. Proto je kombinováno se založením pilotovým.


[bookmark: _Toc11067494]B.1.4 VÝČET A ZÁVĚRY PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Projektant dokumentace provedl vlastní stavebně technický průzkum a geodetické zaměření. Na základě kterého byla následně tato projektová dokumentace vypracována.

[bookmark: _Toc11067495]B.1.5 OCHRANA ÚZEMÍ

Nejedná se o chráněné území ani památkovou oblast či zónu. Protihluková stěna je v ochranném pásmu silnice II/181.

[bookmark: _Toc11067496]B.1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU A PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Stavební objekt se nenachází v záplavovém území, vyskytuje v blízkosti Sokolovské hnědouhelné pánve. 
Dle serveru https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani je celá oblast poddolována těžbou uhlí prováděnou převážně do roku 1945. Průzkum rozsahu poddolování není možné zajistit v rámci tohoto projektu.

[bookmark: _Toc11067497]B.1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY

Protihluková stěna nebude mít negativní dopad na okolí, jejím smyslem je zlepšení životního prostředí. V ochranném pásmu stávající PHS je zahradní domek, který má vliv na rozsah opravy protihlukové stěny a na její posunutí.
V blízkosti stavby není známa jiná investiční akce, se kterou by bylo nutné stavbu koordinovat.

[bookmark: _Toc11067498]B.1.8 POŽADAVKY NA KÁCENÍ DŘEVIN

Vzhledem k zajištění přístupu jak pro demontáž, tak pro následné osazení sloupů a panelů bude kácení nutné. Jedná se převážně o náletovou dřevinu. Kácení je navrženo pouze na pozemcích KSUS Karlovy Vary. Náhradní výsadba (směrem k soukromým parcelám není uvažována). V ochranném pásmu PHS (min. 2m) není možné obnovovat růst dřevin pro zajištění přístupu k PHS i do budoucna. 
Je uvažováno s kácením dle tabulky. Jedná se převážně o náletovou dřevinu (břízy, topoly, …) Dále bude provedeno mýcení smíšených keřů.

	Přehled kácení

	dřevina
	průměr
	obvod
	umístění na pozemku

	(druh)
	(cm)
	(cm)
	(č.p.)

	bříza
	25
	78.5
	725/2

	modřín
	15
	47.1
	725/2

	jasan
	20
	62.8
	725/2

	dub
	7
	21.98
	725/2

	modřín
	22
	69.08
	725/2

	jíva
	13
	40.82
	725/2

	topol
	20
	62.8
	725/2

	modřín
	15
	47.1
	725/2

	bříza
	15
	47.1
	725/2

	topol
	15
	47.1
	725/2

	topol
	13
	40.82
	725/2

	bříza
	13
	40.82
	725/2



[bookmark: _Toc11067499]B.1.9 POŽADAVKY NA DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZPF A POZEMKŮ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Rozsah záborů je zřejmý z výkresu části C2. Nedojde k dotčení lesních pozemků. Stavba je 50m od lesa, dojde k dočasnému dotčení parcely č. 429/4 ZPF.

[bookmark: _Toc11067500]B.1.10 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stavba je již umístěna, PHS se nově neumísťuje. PHS byla navržena na základě měření hluku v dané lokalitě. Po její úpravě bude hladina hluku od dopravy pod hygienickým limitem. 



[bookmark: _Toc11067501]B.1.11 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

	DOČASNÉ ZÁBORY

	PARC. Č.
	LV
	VÝMĚRA [m2]
	ZÁBOR PARCELY [m2]
	VLASTNICKÉ PRÁVO

	429/4
	97
	218
	218
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	457/80
	97
	144
	54
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	457/84
	97
	226
	226
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	697/8
	97
	718
	89
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	707/1
	97
	1377
	167
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	707/8
	1
	1612
	 -
	OBEC KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

	457/1
	1
	8746
	 -
	OBEC KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

	457/2
	1
	1032
	-
	OBEC KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

	725/2
	97
	10926
	1131
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	725/24
	97
	9
	9
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	725/25
	97
	6
	6
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	725/10
	231
	858
	123
	SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ ZÁSTUPCE, A.S.

	726/4
	97
	45
	37
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	725/8
	97
	629
	49
	KARLOVARSKÝ KRAJ



	TRVALÉ ZÁBORY

	PARC. Č.
	LV
	VÝMĚRA [m2]
	ZÁBOR PARCELY [m2]
	VLASTNICKÉ PRÁVO

	429/4
	97
	218
	 -
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	457/80
	97
	144
	90
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	457/84
	97
	226
	 -
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	697/8
	97
	718
	 -
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	707/1
	97
	1377
	 -
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	707/8
	1
	1612
	71
	OBEC KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

	457/1
	1
	8746
	83
	OBEC KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

	457/2
	1
	1032
	76
	OBEC KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

	725/2
	97
	10926
	324
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	725/24
	97
	9
	 -
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	725/25
	97
	6
	 -
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	725/10
	231
	858
	 -
	SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ ZÁSTUPCE, A.S.

	726/4
	97
	45
	8
	KARLOVARSKÝ KRAJ

	725/8
	97
	629
	 -
	KARLOVARSKÝ KRAJ





[bookmark: _Toc11067502]B.1.12 POŽADAVKY NA MONITORING A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ

V rámci stavby bude během provádění i po předání stavby prováděno měření sedání a vodorovných deformací zhotovitelem – 1x ročně v březnu po dobu záruky stavebních úprav PHS, minimálně však 5 let. Měření sedání i vodorovných deformací bude prováděno na každém sloupku PHS a to v patě a i v hlavě sloupku. Měřeny budou každý rok všechny sloupky. Měření a vyhodnocení zajišťuje zhotovitel.

[bookmark: _Toc11067503]B.1.13 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavba PHS je podél silnice II/181. Nově se žádné připojení k infrastruktuře neprovádí.
[bookmark: _Toc11067504]B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY
Jedná se o stavební úpravu protihlukové stěny stavěnou roku 2009 v rámci silnice II/181. Důvodem je vodorovná deformace překračující normové požadavky průhybů a pootočení.
Závěr stavebně technického průzkumu: 
Hlavní příčinou vodorovných deformací sloupků je nedostatečné zhutnění základové spáry pod jednotlivými kalichy i celkové sedání násypů v kombinaci s provedeným plošným založením a složitými geologickými poměry, nedostatečným přesypáním. Nebyla vypracována realizační dokumentace, ale pouze zadávací dokumentace. Nemáme ani záznam o převzetí základové spáry geologem ani projektantem RDS.
Projektant doporučuje zcela jednoznačně výměnu PHS v celém rozsahu z důvodu závažnosti a množství zjištěných vad a nedodělků během stavebně technického průzkumu.
Dle požadavku objednatele však byl rozsah úpravy změněn tak, aby část PHS zůstala původní.
Založení bylo voleno kombinované. Každý ze sloupků PHS bude osazen do velkoprofilové ŽB piloty. Opěrná zídka bude z gabionové konstrukce, která zabezpečí odvodnění zářezového tělesa nad PHS. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Urbanistické a architektonické řešení se úpravou PHS koncepčně nemění. Barevné provedení PHS bude provedeno dle požadavku investora. Mění se  výška osazení stěny. Pro zajištění ochranného pásma PHS bude část zdi v nezbytně nutné délce přemístěna s pomocí terénních úprav směrem k silnici II/181. Umístění ve svahu bude řešeno na opěrné zdi.

B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
a) Popis stávající protihlukové stěny
Skladba PHS je z betonových sloupků osazených po 6 ti metrech. Sloupky jsou založeny plošně do betonových kalichů. Betonové kalichy byly provedeny z betonu C30/37 XF4 na ŠP lože. Sloupky byly do kalichů vetknuty zálivkou z betonu C30/37 XF4.Původní návrh založení na pilotách nebyl proveden. Výška PHS byla provedena ve 3 úrovních: 2,00m, 2,50m a 3,00m.  Stěnové panely jsou složeny z dolních soklových panelů výšky 0,60m a z LIADUR panelů. 
Výšky LIADUR panelů jsou odstupňovány následovně: 
· Nízký panel výšky 1,30m pro PHS výšky 2,00m
· Střední panel výšky 1,80m pro PHS výšky 2,50m
· Vysoký panel výšky 2,3m pro PHS výšky 3,00m
Kalichy byly provedeny výšky 0,8m a osazeny v dodatečném zhutněném násypu v zemině.
Sloupky, soklové panely a nosné panely byly provedeny z betonu C30/37 XF4.
Panely LIADUR byly provedeny z lehčeného betonu MLB-2/780-LIAPOR 2-4 se svislými žebry.
Pro utěsnění spár mezi sloupky a panely bylo použito těsnění z profilu MAVEX.

b) Stavební úprava protihlukové stěny
Po dohodě mezi objednatelem a vlastníky sousedních parcel: 
· Sokolovská uhelná, právní zástupce, a.s.
· Škach Daniel, Pod Lesem 206, Královské Poříčí, 356 01
Bylo stanoveno, že PHS bude lokálně přemístěna aby nemuselo dojít k odstranění stávajícího domku a zásahu do navazujících staveb na pozemku pana Škacha. Lokální posun PHS tak zároveň umožní zajištění ochranného pásma PHS. KSUSK v tuto chvíli podala žádost na Sokolskou uhelnou k odkoupení pozemku pro zajištění ochranného pásma PHS na vlastním pozemku vlastníka PHS.
Stavební úprava bude spočívat především v zajištění stability a únosnosti založení stavby, aby byly odstraněny nežádoucí vodorovné a svislé deformace celé stěny. Předpokládá se pilotové založení sloupků a plošné založení gabionové zídky pod soklové panely  na nově zhutněném štěrkovém polštáři tloušťky min. 150 mm se zhutněním EdefII=min. 20MPa. Výkopek budou proveden na úroveň základové spáry. V případě nevhodnosti pro založení bude provedena sanace. Použití výkopové zeminy je možné pouze po posouzení a písemném odsouhlasení geologem, případně po vylepšení materiálu vápnem.
Spodní založení stavby bude z gabionové konstrukce o šířce 1,5-2,0m a proměnné výšce 1,0-2,5m. Gabionová konstrukce bude umístěna na štěrkové základové spáře (ŠD 0-32) o minimální tloušťce 150mm.
Sloupky budou z HEA 160, proměnné výšky pro zajištění optimální výšky v daném úseku. PKO bude žárový zinek. Osová vzdálenost sloupků je navržena po 4,0m. Celá konstrukce bude zpevněna pomocí ŽB pilot, které budou umístěny osově pro sloupy HEA. V PHS jsou uvažovány betonové sokly a hliníkové pohltivé panely.
Použití původních panelů a sloupků se neuvažuje. Pouze panely P1,P2,…P7 spolu se sloupy 1,2,3,….8 zůstávají. Tyto panely P1,P2 až P7 budou dotěsněny ve svislých i vodorovných spárách a soklové panely budou přesypány. 
Pouze panel P8 bude demontován a vrácen zpět včetně soklového panelu. Panely P9 včetně soklového panelu, a další budou nové. Sloupky S1-S32 budou nové. Sloup 9 (původní bude buď rektifikován, nebo vyměněn za ocelový sloup HEA 160 – bude rozhodnuto po demontáži opravované části PHS.
Podrobný výčet nových prvků bude uveden ve výkresové části.
Protihlukové parametry PHS se nemění. Nová část PHS však musí splňovat minimálně parametry stávající stěny.
Po demontáži stávající nevyhovující části PHS bude provedena úprava terénu v její trajektorii. Úprava bude spočívat především v zasypání a dohutnění výkopku po demontáži a správném vysvahování daného úseku.

Geometrická přesnost je uvedena ve výkresové části.




B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba nebude používána osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Návrh protihlukové stěny odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a
normám, které tento typ stavby upravují. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
Stavba je složena pouze z jednoho stavebního objektu.
SO 201 Protihluková stěna
Objekt PHS je složen z dílčích konstrukcí (sloupy, soklové a protihlukové panely, základové patky, opěrné zdi) dle výkresové části. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zařízení nejsou.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných
prostorů: 
V rámci stavby jsou řešeny veřejně přístupné komunikace pro motorovou a
nemotorovou dopravu. Stavba neobsahuje požárně nebezpečné prostory. Výpočet
odstupových vzdálenosti není vzhledem k charakteru stavby relevantní.
Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva: 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou požární voda ani jiná hasiva zajišťovány
Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními
včetně stanovení požadavků pro provedení stavby:
Stavba, s ohledem na její charakter nebude vybavena vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními
Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany:
Jedná se o stavbu na veřejně přístupné komunikační síti a další plochy veřejných prostranství, hlavní přístupovou komunikací je silnice II/181 a ta má dostatečné parametry pro požární techniku a splňují požadavky ČSN 73 0804. Nástupní plochy nejsou vzhledem k charakteru stavby budovány.
Stavba nezasahuje do stávajících hydrantů pro účely HZS.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE
Netýká se.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY
Vybraný zhotovitel stavby zajistí schválení technologického postupu s uvedením ochrany zástavby RD před hlukem a v souladu s provedeným měřením hluku.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
Neexistuje opatření pro zajištění poddolování a seismicity, pokud se bavíme o konstrukci PHS. Tlumiče kmitání na seismicitu se v ČR u PHS nenavrhují.
[bookmark: _Toc11067505]B.3	 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavba PHS je podél silnice II/181. Nově se žádné připojení k infrastruktuře neprovádí.
[bookmark: _Toc11067506]B.4	 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Po uvedení do provozu bude dopravní řešení odpovídat stávajícímu stavu. Stavební úprava PHS nemá vliv na výsledné dopravní řešení. Po dobu stavby zajistí vybraný zhotovitel v rámci DIO umožnění dopravy. Návrh DIO je také součástí této dokumentace pro schválení příslušným dopravním inspektorátem.
[bookmark: _Toc11067507]B.5	 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Terénní úpravy jsou malého rozsahu a slouží pouze pro přesypání nových základů nosných sloupů a dosypání paty PHS pro zajištění její zvukově izolační funkce. 
[bookmark: _Toc11067508]B.6	 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, protože se jedná o stavební úpravu protihlukové zdi.
[bookmark: _Toc11067509]B.7	 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavební úprava PHS významně přispěje k ochraně obyvatelstva před hlukovou zátěží ze silnice II/181.
[bookmark: _Toc11067510]B.8	 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
[bookmark: _Toc11067511]B.8.1 Technická zpráva
a) Zajištění potřebných materiálů a médií (voda, energie) je věcí vybraného zhotovitele.
b) Odvodnění staveniště, především výkopů pro založení PHS se nepředpokládá. V rámci celkového návrhu je uvažováno pouze s rezervním čerpadlem.
c) Stavba svým rozsahem podél silnice II/181 nebude zamezovat vjezd a výjezd ulice Dlouhá.
d) Stavba má vliv na okolní stavby.
e) Během stavby bude zajištěna:
· ochrana životního prostředí dle zákonu 17/1992Sb.
· Zákon o odpadech 185/2001Sb.
· Vyhlášky o ukládání, nakládání a přepravě odpadů 294/2005Sb., 374/2008Sb., 383/2001Sb.
· Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 361/2007Sb., 309/2006Sb., prováděcí nařízení vlády č. 591/20006 Sb. a č. 592/2006 Sb. po novele č. 136/2016 Sb  
Ochranná pásma:
silnice II. třídy a místní komunikace – 15 m od osy vozovky
vodovody a kanalizace do DN500 – 1,5 m od vnějšího povrchu vedení
sdělovací kabely - 1,5 m od krajního kabelu na obě strany
f) Dočasné a trvalé zábory jsou uvedeny v tabulce.
g) Vzhledem k charakteru stavby (PHS) se požadavky na bezbariérové obchozí trasy nevyskytují.
h) Odpadním materiálem budou betonové prvky stávající PHS. Likvidaci zajistí zhotovitel v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb. v aktuálním znění.
Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady dle zákona o odpadech, tj.: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, např. energetické využití, e) odstranění odpadů. 
Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity v rámci některého recyklačního centra nebo předány k využití osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona o odpadech.
Výkopová zemina při splnění požadovaných parametrů pro zásypy bude primárně využita zpět do stavby. S přebytkem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.
Bude se jednat hlavně o materiál z odstranění stávajících betonových prvků PHS, zde bude přednostně uplatněna možnost následného využití pro stavby obdobného charakteru jako materiál použitý, nicméně při kvalitním rozebrání lze tento materiál považovat jako kvalitní recyklovaný výrobek. Pokud dojde při demontáži k znehodnocení jednotlivých prvků, bude uplatněn bod c), kdy dojde k předání odpadu na recyklační centrum nebo dojde k před drcení v místě stavby a využití recyklátu z betonu. Stejně jako u odpadu z kácení náletových dřevin bude využit jako dřevní drť (štěpka) dle bodu c). U ostatních druhů odpadů (směsný komunální odpad, plasty, papír, obalový materiál) bude postupováno dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Další odpady nejsou uvažovány.
i) Rozsah úpravy PHS nevyžaduje zvláštní požadavky na přísun a deponie zemin.
j) Během výstavby bude zhotovitelem zajištěna OŽP dle zákonů:
114/1992Sb. – zákon o ochraně životního prostředí, 
254/2001Sb. – vodní zákon 
17/1992Sb. –zákon o životním prostředí
k) Ochrana zdraví při práci bude během výstavby zajištěna zhotovitelem dodržováním 
262/2006Sb. – zákoník práce
309/2006Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
102/2001Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
268/2009Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
l) Stavba nemá bezbariérové užívání.
m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření: Po dobu stavby bude omezení dopravy v pruhu podél PHS s řízením pomocí světelné signalizace.
Objízdné trasy nejsou uvažovány. 
n) Speciální podmínky pro výstavbu - netýká se.
o) Zařízení staveniště bude zřízeno a udržováno na náklady stavby.
p) Postup výstavby je dán předpokládaným HMG stavby – B.8.3.

[bookmark: _Toc11067512]B.8.2 Výkresy
Situační výkresy jsou v části C. Přesný obvod staveniště bude stanoven vybraným zhotovitelem stavby na základě schválených technologických postupů. 

[bookmark: _Toc11067514]B.8.4 Schéma Stavebních postupů
Schéma stavebních postupů se v případě jednoduché stavby jakou je PHS nevypracovává. Stavební postupy jsou dány harmonogramem výstavby.
[bookmark: _Toc11067515]B.8.5 Bilance zemních hmot
Bilance zemních hmot se vypracovává pouze u silničních a železničních staveb, kde hlavním stavebním objektem je trasa. Tato stavba takovou trasu, která by vyžadovala vypracování bilance zemních hmot, nemá.

[bookmark: _Toc11067516]B.9	 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
PHS neovlivní vodohospodářské řešení oblasti.

Vypracoval : Dominik Zýka
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