DPT /5

[image: image3.png]



Přístavba autodílen
Studie
Objednatel:      Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov
Projektant:      DPT s.r.o. Ostrov

Zakázkové číslo: 2021/44
Datum zpracování: 06/2021
Obsah:

Úvod………………………………………….....................................................................strana 2

Popis dnešního stavu……………………….……….....................................................strana 2
Soulad s územně plánovací dokumentací…………………………………………………..strana 2
Architektonické, dispoziční, bezbariérové řešení…………...……………...………..…strana 3
Stavebně-konstrukční řešení….………………………….…………………………….….……..strana 3
Technické vybavení objektu………………………………………………………………….……strana 4
Dopravní řešení…………………………………………………………………………….……………strana 5
Koncepce požárně bezpečnostního řešení………………………………………………….strana 5

Náklady………………………………………………………………………………………………………strana 5
Seznam příloh……………………………………….……………………………………..….…...…...strana 5
Přílohy……………………………………….…..…..............................................................19 x A3  
1. Úvod


Studie je prověřením možnosti rozšíření plošné kapacity školy za účelem zřízení nových praktických učeben pro obor automechanik, autotronik. Jako vhodná lokalita byla vybrána východní část areálu v prostoru mezi tělocvičnou a parkovacími stáními podél severní fasády.
Studie předkládá dvě varianty řešení reflektující urbanistické hledisko – Varianta 1  a hledisko požárně bezpečnostního řešení stávající stavby školy včetně okenních výplní východní fasády – Varianta 2
Podklady:

· Výzva pro veřejnou zakázku.

· Prohlídka objektu, fotodokumentace.
· Geodetické zaměřen
· Parcela č.224/552 k.ú. Ostrov nad Ohří , plocha 18 820m2 , druh pozemku ostatní plocha
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Seznam zpracovatelů
· Ing. Jan Dušek….….………………………..………….………………..…………….. vedoucí zakázky

· Ing. Věroslav Vopat…………….………..……….….…… architektonické a stavební řešení

· Ing. Zdeňka Kubaštová……………..……….. koncepce požárně bezpečnostního řešení
2. Popis dnešního stavu


Lokalita pro stavbu je vybrána v bezprostřední blízkosti východní fasády stávajícího objektu školy na nezastavěné travnaté ploše parcely 224/552 k.ú. Ostrov nad Ohří. Terén je v části přilehlé k budově rovinnatý. Směrem východním se značně svažuje. Je ohraničen betonovou opěrnou stěnou ve směru jižním a obslužnou komunikací ve směru severním. Při návrhu je třeba brát v úvahu existenci okenních výplní na východní fasádě, šachty dešťové kanalizace, polohu požárního úniku, požárně nebezpečného prostoru stávající školy,  asfaltové plochy komunikace a přístřešku na komunální odpad s diesel agregátem.
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Pohled východní
3. Soulad s územně plánovací dokumentací

Dle platného Územního plánu Ostrov se pozemek parc. č. 224/552, k.ú. Ostrov nad Ohří nachází v zastavitelných stabilizovaných plochách s funkčním využitím OV - veřejná infrastruktura – plochy občanského vybavení (regulativy viz níže).
- preference polohy u jihovýchodního rohu budovy CTVO s ohledem na funkční navázání na hlavní budovu školy

- hlavní využití plochy občanského vybavení : stavby pro zařízení školská

- plošný limit zastavěnosti pozemků 40% ( aktuálně zastavěno cca.21,3% plochy pozemku ) a ozelenění pozemku min.30%
- maximální podlažnost 3+P ( uvažováno s výškou zástavby školy )

Ve všech druzích zastavitelných ploch je přípustné, pokud to nebude mít negativní vliv na základní funkci, umisťovat:

a) komunikace vozidlové sloužící pro obsluhu tohoto území a plochy pěšího provozu,

b) parkoviště, odstavné plochy a garáže pro osobní vozidla s kapacitou sloužící pro danou
Zastavěnost pozemku novostavbou autodílen 
– varianta  1  …….  24,20 % , varianta 2 …….  23,70 %
Ozelenění pozemku 

– varinata 1 ………..75,8 % , varianta 2 …….. 76,3 %
4. Architektonické, dispoziční řešení, bezbariérové řešení
Varianta 1

Limitujícími prvky záměru je stávající opěrná stěna ohraničující plochu pro výstavbu z jihu , nutnost zachovat stávající požární únik podél opěrné stěny  z knihovny školy a zachování uliční čáry definované rovinou severní fasády. Architektonické řešení respektuje původní zástavbu střední školy ve formě i detailech. Jednoduchá forma jednopodlažního kvádru přilehlého k východní fasádě se zastřešením plochou střechou. Na severní fasádě velké prosklené plochy kombinované s technickým prvkem sekčních vrat.

Pro zachování požárního úniku o potřebné šířce  je navržena visutá terasa v úrovni podlahy autodílen lemující jižní a východní fasádu novostavby . Příjezd do autodílen zachován z ulice s doplněním nájezdní plochy ze zámkové dlažby .
Dispoziční řešení:

Novostavba není provozně propojena se stávající školou. Přístup do ní zajištěn z ulice venkovními  dveřmi a sekčními vraty, z terasy venkovními dveřmi v blízkosti východu z knihovny.
V dílnách budou 4 pracoviště, ve kterých bude pracovat na každém max. 12 žáků a mistr odborného výcviku. Hlavním prostorem je velkoprostorová garáž o osmi stáních, na ni navazují místnosti šaten a osobní hygienu. 
Mistři – šatna pro 5 osob , předsíň umývárny, 1 x WC

Ženy – šatna pro 5 osob, předsíň umývárny, 1 x WC

Muži - šatna pro 40 osob, předsíň umývárny, 2 x WC, 2 x pisoár

Úklidová místnost
Objemové ukazatele:

· Zastavěná plocha – 448,78 m2, včetně terasy 542,3 m2
· Obestavěný prostor – 2208,8 m3
· Užitná plocha : 497,46 m2
Bezbariérové řešení:

· Stavba podléhá požadavkům vyhlášky č.398/2009o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je zajištěn přístup do autodílen z úrovně chodníku severní fasády a z terasy fasády jižní.
Varianta 2

Tento návrh respektuje hledisko požárně bezpečnostního řešení stávající školy s ohledem na odstupové vzdálenosti od východní fasády. Požadavek odstupu je 5m. Odsazení novostavby garáží od stávající hmoty školy dává prostor rozptylové plochy a zachovává zeleň. Jednoduchá forma jednopodlažního kvádru se zastřešením plochou střechou. Na severní fasádě velké prosklené plochy kombinované s technickým prvkem sekčních vrat. Pro zajištění dostatečného denního osvětlení autodílny navrženy v jižní a východní fasádě okna odkazující na původní okenní plochy školy. Pro zajištění vjezdu do garážových vrat východní části bylo nutné navrhnout rozšíření pojezdové plocha včetně opěrné stěny zajišťující terénní úpravu v místě značně svažitého terénu.
Dispoziční řešení:

Novostavba není provozně propojena se stávající školou. Přístup do ní zajištěn z ulice venkovními  dveřmi a sekčními vraty, z terénní terasy venkovními dveřmi ze směru knihovny.
Hlavním prostorem je velkoprostorová garáž o osmi stáních, na ni navazují místnosti šaten a osobní hygienu. 

Mistři – šatna pro 5 osob , předsíň umývárny, 1 x WC

Ženy – šatna pro 5 osob, předsíň umývárny, 1 x WC

Muži - šatna pro 40 osob, předsíň umývárny, 2 x WC, 2 x pisoár

Úklidová místnost
Objemové ukazatele:

· Zastavěná plocha – 448,78 m2

· Obestavěný prostor – 2208,8 + podsypy 50 m3
· Užitná plocha : 406,46 m2
Bezbariérové řešení:

· Stavba podléhá požadavkům vyhlášky č.398/2009o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je zajištěn přístup do autodílen z úrovně chodníku severní fasády a z terénní terasy fasády jižní.
5. Stavebně-konstrukční řešení¨
Jednopodlažní  skelet s vyzdívkami s plochou střechou založený na hlubinných pilotových základech.

Varianta 1
Základy – hlubinné založení podlahového monolitického železobetonového roštu s deskou v ploše novostavby. Základový práh přilehlý k budově školy lze založit plošně v rozsahu únosného podloží a dále hlubině do úrovně základů školy. 
Svislé konstrukce – železobetonové sloupy vetknuté do podlahové desky , vyzdívky z keramických tvárnic. 

Vodorovné konstrukce – stropní trámová deska železobetonová

Podlahy – skladba obrácené podlahy s tepelnou izolací pod podlahovou deskou. Povrchová úprava epoxidovou stěrkou.

Podhledy – minerální akustické zavěšené

Povrchové úpravy – venkovní tenkovrstvá probarvená omítka, vnitřní štuková omítka s malbou

Výplně – hliníkové se zasklením izolačními trojskly, vjezdy do garáží sekční vrata s prosklenými lamelami, střešní světlíky 

Tepelné izolace – Podlaha extrudovaný polystyren, fasády fasádní polystyren , střecha EPS S 150

Hydroizolace, fólie – podlaha asfaltovaný pas s nenasákavou vložkou, střešní krytina PVC Broof(t3) s posypem kačírkem

Terasa – ocelová nosná konstrukce, pochozí  plocha ocelový pororošt, zábradlí kovové výšky 1m
Ostatní – kácení nelesní zeleně, zazdění oken kuchyně, zachování šachty dešťové kanalizace s novým poklopem, nová dlažba u severní fasády, opěrná betonová stěna před nástupem na terasu

Varianta 2
Základy – hlubinné založení podlahového monolitického železobetonového roštu s deskou v ploše novostavby. Na východní straně nutnost vysokého základového prahu z důvodu příkře klesajícího terénu
Svislé konstrukce – železobetonové sloupy vetknuté do podlahové desky , vyzdívky z keramických tvárnic. 

Vodorovné konstrukce – stropní trámová deska železobetonová

Podlahy – skladba obrácené podlahy s tepelnou izolací pod podlahovou deskou. Povrchová úprava epoxidovou stěrkou.

Podhledy – minerální akustické zavěšené

Povrchové úpravy – venkovní tenkovrstvá probarvená omítka, vnitřní štuková omítka s malbou

Výplně – hliníkové se zasklením izolačními trojskly, vjezdy do garáží sekční vrata s prosklenými lamelami, střešní světlíky 

Tepelné izolace – Podlaha extrudovaný polystyren, fasády fasádní polystyren , střecha EPS S 150

Hydroizolace, fólie – podlaha asfaltovaný pas s nenasákavou vložkou, střešní krytina PVC Broof(t3) s posypem kačírkem

Terasa – venkovní rozptylová plocha před vstupem do knihovny ze zámkové dlažby na terénním násypu
Ostatní – kácení nelesní zeleně,  vyrovnání terénu před vjezdem do autodílny ve východní části včetně betonové opěrné stěny
Tepelně technické požadavky obvodového pláště pro obě varianty
Podlaha – 0,30 W/ m2 K

Stěny  – 0,20 W/ m2 K

Střecha – 0,16 W/ m2 K

Výplně – 1,0 W/ m2 K
6. Technické vybavení objektu
Vytápění a příprava TUV:

Stavbu lze jednoduše napojit na topný systém stávající školy – veškeré rozvody vody a topení jsou prakticky za obvodovou zdí školy. Spotřeba TUV bude velmi malá, topení bude řešeno klasickými radiátory, rozvody v podlaze

Vzduchotechnika:

Předpokládá se větrání jak sociálního zázemí, tak vlastních dílen. Dimensování vzduchotechniky v dílnách  bude navrženo na odsávání výfukových plynů z automobilů

Zdravotní technika, likvidace odpadních vod:

Splašková kanalizace se nachází v zázemí výdejny jídel, tedy prakticky za obvodou zdí školy – napojení je tedy relativně bezproblémové a trasy krátké

Dešťové vody budou likvidovány přednostně zasakováním. Vody, které se nezasáknou budou odvedeny do dešťové kanalizace, která se nachází pod vlastním objektem dílen

7. Dopravní řešení


Ve variantě č. 1 dojde k vybudování 4 parkovacích stání, ve variantě č. 2 pak pouze 3 parkovacích stání. Je zřejmé, že tento počet není dostatečný, nicméně budování dalších stání by si vyžádalo neúměrné investiční náklady

8. Koncepce požárně bezpečnostního řešení


V případě přístavby objektu dílen pro automechaniky se jedná v obou variantách o přízemní objekt s plochou střechou, navržený jako železobetonový skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Půdorysné rozměry přístavby 28 x 17m, výška objektu h = 0, konstrukce druhu DP1. Přístavba zastřešuje osm pracovišť, která mohou být v případě potřeby využívána i jako garážová stání a zázemí pro studenty i vyučující ( šatny, kabinet, hyg.zázemí ). 

Předpokládaný požárně nebezpečný prostor přístavby před sekčními vraty v prosklené stěně je 7.5m. Požárně nebezpečný prostor učebny ve stávajícím objektu ( vzdálenost světlíků ve variantě 1, alt. odsazení přístavby ve variantě 2 ) byl přepočítán a nově stanoven na 5m. 

Varianta 1 ( přisazení přístavby k obvodovému plášti stávajícího objektu ) osvětlení jednotlivých pracovišť je navrženo střešními světlíky, situovanými mimo požárně nebezpečný prostor učebny. Materiál střešního pláště nad žb-stropní deskou musí být vhodný do požárně nebezpečného prostoru. Stávající úniková cesta/dveře z hlavního objektu školy není přístavbou ovlivněna – v prostoru mimo školu bude únik pokračovat po nově navržené terase podél jižní a východní fasády bez oken.      

    Varianta 2 ( odsazení přístavby mimo požárně nebezpečný prostor stávajícího objektu ) osvětlení jednotlivých pracovišť je navrženo okenními otvory v jižní a sekčními vraty v prosklené stěně severní fasády.      

Vlastní prostor dílen bude s ohledem na předpokládané využití dílny pro příležitostné parkování osobních vozidel navržen jako samostatný požární úsek a oddělen od zázemí. Jednat se pak bude o řadovou garáž pro vozidla skupiny 1. Předpokládaný stupeň požární bezpečnosti obou požárních úseků SPB I. Požadovaná požární odolnost požárních, nosných a obvodových konstrukcí 15+, požární odolnost požárních uzávěrů EW 30 DP3. Únikové cesty v rámci přístavby jsou všechny nechráněné. Alespoň v prostoru dílny/garáže instalovat zařízení elektrické požární signalizace ( EPS ), doplněné plynovou detekcí a zvukovou i světelnou signalizací poplachu.

9. Orientační propočet nákladů
Nový objekt (vytápěný prostor) – 2 210 m3 OP x 6 000 Kč                                 13 260 tis. Kč

10. Seznam příloh

01 – Situace širších vztahů (1:10 000)
02 – Katastrální situační výkres – varianta I (1:500)
03 – Katastrální situační výkres – varianta II (1:500)
04 – Koordinační situační výkres – varianta I ( 1:200 )
05 – Koordinační situační výkres – varianta II ( 1:200 )
06 – Půdorys autodílen – varianta I (1:100)
07 – Půdorys střechy – varianta I (1:100)
08 – Svislé řezy – varianta I (1:100)
09 – Pohled severní, jižní (1:100)
10 – Pohled východní – varianta 1 (1:100)
11 – Zákres do fotografie 1 – varianta I 

12 – Zákres do fotografie 2 –  varianta I 
13 – Půdorys autodílen – varianta II (1:100)
14 – Půdorys střechy – varianta II (1:100)
15 – Svislé řezy – varianta II (1:100)
16 – Pohled severní, jižní – varianta II (1:100)
17 – Pohled východní – varianta II (1:100)

18 – Zákres do fotografie 1 – varianta II 

19 – Zákres do fotografie 2 –  varianta II 
