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Specifikace predmétu poptavky

Pfedmétem plnéni v ramci této verejné zakazky je dodavka pracovnich stolll — hoblic dle
nasledujicich specifikovanych podminek:

Hoblice 1

Pocet: 10 ks

Hoblice 1 - Celobukova truhlarska hoblice o rozmérech platu 1200x500x860 mm (rozméry bez
svérakd) s moznou odchylkou pudorysnych rozmérli max. 3 % (délka x Sifrka x vyska). Robustni
konstrukce, povrchova Uprava olejem. Hoblice bude mit zadni svérak 470 mm dlouhy a 140 mm
Siroky (s mozno odchylkou rozméri 10 mm) — vozik bude opatfen kovovymi vodicimi liStami a 2
dérami na podéraky a masivni predni svérak 520x70 mm. Tloustka platu pracovni desky min. 50 mm.
V pracovni desce jsou pfipraveny otvory pro podéraky v jedné podélné radé v pracovni ¢asti a jedné
fadé v Celni hrané. Soucasti dodavky koryto na naradi (min. Sitka koryta 100 mm) a 4 ks kulatych
podérakd pro kazdou hoblici. Hoblici a oba svéraky pozZadujeme v provedeni pro pravaky.
Predmétem dodavky nejsou skfifiky ani zasuvka na naradi, chranice, kovadlina.

llustracni priklad poZzadovaného vyrobku napf. zde: https://www.ramia.cz/premium-plus/

Tvar hoblice 1

http://www.stavebniskolakv.cz
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Hoblice 2

Pocet: 10 ks

Hoblice 2 - Celobukova truhlarska hoblice o rozmérech platu 1850 x 600 x 860 mm (rozméry bez
svéraku) s moznou odchylkou pldorysnych rozmérd max. 3 % (délka x Sitka x vyska). Rybinova
robustni konstrukce, povrchova Uprava olej, dva masivni svéraky (predni a bocni). Kazdy svérak ma 2
diry na podéraky. Tyto svéraky musi mit moznost prohozeni pro levaky i pravaky. Tloustka platu
pracovni desky min. 50 mm. V pracovni desce jsou pripraveny otvory pro podéraky ve dvou
podélnych radach v pracovni ¢asti. Do pracovni desky jsou soucasti dodavky koryto na naradi (min.
Sitka koryta 100 mm) a 4 ks kulatych podérakl pro kazdou hoblici. Pfredmétem dodavky nejsou
skfinky ani zasuvka na naradi, chranice, kovadlina.

llustracni priklad poZzadovaného vyrobku napf. zde: https://www.ramia.cz/premium-plus/

Tvar hoblice 2
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