Projekt stav s.r.o.

Zelivského &.p. 2227, Sokolo 356 01

ICO: 49787942
Tel. 608 414 972

TECHNICKA ZPRAVA

Akce : Védeckotechnicky park
Karlovarského kraje

Karlovy Vary - aredl Dvory, Zavodni ulice

Studie pro vyuziti destové vody

Sokolov : 07/2020 Vypracoval : Carda Jii

7



Identifika¢éni idaje
Nazev stavby : Védeckotechnicky park Karlovarského kraje

Objekt : Studie na vyuziti destové vody
Misto stavby : Karlovy Vary — areal Dvory, Zavodni ulice 358/88
Investor : Karlovarsky kraj

Krajsky urad - odbor regionalniho rozvoje
Zavodni 358/88, Karlovy Vary - Dvory
Meéstsky urad : Karlovy Vary
Kraj : Karlovarsky
Projektant : Projektstav s r.o., Zelivského 2227,
35601 Sokolov



Uvod

Studie fesi vyuziti destovych vod pro zavlahu zelené a vysadby stromi v nové
budovaném arealu Védeckotechnického parku Karlovarského kraje.

Destovou vodu je potieba prestat povazovat za odpadni vodu, které se musime co
nejrychleji zbavit, ale naopak ji za¢it vnimat jako cennou surovinu.

Cilem zavlahy je udrzet dostate¢nou vlhkost pidy v z6né kofenového systému stromil
a travniki.

Doporuéena davka vody je 20 — 30 mm za tyden a aplikaci rozdélit na 1 aZ 4 cykly
zavlahy. Na tyto hodnoty studie navrhuje zavlahovy systém.

Travnaté plochy béhem vegetaéniho obdobi potfebuji 600 — 800 mm vody/m®. Tomu
odpovida davka 25 — 40 1/m?/tyden.

Co se ty¢e keft a stromtl, tom je nutné se fidit podle individualnich potieb konkrétnich
rostlin.

V aredlu Védeckotechnického parku bude pro zavlaZovani vyuZzita de$tova voda ze
vSech stfech objektl a plochy parkovist’ a komunikace.

MnozZstvi deSt’ovvch vod :

Plocha stfechy objekta - 3777,6 m*
Plocha komunikace a parkovisté - 4347,0 m?
Celkem : 8124,6 m?

Destové vody ze stirech
Q=3777,6x0,0157x 1,0=59,31 l/s

Dest'ové vody z komunikaci
Q=4347,0x0,0157 x 1,0 =68,24 1/s

Celkem : 127,65 1/s

NavrZené feSeni v PD

Dest'ova voda ze stiech, parkovi$t’ a komunikace je spole¢nou siti odvedena do
stavajici venkovni de§t'ové kanalizace, ktera je zatsténa do feky Ohfe. Jednotlivd parkovisté
jsou osazena odlucovadi latek.

NavrZené FeSeni pro vyuziti de§t'ovych vod

Pro vyuziti de§fovych vod je navrZzen automaticky zavlaZzovaci systém. Navrhovana
trasa de§tové kanalizace KT-DN 300 bude mezi achtami DS1 a DS pferu$ena.

Osazena bude $achta DS 14, ze které bude proveden nétok do jimaci sestavy. Z jimaci
sestavy bude proveden rozvod zavlaZovaciho systému a pfepad zpét do deStové kanalizace.




Jimaci sestava

Z nové revizni $achty DS 14 bude potrubi destové kanalizace zatsténo pfes usazovaci
nadrze s filtrem do dvou podzemnich betonovych nadrZi s celkovym uZitnym objemem
60,0 m?, ve kterych budou pii desti zachyceny prvni napory vody.

Z retenénich nadrzi bude pfepad zaveden do galerie vsakovacich bloki o objemu
60,48 m®. Piebytek destovych vod, které se nezasiknou, bude piepadem zaveden zpét do
destové kanalizace.

Pireerpévaci Sachta
Prederpavani dest'ové vody z reteénich nadrzi do zavlaZovaciho systému zajisti

zafizeni preCerpavaci Sachty.
Cerpaci stanice je osazena dvéma &erpadly, ktera budou ovladany Fdici jednotkou
automaticky s tydennim programem v zavislosti na pocasi.

Rozvodné potrubi
Cely zavlaZovaci systém bude proveden z polyetylenového potrubi PE — LD/ES, PN

10 o svétlosti 20 — 50 mm. Hlavni patefni fad z potrubi PE @ 63 x 6,5 mm bude zokruhovan
kolem celého arealu.

Sekéni rozvody budou z potrubi PE @ 40 x 4,2 mm a odbocky k postfikovac¢iim a
zavlazovacim zafizeni ke stromtim z potrubi PE @ 25 x 2,7 mm.

Odboeky sekéniho potrubi budou osazeny ve ventilovych Sachticich vysky 40 cm a
opatfeny budou elektromagnetickymi ventily ovladanymi fidici jednotkou.

Postiikovace, zavlaZovaci

K zé4vlaze zelenych ploch budou navrZeny vysuvné rotacni postfikovace s vysuvem 15
nebo 30 cm, dostiik 4,6 — 11,3 m, pritok 0,13 — 1,23 m*hod, pracovni pfetlak 1,7 — 3,8 bar,
vyse¢ zavlaZovani 40 - 360°.

Pfipojeny budou kloubovymi ptipojkami @ 15 mm. Zavlahu stromi zajisti
zavlaZzovade osazené vzdy dva u kazdého stromu s pfipojenim DN 15.

Ovladaci jednotky
Cely zavlahovy bude ovladan automatickou fidici jednotkou pro 8 okruhli osazenou

v kovovém podstavci. Ridici jednotka pracuje automaticky na zékladé nastavenych programii
dle zavlahového kalendéte.

Elektroinstalace

K propojeni ovladaci jednotky s elektromagnetickymi ventily a ¢idly bude kabelem
CYKY.

Kabely jsou vedeny soub&zné s rozvodem vody v jedné drazce proti poSkozeni jsou
uloZeny do flexibilnich polyetylenovych chrani¢ek ( husich krki ).

Pracovni napéti v elektrorozvodu 24 V.



Zemni price

Pfed zapodetim vykopu ryh musi byt sejmuta ornice a musi byt vytyceny vechny
podzemni sité jejich majiteli.

Hloubeni ryhy po uloZeni potrubi pro zavlaZzovani a elektrokabelu bude provadéno
strojové.

Hloubka ryhy bude 0,50 m, $itka 0,30 m.

Potrubi bude uloZeno na piskové loZe tl. 100 mm, po zkouSce tésnosti bude proveden
obsyp piskem tl. 100 mm, z&dhoz ryhy a Gprava povrchu.

Vyzkouseni systému

Pted zprovoznénim systému se provede tlakova zkouska. Cely systém se natlakuje
vodou na poZadovanou hodnotu a sleduje se pfipadnd ztrata tlaku.
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