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Architektonické a stavebné technické feseni

Pfedmétem feseni této studie je ndvrh interiéru Cdsti 2. nadzemniho podlaZi Sokolovského zdmku, kde mdé
vzniknout nové stdld expozice historického ndbytku a také nové prostory prirodovédecké expozice. Reseny
prostor se nachdzi v okoli severni Zdmecké véze. V soucasné dobé se tam nachdzi kninovna, kanceldre a ve vézi
konferencni sdl. Soucdsti ndvrhu je vycisténi dispozice od pricek, které byly postupné vestavény do prostoru v
pribéhu let. Navrh prostoru je rozdélen na 3 Casti - expozice piirodovédeckd ( byvald knihovna ), expozice
ndbytku ( severni zdmeckd véz + mistnosti se zdobnymi stropy ) a ddle dvé mistnosti budou pfipojeny ke stdvajici
expozici u zdpadni véze ( kanceldr feditelky ). Ndavrh interiéru bude slouZit joko podklad pro vypracovdni
dokumentace pro stavebni povoleni. Soucdsti ndvrhu je feseni osvétleni, rozmisténi mobilidre v dispozicich ( pro
rozmisténé elektro rozvody ), ddle povrchy a také vybér mobilidre.

Navrhovany stav
ZAkladem ndvrhu interiéru je vytvoreni novych dispozic a jednotlivych provozl expozic. Zrusenim a

premisténim knihovny vznikne velkd prdchozi expozice, kterd by méla tvorit samostatny okruh a je pldnovdna jako
pfirodovédeckd expozice. Soucdsti expozice budou vysoké vitriny ( rozméry a hloubky vitrin budou upraveny dle
vystavovanych expondtl na zdkladé podkladd z muzea pred zahdjenim readlizace ) po obvodé mistnosti, ddle
nizké vitriny u obvodovovych stén s okny a ve stfedu mistnosti. Soucdsti expozice by byly i podstavce na expondty.
Expozice bude prichozi od severni i zdpadni véze, napoji se na vystavni okruh zdmku. Osvétleni expozice bude
tvofeno reflektory FANGIO na zavésené tii-okruhové listé. Reflektory jsou pouZity pro nasviceni danych expondtl a
jejich variabilitu. Viechny vysoké vitriny budou mit samostatné bodové osvétleni uvnitt a nizké mobilni vitriny u stén
budou nasviceny liniovym LED pdskem umist&énym uvnitf vitriny. Podlahovd krytina bude tvorena repasovanymi
drevénymi parketami ( pfed zahdjenim projek&nich praci budou udéldny sondy pro zjisténi stavu a rozsahu parket
). Materidlové fedeni této expozice bude tvoreno dubovymi parketami, vysoké vitriny a nizké vitriny budou v
drevodekoru ( dub ), nizké podstavce pro expondty budou bilé. Vymalba expozice bude sjednocend ( viechny
mistnosti stejny odstin - zemitd barva ) a barevnost uréi pamdatkdii na zakladé historického prizkumu. Stropy budou
vymalovdny bile i s bilym pfesahem na stény ( pfesah na stény bude stejny jako ve zbytku zdmku ). Nové vstupni
dvere do expozice budou v barevném provedeni ( smetanovy odstin ).

V okoli severni véze vznikne zrusenim kanceldri nové expozice historického ndbytku. Expozice se bude odehrdvat
v severni vé7Zi, kde vznikne i jednaci saldnek, ddle ovdind mistnost a dvé propojené mistnosti se zdobnymi stropy. V
expozici budou na podlaze repasovdny dfevéné parkety ( pokud nebudou dochovdny, tak se poloZi novd
drevénd podlaha ). Osvétleni bude tvoreno centrdinimi lustry typu LOUIS. Osvétleni ve vézZzi bude tvoreno
zavésenym kruhem INDI. Expozice ndbytku bude dobové rozdélena dle mistnosti a jednotlivé mistnosti a véz
budou pfistupné z chodby. Chodba bude vycisténa od komory a bude prichozi od vychodni véze. Celd chodba
bude mit novou podlahovou krytinu - keramickou nebo cihelnou dlazbu ( materidl bude vybrany na zdkladé
historického prizkumu pamdatkdid ). Chodba bude vymalovéna bilou barvou. Z chodby budou noveé zpfistupnény
dvé mistnosti, kde v soucasné dobé sidli feditelka. Tyto mistnosti se napoji na stdvaijici expozici u vychodni véze a
mistnosti propojime novym otvorem v délici pficce. Pfi realizaci se udéld prizkum stropu, zda se zde nenachdzeji
pUvodni trdmové stropy, které by se odhalily. Tyto dvé mistnosti budou nasviceny pomoci reflektord FANGIO na
zavésené fii-okruhové listé.
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