%{ a E,E @gy V A RYO Magsirat mésta Kariowy Vary » Moskevska 21 2671 20 Karlowy Vary

URAD UZEMAIHD PLANCVANE A STAVERHI URAD
U Spofveiny 2 261 20 Karlowy Vary

Spis.zn.: 2289/S0/21/Geb Karlovy Vary, dne 26.4.2021
C.j: 5164150021
Vyiizuje: Geberova Jana Keelské $v4¢a a 6drEoe sinic Kerlovargkeho kel pa
Sp|$0vy Znak: 280'1 3 Sokotov. Chebska 282, 356 1 posta 0. Rychnoy
Skartaéni znak: A/20
, Dosly b o
ROZHODNUTI me |10 =05- 2001
- - G L
STAVEBNI POVOLENI T Pfiloha:
PROYENG: ... KyTRO

Vyrokova cast:

Magistrat mésta Karlovy Vary, UFad dzemniho planovani a stavebni dfad, jako silniéni spravni Gfad a speciaini
stavebnl 0fad pfislusny podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich pFedpisll {dale jen "zakon o pozemnich komunikacich") a § 15 odst. 1, pism.
¢) zakona & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich
predpisll (déle jen "stavebni zakon"), ve stavebnim fizeni pfezkoumal podie § 108 aZ 114 stavebniho zakona
24dost o stavebni povoleni, kterou dne 22.2.2021 podala

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, pfispévkova organizace, Ing. Martina
Svojtkova, Chebska 282, 356 01 Sokolov

(dale jen "stavebnik"), a na zAkladé tohoto pfezkoumani:

rozhodavani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu
stavebni povoleni
na stavbu:
Modernizace mostu ev. &. 210 47-2 Bernov

(déle jen "stavha") na pozemcich st. p. 203, parc. €. 1/3, 145/1, 1364, 1369, 1379 v katastralnim Gzemi Bernov,
parc. €. 1485/1, 3179/2, 3371 v katastralnim tzemi Nejdek.

Stavba ohsahuje:

50 201 - Modernizace mostu

Vzhledem na stav objekiu a na planované rozsifeni na povodni strané, bude stavajici mostni objekt snesen a
nahrazen mostem novym.

ZatiZitelnost nového objektu bude vyhovovat zatéZovaci tfidé A die CSN 73 6333. Vystavba bude probihat po
polovinach za ¢asteéné uzavirky silnice 1117210 47.

Premostovanou piekazku tvorii vodotet Nejdecky potok.

Svétlost mostniho otvoru po opravé bude 3,60 m.

Nové &asti spodni stavby (kfidla a opéry) budou provedeny jako monolitické 2elezobetonoveé.

Nosna konstrukce je Zelezobetonova deska ramové spojena se Zelezocbetonovymi opérami. Deska mostovky je
o tloustce 30 cm se zkosenim u obou opér (10/10 cm). Vystavba nosné konstrukce bude probihat ve dvou

efapach.

Rimsy jsou navrZeny jake monolitické Zelezobetonove.

Povrch vozovky na mosté i pfedmostich bude z asfaltobetonu.

Vzhledem k umisténi mostu v intravilanu bude osazeno na obou okrajich mostu na Fimsach ocelové zabradli.
Odvodnéni povrchu vozovky bude realizovano pomoci navrzeného pfiéného a podélného sklonu smérem na
predmosti pravobfeZni op&ry na nejdecké strané, a odfud bude voda svedena do skluzu z betonové dlazby, a
déle do vodotece. Vlevo je u fimsy provedena uliéni vpust, ktera je vyvedena skrz nosnou konstrukei do potoka.
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Odvodnéni povrchu izolace bude realizovano pomoci navrzeného piiéného a podéiného sklonu desky a kenzol
za rub opér.

Koryto Nejdeckého potoka bude pod mostem zpevnéno kamennou dlazbou do betonového loze. Dlazba bude
zakonéena na vickové i vytokové strané betonovym prahem vysky 80 cm. Pfed prahy bude proveden zahoz z
lomového kamene.

Zafizeni staveniété dle PD ZOV ¢cast 3.1.

10.

i1.

12.

13.

14.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projekiové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou vypracovala
firma TOMANengineering, s.r.o., V Luéinach 22, 360 06 Karlovy Vary, Ing. Radek Toman, CKAIT 0300187.

Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni specidlniho stavebniho ufadu.
Stavebnik oznami speciainimu stavebnimu Ufadu termin zahajeni stavby.

Stavebnik oznami specidinimu stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
» zaveretna kontrolni prohlidka po dokonéeni stavby.

Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem.

Pfed zahajenim stavby oznami stavebnik stavebniho podnikatele stavebnimu (fadu a dolozi vypis z
obchodniho rejstiiku, popf. Zivnostensky list a prohlaseni stavbyvedouctho, Ze bude vykonavat dozor nad
provadénim stavby,

Na stavbé bude veden fadny stavebni denik (§157, odst. 1 stavebniho z&kona).
Stavbu smi provadét pouze opravnéna pravnicka nebo fyzicka osoba.

Pro provedeni stavby budou pouzity k trvalému zabudovani jen takové vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky dle zékona €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.

Pfed zahajenim vykopovych praci si stavebnik zajisti vytyCeni vech stavajicich siti technického vybaveni
u organu nebo organizaci k tomu opravnénych a zabezpedi jejich ochranu. Zahdjeni zemnich praci oznami
15 dndl pfedem spravciim dotéenych siti a bude se fidit jejich pokyny. Pfed zakrytim-zahozem musi byt
bezpodmine&né vyzvani zastupci spravel inZ.siti k provedeni kontroly téchto zafizeni. K zahozu je nutné
mit pisemny souhlas spravch dotéenych siti, ktery musi byt pfedloZen pfi zavérecné kontrolni prohlidce v
ramci Zadosti o kolaudacni souhlas. Zejména je nutné dolozit doklady o kiiZzeni a soubéhu v&. zplsobu
napojeni na stavajici in2.sité. Pokyny spravell siti k jejich ochrané invester obdrzel a je povinen se jimi Fidit
(€.]. a datum vydani jsou uvedeny v odiivodnéni tohoto rozhodnuti)

Vegkeré nakladani s odpady musi byt v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech a zmé&nach
nékterych dalich zakonl, Phi zavéreiné kontrolnl prohlidce v ramci Zadosti o kolaudacni souhlas
pozadujeme doloZit, zda bylo se vzniklymi odpady naloZzeno v sculadu s § 16 odst. 1 pism. ¢) zékona, 1j.
pfedani opravnene osobé podle § 12 odst. 3 zakona (napf. faktury, vazni listky, evidenéni listy pfepravy
nebezpegnych odpadll po tzemi CR, atd.).

Provedeni stavby musi vyhovovat wyhlé. 398/2008 Sb. O obecnych technickych poZadavcich,
zabezpetujicich uzivani staveb oscbami s omezenou schopnosti pchybu a orientace.

V pribéhu realizace stavby musi byt plnény podminky, uvedené ve vyjadienich a stanoviscich, kiere
vydali;
a) Méstsky tifad Nejdek Odbor stavebniho tfadu a Zivoiniho prostiedi dne 18.1.2021, 0SUZP/36/2021/Ko
a Odbor vodovodi a kanalizace dne 25.3.2020, zn. OVaKi7/2020-8:
1. Kaceni dfevin/zapojeného porostu je mozné provést pouze v pfipadé realizace vyde uvedené
stavby.
2. Kaceni dfevin Ize provést v obdobi vegetatniho klidu, . od 1.10.de 31.3. nasledujiciho roku.
Zakres siti je pouze informativni. Pfislusné zafizeni je nutno vytygit pfimo na misté. Vytyéeni na
zakladé objednavky vytydi pracovnici Odboru vodovodil a kanalizace.
2. Navrhy novych staveb v blizkosti zafizeni u vodovodil a kanalizaci budou v souladu s CSN 73
6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Pfi navrhu i realizaci stavby nutno respekiovat ochranna pasma vodovodu a kanalizace, ktera jsou
definovana v § 23 zékona &. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacich.
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b)

CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s. Praha 3 dne 7.12.2020, ¢.j. 844248/20:

Podminky ochrany SEK spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.

Obecna ustanoveni

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv Cinnosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi
pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuéenych), spravnou praxi v oboru stavehnictvi
a technologickymi postupy a ucinit veskera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoSlo k poSkozeni nebo
ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve viastnictvi spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura,
a.s. a je vyslovné srozumeén s tim, Ze SEK jsou souasti vefejné komunikacni sité, jsou zajidtovany ve
vefejném z&jmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy. Ochranneé pasmo podzemniho komunikagniho vedeni
¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Pfi jakékoliv Ginnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo PYSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k
SEK. Pfi kfiZeni nebo soub&hu &innosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi piedpisy,
technickymi a odbornymi normami {(véetné doporucenych), |. spréavnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. Pfi jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedent
vyznatené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizatnich prostfedkl a nevhodného naradi.

Pro pfipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, zalozené
Podminkami ochrany SEK spoleénosti Ceskd telekomunikadni infrastruktura, a.s., je stavebnik, nebo jim
povéfend tietl osoba, odpovédny za vedkeré naklady a §kody, které spole€nosti Ceska fefekomunikacni
infrastruktura, a.s., vzniknou porusenim jeho povinnosti.

Il. Souginnost stavebnika pfi Cinnostech v blizkosti SEK

Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo [im povéfena tieti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni dle
pfedchozi véty je povinen uéinit elektronicky, &i telefonicky na telefonni Cislo shora uvedené, pficem2
takové oznameni bude obsahovat &islo Vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

Pied zapotetim zemnich praci & jakékoliv jine ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznalenou trasou
PVSEK prokazatelné seznami véechny osoby, kieré budou, anebo by mohly ginnosti provadét.
Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tieti osobu, jeZ bude provadét
zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK piicnymi sondami, a je
srozumén s tim, Ze mozna odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova, &ini +/- 30 cm
mezi skuteCnym uloZenim PVSEK a polohovymi Udaji ve vykresove dokumentaci,

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zmé&né hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani PVSEK. Odkryte
PVSEK je stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, povinen zabezpedit proti provéseni, poSkozeni a
odcizeni.

Pii zjigténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektove dokumentaci a skuteénosti je stavebnik, nebo
iim povéfena tietl osoba, povinen bez zbyte€ného odkladu zastavit prace a zjidténi rozporu oznamit
POS a v pferuSenych pracich pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelngé obdrzel souhlas k
pokracovani v pferugenych pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s chledem na
ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupt NVSEK je povinen provadét v takove
vzdalenosti, aby nedolc k naruSeni jejich stability, to vie za dodrZzeni platnych pravnich pfedpist,
technickych a odbornych norem (véetné doporucenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a
technologickych postupd.

P¥i provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povéfena
tfeli osoba pfed zaknytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést az pote, kdy
prokazatelng obdrzel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni oprdvnén manipulovat s kryty Kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti Ceska telekomunikacni infrastruktura, a.s.,
Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, nenl opréavnén trasu PVYSEK mimo vozovku pfejizdét vozidly
nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK fadné zabezpedi proti mechanickému
poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen projednat s POS zplsob mechanické
ochrany trasy PVSEK. Pfi pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.
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Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (véetné ochranného pasma)
jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch
{napf. komunikacl, parkovist, viezdd aj.).

Stavebnik, nebo jim povéfena tietl osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat v takove
vzdalenostt od NVSEK, aby é&innosti nafv manipulaénich a skladovych plochach nemchly byt
vykonavany ve vzdalenost mensi nez 1m od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen obratit se na POS v pribéhu stavby, a to ve vSech
pfipadech, kdy by i nad rdmec téchto ,Podminek ochrany SEK spoletnosti Ceska telekomunikacni
infrastrukiura, a.s. mohlo dgjit ke stietu stavby se SEK.

Stavebnik, nebo jim pov&fena tfeti osoba, neni opravnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologickeé, ochranné a pomocne prvky SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, nenl opravnén bez pfedchoziho projednani s POS jakkoliv
manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych spojek, optickymi
spojkarni, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jingm zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéiena
tFeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologicka rezerva predstavuje nékolik desitek metrl
kabelu stoteného do kruhu a ochranou optické spojky je skfifi o hrané cca 1m.

Stavebnik, nebo jim povéfena fiell osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradeZz SEK ihned, nejpozdeji
viak do 24 hodin od okamziku zjisténi takové skutenosti, oznamit POS. Stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, je povinen oznameni udinit na poruchové sluzbé spoletnosti Ceské telekomunikaéni
infrastruktura, a.s., s telefonnim &islem 800 184 084, pro oblast Praha lze uzit telefonni Cislo 241
400 500.

ll. Prace v objektech a odstrafiovan( objektd

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfed zahdjenim jakykoliv praci v objektu, kterymi by
mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spolednosti Ceska telekomunikacni
infrastruktura, a.s., bezpetné odpojeni SEK a bude-li to vyzadovat ochrana stavajici SEK, je stavebnik,
nebo jim povefena tretl osoba, povinen zabezpedit dotasné, pfipadné trvalé preloZeni SEK.

Pri provadéni €innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen v souladu s
pravinimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuéenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vnéjdich i vnitfnich vedeni SEK na
omitce i pod ni.

V. Souginnost stavebnika pii pfipravé stavby

Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho organu
dle zvlaétniho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢ omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do pfisiusné dokumentace stavby
{projektoveé, realizaéni, koordinaéni atp.). V pfipadé, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti
osoby, neni tieba povoleni spravniho orgénu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim
povérena tfetl osoba, povinen pfedloZit zakresleni trasy SEK i s pfisludnymi kétami do zjednodusené
dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni SEK.

Pii projektovani stavby, rekonstrukce &i pfelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych
trakei vlakl a tramvaji, nejpozdéji véak pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby,
rekonstrukce &i preloZky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei viakd a tramvaji,
je stavebnik, nebo jim povéienda tfeti osoba, povinen kontakiovat POS, pfedat dokumentaci stavby a
vypodet nebezpednych a ruSivych viivi (v8etnd navrhu opatieni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim
povéfena tfetl osoba, nenl opravnén do doby, nez obdrZi od POS vyjadieni o spravnosti vypociu
nebezpelnych a rudivich vlivil, jakoZ i vyjadfeni k navrhu opaffeni, zahdjit ¢innost, kierd by mohla
zplsobit ohroZeni &i poSkozeni SEK. Zplsobem uvedenym v pfedchozi vété je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen postupovat také pfi projektovani stavby, rekonstrukce & prelozky
produktovodil s katodovou ochranou.

Pii projektovani stavby, pfi rekonstrukci, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras
spoletnosti Ceské telekomunikadni infrastrukiura, a.s., a pfekraduje vySku 15 m nad zemskym
povichem, a to véetné doéasnych objektll zafizeni stavenisté (jefdby, konstrukee, atd.), nejpozdéji vak
pied zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfena tfetf
osoba, povinen kontaktovat POS za Uelem projednani podminek ochrany t&chto radiovych tras.

Pokud se v zajmovém Gzemi stavby nachézi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolenosti Ceska
felekomunikacni infrastruktura, a.s., je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, pfed zahajenim
spravnihe fizeni ve v&ci povoleni spravniho organu k &innosti stavebnika, nebo jim povéfene treti osoby,
nejpozdéji viak pfed zahdjenim stavby, povinen kontakiovat POS.
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Pokud by budované stavby {produkiovody, energovody a&j.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do
prostoru stavajicich tras a zaffzeni SEK, &i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfena
{feti osoba, povinen realizovat takova opatieni, aby mohila byt provadéna Gdrzba a opravy SEK, atoiza
pouZiti otevieneho plamene a podobnych technoiogii.

V. PreloZeni SEK

V pfipadé nutnosti pfeloZzeni SEK nese stavebnik, kitery vyvolal prekladku nadzemniho nebo

podzemniho vedeni SEK, naklady nezbytné dpravy dotéeného uUseku SEK, a to na Grovni stavajiciho

technického feSeni.

Stavebnik, nebo jim pové&fend tfeti osoba, je povinen bez zbytefného odkladu poté, kdy zjisti potfebu

pieloZeni SEK, nejpozdéji véak pfed podatkem zpracovani projekiu stavby, ktera vyvolala nutnost pieloZeni

SEK, kontaktovat POS za (celem projednani podminek prelozeni SEK.

Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen uzaviit se spolednosti Ceska tefekomunikacni

infrastruktura, a.s., ,Smlouvu o provedeni vynucené piekladky SEK”,

Wi, Kfizeni a soubé&h se SEK

Stavebnik nebo jim povéfena treti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v pripadé, kdy hodla umistit

stavbu sjezdu &i viezdu, je povinen stavbu sjezdu &i viezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK

nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi jak 1 m. V

opacném pfipadé je stavebnik, nebo jim povéfena osoba, povinen kontaktovat POS.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kfizeni technickeé infrastruktury se SEK

ukladat ostatni sité technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény vyhradné pod SEK, pfitemz SEK

je povinen uloZit do chranicky s pfesahem minimalné 1 m na kazdou stranu od bodu kfizeni. Chranicku je
povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVYSEK s pozemnimi

komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zédkonnymi predpisy stanovené

hloubce a chranit PYSEK chranitkami s pfesahem minimalngé 0.5 m na kaZdou stranu od hrany kfiZzeni.

Chraniéku je povinen utésnit a zamezit vnikani nedistot.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieli oscba, je povinen zaklady (stavby, opémné zdi, podezdivky apod.)

umistit tak, aby dodrzel minimalni voderovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVYSEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napr.

zabetonovanim).

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je pfi kfizeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury

s kahelovodem povinen zejména:;

o v pfipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenesti mensi nez 2 m nebo pfi kfizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m
nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pfedloZit POS a nasledné s POS projednat zakresleni v pficnych
fezech

¢ do pficného fezu zakreslit také profil kabeloveé komory v pfipadé, kdy jsou sité technické infrastruktury ¢i
stavby umistény v blizkosti kabelove komory ve vzdalenosti kratdi nez 2 m
neumistovat nad frasou kabelovodu v podélném sméru sité technicke infrastruktury
predlozit POS vypracovany odbomy staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve viezdu nebo pod zpevnénou plochou
nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doéasné
projednat, nejpozdeji ve fazi projektové pifpravy, s POS jakékoliv vykopové prace, kieré by mohly byt
vedeny v Urovni & pod Urovni kabelovadu nebo kabelové komory

¢ projednat s POS vegkeré pfipady, kdy jsou trajektorie podvrtd a protlak( ve vzdalenosti bliZsi nez 1,5 m
od kabelovodu.

CEZ Distribuce, a.s. Dédin a Karlovy Vary dne 4.1.2021, zn. 0101436631, dne 15.1.2021, zn.

008/1112532192:

1. Vpifimé souvislosti s €innosti nedojde k ohrozeni Zivota, zdravi nebo bezpednosti osob a
pozadujeme dlsledné respektovat PNE 33 33 02.

2. Zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. musi byt pfistupné z vefejného pozemku.

3. Cinnosti nebude ohrozena bezpetnost a spolehlivost distribuéni soustavy. U stavebnich praci je
potfeba zejména dbat: u nadzemniho vedeni na dodrzeni dostateCnych vzdalenosti od opérnych
bodld (sloupl, konzoli, stfedniki...}, aby nedodlo k poskozeni majetku. Popf. investor poZada
v pfedstihu o pielozku distribugéniho vedeni, die zakona &. 458/2000 Sh. § 47, pism. 2 a 3, pFelozku
zajistuje jeho vlastnik na naklady toho, kdo potifebu pfelozky vyvolal.
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4. Musi byt zachovany zasady bezpecnosti dle PNE 33 33 02, zejména pak dodrzeni miniméalnich
vzdalenosti od Zivych &asti elektrického zafizeni pfi praci, pobytu nebo pouziti mechanizaénich
prostfedkd.

5. Vedkera &innost v ochranném pasmu zafizeni distribuéni soustavy musi byt ozndmena jeho
provozovateli CEZ Distribuce, a.s. tisek Provoz ne tel. 800 850 880. Pfed ukonéenim &innosti (pfed
zahozem) bude provedena kontrola stavby provozovatelem distribuni soustavy. V pfipadé& potfeby,
to znamena nedodrZeni podminek v bodé 11, poZzadat provozovatele zafizeni o jeho vypnuti a
zaji§téni stavu bez napéti, a to nejméné 25 dnd pfedem.

v ochranném pasmu podzemniho vedenf je zakdzano:

zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,

jakoz uskladhovat hoflave a vybusne latky,

provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo

ohrozit Zivot, zdravi i majetek osob,

provadét Einnosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k tdmto zafizenim,

vysazovat trvalé porosty a pfejiZzdét vedeni t&zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebnl &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba

pozadat o pisemny scuhlas viastnika neho provozovatele tohoto zafizeni.

V ochrannych pasmech je tfeba dale dodrzovat nasfedujici podminky:

Dodavatel praci musl pied zahdjenim praci zajistit vytydeni podzemniho zafizeni a prokazatelné

seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, sjejich polohou a upozornit na odchylky od vykresove

dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti 1 mefr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné. V pfipade

provedeni sond {ruéné) miiZe byt tato vzdalenost sniZena na 0,5 metru.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pfi zemnich pracich musi

byt dodrzena vyhladka €. 324/90 Sh.

Mista kiiZzeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojekiovany a

provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN 33 3300, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN 33 2000-2-

52.

Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provoznimu Gtvaru CEZ Distribuce, a.s. zahdjeni praci

minimélné 3 pracovni dny pfedem,

Pii polfebé plejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidla nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého

stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN 34 3510.

Pied zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (pfisluny provozni Utvar CEZ Distribuce,

a.s.) vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje

si CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

Pii zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno Kryti proti

mechanickému pogkozeni.

Bez piedchoziho souhlasu je zakdzano sniZzovat nebo zvy3ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

Kazdé poskozeni zafizeni CEZ Distribuce, a.s. musi byt okamzité nahlageno pfislunému provoznimu

tvaru.

Ukonéeni stavby musi byt neprodliené ohlaseno pfislugnému provoznimu Utvaru.

d} Kraisky tfad Karlovarského kraje odbor dopravy a silniéniho hospodéistvi dne 28.2.2020, zn.
KK/445/DS/20:;
Po silnici 111/210 47 v iseku uvedeného mostu je vedena pravidelna vefejna linkova doprava. Zadame o
vEasné oznameni pfesného terminu konani uzavirky, nejpozdéji véak 30 dnll pfed zahajenim realizace
stavby.

e) Magisirdf mésta Karlovy Vary odbor dopravy dne 2.3.2020, zn. 35664/0D/20:
Ve stavebnim Useku je nutno zajistit bezpetnou trasu pro chodce k sousednim nemovitostem.
Qdbor dopravy vyzaduje zachovani viech stavajicich viezdl a vstupd na sousedni nemovitosti, pokud
nebude s jejich viastniky dohodnuto jinak.
Silnice nesmi byt vyuzZivana pro technologické potfeby stavby mimo rozsah povoleny zvlastnim
uzivanim pozemni komunikace. Jakékoliv dotéeni siinice - zabory, vykopové prace, atd. podléhaji
povoleni pfislugného silniéniho spravniho Grfadu ve smyslu ustanoveni § 25 zakona €. 13/1997 Sb.
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Zménu mistni nebo pfechedné Upravy provozu stanovuje ve smyslu § 77 a § 124 odst. 6 zakona ¢.
361/2000 Sh. o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjich pledpisll a v souladu s ustanovenim § 171/2004 Sh., spravni fad, ve znéni nékdejsich
pfedpis( (dale jen ,spravni fad") jako pfislusny silniéni spravni dfad Magistrat mésta Karlovy Vary odbor
dopravy.

Pro omezeni chbecného uZivani pozemni komunikace poZzada zhotovitel zdej$i odbor nejpozdéji 30 dni
pfed poZadovanym uzavienim koemunikace o povaleni uzavirky pozemni komunikace ve smyslu
ustanoveni § 24 zakona o pozemnich komunikacich a ustanoveni § 39 vyhlasky €. 104/1997 Sh., kterou
se provadi zakon o pozemnich komunikacich a o stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich ve smyslu ustanoveni § 77 zakona ¢. 361/2000 Sh. o provozu na pozemnich
komunikacich.

Stavbou a stavenidtni dopraveou je zakazano znecifovat nebo posSkozovat pozemni komunikace a jejich
soucasti a pfisludenstvi, ve smyslu ustanoveni § 19 a 28 zakona o pozemnich komunikacich.

Magistrat_meésta Karlovy Vary Ufad_tzemniho pldnovani a stavebni tfad — vodoprévni (fad dne

16.2.2021, spis. zn. 1477/SU/21/PL

1.  Béhem praci nesmi dojit ke kentaminaci povrchovych ani podzemnich vod, zvlasté ne ropnymi
iatkami.

2. Pbemolice mostu bude probihat tak, aby nedochazelo k padani bouraneho materialu do vodniho
toku. V pfipadé napadavek bude material pribé&zné odstrafiovan.

3. Platnost souhlasu: dokonéeni stavebnich praci.

Magistrat mésta Karlovy Vary odbor Zivotniho prostfedi dne 10.3.2020, &]. 856/0ZP/20-2, dne

17.2.2020, zn. 707/02P/20, dne 9.12.2020, zn. 5682/0ZP/20 a dne 31.1.2020, zn. 473/0ZP/20-3:

1. Viechny prace musi byt provadény s maximalné moznym ohledem na z&jmy ochrany pfirody a
krajiny.

2. Vpilpadé vyskytu zvlasté chranénych Zivotichl &i rostlin je nutno pozadat pfislusny organ ochrany
pfirody v souladu s ust. § 56 zédkona o udélenl vyjimky.

3. Pfi pracich ve vodnim toku a vjeho blizkosti budou pouZity stroje a nastroje s biologicky
odbaouratelnymi naplnémi,

o  Vopriibéhu demolice nesmi dochazet k chroZovani a nadmérému obté&Zovani okoli hiukem a
prachem a k znetistovani ovzdusi.

o Viechna technologicka zafizeni pracujici se sypkym materidlem musi byt provozovana v povolené
konfiguraci, se vSemi instalovanymi zafizenimi slouzici k ochrang avzdusi ve funk&nim stavu a
veskeré souvisejici ¢innosti musi byt provadény v souladu s provoznim fadem.

+ Materialy, napfiklad sut' a zemina, na mezideponiich musf byt za suchého stavu a vé&trného pocasi
vihgeny (napfiklad kropenim hadici z kropiciho vozu nebo hadici s koncovou rozpragovaci hubici
vytvarejici vodni mlhu).

+ Nezpracovany i zpracovany (napfikiad vytridény) material musi byt v pfipadé potieby (napfiklad pifi
viditelnem praseni} pfed manipulaci skropen a v plipadé potfeby skrapén i b&em ni.

» Po ukongeni provozu nebo preruseni provozu na delsi dobu musi byt skladky materialll odklizené
nebo zajifténé proti prasdeni vlivem vétru a manipulaéni plochy, komunikace a také pfipadné nanosy
sedimentovaného prachu na objektech a zafizenich uklizené.

o Ridigi nakladnich automobilti odvazejicich material z demolice musi byt prokazatelnym zplsobem
pouceni o povinnosti zakrytt nakladu na lozném prostoru nakladniho automobilu (korbé) plachtou
pied odjezdem.

+ VSechny automobily musi byt pfed odjezdem ocistény {v suchych dnech od prachu, ve vihkych
dnech umytim kol od blata).

s \ piipadé znegisténi pfijezdovych komunikaci k mistu demolice musi byt proveden &i zajistén jejich
Gklid.

1. Dle § 8 odst. 1, pism. a) bod 2 zakona, v navaznosti na § 10 odst. 4, pism. b) vyhlagky MZP &.
13/1894, kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF, nebude Zadatelem provedena
skryvka kulturni vrstvy pOdy z vye uvedenych pioch, nebot se jedna o plochu, kterou nelze
zemeédélsky obdélavat.

2. Budou provedena takova opatfeni, kterd zamezi dniku pevnych, kapalnych a plynnych latek,
poskozujicich zemédélsky pldni fond a jeho vegetaéni kryt.
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PoZadujeme dodrZovani ,zakona“, zejmena ust. §§ 10,12 a 16 a provadécich pravnich pfedpis:
vyhlagky Ministerstva Zivotniho prostfedi (dale jen ,MZP") £.93/2016 Sb., kierou se stanovi Katalog
odpadl ve znéni pozdajdich pfedpisd, vyhladky MZP & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjsich pfedpish.

Pokud bude pfi stavbé nakladanc se zeminou a ta nebude plvodcern v misté stavby pro Gely stavby
vyuzita nekontaminovana a v pFrodnim stavu, ale nasledné bude pouzita v jiné lokalité napf. k terénnim
lpravam, je nutné dodrzet ust. § 12 a § 14 vyhladky MZP & 294/2005 Sh., o podminkach ukladani
odpadil na skiladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pokud bude pfi stavbé nakladano s azbestem (hapf. se starou stfeéni krytinou z eternitu), tak s nimi
bude nakladano v souladu s ustanovenim § 35 zakona o odpadech, {. napf. osoba nakladajici s odpady
obsahujici azbest musi zajistit, aby nebyla do ovzdudi uvoliiovana azbestova vlakna nebo azbestovy
prach, tj. nesmi dojit napf. ke shazovani stiesni krytiny a jejimu néslednému rozbiti.

V priibéhu celé stavby musi byt na pozadani spravnimu organu dle § 79 odst. 1 pfsm. f) zakona
doloZeno, zda bylo se vzniklymi adpady naloZeno v souladu s § 16 odst. 1 pism. ¢) zakona, {j. pfedani
opravnéné osohé podle § 12 odst. 3 zakona - napfi. faktury, vézni listky, evidentni listy pfepravy
nebezpednych odpadd po uzem! CR, atd.

15. Pii stavb& budou dodrZena ustanoveni vyhlagky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zékon o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpistl, $ast patd, upravujici obecné technické poZadavky na
pozemni komunikace a ustanoveni obsaZena v pfisludnych normach, uvedenych v této vyhiasce.

16. Budou zachovany vdechny stavajici vstupy a viezdy, soutasné bude zajistén bezpedény pfistup po celou
dobu vystavby.,

lli. Stanovi podminky pro uzivani stavby:

1. Stavba mlZe byt uZivana v souladu s § 122 stavebniho zékona pouze na zakladé kolaudaéniho souhlasu.
Souhlas vydava na Zadost stavebnika pfislusny stavebni (fad. Pro vydani kolaudainiho souhlasu
stavebnik opatfi zavazna stanoviska dotenych organ k uZivani stavby vyZadovana zvlaStnimi pravnimi
pfedpisy. Pokud je stavba pfedmétem evidence v katastru nemovitosti, zajisti stavebnik geometricky plan.

Ugastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Krajska spréava a GdrZba silnic Karlovarského kraje, pfispévkova organizace, Chebska 282, 356 01
Sokolov

Qdlvodnéni:

Dne 22.2.2021 podal stavebnik Zadost o vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu, uvedenym
dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Specidini stavebni Ufad oznamil zahajeni stavebniho fizeni znamym G€astnikiim fizeni a dotéenym organim.
Soutasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na misté a Ustniho jednani,
protoZe mu poméry stavenisté byly dobfe znamy a 2adost poskytovala dostateéné podklady pro posouzeni
stavby, a stanovil, Ze ve lhité do 10 dnd od dorugeni tohoto oznameni mohou 0OZastnici fizeni uplatnit sve
namitky a dotCené organy sva stanoviska.

Specialni stavebni Ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal pfedicZenou Zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s U€astniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim uskuteCnénim
nebo uzivanim nejsou ohroZeny zdjmy chranéné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi K jeho provedeni a
zvladtnimi pfedpisy. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné poZadavky na vystavbu. Specidlni
stavebni Ufad v prib&hu fizeni neshledal dlivody, které by branily povoleni stavby.

Stanoviska sdélili:

- Méstsky tfad Nejdek Odbor stavebniho Gfadu a Zivotniho prostredi dne 15.1.2020, zn. 0SUZP/2020 —
souhlas § 15 odst. 2 stavebniho zékona a dne 18.1.2021, OSUZP/36/2021/Ko — povoleni kaceni, Odbor
vodovod(l a kanalizace dne 25.3.2020, zn. OVaK/7/2020-8 a dne 31.3.2020, zn. OVaK/7/2020-10 —
vyjadfeni k sitim a k PD a Qdbor investic a spravy majetku dne 3.3.2020, zn. OISM/4/2020-18 - stanovisko,

- VaK Karlovy Vary, a.s. dne 8.12.2020, €.j. 2020/02288 — sdé&leni,
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- CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s. Praha 3 dne 7.12.2020, &,j. 844248/20 — vyjadieni;

- CEZ Distribuce, a.s. Dédin a Karlovy Vary dne 4.1.2021, zn. 0101436631, dne 15.1.2021, zn.
008/1112532192 - vyjadfeni;

- CEZ ICT Services, a.s. Praha 4 dne 4.1.2021, zn. 0700310860 — vyjadfeni;

- Telco Pro Services, a.s., Praha 4 dne 4.1.2021, zn. 0201171220 - vyjadieni;

- Grid Services, s.r.0. Brno dne 4.12.2020, zn. 5002272884 — vyjadieni;

- T-Mobile Czech Republic, a.s. Praha 4 dne 4.12.2020, €.j. E51812/20 — vyjadieni,

- Vodafone Czech Republic, a.s. Praha 5 dne 4.12.2020, zn. 201204-1657236929 — vyjadieni;

- CD-Telematika, a.s. Praha 3 dne 4.1.2021, &,j. 1202100081 — stanovisko;

- Werner Hiltther dne 12.2.2020 — sdéleni k existence siti VO,

- Policie CR-DI Karlovy Vary dne 15.1.2020, &.j. KRPK-3540-2/CJ-2020-190306 — stanovisko;

- Krajsky 0fad Karlovarského kraje odbor dopravy a silniénfho hospodafstvi dne 28.2.2020, zn.
KK/445/DS/20 — vyjadieni,

- Magistrat mésta Karlovy Vary odbor dopravy dne 2.3.2020, zn. 3584/0D/20 — stanovisko;

- Magistrat mésta Karlovy Vary Urad tizemniho pléanovani a stavebni tifad — vodopravni Gfad dne 16.2.2021,
spis. zn. 1477/SU/21/Pl - souhlas podle § 17 vodniho zakona;

- Povodi Ohfe, s.p. Karlovy Vary dne 12.2.2020, zn. POH/03558/2020-2/131100 — vyjadfeni;

- Krajsky (fad Karlovarského kraje odbor Zivotniho prostifedi a zemédélstvi dne 17.3.2020, zn.
KK/1289/27/19 — vyjadieni a dne 17.3.2020, zn. KK/1357/22/20 — stanovisko;

- Magistrat mésta Karlovy Vary odbor Zivotniho prostredi dne 30.1.2020, zn. 280/0ZP/20 — vyjadfeni, dne
10.3.2020, &.j. 656/0ZP/20-2 ~ zasah do VKP, dne 17.2.2020, zn. 707/0ZP/20 — ovzdusi, dne 9.12.2020,
zn. 5682/0ZP/20 — vynéti ze ZPF a dne 31.1.2020, zn. 473/0ZP/20-3 — odpady;

- HZS8 Karlovarského kraje Karlovy Vary dne 20.1.2020, €.j. HSKV-292-2/2020-PCNP — zavazné stanovisko;

- KHS Karlovarského kraje Karlovy Vary dne 12.2.2020, &.j. KHSKV 0479/2020/HOK-510 — stanovisko.

Specialni stavebni Gfad zajistil vzajemny soulad piedloZenych zavaznych stanovisek dotéenych organi
vyZzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do poedminek rozhodnuti.

Specialni stavebni Ofad rozhedl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouzit! ustanoveni pravnich pfedpisil
ve vyroku uvedenych.

Ugastnici fizenl - dalsi dotéené osoby:

Mgr. Eva Vrieckd, Petr Radimersky, Ing. llona Radimerska, Mésto Nejdek, NabozZenské matice, Cvinger
bus s.r.o.

Vyporadani s navrhy a namitkami Géastnik(k
- U¢astnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vypofadani s vyjadfenimi Géastnikd k podkladiim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladm rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni ucastnik(:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni k odboru Stavebni ufad Krajskeho
Gfadu Karlovarského kraje v Karlovych Varech podanim u zdej$iho spravniho organu.

Odvolani se podava s potiebnym poctem stejnopisd tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby
kazdy Géastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li (i¢astnik potfebny podet stejnopisll, vyhotovi je spravni organ
na naklady Gcastnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odlvodneni rozhodnuti je nepfipustne.

Specialni stavebni UFad po dni nabyti pravni moci spoleéného povoleni pfeda stejnopis pisemného vyhotoveni
spoleéného povoleni opatieny doloZzkou pravni moci a vyhotoveni ovéfene dokumentace stavebnikovi,
vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem, dotéenym organim a stavebnimu Gfadu pfislusnému k umisténi
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nebo povoleni vedlejsi stavby v souboru staveb, a cbecnému stavebnimu ufadu, nejde-li o soubor staveb.

Stavebnikovi pfeda take Stitek obsahujici identifikacni Gdaje o povoleném stavebnim zaméru.

Pri provadéni stavby je stavebnik povinen

- oznamit speciadlhimu stavebnimu Ufadu pfedem termin zahgjeni stavby, nazev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jmeéno a piijmeni stavbyvedouciho
nebo osoby, kterd bude vykonavat stavebni dozor; zmény v téchto skuteénostech oznami neprodlené
speciainimu stavebnimu Gfadu,

- pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na staveni§té stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam aZ do dokonéeni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahle stavby se
mohaou oznait jinym vhodnym zplsobem s uvedenim Gdajl ze §titku.

- zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a viechny doklady
tykajici se provadéné stavby nebo jejf zmény, popfipadé jejich kopie,

- ohlagovat specialnimu stavebnimu Ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné divody, této prohlidky se z&astnit,

- ohiasit specialnimu stavebnimu Gfadu neprodlené po jejich zjidténi zavady na stavbé, ktere ohrozuji Zivoty a
zdravi osob, nebo bezpeénost stavby,

oznamit spemalmmu stavebnimu Ofadu predem zahgjeni zkudebniho provozu.

Stavebnlk je povinen prediozZit stavebnimu dfadu doklady v souladu s ustanovenim § 121 zakona &. 183/2006

Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat Nafizeni viady &. 591/2006 Sb. o biiz§&ich minimalnich poZadavcich na

bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Bude-li stavba provadéna vice zhotoviteli, musi zadavatel stavby (stavebnik, investor) podle § 14 odst. 1

zékona &. 309/20086 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl urit koordinatora.

Pfesahne-li stavba svym planovanym objemem praci a Cinnosti dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zakona &.

309/2008 Sb., ve znéni pazdéjsich pfedpisl (500 pracovnich dni v pfepottu na jednu fyzickou osobu nebo doba

trvani praci a &innosti je deldf neZ 30 pracovnich dnil, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na

nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den) musi zadavatel stavby

{stavebnik, investor) dorucit ozndmeni o zahajeni praci na Cblastni inspektorat prace v Plzni. (Formulai pro

oznameni je v pfiloze &. 4 naf. V1. 591/2006 Sb.)

Stavebnik je povinen dbat na Fadnou pfipravu a provadéni stavby; tato povinnost se tyka i terénnich Gprav a

zafizen{, Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zivotniho

prostiedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto povinneosti ma i u staveb a jejich zmén nevyZadujicich stavebni
povoleni ani ohlaseni nebo u jiného obdobného zaméru.

Pfi provadéni stavby, pokud vyZadovala stavebni povoleni nebo chladeni stavebnimu afadu, je stavebnik

povinen:

a} oznamit stavebnimu Gfadu pfedem termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude

stavbu provadét, zmény v téchto skuteénostech oznami neprodlené stavebnimu Gfadu,

b) zajistit, aby na stavb& nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfend dokumentace stavby a vSechny doklady

tykajici se provadéne stavby nebo jeji zmeény, popfipadé jejich kopie,

c) ohlasovat stavebnimu Gfadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoZnit provedeni

kontroin{ prohlidky, a pokud tomu nebrani vaZné ddvody, této prohlidky se zidastnit.

) Ing. Ladislav Vrbicky
vedouci Uradu Gzemniho planovani a stavebniho tfadu
Magistratu meésta Karlovy Vary

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sh., o spravnich poplatcich, ve znéni pozd&jsich zmén a doplikl
se nevyméiuje.
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Obdrzi:

téastnici fizeni:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, pfispévkova organizace, IDDS: 2kdkk64
Mgar. Eva Vr§eck4, Bernov €.p. 192, 362 21 Nejdek 1

Petr Radimersky, Kratka €.p. 1083, 362 21 Nejdek 1

Ing. llona Radimerska, Kratka €.p. 1063, 362 21 Nejdek 1

Mésto Nejdek, IDDS: b58bu3f

NaboZenska matice, IDDS: 8mjhunp

Cvinger bus s.r.o., IDDS: ev3w3g8

dotéené organy;
Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Karlovarského kraje, Dopravni inspektorét, IDDS: upshp5u

Magistrat mésta Karlovy Vary, cdbor dopravy, Moskevska 21, 360 01 Karlovy Vary

Magistrat mésta Karlovy Vary, odbor Zivotniho prostfedi, U Spofitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Magistrat mésta Karlovy Vary, Ufad tzemniho planovani a stavebni (Fad - vodopravni Gfad, U Spofitelny 2, 360
01 Karlovy Vary

Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s

ostatni:

Méstsky ufad Nejdek, Odbor vodovod(l a kanalizace, IDDS: b56bu3f

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqgfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Krajsky afad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodérstvi, IDDS: sigbxt2
Povodi Ohfe, statni podnik, zavod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm

co.
- vlastni 2x
- ala






