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ODLÁŽDĚNÍ ZA ŘÍMSOU (ZÁDLAŽBA)

DO BETONU C25/30-XF3 TL. 100 mm

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 200 mm

ŠP PODSYP TL. 100 mm
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BUDE PODEPŘENO

ODLÁŽDĚNÍ ZA ŘÍMSOU (ZÁDLAŽBA)

DO BETONU C25/30-XF3 TL. 100 mm

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 200 mm

ŠP PODSYP TL. 100 mm

ZÁBRADLÍ V. 1,1 m

SE SVISLOU VÝPLNÍ
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VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE
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 PVC DN 180

VYÚSTĚNÍ ULIČNÍ 

VPUSTI DN200

VYÚSTĚNÍ ULIČNÍ 

VPUSTI DN200

NEZNÁMÉ STÁVAJÍCÍ VYÚTĚNÍ 

DN 340 - POLOHA ORIENTAČNÍ

OBNOVENO V NUTNÉM ROZSAHU

VYÚSTĚNÍ ULIČNÍ 

VPUSTI DN200

ŘEZANÁ SPÁRA VE VOZOVCE

20x40 VÝPLŇ PRUŽNOU ZÁLIVKOU

ŘEZANÁ SPÁRA VE VOZOVCE

20x40 VÝPLŇ PRUŽNOU ZÁLIVKOU
OSA RUBOVÉ DRENÁŽE DN 150 VE SPÁDU 4% 

OBSYP DRENÁŽNÍM BETONEM

OHUMUSOVÁNÍ TL. 100 mm + OSETÍ

TRAVNÍM OSIVEM
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20x40 VÝPLŇ PRUŽNOU ZÁLIVKOU
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ODLÁŽDĚNÍ ZA ŘÍMSOU (ZÁDLAŽBA)

DO BETONU C25/30-XF3 TL. 100 mm

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 200 mm

ŠP PODSYP TL. 100 mm
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OMÍTKA BUDE ODSTRANĚNA

PŘEZDĚNÍ V DÉLCE 2,5 m
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OMÍTKA BUDE ODSTRANĚNA

PŘEZDĚNÍ V DÉLCE 2,7 m
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OMÍTKA BUDE ODSTRANĚNA

PŘEZDĚNÍ V DÉLCE 1,5 m
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OSA RUBOVÉ DRENÁŽE DN 150 VE SPÁDU 4% 

OBSYP DRENÁŽNÍM BETONEM
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KOTVENÉ ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DL. 7,5 m

KOTVENÉ ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DL. 7,5 m

NÁBŘEŽNÍ ZEĎ

S TORKRETOVOU OMÍTKOU

OMÍTKA BUDE ODSTRANĚNA

PŘEZDĚNÍ V DÉLCE 1,8 m
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