                  KARLOVARSKÝ KRAJ[image: kraj_znak]

               KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR  INVESTIC


             Název zadavatele: 	Karlovarský kraj
             Sídlo:	          Závodní 353/88
	          360 06 Karlovy Vary
             IČO:	          70891168	
             Č. j.:	          KK/3358/IN/22
             Vyřizuje: 	          Ing. Andrea Černá


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
veřejné zakázky:

„Nákup dieselového agregátu“ 

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000488“


Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ toto vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

[bookmark: _GoBack]Zadavatel pro odstranění pochybností sděluje, že dodavatel bude povinen po celou dobu výměny dieselagregátu zajistit funkční náhradní zdroj. Nejde tedy pouze o připojení náhradního zdroje. Zadavatel proto doplňuje popis položky č. 59 v záložce Elektro přílohy č. 4 Výkaz výměr k nacenění takto: 

[image: ]

Zadavatel mění maximální hmotnost soustrojí v příloze č. 6 Technická specifikace DaG takto: 

[image: ]


V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace zadavatel vkládá novou Výzvu, přílohu č. 4 Výkaz výměr k nacenění a přílohu č. 6 Technická specifikace DaG a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 7. 2022 do 10:00 hodin. 

Karlovy Vary, dne 23. 6. 2022


Ing. Andrea Černá
oddělení veřejných zakázek
odbor investic

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
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52 [Tankovani nafty pro funkGni zkousky (nafia bez bio-slozek) ks 1,00 0,00Ke|
53 [Provozni napiné zdroje (olej a chladici smés) ks 1,00 0,00Kg|
54 [Zachytna jimka s objemem 1,5nasobku vsech kapalin véené naty. ks 1,00 0,00Kg|
Zhotoveni nosné pomocné konstrukce pro vystehovani starého DA a|
55 |nasthovani nového DA do strojovny z diivodu vySkového rozdilu ks 1,00 0,00 Kg|
Dopravné, jefabové price, stehovani do strojovny DA a ukotveni pres|
56 |antivibracni speciaini podiozky na misté urseni ks 1,00 0,00 Kg|
57 [Pruzinové izolétory vE. prislusenstvi pro kotvent do zakladu a k amu DA_|ks 1,00 0,00Kg|
58 [Montaz, zapojeni a oziveni zdroje DAG ks 1,00 0,00Kg|
[zajisténi (dodavka) a pripojeni mobilniho nahradniho zdroje o minimalnim
[vjkonu 330 kVA po celou dobu prepojeni tak, aby nedoslo k vjpadku
59 [napajeni objekiu, pohonné hmoty jsou nakladem dodavatele. ks 1,00 0,00 Kg|
60 |Vjchozi zatEZ0vé zkousky systému a vychozi revizni zpravu ks 1,00 0,00Ke|
61 0,00 Kgl
62
63 |Ridici rozvadet / jednotky zaskoku s pfisl. (strojovna) M.J. Mnozstvi |J.Cena  [Celkem (CZK)
MUTunKENT Trdic jednotka zaskoKU S GolyKovym panelem. Zobrazeni
Menu a software v ceském jazyce. Na jednotce budou zobrazeny
Veskeré technické parametry motoru (min. teplota, stav paiiva, otatky,
tiak oleje. napéti a dobijeni akumuiatordi, MTH, stav hiadiny oleje. ) a
altematoru (min. V. A, HZ, regulace, akiualni zatéZ na jednotiivych
fazich, pretiZiteinost). Jednotka s funkci manuainino rezimu,
‘automatickéno bezobsluzného rezimu, test zafizeni v zatéZi / test v
64 | rezimu bez fazovani. Kpl. zobrazeni historie a stavii zdroe. ks 1.00 0.00Kg|
Nastavbova karta pro pfipojeni jednotky do LAN - vzdalené fizeni a
65 |dohled nad motorgeneratorem ks 1,00 0,00 Ke|
Jednotka pro pedtasnou vystrahu poruchy ped odstavenim zdroje V|
poruchovém stavu. Sledovani a vystraha min. na tyto sledované
skuteénosti: hiadina paliva, napéti akumuldtoru, funkce dobijete|
66 |akumultort, ¢innost temperovani motoru, funkce servo pohont apod. |y 100 000K
'GSM modul pro prenos predcasné vystrahy a stavil zdroje na urcené|
67 techniky a servisni organizaci ks 1,00 0,00Ke|
68 |Propojent jednotek vE. spotfebnich materiald ks 1,00 0,00Kg|
| Kryailist rozpoctu | stavebni rozpocet - soucet | Stavebnirozpocet | Elektro ® >
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