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ROZHODNUTI

Vyrokova Cast:

Meéstsky trad Nejdek, odbor stavebniho Gfadu a zivotniho prostfedi, jako stavebni tfad pfislusny podle §
13 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 183/2006 Sb., o uizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), ve spole¢ném uzemnim a stavebnim fizeni (dale
jen "spolecné tizeni") posoudil podle § 940 stavebniho zakona Zadost o povoleni zmény stavby pred jejim
dokonc¢enim, kterou dne 22.12.2021 podal

Domov se zvla§tnim reZimem "MATYAS" v Nejdku, prispévkova organizace, ICO 71175229,
Mladeznicka 1123, 362 21 Nejdek 1, ktery na zaklad€ plné moci ze dne 13.5.2021 zastupuje KPI,
s.r.o., ing. Pavel Kasparek, ICO 27248101, Na bélidle 830/2, 150 00 Praha 5-Smichov (dale jen
"zadatel"), a na zaklad¢€ tohoto posouzeni:

I. Podle §94p odst. 1 a § 118 odst. 2 stavebniho zakona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o
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podrobnéjsi upravé izemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu
schvaluje stavebni zamér
na stavbu:

zména stavby — stavebni upravy vniti'ni dispozice
pristavba domova se zvlastnim reZimem ,,Matyas§«
Nejdek, Mladeznicka ¢.p. 1123
SO 01 - pavilon C, spojovaci takt BC
SO 02 - pavilon B, spojovaci takt AB
SO 03 - pavilon A, spojovaci takt A1B0
SO 04 - komunikace a zpevnéné plochy

(déle jen "stavba'") na pozemku st. p. 1269 (zastavéna plocha a nadvofti), parc. €. 1795/1 (ostatni plocha) v
katastralnim uzemi Nejdek.

Stavba obsahuje:
SO 01

- zména jiZ povolené zdéné dvoupodlazni pfistavby pavilonu "C" ubytovaciho objektu s novym
oznafenim jako pavilon "D", pricemZ dojde ke zméné velikosti a tvaru piistavby s novymi
pidorysnymi rozméry pristavby 17775 x 13775 mm. V 1. NP a II. NP vznikne celkem 10 ti
jednoliizkovych pokoji s vlastnim bezbariérovym flexibilnim socidlnim zazemim vcetné
chodby, schodisté a vytahu, ve III. NP vzniknou provozni mistnosti spojené s provozem
objektu (plynova kotelna, odpocivarna, kuiarna, zastireSena terasa, WC s piedsini, rozvodna
elektro, ustif‘edna EPS, uklidova komora, sklady apod.) se zastieSenim plochou sti‘echou, vSe s
vnitinimi rozvody vodovodu, TUV, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky s
napojenim na stavajici rozvody v objektu, s novymi rozvody teplovodniho vytapéni s
napojenim na kaskadu plynovych kotla v pavilonech "B'" a "C", s novymi rozvody domovniho
plynovodu pro napojeni kaskady plynovych kotli v pavilonech "B" a "C" s napojenim na
stavajici piliir HUP.
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zdéna dvoupodlazZni pristavba spojovaciho traktu pavilonu "BC", pficemZ v 1. PP vzniknou
provozni prostory (pradelna, Zehlirna, sklady pradla apod. a pfistavbou vznikne sklad
inkopomiicek), v I. NP vznikne spolecenska mistnost, sklad Spinavého pradla, chodba, 2 x WC
a jidelna, ve II. NP vznikne terapeuticka dilna, provozni a technické sklady, jidelna a ve III.
NP vznikne strojovna vzduchotechniky. Soucasti stavebnich uprav je také kompletni vyména
technického vybaveni véetné pripojek na arealové rozvody

stavebni upravy vnitini dispozice pavilonu "C", pricemz v I. PP vznikne celkem 16
jednoliizkovych pokoji s vlastnim bezbariérovym flexibilnim socialnim zazemim, centralni
koupelna, sesterna se socialnim zidzemim, tklidova komora, sklad pradla, v I. NP vznikne
celkem 16 jednoluZkovych pokojua s vlastnim bezbariérovym flexibilnim socialnim zazemim,
centralni koupelna, sesterna se socialnim zazemim, uklidova komora, sklad pradla, vSe s
vnitinimi rozvody vodovodu, TUYV, Kkanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky a
teplovodniho vytapéni s napojenim na stavajici rozvody v objektu

SO 02

zdéna pristavba spojovaciho traktu pavilonu "AB", pficemzZ v I. NP vznikne 2 x spolecenska
mistnost, chodba, kantyna se zazemim, 2 x WC, ¢istici mistnost, rozvodna, ve II. NP vznikne
télocvi¢na, rehabilitace, chodba, kotelna, WC, sklad, klubovna. Sou¢asti stavebnich uprav je
také kompletni vyména technického vybaveni véetné piipojek na arealové rozvody

stavebni upravy vnitfni dispozice pavilonu "B'", pricemZ v I. NP vznikne celkem 12
jednoliizkovych pokoji s vlastnim bezbariérovym flexibilnim socialnim zazemim, centralni
koupelna, sesterna se socialnim zazemim, WC, 3 x kancelar se zazemim, denni mistnost, ve II.
NP vznikne celkem 16 jednoliiZkovych pokoja s vlastnim bezbariérovym flexibilnim socialnim
zazemim, centralni koupelna, sesterna se socialnim zazemim, tiklidova komora, sklad pradla,
vSe s vnitFnimi rozvody vodovodu, TUV, kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky a
teplovodniho vytipéni s napojenim na stavajici rozvody v objektu

SO 03

zdéna pristavba pavilonu "A" , pficemzZ v I. PP vznikne novy personalni vstup se schodiStém a
vytahem, v 1. NP vznikne stavebnimi upravami nova dispozice kuchyné vcetné
gastrotechnologie, jidelna, mistnosti technickych provozi (WC, uklidova komora, sklady,
Satny, sprchy a WC personal, ve II. NP vznikne celkem 10 jednoliizkovych pokoji s vlastnim
bezbariérovym flexibilnim socidlnim z4zemim, centrilni koupelna, kadefnictvi se socidlnim
zazemim, archiv, kancelaiské prostory provozniho tseku, kryta terasa, vSe s vnitinimi rozvody
vodovodu, TUV, kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky a teplovodniho vytapéni s
napojenim na stavajici rozvody v objektu

SO 4

II.

komunikace a zpevnéné plochy

nova ucelova komunikace v arealu domova z asfaltobetonu nepravidelného tvaru vcetné
zFizeni 9 parkovacich stani a 3 parkovacich stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu ze
zamkové betonové dlazby s napojenim novym sjezdem na mistni komunikaci

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Zména stavby bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou
vypracoval KPI, s.r.o0., ing. Pavel Kasparek, ICO 27248101, Na bélidle 830/2, 150 00 Praha 5-
Smichov a ktera je ptilohou tohoto rozhodnuti, ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho
povoleni stavebniho ufadu.
Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.
Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizent,
zejména, a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.
Pro trvalé zabudovani do stavby budou pouzity jen takové vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a natizeni vlady
¢.178/97 Sb., kterymi se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky.
Pii stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, kterd upravuji pozadavky na provadéni staveb, a piislusné technické normy.
Stavebnik oznami stavebnimu uradu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

e  Zamér zapocit s uzivanim stavby nejméné 30 dni pfedem
Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
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8. Stavba bude provadéna pravnickou nebo fyzickou osobou opravnénou k provadéni stavebnich nebo
montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti podle zvlastnich pfedpist. Zhotovitel stavby ruci za
bezpecné provadeéni stavby dle schvaleného projektu a platnych predpist. Investor stavby oznami
stavebnimu ufadu do 14 dni po skonceni vybérového fizeni zhotovitele stavby.

9. Pii provadéni stavby budou dale dodrzeny podminky vyjadieni ¢i stanovisek téchto dotéenych organd
statni spravy a vlastnikli vefejné technické a dopravni infrastruktury:

e Krajska hygienicka stanice Karlovarského Kraje — zavazné stanovisko dne 21.7.2021 zn.
KHSKV08819/2021/EPI-S10

a)
b)

v souladu s ust. § 124 odst. 1 stavebniho zakona pozadujeme k ovétreni vlastnosti provedené
stavby zkuSebni provoz v délce min. 3 mésict

pfed ukonfenim zkuSebniho provozu budou KHS KK ptedlozeny vysledky méfeni
mikroklimatickych podminek na pracovisti zehlirny, v teplém/letnim obdobi roku,
prokazujici dodrzeni piipustnych hodnot mikroklimatickych podminek upravenych v tabulce
¢. 2 casti A prilohy ¢. 1 knafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci v platném znéni

e CEZ Distribuce, a. s. vyjadieni dne 12.1.2021 zn. 0101441630

a)

b)

c)
d)

V zdjmovém Uzemi se nachazi nebo zasahuje ochranné pasmo energetického zafizeni v
majetku CEZ Distribuce a.s. typu podzemni a nadzemni sit’ NN, stanice a nadzemni sit’ VN,
stanice

Energetické zatizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zak. ¢. 458/2000 Sb. v

platném znéni. Priblizny pribéh tras byl zaslan v pfiloze, pfi¢emz v trase kabelového vedeni

muze byt uloZzeno neékolik kabelt

v piipad¢ existence podzemnich energetickych zatizeni je povinnosti stavebnika alespon 14

dni pted zapocetim zemnich praci pozadat o vytyceni trasy podzemniho zafizeni

dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni je nutno

tuto skutecnost bezodkladné nahlasit jako poruchu

pokud uvazovana akce nebo ¢innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni, popft.

dojde po vytyCeni zjist€éno, ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich energetickych

zatizeni, je nutné pozadat o souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu. Jestlize uvazovana akce
vyvola pottebu dil¢i zmény trasy vedeni nebo premisténi nékterych prvkl energického

zafizeni, je nutné véas spole¢nost CEZ Distribuce a.s. pozadat o prelozku zatizeni podle § 47

energetického zakona. Dovolujeme si Vas upozornit, Ze v zajmovém tizemi se miiZze nachazet

také energetické zafizeni, které neni v majetku CEZ Distribuce a.s.

Dale je nutné dodrzet "podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich

a podzemnich vedeni", viz nize.

o ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné vedeni fidici,
m¢éfici a zabezpecovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. 5 zak.¢. 458/00 Sb. v platném
znéni a ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, na d 110 kV ¢ini 3 m
po obou stranach krajniho kabelu

o pokud stavba ¢i stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je
treba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé¢
§ 46 odst. 8 a 11 zak.¢. 458/00 Sb.

o v ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 zak.¢. 458/00 Sb. v
platném znéni zakazano:

e ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky

e provadét bez souhlasu zemni prace

e provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

e provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly piistup k
témto zafizenim

e vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy

oV ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:
e zhotovitel stavby musi pied zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a

prokazatelné seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na
odchylky od vykresové dokumentace
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vykopové prace do vzdalenosti 1 m od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény
rucné. V piipade provadéni sond (ruén€) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 m
zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133

Kiizovani a soubchy ostatnich zafizeni se zafizenim energetiky musi byt
vyprojektovany a provedeny dle platnych predpisti, zejména dle CSN 73 6005, CSN
EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-2-52 A PNE
333302

Zahdjeni praci v ochranném pasmu musi zhotovitel stavby oznamit ptisluSnému
ttvaru CEZ Distribuce a.s. min. 3 pracovni dny pfedem

je zak4zano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt
za vypnutého stavu fadné vyveseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou
tabulkou dle CSN 34 3510

pfed provedenim zasypu vykopu kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu
(ptislusny utvar CEZ Distribuce a.s.) vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
zhotovitel provadgjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce a.s. pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt

pii zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a
provedeno kryti proti mechanickému poskozeni

kazdé poskozeni zafizeni CEZ Distribuce a.s. musi byt okamzité nahlaseno
prislusnému provoznimu tvaru

ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaseno ptislusnému provoznimu ttvaru

o ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. 3 zak.c. 458/00 Sb. v platném znéni
je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami po obou stranich vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na ob¢ jeho
strany:

u napéti nad 1 kV do 35 kV vcetné pro vodice bez izolace 7 m (resp. 10 m u zatizeni
postaveného do 31.12.1994)

pro vodice s izolaci 2 m

pro zavésna kabelova vedeni 1 m

u napéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné¢ 12 m (resp. 15 m u zafizeni postaveného do
31.12.1994)

o v ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 zak.¢. 458/00 Sb. v
platném znéni zakazano:

ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina
podobna  zafizeni, jakoz i wuskladiiovat hotflavé a vybusné¢ latky
provadét bez souhlasu zemni prace

provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly ptistup k
témto zafizenim

vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3 m

oV ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

pii pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi
osoby, predméty, prostiedky nemajici povahu jetabu pfiblizit k zivym ¢astem -
vodi¢tim blize nez 2 m (dle CSN 34 3108)

jetaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly
vSechny jejich ¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi
lana

je zakazano stavét budovy a jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemniho vedeni
vysokého napéti

je zakazano provadét veskeré zemni prace, pii kterych by byla naruSena stabilita
podpérnych bod, sloupil nebo stozart

je zakazano upevnovat antény, reklamy, ukazatele apod. ptes nebo piimo na stozary
elektrického vedeni

o Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 zak.C. 458/2000 Sb. a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:
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a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20 m od
oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva

b) u stozarovych el. stanic s pfevodem napéti z urovng nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
uroven nizkého napéti 7 m

¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem z Girovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na uroven nizkého napéti 2 m

d) uvestavénych el. stanic 1 m od obestavéni

oV ochranném pasmu el. stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a
jina podobna zatizeni, jakoz i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét Cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k
témto zafizenim

e) pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma el. stanice, je
tteba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na
zakladé § 46 odst. 8 a 11 zak.¢. 458/2000 Sb.

o v ochranném pasmu el. stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit za
nasledek ohrozeni bezpecCnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenSujici ¢i
podstatné znesnadnujici jeji obsluhu a tdrzbu a to zejména:

a) provadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a
nizkého napéti nebo stabilitu stavebni casti el. stanice

b) skladovat ¢i umist'ovat ptedmeéty branici pfistupu do el. stanice nebo k rozvadécim

¢) umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.

d) zfizovat oploceni, které by znemoznovalo obsluhu el. stanice

e CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - vyjadieni dne 22.2.2021 &.j. 559607/21

I.  Na zadatelem ureném a vyznaCeném zajmovém uzemi se vyskytuje SEK spolecnosti
CETIN a.s.
II.  stavebnik nebo zadatel, je-li stavebnikem je povinen se fidit VSeobecnymi podminkami
ochrany SEK, kter¢ jsou nedilnou souc¢asti vyjadieni
II.  Pro pfipad, ze bude nezbytné pielozeni SEK, zajisti takové ptelozeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal piekladku
SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zak.¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich v
platném znéni povinen uhradit spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. veskeré
naklady na nezbytné Gpravy dotCeného useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického
feseni.
IV.  Pro téely prelozeni SEK je stavebnik povinen uzaviit se spoleénosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci prekladky SEK
V.  Stavebnik nebo Zzadatel neni opravnén uzit toto Vyjadieni k podani jakékoliv zadosti o
vydani jakéhokoliv spravniho rozhodnuti
10. Realizaci stavby nebude nepfiznivé ovliviiovano a zneciStovano Zivotni prostiedi a okoli stavby.
Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Budou dodrzena
ust. § 10,11,12 a 16 zak.c. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozd€jSich zmén a dopliki,
provadécich vyhl.¢. 381/2001 Sb. a vyhl.c. 383/2001 Sb. Pti kolaudacnim fizeni bude dolozeno, zda
bylo se vzniklymi odpady nalozeno v souladu s § 16 zak.¢. 185/2001 Sb., tj. pfedani opravnéné osob¢
podle § 12 zak.c. 185/2001 Sb. (faktury, vazni listky, evidencni listy ptepravy nebezpecnych odpadi
apod.)
11. Pfed zahajenim zemnich praci bude zajisténo vyty¢eni stavajicich podzemnich inZ. siti, aby nedoslo
k jejich poskozeni

III. Stanovi podminky pro uZivani stavby:

1. Sohledem na vyjadfeni dotenych organt st. spravy a charakter stavby, u n¢hoz je tfeba ovéfit
zpusobilost k bezpeénému uzivani stavby, stavebni ufad ve smyslu § 124 stavebniho zakona nafizuje
provedeni zkuSebniho provozu s tim, Ze kolaudacni souhlas lze vydat jen po provedeném zkusebnim
provozu stavby. K zadosti budou piedlozeny doklady o wvysledcich predepsanych zkousek.
Vyhodnoceni zkusebniho provozu bude soucasti dokladi k zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu
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2. Stavebnik je povinen po dokonceni stavby podat zadost o vydani kolaudac¢niho souhlasu na
predepsaném tiskopise. K zavéreCné kontrolni prohlidce stavby stavebnik piedlozi stavebni denik,
zapis o predani a prevzeti stavby, zdvaznd stanoviska dotéenych organti stitni spravy k uzivani
stavby, geometrické zaméteni stavby, doklady o vysledcich ptedepsanych zkousek, doklady o
vyrobcich pouZitych pro stavbu ve smyslu § 156 stavebniho zakona, doklad o odborném provedeni
SDK v podkrovi RD odbornou osobou podnikajici podle zvl. ptedpist, prohlaseni o kompletnosti
stavby zpracované zhotovitelem stavby.

Ucastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Domov se zvlastnim rezimem "MATYAS" v Nejdku, ptispévkova organizace, Mladeznicka 1123,
362 21 Nejdek 1

Odivodnéni:

Dne 22.12.2021 podal Zadatel zadost o povoleni zmény stavby pied jejim dokonCenim. Na stavbu bylo
vydano stavebni povoleni dne 4.9.2013 pod zn. OSUZP/4734/2013/Sa, které bylo prodlouzeno dne
23.8.2017 zn. OSUZP/1140/2017-3. Uvedenym dnem bylo zahéjeno spolecné fizeni.

Protoze Zadost nebyla iplna a nebyla dolozena vSemi podklady a stanovisky potfebnymi pro jeji fadné
posouzeni, byl stavebnik dne 4.1.2022 vyzvan k doplnéni zddosti a fizeni bylo soucasné téhoz dne
preruseno. Zadost byla doplnéna dne 26.1.2022.

Stavebni ufad se v prubéhu spolecného tizemniho a stavebniho fizeni zabyval také ucastniky spolecného
fizeni a po dikladném posouzeni s ohledem na charakter stavby a zplisob provadéni stavby stavebnim
podnikatelem jsou podle ust. § 94k stavebniho zakona ti€astniky spole¢ného fizeni — Domov se zvlastnim
rezimem "MATYAS" v Nejdku, pfispévkova organizace, Mladeznicka 1123, 362 21 Nejdek 1, jako
stavebnik.

Stavebni Ufad v Uzemnim fizeni posoudil Zadost souladu s ust. § 90 stavebniho zdkona a zjistil, Ze
umisténi stavby vyhovuje sledovanym ukazatelm.

Stavebni ufad v provedeném spole¢ném fizeni pfezkoumal predlozenou zadost, projednal ji s ticastniky
fizeni a dotCenymi organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy
chranéné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy. Umisténi
stavby je v souladu se schvalenou izemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkiim na
vyuzivani uzemi. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni ufad
v prubéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni zaméru.

Stanoviska sdélili:

o Krajskd hygienickd stanice Karlovarského Kraje — zavazné stanovisko dne 21.7.2021 zn.
KHSKV08819/2021/EPI-S10

e CEZ Distribuce, a. s. vyjadieni dne 12.1.2021 zn. 0101441630
e CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - vyjadieni dne 22.2.2021 &.j. 559607/21

Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad pfedlozenych stanovisek dotCenych organtt vyzadovanych
zvlastnimi predpisy, zabezpecil plnéni pozadavkl vlastniki siti technického vybaveni k napojeni na né a
tato stanoviska a pozadavky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Soucasti podkladi pro vydani rozhodnuti jsou dale tato zavazna stanoviska ¢i rozhodnuti dotéenych

organt st. spravy vyzadovana zvl. pfedpisy bez stanoveni podminek:

e Hasicsky zachranny sbor Karlovarského kraje — zavazné stanovisko dne 13.12.2021 zn. HSKV-3004-
2/2021-PCNP

e Gas Net Sluzby s.r.o. — stanovisko dne 23.2.2021 zn. 5002318603

e Gas Net Sluzby s.r.0. — stanovisko dne 25.1.2022 zn. 2002322533

e MgU Nejdek, odbor SUZP — rozhodnuti dne 26.1.2022 zn. OSUZP/107/2022

Stavebni Gfad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZziti ustanoveni pravnich
piedpist ve vyroku uvedenych.
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Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnl ode dne jeho oznameni k Odboru stavebniho Uradu
Krajského uradu Karlovarského kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spradvnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolédni jen proti odivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci vyroku o umisténi stavby doruci zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni spolecného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou ptilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni spolecného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci doruci také mistné
ptislusnému obecnimu ufadu, pokud neni stavebnim ufadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebniho zakona, také stavebnimu tradu piislusnému k povoleni stavby.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci vyroku o povoleni stavby zasle Zadateli jedno vyhotoveni
oveéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni tidaje o povolené stavbe. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni Zadatelem. Zadatel je
povinen §titek pied zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté¢ a ponechat jej
tam az do dokonceni stavby, pfipadné¢ do vydani kolaudac¢niho souhlasu; rozsihlé stavby se mohou
oznacit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim tdaju ze Stitku.

Spole¢né povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahajena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

"otisk Ufedniho razitka"

Bec. Sarka Koc¢anova
vedouci odboru stavebniho
uradu a zivotniho prostiedi

Poplatek:

Spravni poplatek podle zékona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. f) ve
vysi 5000 K¢ byl zaplacen dne 4.1.2022

Obdrzi:

ucastnici fizeni

Domov se zvlastnim rezimem "MATYAS" v Nejdku, pfispévkova organizace, IDDS: j4eki7h, v
zastoupeni KPI, s.r.o., IDDS: b3xgtgq

dotcené organy
Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, IDDS: t3jai32
Hasic¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s

ostatni

GasNet Sluzby, s.r.0., IDDS: jnnyjs6

CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95ugqfy
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