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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY:

Stavba: Vyména nahradniho zdroje DaG v arealu DOZP Marianska

Misto stavby: DOZP Marianska, Jachymov-Marianska ¢.p. 161, posta 363 01 Ostrov

Predmét dokumentace: Trvala stavba, vyména nahradniho bezpeénostniho zdroje DaG
Stavebnik: Domov pro osoby se zdravotnim postizenim, Jachymov - Maridnska 161, 363 01 Ostrov
Zpracovatel dokumentace: Bc. Jaroslav Skura, Nad Nadrazim 200, 363 01, Ostrov

2. PRIPOJENi NAHRADNIHO ZDROJE DaG NA ROZVODY ELEKTRICKE ENERGIE:

Na zékladé poZadavku investora a uZivatele objektu dochazi k vyméné stavajicino nevyhovujiciho
bezpecnostniho zdroje DaG (motorovy diesel agregat) v arealu spole¢nosti DOZP Maridnska. Stavajici
zdroj DaG je jiz zastaraly a nevyhovuje soucasné platnym normam a pozadavkim. Instalaci nového
zdroje DaG o jmenovitém vykonu Pnel 330,0 kVA (tj. cca. 264,0 kW) dochazi k pokryti souCasné
spotfeby elektrické energie celého arealu DOZP Marianska, tzn. navrhované feSeni a upravy ve
stavajici arealové siti NN umozriuji 100% zélohu dodavky elektrické energie vSech objektl v arealu.

Na zakladé vysSe uvedené skuteCnosti je nutné provést upravu arealovych rozvodi
v nasledujicim rozsahu:

Novy nahradni bezpeénosti zdroj DaG bude osazen v samostatné mistnosti strojovny DaG v misté
osazeni puvodniho zdroje. Soudasti dodavky technologie DaG je i kompletné vybaveny rozvadéé
automatiky prepinani siti R-ATS a rozvadéc¢ vlastniho stroje RDA. Pfi realizaci vymény DaG dojde ve
stavajicim rozvadé&i RH1 k porudeni plomb spoleénosti CEZ Distribuce a.s. (tato skuteénost musi byt
pisemné oznamena obchodni kancelafi CEZ Dsitribuce a.s. v Karlovych Varech). Po dokonéeni vymény
zdroje stavba zajisti opétovné zaplombovani skfiné RH1.

Technické feSeni zapojeni stavajicich rozvadécl RH a RH1 umoZriiuje vyménu technologie DaG bez
vypadku elektrické energie v arealu DOZP Marianska. Veskeré rozvadéce RH a RH1 objektu zUstavaji
zachovany stavajici véetné stavaijicich jisticich prvka (deiont). Veskera kabelaz mezi rozvadéem RH1
a R-ATS, rozvadéfem RH1 a RH a rozvadéfem R-ATS a RH je navrZena nova v rdmci stavajicich
kabelovych instalaCnich Zlabl v podlaze.

Pi realizaci stavby dojde k vypnuti stavajicich jistici FA02(2A) a FA03(2B) a naopak k sepnuti jistice
FAO4(4) vrozvadéCi RH1. Sepnutim jistice FA04(4) dojde k napajeni rozvadéée RH pomoci
mechanického by-passu technologie DaG. V rozvadé¢i RH musi byt zéroven odpojen jistic FAO1
v prvnim poli. Po dobu prace na instalaci nové stroje DaG bude areal napajen pomoci jiz zminéného
stavajiciho by-passsu mezi rozvadéci RH a RH1.

Po instalaci nového zalozniho zdroje DaG a s nim spojené instalaci nového rozvadéce zaskokové
automatiky R-ATS (soucast dodavky technologie DaG) je ve stavajicim rozvadééi RH1 nutné vypnout
jistic FAO4(4) a naopak sepnout jistiCe FA02(2A) a FA03(2B) napajejici novy rozvadé¢ zaskokove
automatiky R-ATS. Dale stavba zajisti vyménu kabelu mechanického by-passu mezi rozvadé¢em RH1
jistic FAO4(4) a rozvadéCem RH za novy WL RH_02 — CYKY 4Bx240+120.

Dopliiuje schéma hlavnich obvodi, schéma zapojeni rozvadécu a pudorysy elektroinstalace!!!
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3. KONCEPCE RESENI:

Veskerou instalaci je tfeba provést v souladu s platnymi predpisy a normami CSN, CSN EN, EN
smérnicemi pro pfislusny typ pracovisté a pfedpisy Ufadd, které se vyjadfuji a schvaluji dokumentaci ke
stavebnimu povoleni, zejména stavebniho ufadu a podobné. Elektroinstalace bude provedena
s ohledem na stavebné architektonické feSeni a poZzadavky ostatnich profesi na elektricky rozvod ve
stanoveném standartu, urCenym investorem v provedeni dokumentace pro provedeni stavby.

4. VSEOBECNE UDAJE :

Napétova soustava : TN-C-S (TN-S), 50Hz, 230/400V AC
Stupen duleZitosti dodavky elektrické energie:

- Tfida 15 pro okruhy DO (obnoveni dodavky do 15 sekund, diesel agregét, stfedni pferuseni),
veskeré okruhy objektu (arealu DOZP Marianska)

Zpusob méreni elektrické energie:

- Stavajici méfeni arealu DOZP Marianska (maloodbér na strané NN, dalkovy odeCet, soucast
rozvadéce RH1)

Druh a zptsob uzemnéni :

- uzemnéni rozvodd NN na distribu¢ni rozvod NN a na stavajici centralni zemnici sit' objektu ,
hlavni ekvipotenciélni pfipojnice HEP v rozvadéc¢ich RH a RH1

- dopliikovéa ochrana vodivym pospojenim dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-7-710
Ochrana pred urazem elektrickym proudem:

- automatickym odpojenim od zdroje, doplfikova ochrana ochrannym pospojenim
Bezpecnostni (zalozni) zdroje (zptsob napajeni elektrickou energii) :

- obvody MDO/DO - obvody pro zdravotnicka zafizeni s pozadavkem na obnovu dodavky
elektrické energie pfi vypadku sité do 15ti sekund dle CSN 33 2000-7-710 (novy diesel agregat
arealu DOZP Marianska Pnel 330,0kVA/400V)

- obvody pozarné bezpecnostniho zafizeni PBZ — obvody slouzici k bezpecne evakuaci osob
jako jsou, evakuacni vytahy, VZT CHUC, nouzové osvétleni, EPS, poZarni rozhlas atp...
(pozadovana doba zalohy min. 60,0 minut) viz. samostatné stavajici objekty

Ochrana proti zkratu a pretiZeni :
- jistiCe a pojistky s pfisluSnymi charakteristikami
Vnéjsi viivy podle CSN 33 2000 - 1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

- v prostoru strojovny bezpe€nostniho zdroje a v exteriéru protokolarné stanoveny (viz. pfiloha
T2)

Ochrana proti provoznimu a atmosférickému prepéti:
- je navrZena dvoustupriova ochrana proti pfepéti T1+T2
- na stfese objektu je instalovana stavajici jimaci soustava, doplnéni dle CSN EN 62305
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5. ENERGETICKE BILANCE OBJEKTU: |

Energeticka bilance objektu je stavaijici, blize neupfesnéna. Novy DaG piné kryje celkovou spotfebu
arealu spoleénosti DOZP Marianska.

6. VLASTNi PROVEDENI INSTALACE: |

6.1. Uzemnéni:

Uzemnéni rozvodl NN, technologie a nezivych vodivych prvki na stavajici distribuéni rozvod elektrické
instalace a na hlavni ekvipotencialni pfipojnici HEP. Hlavni ekvipotenciélni pfipojnice HEP osazena
v ramci stavajiciho rozvadéée RH a napojena na stavajici zemnici sit objektu strojovny DaG a rozvodny
NN (pfedp. FeZn DN10 (30/4).

6.2. Rozvody:

Veskeré rozvody budou provedeny pomoci kabelu a vodi¢i (CXKH-V, CYKY, CY, FeZn atp...) dle vyhl.
23/2008 Sb. a vyhl. 268/2011 Sb. s médénymi a hlinikovymi jadry pfislusnych prifezd a poctu Zil.
Rozvody budou vedeny vzdy vodorovn, kolmo a pravothle k budové. Ulozny material bude proveden
v nerezavejicim provedeni a mistech s nebezpecim mechanického poSkozeni bude instalace chranéna
plastovymi ohebnymi trubkami. VeSkera elekirickd instalace v provedeni na povrchu ve stavajicich
kabelovych instalacnich Zlabech.

Kompletni kabelovy nosny systém béZného vedeni a vedeni PBZ musi byt s pozarni odolnosti P90-R
(kabelové Zlaby i kabelové pfichytky).

Veskeré kabely a vodiée (pod omitkou, nad SDK podhledy, v SDK pfickach) v prostoru CHUC
musi vykazovat tiidu rekce na oheri B2ca, s1, d0 / P60-R a musi odpovidat CSN 73 0802 él. 12.9.2.
odst. a) a c) a €l. 12.9.3 s funkcnosti P90-R, pfip. chranény konstrukénimi prvky s prisluSnou
tridou reakce na ohen!!!

Veskeré kabely a vodiée slouZici k protipozarnimu zabezpeéeni objektu (PBZ) v prostoru CHUC i
prostoru bez pozarniho rizika musi vykazovat tfidu reakce na ohen B2ca, s1, d0 / P60-R
(tj. 1-CXKH-V). Pokud spliiuji CSN IEC 60331 mohou byt v celé trase ulozeny pevné pod omitkou
v hloubce 10,0 mm s obkladem z materialu s tfidou reakce na ohen A1, A2 s min. pozarni
odolnosti EI30 DP1 (pfip. opatfeny nastiikem PROMAT s prisluSnymi parametry) a musi
odpovidat CSN 73 0802 ¢l. 12.9.2. odst. a) a ¢) a ¢l. 12.9.3!!!

6.2.1. Prostupy dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. §9 odst.6 :

Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi je nutné zhodnotit pfimo na stavbé, na zakladé jejich
skuteéného provedeni. Zhodnoceni prostupu a jejich pfip. tésnéni systémovymi pozarnimi ucpavkami
se provadi dle nize uvedeného odstavce ...

Dle CSN 73 0810, &. 6.2.1 Prostupy rozvod(i a instalaci technickych a technologickych zafizeni,
elektrickych rozvodl (kabeld, vodicd) apod., maji byt navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly
pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az
k vnéj§im povrchim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou
ma pozamné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce muze byt pfipadné i zaménéna (nebo
upravena) v dotahované Casti k vnéjSim povrchum prostupl za pfedpokladu, Ze nedojde ke snizeni
pozarni odolnosti konstrukce.
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Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 65 0201,
v pripadé VZT zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dalSimi ustanovenimi souvisejicimi s prostupy v
CSN 73 08xx.

Tésnéni prostupul se provadi: )
a) realizaci pozarné bezpeénostniho zafizeni - pozarni ucpavky nebo prepazky v souladu s CSN EN
13501-2+A1: 2010, ¢l. 7.5.8), nebo

b) dotésnénim (napf. dozdénim, popf. dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohei A1 nebo A2 v
celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejednd o prostupy konstrukcemi okolo chranénych
unikovych cest (popf. pozarnich a evakuacnich vytah() a zaroven pouze v pfipadech specifikovanych
dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- El'v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI
- E v pozamné délicich konstrukcich EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto ¢lanku Ize postupovat v nasledujicich pfipadech:

1) jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. stropem nebo sténou) a jedna se max.
0 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napt. SV, TUV, UT, chlazeni apod.).
Potrubi musi byt tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a musi mit vnéj$i primér potrubi max. 30 mm.
Pfipadné izolace potrubi v misté prostupl musi byt nehoflavé, {j. tfidy reakce na oheft A1 nebo A2 a to
s pfesahem min. 500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho kabelu elektroinstalace (bez chranicky apod.) s vnéjSim
primérem kabelu do 20 mm. Takovyto postup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové konstrukci, ale i v
sadrokartonové nebo sendviCové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena aZ k povrchu kabelu
shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

Dle CSN 73 0810, &l. 6.2.3 pokud nelze z provoznich nebo technickych divod( zajistit tésnéni prostupt
podle ¢l. 6.2 této normy, mlZe byt tésnéni prostupl nahrazeno jinym feSenim, posouzenym
autorizovanou osobou.

Kazdy prostup musi byt zietelné oznacen stitkem obsahujicim informace o ...

- pozarni odolnosti

- druhu a typu ucpavky

- datu provedeni

- firmé, adrese a jméné zhotovitele
- oznaceni vyrobce systému

Kazdy prostup musi zustat volné pfistupny pro moznost pravidelné kontroly jeho provozuschopnosti.

6.2.2. Vypinani objektu :

Soucasti technologie bezpeénostniho zdroje DaG je vypinaci tla€itko havarijniho zastaveni zdroje, které
neslouzi jako CENTRAL/TOTAL STOP arealu. CENTRAL/TOTAL STOP je soucasti jednotlivych
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objektll v arealu a tato projektova dokumentace nefeSi zmény ani doplnéni stavajiciho stavu.

7. JIMACi SOUSTAVA:

Na objektu je instalovana stavajici jimaci soustava, ktera bude doplnéna o novou cast dle
CSN EN 62305 (oddalena ochrana vyfuku stroje DaG). Zemni odpor jimaci soustavy max. 15Q.

Parametry jimaci soustavy dle sou¢asné platné CSN EN 62305:

- Hladina ochrany ped bleskem (LPL) prvniho kratkého vyboje blesku dle CSN EN 62305-1 LPL
Il, tzn. vrcholovou hodnota proudu 150kA, néboj kratkého vyboje 75 C, Casové parametry
pfepétoveé viny 10/350 us

- Hladina ochrany pfed bleskem (LPL) nasledného kratkého vyboje blesku dle CSN EN 62305-1
LPL I, tzn. vrcholovou hodnota proudu 50kA, stfedni strmost 100 kA/u, Casové parametry
pfepétove viny 0,25/100 ps

- Maximalni vrcholova hodnota bleskového proudu 150kA

- Pravdépodobnost, ze skutecny bleskovy proud je men$i néZz maximalni vrcholova hodnota
bleskového proudu 97%

- Minimalni vrcholova hodnota bleskového proudu 10kA

- Pravdépodobnost, ze skuteCny bleskovy proud je vétsi néz minimalni vrcholova hodnota
bleskového proudu 91%

- Polomér valici se koule — 30,0 metrd

- Systém ochrany pfed bleskem (LPS) LPS ||

- Maximélni vzdalenost mezi svody dle LPS — nestanoven (stavajici)
- Revize vizualni kontrolou kazdé 2 roky, revize celkova kazdé 4 roky

8. TECHNOLOGICKA ZARIZENi:

8.1. Technologie VZT:

Prostor strojovny bezpecnostniho zdroje je odvétran stavajicim odtahovym ventilatorem VZT1
osazenym v obvodovém zdivu a ovliadanym automaticky termostatem v zavislosti na teploté strojovny.

Prostor strojovny bezpecnostniho zdroje je odvétran stavajicim odtahovym ventildtorem VZT2
osazenym v obvodovém zdivu a ovladanym ru¢né dvojtlaCitkem v zadvefi.

8.2. Ohrev UT:
Stavajici ohfev UT strojovny DaG (centralni vyménik arealu DOZP Marianska).

8.3. Technologie bezpecnostniho zdroje DaG:
8.3.1. Dieselovy zdroj :

V ramci vymény nahradniho zdroje pro napajeni arealu bude dodan novy motorgenerator (dieselagregat
/ dale jen DA).

Pro stanoveni vykonové fady motorgeneratoru probéhlo v ramci vypracovani projektové dokumentace
elektro / DA méfeni pfikond jednotlivych objektl (méficim pfistrojem analyzy sité), dale bylo méfeni
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zabérovych proudl jednotlivych vétSich technologii (kuchyriského vybaveni, vybaveni pradelny,
jednotlivych zafizeni vétrani / chlazeni, vytahové technologie, zdravotni technologie, technologie VZT a
dalsi jiné spotfeby). Z divodu zabezpedéeni vykonovych pozadavk(, které vzesly z méfeni jednotlivych
spotfeb / zabéru (Iz) byl stanoven minimalni a idealni vykon nového DA.

Déle byla pfictena mirna rezerva pro rozvoj arealu a rezerva pro pfipadnou rekonstrukci, kde probéhne
s nejvetsi pravdépodobnosti navyseni spotfeby na technologiich.

Dle téchto informaci byl stanoven vykon nahradniho zdroje o jmenovitém vykonu 300 kVA a
nepfetizitelném vykonu 330 kVA stand-by.

Dokumentace v ¢asti nahradni zdroje energie fesi:
— Céstedné stavebni Upravy pro instalaci nahradnich zdrojii (dale jen DA).
— Elektrickou instalaci pro technologii nahradnich zdroju (DA).
—  Konkrétni umisténi nahradniho zdroje

Nahradni dieselovy zdroj bude vybaven systémem vstficného fazovani s elektronickou regulaci otacek a
s buzenim permanentnimi magnety (PMG). Tento systém bude bezobsluzné zajiStovat napdjeni
zalohovanych okruht na areale DOZP Marianska v pfipadé vypadku napajeni z distribucni sité.

PFi planovaném vypadku napéti, pfi zpétném navraceni systému na sit a pfi planovanych zatéZovych
testll bude vraceni napéti z motorgeneratoru na distribucni sit provedeno bez-vypadkovym zptsobem
z dGvodu povahy zalohovanych objekt.

Nahradni zdroj bude vybaven fidicim systémem s menu v ¢eském jazyce pro snadnou obsluhu
uzivatelem. Rozvadéle zaskoku budou umistény v rozvodnych skfinich v nové zrekonstruované
strojovné motorgeneratoru. Doba od vypadku elektrické energie v pfipadé neplanované odstavky z
vefejné rozvodné sité do obnoveni dodavky z nahradniho zdroje bude cca do 15 sekund. Systém
standardné zajiStuje neruSenou cinnost ve vSech v dobé zalohovani potfebnych zafizeni v
poZadovaném rozsahu.

8.3.2. Popis technického feseni DaG :

Odpojeni a demontaz stavajiciho motorgeneratoru CKD se souvisejicimi technologiemi. Demontaz
palivového hospodarstvi, stavajici elektroinstalace a rozvadési k motorgeneratoru CKD, demontaz
technologie vzduchotechniky a koufovodu. Motorgenerator CKD bude véetné napini a starého PHM
ekologicky zlikvidovan a o této likvidaci bude vystavena nalezitd dokumentace pro investora.

Po demontdZi stavajici technologie bude objekt néhradnich zdroju zrekonstruovan dle projektové
dokumentace (samostatnd dokumentace stavebni Casti)

Nové osazeny nahradni zdroj bude o definovaném vykonu podle poZadavku investora a planovaného
rozvoje. Motorgenerator bude instalovan véetné novych souvisejicich technologii vzduchotechniky a
spalinové cesty v provedeni SILENT. Dieselovy zdroj je navrzen jako odhlu¢nény, ktery bude tvofen
vznétovym motorem s chladiem a uzavienym mazacim okruhem spojenym pfes pruznou spojku
s alternatorem. Soustroji bude pruzné uloZzeno na spoleéném ramu. Soustroji bude dale vybaveno
interni dvouplé$tovou palivovou nadrZi usazenou vramu stroje pro nepfetrZity provoz po dobu
minimalné 14 hodin pfi 60% vykonu. Soustroji bude opatfeno startovacimi akumulatory pro automaticky
start. Soustroji bude obsahovat ekologickou vanu pro zachyceni pfipadného Ukapu naplni z motoru a
nadrze a bude osazeno na antivibraCnich sylomerech.

Zdroj musi byt na takové kvalitativni Urovni, aby byl schopen velmi spolehlivé pokryt potfeby napéajeni
vychazejici z povahy zalohovanych objektd. Ztohoto divodu musi byt zdroj dodan pouze od
renomovaného vyrobce a osazen jen provéfenymi, spolehlivymi komponenty. Zadavatel poZaduje
vyhradné novy motorgeneréator z produkce 2021, zadavatel bude prvnim uzivatelem tohoto zafizeni,
bude doloZena vyroba soustroji (pohonné jednotky a alternatoru) a fidiciho systému z Evropské unie —
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alternativné pfipousti zadavatel vyrobu mimo EU a to z Japonska nebo USA. Tato vyroba zarucuje
zvySenou spolehlivost zafizeni, vysokou uzitnou hodnotu a nizké naklady na udrzbu spojenou
s pfipadnymi opravami po celou dobu Zivotnosti soustroji. Tyto komponenty zarucCuji rychlé feSeni
oprav, respektive pfipadnych poruch zafizeni, a to po dobu minimainé 15 let.

Pozn.: Dodavatel nahradnich zdroju musi mit viastni servisni stfedisko s nastupem po nahlaseni zavady
maximalné do 2 hodin.

Zakladni technicka specifikace vlastniho soustroiji:

= Palivova dvouplastova nadrZ integrovana v ramu soustroji minimalné 600 litrCi.
= Doporugené rozméry soustroji (D x S x V) 4300 x 1500 x 2350 mm;
= Maximalni hmotnost soustroji véetné vSech provoznich kapalin i nafty do 4200 kg.

Generator (technické parametry)

= Jmenovity (trvaly) vykon generatoru: minimainé 330 kVA.
= Jmenovité napéti: 400 V /230 V.

®  Frekvence: 50 Hz.

= Buzeni: permanentnimi magnety (PMG).

®  Tfida pfesnosti G3.

=  |zolace tfida H.

= Pocet fazi 3.

= Automaticka regulace napéti.

Motor (technické parametry)

= Motor vznétovy, vodou chlazeny.

= Palivo: motorové nafta.

= Emisnhi norma: minimélné STAGE 2

®  Provoz: minimalné 14 hodin pfi 60% zatéZe bez nutnosti doplnit nadrz.

= Elektronicka regulace motoru.

= Systém startovani: elektrické, bateriové v¢etné fizeného dobijeciho zdroje.

®  Zafizeni pro studené starty — temperovani motoru.

®  Systém predCasné vystrahy pro v€asné odstranéni pfipadné poruchy.

®  Zadavatel dale poZaduje pro zvySeni spolehlivosti, aby uchaze€ disponoval vlastnim servisnim stfediskem
s dispecinkem a servisni pohotovosti s garantovanym dojezdem do 2 hodin od nahlaseni poruchy.

8.3.4. Ridici jednotky zdroje :

Spousténi nahradniho zdroje je plné automatické a nahradni zdroj bude osazen jednotkami pro bez-
vypadkovy rezim. Po pferuSeni dodavky elektrického proudu ze sité nebo pfi vybocCeni limitd sité
nastane start pohonné jednotky a do 15 sekund nastane doddvka napéti z ndhradniho zdroje - po
obnoveni napéti v siti pfislusna automatika provede pfechod na sit jiz bez-vypadkovym zpUsobem.
Agregét se dochladi, zastavi a pfipravi k dalSimu startu. Kromé automatického startu a zastaveni stroje
kontroluje zafizeni je$té pfedem nastavené hodnoty provozniho rezimu motoru. Ridici jednotky jsou
vybaveny tzv. ,PREDCASNOU VYSTRAHOU". Tyto moduly sleduji nejduleitgjsi stavy na soustroji a
v pfipadé, ze nastane vyboCeni z téchto limiti, zaCne tyto skuteCnosti signalizovat (pfes LAN a GSM)
jesté pfed startem zafizenim a tim se co nejvice zvysi spolehlivost zdroje. (kontrola napfiklad dobijeni
akumulatord, stav akumulatord, temperovani motoru, kontrola servo pohon ... atd.)

Ridici elektroniky zdroje budou pfipojeny do sité LAN a musi obsahovat komunikaéni platformu s
podporou SNMP protokolu pro vzajemnou komunikaci s dalkové umisténym velinem a pro dohled
opravnénymi techniky.
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8.3.5. Umisténi nahradniho zdroje :

Umisténi nahradniho zdroje bude situovano v nové zrekonstruované strojovné DA, dle vykresové
pfilohy samostatné stavebni ¢asti. Pro zajisténi Fadné funkce DA bude prostor pro umisténi, vzhledem k
vlastnim dispozici DA, vyhovujici.

Dodate¢né stavebni Upravy pro instalaci DA na misté jsou uvaZzovany v rozsahu potfebnych stavebnich
praci, nové umisténi a kotveni DA, pro pfivod, vyvod VZT, pro odvod spalin z DA a pro uloZeni novych
kabelovych svazku do kabelovych kanall. Koufovod a VZT technologie pro odvod odpadniho tepla z DA
a pfivod chladiciho vzduchu se uvazuje v rozsahu uvedeném v kapitole viz. nize.

Dodavatel DA si zajisti pfipojeni nahradniho zdroje na elektrické obvody objektu pfes rozhrani, jimz
budou rozvadéce zaskoku umisténé v technické strojovné motorgeneratoru, viz. vykresova ¢ast PD.
Nové rozvadéce budou osazeny systémem automatického prepnuti siti (ATS) a vyvodovymi jisténymi
jednotlivych objektl a technologii. Rozvadége budou slouzit také pro vlastni spotfebu DA. VeSkera
propojovaci kabeldze, rozvadéfe ATS a doplnéni rozvadéci RH je pfedmétem rozsahu této PD a
dodavkou systému DA. Propojovaci kabeldZ mezi DA a novym rozvadéCem zaskoku je znazornéna ve
vykresove ¢asti PD.

8.3.6. Vlastni technické reSeni :

Naftovy motor a alternator NZ bude chlazen proudem vzduchu (voda-vzduch). Dimenze
vzduchotechniky bude navrZena s ohledem na velikost strojovny, poZadovanou potfebu stroje o
definovaném vykonu na vyménu vzduchu a hlukovych poZadavku vné objektd.

Pfivod vzduchu: Vzduch bude do strojovny nasavan z venkovniho prostoru ventilatorem auto chladic¢e
motoru. Pro tento pfivod vzduchu se pouzije anglicky dvorek. Nasavani probéhne pfes proti destové
Zaluzie umisténé vné objektu. Ve strojovné bude otvor osazen tésnou uzaviratelnou klapkou se servo
pohonem a do nasavaciho potrubi bude vlozen kulisovy tlumic¢ hluku.

Odvod vzduchu / chlazeni zdroje: Pro odvod ohfatého vzduchu se upravi stavajici stavebni otvor ve
strojovné (pozici a rozméry). Chlazeni nahradniho zdroje je vodni pomoci chladi¢e vzduch — chladici
kapalina, ktery je umistén na rdmu soustroji spole¢né s dieselmotorem a generatorem. Chladi¢ slouzi
pro odvod tepla z chladici kapaliny. Chladici kapalinu saje erpadlo, umisténé na motoru a vhani ji do
motoru a odtud ohratou zpét do chladiCe, kde je proudem chladného vzduchu dopravovanym
ventilatorem chladi€e zchlazovana. Ventilator chladiCe je pohanén od klikového hfidele dieselmotoru.
Ohraty vzduch od chladi¢e bude odvadén pomoci vydechového potrubi, do kterého bude vlozen, pruzny
mezikus a kulisovy tlumi€. Na konci potrubi bude osazena uzaviratelna klapka se servo pohonem.
Vydechové potrubi bude ukon¢ené na fasadé protidestovymi zaluziemi.

Vyfukové potrubi: Vyvod spalin od motoru bude veden pres tlumi¢ vyfuku ,RESIDENT* s utlumem
minimalné - 35 dB(A). Tlumi bude sou&asti kapotaze motorgenerétoru.

Na vystupu z tlumie bude osazena pfiruba pro napojeni na nerezovy kompensator. Z kompensatoru
bude jiz pfirubové napojeni na certifikovany vysokoteplotni pfetlakovy systém (600°C / 5000Pa)
v tfislozkovém provedeni. DIN nerezového potrubi bude minimélné 250 mm + izolace miniméalné 32,5
mm a vrchni nerezovy plast. Potrubi ve strojovné motorgeneratoru bude na konzolich kotveno do
stropu (popfipadé do obvodovych zdi). Prostup bude pfes sténu a skrz stfechu véetné nerezové stiesni
pruchodky a dale bude potrubi kotveno pomoci nerezovych konzoli na fasadu / na plast budovy. Potrubi
bude vedeno az nad stfechu objektu s pfesahem miniméalné 1000 mm. Vyfuk bude nad stfechou
ukonéen kominovou hlavou nebo koncovkou s mfizkou pro zabranéni vniknuti ptactva a drobné zvéfe.
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Na spalinovodu bude provedeno pospojeni / ptizemnéni dle CSN a na provedeny spalinovod bude
vystavena vystupni revizni zprava.

Vytapéni: Pro bezpecny start NZ (DA) bude, podle vyrobce, doporucend teplota cca od 20 do 55°C.
Vlastni soustroji bude vybaveno elekirickym pfedehfevem chladici smési, ktery udrzi dostateCnou
teplotu motoru pro umoznéni okamzitého startu a pfepnuti do pIného vykonu pfi vypadku sitového
napéti. Teplotu v motoru je fizena z fidiciho systému umisténého v rozvadéci RDA.

Palivové hospodaistvi: Interni palivova dvouplastova nadrz pro naftu bude objemu do 600 litr(. Tato
nadrz bude umisténa v rdmu soustroji. Propojeni nadrze s palivovym systémem motoru bude
provedeno v ramci vlastniho stroje. Mnozstvi paliva bude zajistovat bezpe¢nou dodavku elektrické
energie po dobu minimainé 14 hodin pfi 60% zatéze.

Biologické nebezpeci: Motorova nafta je latka Ill. stupné biologické ucinnosti. Pro praci s latkami
tohoto stupné plati smérnice "Ochrana zdravi pfi praci s ropnymi produkty” a "Vyrobky schvalené
hlavnim hygienikem”. Ustanovené smérnice bude nutné zahrmout do manipulacniho predpisu a dbat na
jejich dodrZovani. Pod soustrojim bude ekologicka vana, jez bude soucasti stroje a kterd zabrani Ukapu
nafty a ostatnich motorovych naplni. Nadrz bude dvouplastova. Unik motorové nafty, respektive chladici
kapaliny mimo prostor motorgeneratoru bude timto vyloucen.

Hlukové poméry: Zdrojem hluku bude vlastni motorgenerator, ktery vSak bude v provozu pouze v
dobé vypadku elektrické sité nebo pfi vzniku mimofadnych Zivelnych situaci v ramci nutnosti zajisténi
provozu krizového fizeni.

Vyjimkou budou kratkodobé provozni zkousky, které budou u DA stanoveny v nezbytné nutném
intervalu a Case, dle dodavatele technologie DA.

Hlucnost soustroji ve vzdalenosti 7 metri od kapotaze je stanovena na 65 dB(A)

Dodavatel DA dolozi v ramci své dodavky zafizeni protokol o méfeni hlu¢nosti dieselgeneratoru.

Vibrace: DA (diesel-generator) je zafizeni, které je zdrojem vibraci. Pro zabranéni pfenosu vibraci bude
motor s generatorem ukotven k nosnému rdmu soustroji pfes G¢inné pruzné silentbloky. Do vyfukového
potrubi bude vioZen pruzny dil potrubi (kompenzator) a G¢inny tlumi¢ vyfuku. Motorgenerator bude
kotven na nové vybudovany zaklad pfes pruzinové izolatory.

Bezpecénostni opatieni:

Manipulace s NZ bude povolena:
a) Poveérenym a proskolenym organiim provozovatelem (obsluha, opravy, revize).
b) Povéfenym organim dodavatele a opravarenskych firem.
c) Opravnénym osobam v doprovodu provozovatele.

V okoli soustroji bude udrzovan pofadek a Cistota, bude zakézano skladovat a odkladat véci,
nepotiebné pro provoz NZ. Pfed uvedenim stroje do provozu musi byt elektrické zafizeni podrobeno
revizi, jejiz vystupem bude vychozi revizni zprava. Pfed spusténim do trvalého provozu zajisti investor s
uzivatelem vypracovani provozniho fadu NZ a zaskoleni obsluhy.

Z pozarné bezpecnostniho hlediska bude technologie nahradniho zdroje provedena s nasledujicimi

Bc. Jaroslav Skiira, Uvalska 612/18, 360 09 Karlovy Vary — Drahovice, mobil: +420 605 178 561 -



Vyména nahradniho zdroje v areélu Stupef: DPS
DOZP Marianska, Jachymov-Marianska ¢.p. 161 eIy
D.1.4. - Silnoprouda elektrotechnika

podminkami:
= QOcelova ram nahradniho zdroje bude vybavena zachytnou Ukapovou jimkou s dvouplastovou
nadrzi na pohonné hmoty.
= P¥i provadéni staeni pohonnych hmot do néadrZe neni s ohledem na provedeni nadrze a
kapotazi stroje nutno dodrzovat zadné odstupové vzdalenosti.
= Pro zajisténi hasebni Cinnosti musi byt v prostoru DA k dispozici rucni hasici praskovy pfistroj
6 kg

Technické vybaveni NZ:

= Kontrolni a fidici panel automatiky.

= Skfiné fizeni a silového vybaveni DA — rozvadé¢ motorgeneratoru a fizeni RDA.

= Skfiné silového pfepinani — automatické rozvadéde zaskoku — R_ATS.

= Systém predehfevu chladici kapaliny motoru.

= Automatické dobijeni palubniho akumulatoru.

= Automatika pro monitorovani napéti sité a rotace fazi.

= Multifunkéni fidici jednotka zaskoku s komunikaci v ¢eském jazyce (dle potfeby funkce pro
vstficné fazovani motorgeneratoru k siti).

= Modul pfedCasné vystrahy.

= GSM Modul pro pfenos stavil a pro pfed€asnou vystrahu nefunkénosti technologie.

= Modul LAN/SNMP.

= Vlastni dvoupla$tova nadrz pro dobu zalohy minimalné 14 hodin pfi 60% zatéze.

= Tlumi¢ vyfuku s utlumem — 35 dB s pruznym mezikusem v kapotazi.

= Ekologicka vana pro zachyceni 1,5nasobku vSech kapalin (véetné nafty).

= Elektronicka regulace otacek motoru.

Buzeni generatoru permanentnimi magnety (PMG).

8.3.7 Zkusebni provoz, udrzba:

V ramci vymény zalozniho zdroje bude provedena demontdZz starych garazovych vrat, dozdéni s
pfekladem a osazeni novych hlinikovych dvoukfidla gardZova vrata, které jsou tepelné izolované, pevné
a odolna vuci vnéjsim vlivam. Vrata maji vysokou tepelnou izolaci diky hlinikovému 3komorovému
profilu stavebni hloubky 65 mm s pferusenym tepelnym mostem, izolaénimu PU panelu tloustky 40 mm
a dvojitému obvodovému tésnéni. Vrata maji také vynikajici pevnost a stabilitu. V dolni ¢asti vrat je vZdy
pfipevnén podkladni profil vySky 30 mm, usnadiujici osazeni do podlahy.

Dvoukfidla vrata budou dodana vcetné ramu, kfidel, PU paneld, skel, prahu, zamku, zastr¢i, kovani,
cylindrické vlozky se tfemi klici, véetné montaze.

Rozméry vrat budou 2500 x 2500 mm. Po montazi novych vrat bude provedeno kompletni zacisténi
stavebniho otvoru zvenku i zevnitf vCetné provedeni vymalby.

Po demontazi vSech starych komponent bude provedeno kompletni vy¢isténi pivodniho betonového
zakladu od ropnych produktd a opatfeni novym natérem proti ropnym produktim.

8.3.8 Zkusebni provoz, udrzba:

Obsluhovat zafizeni smi osoba sezndmena, bez elektrotechnické kvalifikace. Udrzbu a opravy smi
provadét osoba alespori znala, ve smyslu CSN EN 50110-1. Pro obsluhu strojovny bude uréen
proskoleny technik. Pfi rocni odborné kontrole se provadi revize zafizeni. Zkraceni této periody urcuji
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CSN 33 15 00, CSN 33 03 00 a normy souvisejici.

Test DA je mozny z fidici jednotky na dieselovém zdroji, kde je mozné provest vyjma zkuSebniho testu
DA i test DA v zatéZi (dle pozadavku a k pfihlédnuti k povaze objektu i zatéZovy test bez-vypadkovym
zplsobem), ktery je dllezity pro zajisténi dlouhodobého spravného chodu a maximalni zvySeni
spolehlivosti motorgeneréatoru.

Kontroluje se odpor pfechodovych smycek, izolacni odpor a impedance ochrannych smycek.

Tuto kontrolu je u pevné pfipojenych zafizeni nutno rovnéz proveést vzdy po reinstalaci zafizeni

nebo pfepojeni vstupnich, nebo vystupnich kabelt. Kontroluje revizni technik.

V této souvislosti upozoriujeme pozadavek zadavatele na uzavfeni servisni smlouvy s dodavatelem
technologie na provadéni technickych prohlidek s éetnosti minimalné jedenkrat za Sest mésicu.
V pfipadé této smlouvy poskytuje dodavatel na zalozni zdroje prodlouzenou zaruéni Ihitu na 60 mésicu
a s garantovanym nastupem na servisni zasah do 4 hodin. Dodavatel se zavazuje dodavat nahradni dily
po dobu minimalné 15 let od pfedani dila.

9. ZAVER:

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi pfedpisy a normami CSN podle pozadavkii a
technologickych podkladi investora v Gizké koordinaci s ostatnimi femesly. Dodavatel montaznich praci
musi pfed uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi dle CSN 33 1500. Stavebni fizeni a stavebni
povoleni se provede podle Shirky zakonu ¢. 183/2006 Sb.. VeSkeré montazni prace musi byt provadény
dle zékona €. 262/2006 Sbh. a 309/2006 Sb., kterym se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technologickych zafizeni a podle platnych technologickych postupd. Montazni
prace mohou provadét pouze osoby majici platné povéreni a odbornou zpUsobilost.

Pii realizaci stavby bude zhotovitel respektovat nize uvedené soubory dokumentl v této
sestupné mire zavaznosti :

a) Ceské technické normy (§ 4 zak.¢.22/1997 Sb., ve znéni z&k.¢.71/2000 Sb. a z&k.¢. 205/2002
Sb. ) prejimajici evropské normy, nebo jiné narodni technické nolmy prejimajici evropské normy

b) Ceské technické normy

c) v dobé realizace platna evropska, nebo nérodni nafizeni, technické podminky, schvaleni a
specifikace, stavebni technicka osvédceni, pfedpisy, zakony a vyhlasky.

Nakladani s odpady, skladky

Pfi zneSkodriovani odpadu, produkovanych pfi vystavbé, je zhotovitel dila povinen se Fidit zakonem ¢€.
185/2001 Sb. a vyhl. ¢.381/2001 Sb. Odpady, produkované stavbou, jsou zatfidény v kategorizaci, platné
od 1.1.2002. Zhotovitel zajisti likvidaci vSech odpadu (zemina, sut, podkladni a kryci vrstvy komunikaci,
obaly atp.) vznikajicich pfi vystavbé a do ceny dila zahrne veSkeré néklady s tim spojené, vcetné
nakladl na uhradu potfebnych poplatkd. S odpady bude naloZeno v souladu s platnou legislativou.
Pfebytena zemina z vykopd, ktera nebude pouZzita pro zpétné zasypy, bude pribézné odvazena na
skladku.

Bezpecnost prace

Pfed, zahajenim praci bude provedeno pouceni pracovnikli z pfedpist o bezpecnosti prace a ochrané
zdravi pfi praci. Pracovnici budou upozornéni na situace, které mohou pfi realizaci stavby nenadéle
nastat a budou pouceni, jak v takové situaci postupovat.

Prace budou provedeny v souladu s platnymi a souvisejicimi predpisy a CSN. Vykopy budou Fadné
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ohrazeny, na noc osvétleny. Prace v blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni bude provadéna s
maximalni opatrnosti a tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Pfed zahajenim praci budou veskera mistni
podzemni vedeni a sité vyhledany, vytyéeny a oznaceny jednotlivymi provozovateli - zajiStuje zhotovitel.
Projekt respektuje zakladni bezpeCnostni a hygienické predpisy, které bude nutné dodrZovat pfi stavbé i
pfi nasledném provozu.

Ochrana zelené

Kabelové trasy nesmi byt vedeny blize nez 2m od paty kmene stromu (nebo ve stanovené vzdalenosti
uvedené ve vyjadreni pfislusného organu ochrany pfirody). Je-li kabelova ryha vedena pod korunou
stromu, pozaduje se provedeni mélkého vykopu vyhradné ruénim vykopem s uloZenim kabelu ve
hloubce 35¢cm.

Pouzité predpisy a normy:

CSN 331310 ed.2 Bezpecnostni pfedpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace
CSN 33 2000 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni, zejména:
CSN 33 2000-1ed.2  Stanoveni zakladnich charakteristik
CSN 332000-4  Bezpe&nost
-41 ed. 3 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
-43 Ochrana proti nadproudim
-44 QOchrana pred pfepétim
-45 Ochrana pred podpétim
-47 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajiSténi bezpeénosti
-48 Vybér opatfeni na ochranu pfed Urazem el. proudem dle vnéjich vliva
CSN 332000-5  Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51 ed. 3 V3eobecné predpisy
-52 \lybér soustav a stavba vedeni
-523 Dovolené proudy
-54 ed. 2 Uzemnéni, ochranné vodice a vodite ochranného pospojovani
CSN 3320007  Zafizeni jednotgelova a ve zviastnich objektech
-701 Prostory s vanou nebo sprchou
-710 Zdravotnické prostory
CSN 332130 ed.3 Vnitini elektrické rozvody
CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepétim
CSN EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 332312 El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — osvétleni pracovnich prostor(
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni
CSNEN 50172 Systémy nouzového tnikového osvétleni
CSN 33 2000-5-56 Elektrotechnické predpisy Elektricka zafizeni Cést 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni Kapitola 56: Napajeni zafizeni
slouzicich v pfipadé nouze

@SN 332180 Pripojovani elektrickych pfistroju a spotfebicu
CSN 332190 Pfipojovani elektrickych stroji a pohon( s elektromotory
CSN 33 3015 Elektrotechnické pfedpisy, Elektrické stanice a elektricka

zafizeni. Zasady dimenzovani podle elektrodynamickeé a
tepelné odolnosti pfi zkratech
CSN 33 3060 Elektrotechnické pfedpisy. Ochrana el. zafizeni pfed pfepétim
CSN 33 3225 Uzemnéni v elektrickych stanicich
CSN 1SO 8528-1(333140)  Stridava zdrojova soustroji pohanéna pistovymi spalovacimi
motory, Cast 1: Pouziti, jmenovité Udaje a vlastnosti
CSN 1SO 8528-2 (33 3140)  StFidavé zdrojové soustroji pohanéna pistovymi spalovacimi
motory, Cést 2: Motory
CSN 1SO 8528-3 (33 3140)  StFidava zdrojova soustroji pohanéna pistovymi spalovacimi
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motory, Cast 3: Stfidavé generatory pro zdrojové soustroji

CSN 1SO 8528-4 (33 31 40)  StFidava zdrojova soustroji pohanéna pistovymi spalovacimi
motory, Cést 4: Ridici a spinaci pfistroje

CSN 1SO 8528-5 (33 3140)  Stfidavé zdrojova soustroji pohanéna pistovymi spalovacimi
motory, Cést 5: Zdrojova soustroji

CSN 1SO 8528-6 (33 31 40)  StFidava zdrojova soustroji pohanéna pistovymi spalovacimi
motory, Cast 6: Metody zkougeni

CSN 1SO 8528-7 (33 31 40)  StFidava zdrojova soustroji pohanéna pistovymi spalovacimi
motory, Cést 7: Technické Udaje pro specifikaci a navrh

CSN 1SO 8528-8 (33 3140)  StFidavé zdrojova soustroji pohanéna pistovymi spalovacimi
motory, Cést 8: Pozadavky a zkousky pro zdrojova soustroji

CSN IS0 8528-9 (33 31 40)  Stfidava zdrojova soustroji pohanéna pistovymi spalovacimi
motory, Cast 9: MéFeni a hodnoceni mechanickych vibraci

CSN EN 60034—x Todivé elektrické stroje

CSN EN 60204-1 Bezpecnost strojnich zafizeni

IEC 364-4-41 Elektrické instalace budov — Cast 4. Bezpecnost — Kapitola 41:
Ochrana pfed drazem elektrickym proudem

CSN EN 12601 Elektricka bezpecnost stfidavych zdrojovych soustroji
pohanénych pistovym spalovacim motorem

CSN IEC 721-2-5 Klasifikace podminek prostfedi

CSN EN 60 529 Stupné ochrany krytem
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PRILOHA ,A“ TECHNICKE ZPRAVY
PROTOKOL O URCENi VNEJSICH VLIVU

vypracovany odbornou komisi
ureni vngjsich vlivii podie CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3

V Karlovych Varech dne 6. dubna 2021

SloZeni komise:

pfedseda: ing. Pavel Durdil - zadavatel stavby, HIP
¢lenové: Bc. Jaroslav Skira — projektant elektroinstalace
ing. Pavel Novak — feditel DOZP Marianska

Nazev objektu: Vyména nahradniho zdroje DaG v arealu spole¢nosti DOZP Marianska

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:

projekt stavebni Casti

projekt elektroinstalace
zaméfeni objektu, osobni prohlidka

Pouzité normy pfi uréeni vnéjsich vlivii: CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Priloha a1: tabulka pfifazeni vnéjSich vliv(i prostfedi prostordm ¢lenénym z hlediska nebezpeci
Urazu elektrickym proudem — strojovna DaG

Priloha a2: tabulka pfifazeni vnéjSich vliva prostfedi prostor(im ¢lenénym z hlediska nebezpedi
Urazu elektrickym proudem — venkovni prostory

Datum a misto sepsani protokolu: V Karlovych Varech, dne 6.4.2021

Viypracoval:  Bc. Jaroslav Skira Pfedseda komise: ing. Pavel Durdil
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Priloha é. a1
Tabulka pfifazeni vnéjSich vlivi prostfedi prostor(im ¢lenénym z hlediska nebezpedi trazu elektrickym proudem

Prostory: strojovna DaG

AA Teplota okoli Normalni AA5, +5 az +40 °C

AB Atmosférické podminky v okoli Normalni AB5, +5 az +40 °C, 5/85 %, 1/25 g/m3

AC Nadmorska vyska Normalni AC1, <2000 m n. m.

AD Vyskyt vody Zanedbatelny AD1

AE Vlyskyt cizich pevnych téles Velmi malé pfedméty AE3

AF Viyskyt korozivnich a znecistujicich latek ObcCasny ¢i pfileZitostny AF3

AG Mechanické namahéni - raz Stfedni AG2

AH Vibrace Stredni AH2

AJ Ostatni mechanické namahani -

AK Viyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpedi AK1

AL Vyskyt Zivoichu Bez nebezpedi AL1

AM Elektro-magneticka/staticka a ionizujici kontrolovana droveri AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-4, AM-5,
pusobeni AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-

24-1, AM-31-1, AM-41-1

AN Intenzita sluneéniho zafeni Nizkd AN1

AP Seizmické Ucinky Zanedbatelnd AP1

AQ Bleskova uroven Zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu Pomaly AR1

AS Vitr Maly AS1

BA Schopnosti lidi Pougené osoby BA4

BB Odpor lidského téla -

BC Dotyk se zemi Casty BC3

BD Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi Mala hustota snadny tnik BD1

BE Povaha zpracovavanych nebo skladovanych | Nebezpedi pozaru BE2
materiall

CA Konstrukce budov Nehoflava CA1

CB Provedeni budovy Zanedbatelné nebezpedi CB1

Vnéj$i viivy mimo ramec kapitoly &. 32 normy CSN 33 2000-1 ed. 2:

Zadné

Soupis vnéjsich vliva, které nejsou podle ¢lanku 512.2. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:

AE3, AF3, AG2, AH2, BA4, BC3, BE2
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Priloha ¢é. a2
Tabulka pfifazeni vnéjSich vlivl prostfedi prostoriim ¢lenénym z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem

Prostory: venkovni prostory

AA Teplota okoli AA7, -25 az +55 °C

AB Atmosférické podminky v okoli AB7, -25 az +55 °C, 10/100 %, 0,5/29 g/m3

AC Nadmorska vyska Normalni AC1, <2000 m n. m.

AD Vyskyt vody Strikajici voda AD4

AE Vyskyt cizich pevnych téles Velmi malé pfedméty AE3

AF Vyskyt korozivnich a zneCistujicich latek Atmosféricky AF2

AG Mechanické namahani - raz Mirny AG1

AH Vibrace Mirné AH1

AJ Ostatni mechanické namahani -

AK Viyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpedi AK1

AL Vyskyt Zivoichu Bez nebezpedi AL1

AM Elektro-magneticka/staticka a ionizujici kontrolovana droveri AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-4, AM-5,
plisobeni AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-

24-1, AM-31-1, AM-41-1

AN Intenzita sluneéniho zafeni Nizkd AN1

AP Seizmické Ucinky Zanedbatelné AP1

AQ Bleskova uroven Zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu Silny AR3

AS Vitr Maly AS1

BA Schopnosti lidi Bézna BA1

BB Odpor lidského téla -

BC Dotyk se zemi Casty BC3

BD Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi Mala hustota, snadny Unik BD1

BE Povaha zpracovavanych nebo skladovanych | Bez vyznamného nebezpedi BE1
materiali

CA Konstrukce budov Nehoflavé CA1

CB Provedeni budovy Zanedbatelné nebezpedi CB1

Vnéj$i viivy mimo ramec kapitoly &. 32 normy CSN 33 2000-1 ed. 2:

Zadné

Soupis vnéjsich vliva, které nejsou podle ¢lanku 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:

AA7,AB7,AD4,AE3,AF2,AR3,BC3

Na zakladé pozadavkii vySe uvedené normy musi byt elektroinstalace provedena podle CSN v piislusném kryti a
napojena na proudovy chrani¢ 30Ma (kromé zemnich rozvodi).
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