& EMPLA AG .o:o

Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostiedi a zdravi

Vazena Ing. Martina Svojtkova

feditelka organizace

Krajska sprava a udrzba silnic
Karlovarského kraje pfispévkové organizace
Chebska 282

36 01 Sokolov

V Hradei Kralové dne 29.prosince 2021

Vée: visledky testii odebraného vzorku asfaltového materidlu (vivrtu), HradiSté —
Vokov, silnice 21226, km 1,94 — 5,115

VaZena pani feditelko,

na Vadi 7adost byl proveden test sloZeni v suding, a to v rozsahu kritickych parametrii z
tabulky & 10.1 (kritickym parametrem pro vyuZiti do cest je obsah uhelnych dehth —
representovany testem PAU). Vzorek asfaltu byl do nadich laboratofi dodan jako vzorek
odebrany nadi organizaci (OP & 933/21), protokol o testu ¢. 8006/21). Realizovdny byly 2
vyvrty, k testu byly pfipraveny 2 vzorek smésne.

Parametry organického znedisténi — PAU (16)

. Parametr Jednotka  Zjisténo | Limit 10.1 Limit vyhlasky
_asfaltové. 130/2019 Sb.
Smésny vzorek 1 mg/kg sus. 6,37 6 12/25
Smésny vzorek 2 | mg/kg sus. 3,69 6 12/25
Komentaf

a) Byla vydana vyhlaska & 130/2019 Sb., ktera vyuzila zmocnéni par 3 zakona .
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlasky fazeny
obsahem PAU do 4 tiid. Pro vyuziti do nestmelenych vrstev bude mozné vyuzit jen
asfaltové materidly do 25, respektive 12 mg/kg suSiny PAU (16) a neobsahujici uhelny
dehet nad mez nebezpetnosti. Dnes plati také technologické podminky TP150, které
také maji 25 mg/kg suSiny PAU.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu Hradi§té — Vokov, silnice 21226, km 1.94 — 5.115- usek
smésného vzorku ¢. 1
- Material vyvrtu vyhovuje vyhlasce (ZAS T1), vyhovuje pro vyuziti frézovaného
asfaltu jako recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R material bude tHidy
ZAS-T1 (tedy bez omezeni vyuZiti dle vyhlisky). Vypis jednotlivych PAU je
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pfipadn€ mozZné doloZit, O odpad kategorie Ostatni se jedna jen tehdy, pokud nebude
vyuzit jako ZAS-T1 vsouladu s vyhldSkou. Obsah benzo(a)pyrenu zde je
prokazateln€ pod 1 mg/kg sufiny.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu Hradi$té — Vokov, silnice 21226, km 1.94 — 5.115 — wisek
smésného vzorku ¢. 2
- Materiadl vyvrtu vyhovuje vyhldsce (ZAS T1), vyhovuje pro vyuZiti frézovaného
asfaltu jako recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smési. R material bude t¥idy
ZAS-T1 (tedy bez omezeni vyuZiti dle vyhlasky). Vypis jednotlivych PAU je
piipadn€ mozZné doloZit, O odpad kategorie Ostatni se jedna jen tehdy, pokud nebude
vyuZit jako ZAS-T1 vsouladu s vyhlaSkou. Obsah benzo(a)pyrenu zde je
prokazateln€ pod 1 mg/kg suSiny.

Nyni byla vydana vyhlaska €. 273/2021 Sb., kterd nahradila zruSenou vyhlasku &. 294/2005
Sb. Ve vyhladce €. 273/2021 Sb. je v pfechodnych ustanovenich uvedeno, Ze do 31. prosince
2023 mohou byt odpady vyuZivany k zasypéavéni za splnéni podminek pro vyuZivani odpadi
na povrchu terénu podle vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkéch ukladani odpadi na skladky
a jejich vyuZivani na povrchu terénu, ve znéni u€inném prede dnem nabyti i¢innosti zakona.

Pfimo po zruSeni vyhlaSky ¢. 294/2005 sb. ve znéni pozdéjich predpisi byl dne 23.prosince
2020 vydan MZP CR metodicky pokyn, ktery uvadi:

Pro obdobi, nez budou vydany nové vyhlasky, plati nasledujici: Pokud budou povinné
subjekty postupovat tam, kde zakon &. 541/2020 Sb. odkazuje na provadéci pravni piedpis,
v souladu s dosavadnimi provadécimi pfedpisy, ma se za to, Z& postupuji v souladu
s poZadavKy nového zakona. To navic plati v fadé pfipad(: nejen pro dobu, nez budou vydany
nové vyhlasky, ale s ohledem na v nawrzich vyhlaSek obsaZena pfechodna ustanoveni, i pro
znaénou dobu po jejich vydani.

V piipadé jakychkoliv poZadavki na doplnéni ¢i dalsi analyzy €i spolupraci jsme Vam plné
k dispozici. Je ziejmé, Ze PAU jsou kritickym parametrem, ktery se miZe velmi ménit (v
zavislosti na pivodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejiho stafi, atd). Zde byl testovén vzorek
smésny, pfipraveny z celého profilu kazdého z 2 vyvrti.

TéSime se na dalsi spolupréci.

Za EMPLA AG spol. sr.0.

Ing. Vladimir Bladha

Piilohy: OP - OP ¢. 933/21
Protokol o testu €.  8006/21
Kvalifika¢ni pfedpoklady k analyzam a testim
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ZkuSebni laboratof & 1110 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

)

ol

> N Analytické laboratof
) f m\“ A0
L 1110 EMPLA AG spol. st. 0., Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail; laborator@empla.cz
Poc&et stran: 1 Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUSCE €. 8006/21

Vysledky analyzy vzorku asfaltového vyvrtu

Zakaznik: Krajskd sprdva a udrZba silnic
Karlovarského kraje p¥ispé&vkovd organizace
Chebsk& 282
356 01 Sokolov

Vzorek: objednavka: zak. EMPLA AG &.79/20 (obj.&.20/20/T0) ze 6.1.2020
misto odbé&ru: Hradisté&-vVokov, silnice: 21 226, staniceni:1,940-5,115 km
datum odbéru: 16.11.21
odebral: Dufek M.

zplisob odb&ru: SOP Vyvrty (neakredlitovany odbér)
&.odbdr.prot.: ODP 933/21
datum p¥ijeti: 22.11.21

datum analyzy: 22.11.2021 - 21.12.2021
pofadi &.vzorku: 14624-14625
¢islo vzorku oznaCeni zdkaznika a popis vzorku
14624 vz.&.1 (asfaltovy vyvrt)
14625 vz.8.2 (asfaltovy vyvrt)
PoZadavek na analyzu: dle objednavky - viz tabulka vysledkua

Metodika analyzy:

A 47 S0P 0 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 S0P O 1 (CSN ISO 11465) SuZina
Vysledky:
Parametr jednotka 14624 14625
sudina $ hmotn. 100 100
PAU 16 mg/kg sus., D 97 .78

Laboratof neodpovidéd za informace dodané zakaznikem.

Uvedené vysledky zkou3ek se vztahuji pouze k pfedm&tu analyzy.

Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZadéni k dispozici v laborato#i.

Tento protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu Ekologickych laborato¥i EMPLA

reprodukovén jinak neZ cely.
e

V Hradci Kralové 21.12.2021 \ ] Schvalil: 'ﬁ
Zpracoval: Ing. /M. -8padek Ph.D. \ / 'Q

. EKOLOGICKE LABORATORE EMPLA ‘

®
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Odbérovy protokol Zpracovan jako podklad firmou EMPLA AG
Odbérovy protokol odpadii €. 333 /Q >

2« Vaor
(ie v souladu s vyhlaSkou &. 94/16 Sb, &. 383/01, &. 130/19 Sb. v platném zné&ni a potadavky CSN EN 14899

Obecné informace
Piuvodce / opravnéna osoba
obchodni ndzev: Krajska sprava a tdrzba silnic Karlovarského kraje,

pFispévkova organizace Odbgr dle SOP 15 — Hromady U
adresa : Chebska 282 Odbér dle SOP - Vyvrty

356 01 Sokolov jiny zpsob
Informace o vzorkovaném materilu L &l W L
identifika&ni &islo. lokalita (misto odbéru)........"7. tnolig it Vo Lo r
silnice/ulice.. 2"'22 C‘ /5‘5 (’0“44"52“- .. popismista ............ .. ... ...
Diivod odbéru vzorku: ovéfeni obsahu uheinych dehtt QE(

hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu O

Udaje o odbéru vzorku 3 O
datum a é&as............... A& ... hod...77 5.
potasi v dobé& odbéru: 2a Jar e

osoba provadéjici odbér: Dufek IWneplatny Skrtni)

Zpisob odbéru vzorku (pfipadné odchylky od planu odbéru vzorkil)
Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm el

Z hromady mezideponie:....................c.ccoeevviii... O
Popis vyvrtu
oznaceni misto GPS km strana délka jadra barva  zapach
T SOOFLAUO N AL 2 A0 E . 2o Vel e ME
9 - D28 S NS 20880 D E ., T So gl g
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Uréeni schématu vzorkovani (zpusobu vzorkovani), viz plan odbéru vzorka

Uréeni schématu vzorkovéni (zptsobu vzorkovéni)** ©*1e¢ kfitkem)

Namétkové vzorkovani 01 o
Autoritativni vzorkovéni (vzorkovani s tsudkem) . 02 o
Tendencni vzorkovéni 030
Systematické vzorkovani 04

Kontrolni vzorkovéni 05 o
Jiny (dai$i specificky zptsob) — 99 o

@—/ . a&/ﬁ//ﬁ/

Vzorkovéani asfalti (vietné ZAS) 2020




Odbérovy protokol Zpracovéan jako podkiad firmou EMPLA AG

Poget odebiranych vzorku se fidi poZzadavkem vyhiagky €. 130/2019 sb., nebo je vy3si. 1 vyvrt na
maximalné 5000 m2, 1 smésny vzorek na maximainé 5000 tun (z hromady).

PoZadovany rozsah laboratornich zkousek

PAU (16)

Poéet vrstev (je li dAno zadanim): ...«
JING e T

Oznadeni vrechnivrstvy..........ccooooee D

Rozdéleni na vrstvy ... ANO 0/ NEg&_
Postup upravy vzorku:

Opatfeni k zabezpedéeni a fizeni jakosti vzorkovani
Provedena instalace kontroinich vzorkd ANO 0/ NE£2ZL
Dal§iopatieni.............c..coovniiiie i

Za kvalitu vzorkovani zodpovida (:D A ‘[/k’ ..... jde li o jinou osobu nez osobu, ktera provadi odbér
Vybér laboratore: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové

Pfedpokiadané nebezpeéné viastnosti materialu:
Zpusob dopravy a uchovani vzorku pfi dopravé vzorku do laboratofe: Okamgity pfevoz

Osoba zodpovidajici za dopravu vzorku:........ :D ...... j "*L"

A
Podpis osoby jez provedla odbér vzorku........o4=. M ........... Datum odberuAé4z4
Dalsi pfitomné osoby:
Jméno a pfijmeni spolednost podpis

Poznamka:

Odebrany vzorek prevzala: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové, tel/fax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratote), empla@empia.cz (vedeni), WWW. EMPLA.CZ

Vzorkovani asfaltii (véetné ZAS) 2020
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NARODN{ AKREDITACNI ORGAN
SignatdF EA MLA
éeskj' institut pro akreditaci, o.p.s.
OlSansk4 54/3, 130 00 Praba 3

vydéva
v souladu s § 16 zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve zn&ni pozdijiich pfedpisii

OSVEDCENI O AKREDITACI

€. 333/2020

y EMPLA AG spol. s r.o.
se sidlem Za Skodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Krilové, (o) 25996240

pro zkuSebni laboratof €. 1110
Ekologické laboratoife EMPLA

Rozsah udélené akreditace:

Fyzikaln& chemické analyzy a odbéry vzorkd vod, piid, odpadi, sedimentd, tuhych materialy, ovzdusi,
emisi (odpadnich plynil), pracovatho prostfedi, potravin, krmiv. Zkousky mikrobiologické,
ekotoxikologické a zkousky biodegradability. M&feni hluku, vibraci, osvétleni, mikroklimatickych
podminek a parametrii vzduchotechniky vymezené piflohou tohoto osvédéens.

Toto osvédent je dokladem o ud&leni akreditace na zéklad& posouzeni spinéni akredita&nich poZadavk podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovéni shody je pfi své Zinnosti opravn&n odkazovat se na toto osvEdeeni v rozsahu udtlené akreditace po dobu
jejf platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akredita®ni poZadavky v soulady
s pfisludnymi pFedpisy vztahujicimi se k &innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osv&d¥eni ¢ akreditaci nahrazuje v piném rozsahu osvidden &.: 83/2019 ze dne 21. 2. 2019, popfipad® spravni akty na
n& navaznjici.

Udgleni akreditace je platné do 21. 2, 2024

V Praze dne 26. 5. 2020 PG ()2 ‘—"“1
LA

Ing. Jifi RiiZika, MBA, Ph.D.
feditel
Ceského institutu pro akreditaci, 0.p.s.




PFiloha je nedilnou souédsti
osvédieni o akreditaci &.: 333/2020 ze dne: 26, 5. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

EMPLA AG spol. s r.o.
Ekologické laboratote EMPLA

Za Skodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Krilové

PoFadové Presny nézev .' Identifikace |

dislo ! | zkulebniho postupu / metody | zku3ebnfho postupu / metody 2 | Predmét zkousky
15 | Stanoveni tekavych 'SOPV 15 | Vody, vodné vyluhy ¢
| organickych latek | (CSN EN ISO 10301, |
| metodou GC — FID/ECD/MS | TNV 75 7550:1998)
16 | Stanoveni anilind a SOP V 49 ‘Vody i
nitrobenzenu metodou GC — (Water Analysis — Hewlett
| FID/MS | Packard, kap. 7, str. 163-179) ‘
17 ‘ Stanoveni kovii AAS, ! (SCOSI;I \; S1 ('6)a8_2188 | Vody,
metodou plamenovou 5 7 . 5
| P i ESN ISO 996 4, | vodné 7 a kyselé vyluhy
CSN ISO 7980, |
| | CSNEN 1233, .
| ESN 75 7400, |
-~ j B | €SN EN ISO 5961) 4__ -
18 | Stanoveni kovii AAS, SOPV 16a 2 Emise’, ovzdusi 3 |
' metodou plamenovou | (CSN ISO 8288, |
| | CSN ISO 9964, .
' CSN ISO 7980, ‘
CSN EN 1233,
| CSN 75 7400, :
B | | CSN EN ISO 5961) .
19 Stanoveni a-modifikace oxidu | SOP PP 8 Ovzdusi 4

| Kemititého v respirabilnim | (NIOSH 7602) |
nebo sedimentovaném prachu

metodou FTIR | ]
20 | Stanoveni kovii AAS, |SOP V 16¢_] Vody, B
‘ metodou bezplamenovou (CSN EN ISO 15586, vodné 7 a kyselé vyluhy $
\ CSN EN 12506:2003)
21 i Stanoveni kovii AAS, {SOPV 16¢c_2 _! Emise 3, ovzdusi 3 ]
metodou bezplamenovou (CSN EN ISO 15586,
] CSN EN 12506:2003) _ B
22 | Stanoveni rtuti AAS metodou SOP V 16d Emise >4, ovzdugi >4 vody, |
| bezplamenovou (AMA) (CSN 75 7440) vodné 7 a kyselé vyluhy 3,
| kapalné i pevné odpady,
. sedimenty, kaly, zeminy,
‘ A kapalné i pevné materisly ¢,
potraviny, krmiva, hnojiva
23 | Stanoven{ extrahovatelnych SOP V 17a | Vody, vodné vyluhy 7 |
latek ve vodéch metodou FTIR ‘ (CSN 75 7506) .
24 | Stanoveni extrahovatelnych SOP V 17b Vody, vodné vyluhy 7 N
latek ve vodach gravimetricky | (CSN 75 7508, .
- - CSN757509) I
25 | Stanovenf nepolarnich SOP V 18 Vody, vodné vyluhy
| extrahovatelngch ltek ve (ESN 75 35051998)
vodach a vyluzich metodou /",k Q10 ak,. .
' FTIR A @o;\ |

g B

&

3 ‘1’3:.?} i

g‘:ﬁ. 4‘3}‘);5

T Lo

ML ot nenprai oAGR bc}

0
Strana Z\'Xi:’zlkového pott
~.

1 stran



Priloha je nedilnou souéasti
osvéd&eni o akreditaci &.: 333/2020 ze dne: 26 5. 2020

Akredltovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

EMPLA AG spol. s r.o.
Ekologické laboratote EMPLA

Za Skodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Kralové

Laborato¥ uplatiiuje flexibilni DFistup k rozsahu akreditace upresnény v dodatku.

Aktudlni seznam CEinnosti provddénych vrdmei flexibilniho rozsaku mdg laborator k dispozici
u vedouciho laboratore.

Laborator je zpisobild provédét samostamé vzorkovdni,

Zkousky:
Pokadové i Pfesny nédzev | Identifikace l
Gl ' | zkuSebnfho postupu /metody | zkuZebnfho postupu / metody | Predmét zkousky
! 'SOPV 1 = "
1 | Stanoveni pH | Vody, vodné vyluhy 7
| | (ESN1SO 10523) | i vty
) JStanoveni elektrické _'-sop V2 - | Vody, vodné vyluhy? |
| kondukti ’ Y
- onduktivity (CSNEN27888) I
3 | Stanoven{ rozpu§ténych liteka |SOPV 3 | Vody, vodné vyluh77 -
| RAS gravimetricky | (CSN 75 7346, '
] - CSN LERELT) N B
4 | Stanoveni nerozpu§ténych létek SOPV 4 | Vody surové a odﬁaa_dnT N
a ztréty 2fhénim nerozpusténych | (CSN EN 872 ;
litek gravimetricky | CSN757350) S
5| Stanovenf CHSKu tiatne | SOP V s  Vody pitné, povrchové, surové |
i - |(CSNENISO8467) |, a podzemni
6 | Stanovenf CHSKc, |sopve —[ Vody odpadnf, 1 povrchové o
 spekirofotometricky (CSNISO VIS0 1s705) {podzemm vodné vyluhy 7
7 | Stanoveni rozpusténého kysliku |SOP V7 Vody N
B kyslkovousondou | (CSNEN Isos814)
8 Stanoveni BSK;s kyslikovou SOPV 8 Vody odpadni povrchové ]
 sondou ‘ (CSN EN ISO 5815-1, | podzemn{
| | | CSN EN N 1899-2)
9 | Stanoven{ amonnych iontt ve | SOPV 9 —] Vody, vodné vyluhy? |
vodéch a vyluzich | (CSN ISO 7150-1)
B | spektrofotometricky - - - o | .
10 | Stanoveni dusi¢nani a sirani 'SOPV 10 Vody, vodné vyluhy 7
| metodou kapilarni ITP | (STN757430) ———
11 | Stanoveni dusitant | SOPV 11 | Vody, vodné vyluhy 7
| spektrofotometricky |(CSN EN 26777)
B e e ROPVI,  — — ————
12 | Stanovent chloridd titratne SOPV 12 ' Vody, vodné vyluhy 7
(CSN 1S0 9297, ‘
- - _| CSN 83 0530-20:1981) | -
13 ‘Stanovem’ fluoriddd pomoci ISE | SOP V 13 Emise > , ovzdusi 3, vo , vody, vodné
(CSN ISO 10359-1, | vyluhy 7
| ¢s {s"‘m%,
14 | Stanoveni fosfore#nant a SORNV 14 &, - Emlse , ovzdusi 3, + vody vodné |
| celkového fosforu . &ﬁq EN@S AN vyluhy 7
 spektrofotometricky [ = AN : |
>¢ and““""
&




