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. Uvod

Podle objednavky firmy DELTA GROUP CR, Komenského namésti 1342/7, 674 01
TrebiC, byl Kancelafi stavebniho inzenyrstvi s. r. 0., Botanicka 256, 360 02 Dalovice
proveden stavebné — technicky prizkum vybranych konstrukci budovy ,B* KUKK
v arealu krajskych instituci, Karlovy Vary — Dvory. Rozsah stavebné& technického
prizkumu, v€etné uréeni konstrukci a umisténi sond do konstrukci, byl stanoven

objednavatelem.

Rozsah stavebné technického priizkumu:

- Nedestruktivni méfeni vihkosti konstrukci

- Stanoveni pevnosti cihel a malty ve zdivu

- UrCeni typu a skladby stropnich konstrukci, véetn& zptsobu uloZeni

- Sondy do podlahovych konstrukci

- Kopané sondy k zakladovym konstrukcim

- Vyhodnoceni stavebniho stavu vybranych svislych a vodorovnych konstrukci
- Ramcovy navrh na opravu nebo sanaci vadnych konstrukci, navrh na

odstranéni vihkosti v 1. PP a sanace

Il. Metodika zkousek

Nedestruktivni méfeni vihkosti konstrukci

Méfeni vihkosti obvodovych konstrukci bylo provedeno odporovym vlhkomérem
TESTO 606-2 a infraervenym paprskem pfistrojem VOLT CRAFT.

Nedestruktivni stanoveni krychelné pevnosti betonu

Bylo provedeno nedestruktivné Schmidtovym tvrdomérem N v. &. 31 521 podle CSN
73 1373. Pro vyhodnoceni byl pouZit obecny kalibraéni vztah. Jedna se tedy o
zkouSku s nezarucenou pfesnosti. Podstatou zkousky je stanoveni krychelné

pevnosti betonu na zakladé méfeni tvrdosti povrchu betonu.
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Nedestruktivni stanoveni pevnosti cihel ve zdénych konstrukcich

Pevnost cihel ve sténach byla pfiblizné posouzena Schmidtovym tvrdomérem N, ev.

¢. 31 521 metodou, uvedenou v CSN 73 1373. Na pevnost cihel v tlaku se usuzuje
na zakladé zjisténé tvrdosti povrchu s vyuZitim obecnych kalibragnich vztaht a
zkuSenosti. Tato zkouska je s nezaruenou pFesnosti. Pro vypodet pevnosti byl
pouZzit upfeshujici koeficient 0,47, ktery byl vypogitan Kancelafi stavebniho

inZzenyrstvi na zékladé dlouhodobého méfeni.

Nedestruktivni stanoveni pevnosti malty ve zdénych konstrukcich

Zkousky byly provadény i vyhodnoceny podle metodiky Ing. Vaclava Kuéery, CSc "
Zjistovani pevnosti malty ve stavajici zdéné konstrukci pomoci upravené ruéni
vrtacky", z roku 1989. V kazdém zkuSebnim mist& byly provedeny 3 zkudebni vrty.
Pro vyhodnoceni zkousky bylo pouZito obecného kalibraéniho vztahu. Vysledky tedy

jsou s nezaru¢enou presnosti.

Provedeni jadrovych vyvrtii do podzakladi

Jadrové vyvrty byly provedeny ruéni vyvrtavaci soupravou CEDIMA. Pro jadrovy

vyvrt byl pouzit vrtak o vnitinim praméru 100 mm.

lll. Stavebné technicky priizkum

lll.1 Konstrukce 1. PP

I11.1.1 Nedestruktivni méreni vihkosti konstrukci

Méfeni vihkosti konstrukci bylo provedeno na povrchu obvodovych a Stitovych stén

v suterénu objektu.
Méfeni Cislo 1, 2, 3, 6 bylo provedeno na jihovychodni obvodové zdi
Méreni Cislo 4, 5 bylo provedeno na severozapadni obvodové zdi

Méreni Cislo 6 bylo provedeno na severovychodni $titové zdi
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Vysvétlivky:

V ... vlhkost povrchu konstrukce v % hmotnosti

TV ... teplota vzduchu u konstrukce v °C

RV ... relativni vlhkost vzduchu u povrchu konstrukce v %
TP ... teplota na povrchu konstrukce v °C

RB ... rosny bod povrchu konstrukce v °C

Sonda Umisténi sondy \Y TV RV TP RB
¢ (%hm) | (C) | (%) | (C) | (C)
1 Mistnost 015 —méreni 24 16,2 71,7 11,6 6,6
v urovni podlahy

2 Mistnost 015 — méreni 0,7 18,1 67,0 13,5 7,5
v parapetu okna

3 Mistnost 015 —méreni 0,7 215 64,6 14,9 8,5
v urovni podlahy

4 Mistnost 024 — méfeni 0,7 18,4 40,0 18,1 4,7
v urovni podlahy

5 Mistnost 024 — méreni 0,7 17,6 43,4 18,3 6,1
v urovni podlahy

6 Mistnost 011 — méreni B3 26,4 40,4 20,1 6,5
v urovni podlahy

7 Mistnost 006 — méreni 0,9 16,9 30,9 20,1 6,5
v Urovni podlahy — $titova
sténa

Pfi vizualni prohlidce nebyly v mistech méfenf zjist&ny Zadné stopy, které by svédgily
o prusaku povrchové vody do konstrukci. V severovychodni &titové sté&n& byly
viditelné rozsahlé mapy po zatékani v oblasti osazeni kanalu optickymi vliakny u lice
zdi.

[11.1.2 Stropni konstrukce

Celkem byly provedeny 2 sondy do stropnich konstrukci.
Sonda ¢. 1 byla provedena do stropni konstrukce v mistnosti 015 u jihovychodni
obvodové zdi

Sonda €. 2 byla provedena v mistnosti 014 u severozapadni obvodové zdi.
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Sonda é. 1 - mistnost 015

Typ konstrukce: Zelezobetonova monoliticka stropni deska
Foto ¢€.: 1
Skladba:

- omitka 3 mm

- PLS obklad 56 mm

- Zelezobetonova monoliticka stropni deska

Nedestruktivni stanoveni pevnosti betonu

Smér zkousSeni: svisle nahoru

Stari betonu o =0,90
Stav betonu ow = 1,00
Méreni Velikost platnych odrazi Primér Rp
8. MPa
1 40 34 38 34 36 40 38 37 25
2 38 40 42 38 40 38 38 39 29

Sonda ¢. 2 - mistnost 024

Typ konstrukce: Zelezobetonova monoliticka stropni deska
Foto ¢€.: 2
Skladba:

- omitka 2 mm

- PLS obklad 60 mm

- Zelezobetonova monoliticka stropni deska

Nedestruktivni stanoveni pevnosti betonu

Smér zkouSeni:  svisle nahoru
Stafi betonu ot =0,90

Stav betonu ow = 1,00
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Méfeni Velikost platnych odrazl Pramér Rp
& MPa
1 40 38 42 46 44 42 44 42 33
2 42 40 40 42 46 40 42 42 33

I11.1.3 Obvodové zdi

Celkem byly provedeny 2 sondy do obvodovych zdi.

Sonda €. 3 byla provedena do jihovychodni obvodové zdi v mistnosti 015

Sonda €. 4 byla provedena do severozapadni obvodové zdi v mistnosti 014

Sonda €. 3 - mistnost 015

Typ konstrukce: Zelezobetonova sténa
Foto €.: 3
Skladba:

- omitka 2 mm

- zelezobetonova sténa

Nedestruktivni stanoveni pevnosti betonu

Smér zkouSeni: vodorovné
Stafi betonu ot =0,90
Stav betonu ow = 1,00
Méreni Velikost platnych odrazu Primér Rp
¢. MPa
1 30 28 28 30 30 28 30 29 20
2 30 30 28 32 28 30 32 30 22
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Sonda é. 4 - mistnost 014

Typ konstrukce: Zelezobetonova sténa
Foto ¢.: 4
Skladba:

- omitka 2 mm

- zelezobetonova zed

Nedestruktivni stanoveni pevnosti betonu

Smér zkouseni:  vodorovné

Stafi betonu ot =0,90
Stav betonu ow = 1,00
Méreni Velikost platnych odrazi Primér Rp
C. MPa
1 40 38 38 40 40 40 36 39 35
2 40 40 38 42 38 38 42 39 35

.2 Konstrukce 1. NP

[11.2.1 Stropni konstrukce

Celkem byla provedena 1 sonda do stropni konstrukce.

Sonda €. 1 byla provedena do stropni konstrukce v mistnosti 115.

Sonda ¢. 1 - mistnost 115

Typ konstrukce: Typ konstrukce: Zelezobetonova monoliticka stropni deska

Foto &.: 5,6
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Skladba:
- omitka 1 mm

- Zelezobetonova monoliticka stropni deska

Nedestruktivni stanoveni pevnosti betonu

Smér zkousSeni:  svisle nahoru

Stafi betonu ot =0,90
Stav betonu ow = 1,00
Méfeni Velikost platnych odrazii Primér Ry
. MPa
1 40 42 40 40 38 40 42 40 31
2 40 38 42 40 42 42 40 41 32

111.2.2 Obvodové zdi

Celkem byly provedeny 2 sondy do obvodovych zdi.
Sonda €. 2 byla provedena do severozapadni obvodové zdi v mistnosti ¢. 115.
Sonda ¢&. 3 byla provedena do severozapadni obvodové zdi v mistnosti ¢. 112.

Sonda é. 2 - mistnost 115

Typ konstrukce: zdéna sténa z keramickych tvarovek na cementovou maltu
Foto €.: 7
Skladba:

- omitka

- keramicka tvarovka

Nedestruktivni stanoveni pevnosti keramické tvarovky

Smér zkouseni:  vodorovné

Tel. 602 455 027, 602 455 293;email: info@ksi.cz; www.ksi.cz



Ria Pevnost v tlaku

Sonda | Velikost platnych odrazt | Priimér
¢. k=0,47
MPa
46 50 48 48 50 46 50 48 55 25,9
2 46 50 48 46 46 50 48 48 55 25,9

Stanoveni pevnosti malty mezi keramickymi tvarovkami

Oznaceni sondy Hloubka vrtu Pevnost malty v tlaku
mm MPa
18 2.1
2 19 1,9

Sonda é. 3 - mistnost 112

Typ konstrukce: zdéna sténa z keramickych tvarovek na cementovou maltu

Foto ¢.: 8
Skladba:
- omitka

- keramicka tvarovka

Nedestruktivni stanoveni pevnosti keramické tvarovky

Smér zkouSeni:  vodorovné

Sonda | Velikost platnych odrazt | Pramér Ree Pevnost v tlaku
k=0,47
C. MPa
1 48 48 46 48 50 52 48 49 57 26,8
2 46 48 48 46 50 48 50 48 55 25,9
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Stanoveni pevnosti malty mezi keramickymi tvarovkami

Oznaceni sondy Hloubka vrtu Pevnost malty v tlaku
mm MPa
20 1,8
2 20 1,8

111.2.3 Podlahové konstrukce

Celkem byly provedeny 2 kopané sondy do podlahovych konstrukci.
Sonda €. 4 byla provedena v mistnosti . 115
Sonda €. 5 byla provedena v mistnosti &. 112

Sonda €. 4 - mistnost 115

Foto &.: 9
Skladba:
- dlazba 8 mm
- podkladovy beton 33 mm
- puvodni dlazba 8 mm
- vyrovnavaci beton 90 mm

- ZIb. stropni konstrukce

Sonda é. 5 - mistnost 112

Foto &.: 10
Skladba:
- lino 5 mm
- vyrovnavaci beton 120 mm

- ZIb. stropni konstrukce
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1.3 Konstrukce 2. NP

[11.3.1 Stropni konstrukce

Celkem byla provedena 1 sonda do stropni konstrukce.
Sonda €. 1 byla provedena do stropni konstrukce v mistnosti 226.

Sonda €. 1 - mistnost 226
Typ konstrukce: Typ konstrukce: Zelezobetonova monoliticka stropni deska
Foto &.: 11
Skladba:
- omitka 1 mm

- zelezobetonova monoliticka stropni deska

Nedestruktivni stanoveni pevnosti betonu

Smér zkouseni:  svisle nahoru

Stafi betonu o =0,90
Stav betonu aw = 1,00
Méfeni Velikost platnych odraz Prameér Rb
£ MPa
1 40 40 38 40 42 40 38 40 31
2 42 38 40 38 40 42 40 40 31

111.3.2 Obvodové zdi

Celkem byly provedeny 2 sondy do obvodovych zdi.
Sonda ¢&. 2 byla provedena do severozapadni obvodové zdi v mistnosti &. 226.

Sonda €. 3 byla provedena do severozapadni obvodové zdi v mistnosti &. 224.
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Sonda é. 2 - mistnost 226

Typ konstrukce: zdéna sténa z keramickych tvarovek na cementovou maltu
Skladba:
Foto: €. 12

- omitka

- keramicka tvarovka

Nedestruktivni stanoveni pevnosti keramické tvarovky

Smér zkouseni:  vodorovné

Sonda | Velikost platnych odrazti | Primér| R, | Pevnost v tlaku
&. k=0,47
MPa
38 40 48 42 40 40 46 42 44 20,7
2 44 46 42 46 48 48 44 45 50 23,5

Stanoveni pevnosti malty mezi keramickymi tvarovkami

Oznaceni sondy Hloubka vrtu Pevnost malty v tlaku
mm MPa
22 1,5
2 18 2,1

Sonda é. 3 - mistnost 224

Typ konstrukce: zdéna sténa z keramickych tvarovek na cementovou maltu
Foto: €. 13
Skladba:

- omitka

- keramicka tvarovka
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Nedestruktivni stanoveni pevnosti keramické tvarovky

Smér zkouseni:  vodorovné

Sonda | Velikost platnych odrazi | Primér| Rpe | Pevnost v tlaku
k=047
&. MPa
1 44 40 38 42 44 46 46 43 46 21,6
2 42 42 46 44 48 42 46 44 48 22,6
Stanoveni pevnosti malty mezi keramickymi tvarovkami
Oznaceni sondy Hloubka vrtu Pevnost malty v tlaku
mm MPa
20 1,8
2 20 1,8

111.3.3 Podlahové konstrukce

Celkem byly provedeny 2 kopané sondy do podlahovych konstrukci.
Sonda €. 4 byla provedena v mistnosti &. 226

Sonda &. 5 byla provedena v mistnosti &. 224

Sonda é. 4 - mistnost 226

Foto ¢.: 14

Skladba:
- dlazba 8 mm
- podkladovy beton 30 mm
- puvodni dlazba 8 mm
- vyrovnavaci beton 72 mm
- lepenkova izolace

- ZIb. stropni konstrukce
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Sonda ¢. 5 - mistnost 224

Foto &.: 15
Skladba:
- lino 5 mm
- puvodni dlazba 8 mm
- vyrovnavaci beton 90 mm

- Zlb. stropni konstrukce

1.4 Konstrukce 3. NP

I11.4.1 Stropni konstrukce

Celkem byla provedena 1 sonda do stropni konstrukce.
Sonda €. 1 byla provedena do stropni konstrukce v mistnosti 326.

Sonda ¢. 1 - mistnost 326

Typ konstrukce: Typ konstrukce: Zelezobetonova monoliticka stropni deska

Foto ¢.: 16
Skladba:
- omitka 1 mm

- zelezobetonova monoliticka stropni deska

Nedestruktivni stanoveni pevnosti betonu

Smér zkouseni:  svisle nahoru
Stafi betonu ot =0,90

Stav betonu aw = 1,00
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Méfeni Velikost platnych odrazu Pramér Rp
g, MPa

1 44 42 44 46 42 42 44 43 35

2 40 42 40 44 46 40 46 43 38

[11.4.2 Obvodové zdi

Celkem byly provedeny 2 sondy do obvodovych zdi.
Sonda €. 2 byla provedena do severozapadni obvodové zdi v mistnosti ¢. 326.

Sonda €. 3 byla provedena do severozapadni obvodové zdi v mistnosti ¢. 324.

Sonda €. 2 - mistnost 326

Typ konstrukce: zdéna sténa z keramickych tvarovek na cementovou maltu
Foto €.: 17
Skladba:

- omitka

- keramicka tvarovka

Nedestruktivni stanoveni pevnosti keramické tvarovky

Smér zkouSeni:  vodorovné

Sonda | Velikost platnych odrazt | Primér| Rpe Pevnost v tlaku
&. k=0,47
MPa
40 40 38 42 44 42 42 41 42 19,7
2 46 48 44 46 46 44 44 45 50 23,5

Stanoveni pevnosti malty mezi keramickymi tvarovkami

Oznaceni sondy Hloubka vrtu Pevnost malty v tlaku
mm MPa
22 1,5
2 26 1,1
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Sonda ¢. 3 - mistnost 324

Typ konstrukce: Zelezobetonovy pieklad
Foto ¢.: 18
Skladba:

- omitka

- ZIb. preklad
Nedestruktivni stanoveni pevnosti Zelezobetonového prekladu

Smér zkouseni:  vodorovné

Stafi betonu o =0,90
Stav betonu ow = 1,00
Méreni Velikost platnych odraz(i Primér Rp
& MPa
1 26 28 26 24 28 28 26 27 17
2 28 30 26 26 30 28 28 28 19

111.4.3 Podlahové konstrukce

Celkem byly provedeny 2 kopané sondy do podlahovych konstrukci.
Sonda €. 4 byla provedena v mistnosti ¢. 326
Sonda ¢&. 5 byla provedena v mistnosti ¢. 324

Sonda €. 4 - mistnost 326

Foto ¢€.: 19
Skladba:
- dlazba 8 mm
- podkladovy beton 35 mm
- plvodni dlazba 8 mm
- vyrovnavaci beton 40 mm

- Zlb. stropni konstrukce
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Sonda ¢é. 5 - mistnost 324

Foto &.: 20
Skladba:
- lino 5 mm
- podkladovy beton 30 mm
- plvodni dlazba 8 mm
- vyrovnavaci beton s vyztuzi 40 mm

- ZIb. stropni konstrukce

1.5 Konstrukce 4. NP

[11.5.1 Stropni konstrukce

Celkem byla provedena 1 sonda do stropni konstrukce.
Sonda €. 1 byla provedena do stropni konstrukce v mistnosti 426.

Sonda é. 1 - mistnost 426

Typ konstrukce: Typ konstrukce: Zelezobetonova monoliticka stropni deska

Foto &.: 21
Skladba:
- SDK podhled
- zelezobetonova monoliticka stropni deska

Nedestruktivni stanoveni pevnosti betonu

Smér zkouseni:  svisle nahoru
Stari betonu ot =0,90
Stav betonu aw = 1,00
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Méreni Velikost platnych odrazt Primér Rp
¢. MPa

1 42 38 40 44 44 46 44 43 35

2 44 46 46 48 44 48 42 45 39

111.5.2 Obvodové zdi

Celkem byly provedeny 2 sondy do obvodovych zdi.
Sonda €. 2 byla provedena do severozapadni obvodové zdi v mistnosti &. 426.

Sonda €. 3 byla provedena do severozapadni obvodové zdi v mistnosti &. 424.

Sonda é. 2 - mistnost 426

Typ konstrukce: zdéna sténa z keramickych tvarovek na cementovou maltu
Foto: &. 22
Skladba:

- omitka

- keramicka tvarovka

Nedestruktivni stanoveni pevnosti keramické tvarovky

Smér zkouSeni: vodorovné

Sonda | Velikost platnych odrazi | Primér| Ree Pevnost v tlaku
G. k=0,47
MPa
40 38 42 38 38 40 42 40 41 19,3
2 42 46 46 44 48 46 46 45 50 23,5

Stanoveni pevnosti malty mezi keramickymi tvarovkami

Oznaceni sondy Hloubka vrtu Pevnost malty v tlaku
mm MPa
14 3,0
2 18 21
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Sonda é. 3 - mistnost 424

Typ konstrukce: zdéna sténa z keramickych tvarovek na cementovou maltu

Foto: €. 23
Skladba:
- omitka

- keramicka tvarovka

Nedestruktivni stanoveni pevnosti keramické tvarovky

Smér zkousSeni:  vodorovné

Sonda | Velikost platnych odrazti | Primér| R,. | Pevnostv tlaku
k=0,47
& MPa
1 48 46 44 44 46 44 46 45 50 23,5
2 44 42 46 48 42 48 44 45 50 23,5

Stanoveni pevnosti malty mezi keramickymi tvarovkami

Oznaceni sondy Hloubka vrtu Pevnost malty v tlaku
mm MPa
26 1,1
2 22 1,5

111.5.3 Podlahové konstrukce

Celkem byly provedeny 2 kopané sondy do podlahovych konstrukci.

Sonda €. 4 byla provedena v mistnosti &. 426
Sonda €. 5 byla provedena v mistnosti &. 424
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Sonda €. 4 - mistnost 426

Foto ¢€.: 24
Skladba:
- dlazba 8 mm
- podkladovy beton 30 mm
- pavodni dlazba 8 mm
- vyrovnavaci beton s vyztuzi 50 mm
- lepenkova izolace

- Zlb. stropni konstrukce

Sonda é. 5 - mistnost 424

Foto &.: 25
Skladba:
- lino5 mm
- plvodni dlazba 8 mm
- vyrovnavaci beton 60 mm
- lepenkova izolace

- Zlb. stropni konstrukce

l11.6 Vrtané sondy k zakladovym konstrukcim

Celkem byly provedeny 4 sondy v suterénu objektu:

Sonda V1 byla provedena v mistnosti 015 u jihovychodni obvodové zdi

Sonda V2 byla provedena v mistnosti 015 u stfedni nosné zdi u mistnosti 014

Sonda V3 byla provedena v mistnosti 024 u stfedné& nosné zdi u mistnosti 025
Sonda V4 byla provedena v chodbé u severozapadni podélné stfedni zdi u mistnosti
003 a 004
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Sonda V1 — mistnost 015 u jihovychodni obvodové zdi

Foto €. 26, 27, 28
Hloubka vyvrtu k zakladové zeminé 740 mm
Popis betonu: kompakini beton s drobnymi vzduchovymi pory s hrubou frakci
drceného kameniva 20 mm
Skladba:
- beton podlahy 140 mm
- betonovy zaklad 370 mm
- asfaltovaizolace 15 mm
- podkladovy beton 110 mm

Sonda V2 - v mistnosti 015 u stfedni nosné zdi u mistnosti 014

Foto &. 29, 30, 31
Hloubka vyvrtu k zakladové zeminé 810 mm
Popis betonu: kompaktni beton s drobnymi vzduchovymi péry s hrubou frakci

drceného kameniva 20 mm

Skladba:
- podlahova stérka 5 mm
- beton podlahy 135 mm
- betonovy zaklad 230 + 140 =370 mm
- asfaltova izolace 15 mm
- podkladovy beton - 110 mm

Sonda V3 - v mistnosti 024 u stfedné nosné zdi u mistnosti 025

Foto &. 32, 33, 34

Hloubka vyvrtu k zakladové zemin& 803 mm

Popis betonu: kompakini beton s drobnymi vzduchovymi péry s hrubou frakci
drceného kameniva 20 mm

Skladba:

- beton podlahy 120 mm s nopy 15 mm(odvétravana podlaha) 135 mm

- vyrovnavaci beton 20 mm
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- puUvodni dlazba 8 mm
- betonovy zaklad 320 + 120 =440mm
- asfaltova izolace 15 mm

- podkladovy beton 175 mm

Sonda V4 - v chodbé u severozapadni podélné stfedni zdi u mistnosti 003 a 004

Foto &. 35, 36
Hloubka vyvrtu k zakladové zeminé x0 mm
Popis betonu: kompaktni beton s drobnymi vzduchovymi péry s hrubou frakci
drceného kameniva 20 mm

Skladba:

- dlazba 8 mm

- beton podlahy 120 mm

- izolace — nopova folie 15 mm

- vyrovnavaci beton 20 mm

- beton zakladu 380 +60 =440 mm

- izolace 15 mm

- podkladovy beton 170 mm

lll.7 Vyhodnoceni stavebniho stavu vybranych konstrukci

[11.7.1 Vyhodnoceni vihkosti obvodovych zdi v 1. PP objektu

Z provedenych sond vyplyvd, Ze obvodové zdi jsou betonové. Vihkost povrchu zdi
kolisa od 0,3 do 2,4 hm.%. Opticky byly pozorovatelné mapy po zatékani pouze
v severovychodni Stitové sténé, v misté dodate¢né provadénych vykopu. Rosny bod
je oproti teploté povrchu konstrukci dostate¢né nizky a nelze predpokladat, Ze pfi
souCasném zpUsobu vyuZiti suterénu, véetné vétrani a vytapéni, kdy b&hem roénich
obdobi dochazelo ke kondenzaci vzdu$né vihkosti. Celkové Ize konstatovat, Ze
vihkost povrchu suterénnich zdi je nizka a do zdi zatéka pouze lokalné.
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111.7.2 Zelezobetonova monoliticka stropni deska

V celém objektu jsou stropni konstrukce Zelezobetonové monolitické, které jsou
ukladany na pfi¢né a stfedni podélné Zelezobetonové stény. V provedenych sondéach
bylo zjist&no, Ze beton je kompakitni, neporuseny, nedrolivy a pfi poklepu zkusebnim
kladivkem vydava dunivé ozvuky. Krychelna pevnost betonu Zelezobetonové desky
kolisa od 25 do 39 MPa a v priméru je 32 MPa. Beton Ize podle CSN EN 206 zatfidit
do pevnostni tfidy C25/30.

111.7.3 Obvodové zdi

Obvodové zdi v suterénu jsou betonové. Krychelna pevnost betonu kolisa od 20 do
35 MPa a v priiméru je 28 MPa. Beton Ize podle CSN EN 206 zatfidit do pevnostni
tfidy C20/25.

Obvodové zdi v nadzemnich podlazich jsou tvofeny keramickymi tvarovkami,
ukladanymi na cementovou maltu. Pevnost keramickych tvarovek kolisa od 19,3 do
25,9 MPa. Primérna hodnota pevnosti je 23,3 MPa. Pevnost cementové malty kolisa
od 1,1 do 3,0 MPa a priimérna pevnost je 1,8 MPa. Maltu Ize podle CSN 72 2430

zatfidit do pevnostni tfidy 1.
V sondach v 3. NP byl v obvodové zdi nalezen betonovy pieklad. Nedestruktivné

zjisténa krychelna pevnost pfekladu je 18 MPa, coZ odpovida podle CSN EN 206
pevnostni tfidé C12/15.

lll.8 Ramcovy navrh na opravu

[11.8.1 VIhkost obvodovych zdi v 1. PP objektu

Pro prodlouzeni funkénosti a Zivotnosti konstrukci a jejich uzitné jakosti doporuduji

provest odkopani a naslednou revizi svislé izolace u obvodovych zdi, pop¥. opravu

Tel. 602 455 027, 602 455 293;email: info@ksi.cz; www.ksi.cz
23



nebo nové provedeni svislych izolaci. V severovychodni &titové sténé bude

provedena nova svisla izolace.

111.8.2 Zelezobetonova monoliticka stropni deska

Zelezobetonova monoliticka stropni deska je neporuSena a pro stavajici vyuZiti
budovy pIné funkéni. PFi zméné vyuZivani budovy a zatiZeni stropli je nutné

Unosnost desky a stén ovéfit statickym vypoctem.

IV. Zavér

Z provedeného stavebné technického prizkumu vyplyva, Ze budova ,B* Krajského
Uradu Karlovarského kraje je v zachovalém a pIné funkénim stavu, ktery vyhovuje

soucasnému vyuziti budovy.

Upozornéni:

Stavebni stav jednotlivych konstrukci a zjisténé pevnostni charakteristiky materialCi
odpovidaji oblastem, kde byly provadény jednotlivé sondy a dobé& priizkumu. P¥Fi
jakékoliv zméné ve zplsobu vyuZiti objektu, pfi dispoziénich zmé&nach nebo pii
pfitizeni konstrukci je nutné vypracovat staticky vypoget Unosnosti s moZnym

navrhem zesileni konstrukci.

KANCELAR STAVEBNEHO INZENYRSTVI s.r.0.

Botanickd 256, 360 02 Dalovice
1¢: 25 22 45 81 DIC: CZ25224581
info@ksi.cz  weww.ksi.cz
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