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Legenda EPS: .
Te| Automaticky hlasi¢ multisenzorovy inteligentni hlasic teplotni se signalizaci LED OT.1.1.26/112 S
s zabudovanym izolatorem programové nastavitelna teplota A2S 54-70, A1R 137 : Q
54-65, A2 54-70, A2S 54-70, CR 84-100, CS 84-100°C), Zasuvka (patice). : E
[
oT Automaticky hlasi¢ multisenzorovy opticko kourovy a teplotni se signalizaci LED. 1
Zasuvka (patice). n
] L 0T.1.1.18/112
T Tlagitkovy hlasi¢ zapustény s izolatorem se signalizaci LED o7 142 3
T " g
E Linearni hlasic s automatickym doladovanim 1.35 | \ ||
Pozarni siréna s blikatem na kruhovou linku adresna nizka patice, montaz na strop,
Cervena s krytkou L
Privodni Kabel kruhovéa linka EUROFIRE 180S OHLS 2x1 |
Externi svitidlo zableskovy majak venkovni (24V,130mA) pro signalizaci pozaru a ] | o)
nastupniho mista u kliCového trezoru pozarni ochrany OT.1.1.25/112 T.1.1.24/112 Q
Privodni kabel do KTPO s pozarni odolnosti EUROFIRE 180S OHLS 2x1 138 - [ = ]
. oT J 0T
KTPO Klicovy trezor pozarni ochrany KTPO umistény u vchodu vné pod zableskovym majakem E ¢ | /
Kabel do ustiedny €.1 s pozarni odolnosti EUROFIRE 180S OHLS 2x4x1 . f o xs B |
Skupina hlasiéu pozaru: :/
OPPO Obsluzné pole pozarni ochrany v¢etné pulcylindrické viozky umisténé u vchodu — 022 1PP automatické hlasice ]
Kabel do ustfedny ¢.1 s pozarni odolnosti EUROFIRE 180S OHLS 5x4x1. oT Automaticky hlasi¢ multifunkéni viz legenda o
011 1PP tlatitkové hidsice Technicke daje: OT.1.1.191112 o
ZDP Zaftizeni dalkového pfenosu ZDP na PCO HZS OT.1.1.12/102  Cislo hlasice 012 1PP automaticke hlasice Klasifikace (tfidy) prostfedi podle CSN EN 50 131-1-edice-2 (vydana 2007, zména A1-3/2010, Z1-11/2009) oT 143 9
L | vnitfni (vytap&né mistnosti) J 0 ~
] Cislice za zlomkovou ¢arou urcuji skupinu hlasicl pozaru 111 1NP tladitkové hlasice Il vnitini véeobecné  (schodiété, chodby) t
EPS Ustredna elektrické pozarni signalizace (pro 756 hlasi¢) a systémového zdroje 4xAKU 12V/42Ah. 3. a 4. ¢islice uréuji poradové ¢Cislo hlasi¢e na hlasici lince 112 1NP automatické hlasice Il venkovni chranéné  (pfistiesky) ] ‘ 1.40
2. Cislice uréuje pofadové Eislo hlasici linky na Ustfedné 113 1NP adresné sirény IV venkovni véeobecné (trvale vystavené vlivim pogasi) 1.39 |
) Vstupné vystupni modul 2PCB vcetné krytu pro zajisténi 1. Cislice urCuje poradove Cislo ustredny EPS e o H OT'1'1£§|I112 /:
vyhodnoceni stavu Pozarniho zdroje. pismeno Te uréuje teplotni hlasi€, OT multifunkéni 211 2NP tlacitkové hlasice Soustava napéti | oTl ‘
212 2NP automatické hlasice Soustava elektropfipojka TN-C AC 230/400V, 50 Hz, 3+PEN _ — / ‘
Samostatny zdroj pro napajeni relatek iO moduld zdroj 24V EN54-5A17, 5A se T .. R o . Soustava stavby TN-S AC 230/400V, 50 Hz, 3+N+PE | .
PZ24 | ,4103nimi akumulatory 2x12V 18Ah, zajiétuje napajeni relatek, které potom provadi o Tlacitkovy hlasiC (zapustena montaz) 311 3NP tlagitkové hlasice Soustava EPS SELV 24 MN (bezpeéné napéti) systém EPS adresovatelny i N
pozadované ukony (KTPO, zableskovy majak). T1103101 & . 312 3NP automatické hlasice o)
o B Cislo hiasice Ochrana pred Urazem elektrickym proudem | I’
Rozvod EPS Kabel EUROFIRE 180S OHLS 2x1 kruhova linka o L - o sivych gasti  izolaci (CSN 33 2000-4-41-edice-2, vydana 2007, zména Z1-4/2010)
kabel s pozami odolnosti z duvodu pripojeni adresnych sirén, ovi.modulu Cislice za Z_|0mk9V9U carou urcuyi sku|’0|r_1vu hlaSlCl} pozaru kryty (CSN 33 2000-4-41-edice-2, vydana 2007, zména Z1-4/2010) \ \ Aktualizace 16.1.2023
Rozvod EPS Kabel EUROFIRE 1808 OHLS 4x1 kruhova link 3.4, cislice urcuji poradove cislo hlasice na hiasici lince _ o o ) o proudovym chranigem (CSN 33 2000-4-41-edice-2, vydana 2007, zména Z1-4/2010) 4 S| ‘ S—
ozvod EPS Kabe U OFIR > OHLS 4x1 kruhova linka 2. glsl!ce urCuje po[adovg cv:!slo r)la:slm linky na ustfedné EPS objektu ovlada dle Pozarné bezpeénostniho feseni : nezivych &asti samoginnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje (CSN 33 2000-4-41-edice-2, 2007, Z1-4/2010) — | DROBNA PROVOZOVNA jgrggl‘; g‘éﬁ;‘\’):n;: :
kabel s pozami odolnosti z dlvodu pfipojeni lineamiho hlasice 1isriZIrI}%eTuL?éﬁep%:gictt:vgﬂ;;ztfeodkr;ymii's e - TABLO LCD ovladaci panel Ustfedny EPS &.1 signalizuje trvale pospojovanim (CSN 33 2000-4-41-edice-2, vydana 2007, Z1-4/2010) OT1.1.21/112 | OTA.1.221112 = 0T.1.1.20/112 144 ‘8 L?ghgngZZ;ﬁf:i\équ;OVé CKAIT 0300991 v
Piivod NN z rozvadéce pro EPS 230V Kabel EUROFIRE 180N OHLS 3x2,5 P ) d Y Pop umisténo stala sluzba o Zafizeni EPS ani zafizeni pozamné bezpecnostni neni chranéno proudovym chranicem. ot | | [or ‘ ot ' © 356 01 Sokolov T -
neni zalohovano UPS - Ovlada Sirér)u §té|é sluzby s blikaCem ZAPINA o ] . _ ] ] - ‘ ‘ e | \ — ® e-mail: info@schovanek.cz Jaroslav Schovanek %W@/
samostatné jisténi 16A (charakteristika B), oznaceni gervené EPS ustiedna J PoZArni siréna - 8V|Iaga éﬁ?{;‘@ﬁ?ﬁs@kovy majak nad KTPO Socialni zazemi v souladu s CSN 33 2000-7-701-edice-2,prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory L j | || - vestor: Domov pro osoby se zdravotnim postizenim "PRAMEN" v Mnichové stlpen.  PDSP
- Oviada . 4 ] datum:  02.10.2022
, , vevr e . ., < . e + L L s«
Privod NN z rozvadéce pro PZ24 230V Kabel EUROFIRE 180N OHLS 3x2.5 11181104 &islo sirény o - o Provozni podminky a vnéjsi viivy jsou uréeny komisi v souladu s CSN 33 2000-3 (1995, Z1-12/95, Z2-8/1997, | | misto stavby:Mnichov €.p. 142, 353 01 Marianske Lazné it 1:50
neni zélohovano UPS - S!gnal!zace opt!ckg Jednotllvyg:h hlaSICEJ o Z3-5/2009) a CSN 33 2000-5-51-e-3/2010), pozadavky splnény. akce: Domov pro osoby se zdravotnim postizenim format  2A0 21A4
samostatné jisténi 16A (charakteristika B), oznaceni cervené PZ24 L Cislice za zlomkovou Garou uréuiji skupinu hlasict pozaru - Signalizace opticka a zvukova adresné pozarni sirény "PRAMEN" v Mnichové sast Vtisk &
3. a 4. &islice uréuji pofadové &islo sirény na hlasici lince - S!gnal!zace TABLO LCD ustfedna EPS €.1 Kabt_aly buvdc’>u vecvj’eny pc’>d pO\{r’cht_am v ochrannycb,trgbkés:’h z Gasti bud9u vede’ny pod povrchem v podh’ledu E Mnichov &.p. 142, 353 01 Marianské Lazné. 507-2022
Privod NN z rozvadéée pro ZDP 230V Kabel EUROFIRE 180N OHLS 3x2,5 2. &islice uréuje pofadové &islo hlasici linky na Ustiedné - Signalizace OPPO na distancnich prichytkach z Casti v podlaze a z ¢asti (tlacitka, stoupaci vedeni) pod povrchem pod omitkou nazev: Elektricka poFarni sianali EPS Eislo vykresu:
neni zalohovano UPS 1. Gislice uréuje pofadové &islo Ustfedny EPS - Signalizace Zableskovy majak v ochrannych trubkéch a na povrchu v elektroinstalacnich draténych zlabech. Prostupy mezi pozamimi tseky — ' eKtricka pozarni signalizace -
samostatné jisténi 16A (charakteristika B), oznageni éervené ZDP pismeno S uréuje adresnou pozarni sirénu Gas t1 = 30 viefin, Gas &2 = 60 viefin (dvoustupfiova viz PBR) budou oetfeny pozarnimi ucpavkami. wies  D.A.4 Pudorys 1.NP 03-A




