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I1IVe stavbé zdravotnického zafizeni a zafizeni socidlni péce s projektovanou kapacitou nad 50 osob
musi byt v Iﬁikovy’lch castech proka’za’no zkouskou provedenou podle ceskych technickych norem
uvedenych v priloze €. 1 ¢asti 10, ze zapalnost textilni zaclony, zavésu, €alounické materlaly je delsi nez
20 sekund - v objektu se nevyskytuji jsou nahrazeny Zaluziemi dle CSN 73 0835 - viz. zprava PBR.
Uvedené materialy ¢alounické jsou vyhovujici dle CSN EN 1021-2!!!

Jihlava, duben 2021

Vypracoval :

Ing. arch. Martin Franék



Popis dle projektu:
kancelarska zidle, 600x600x1000-1210mm, vySka sedaku 470-570mm;

stfedni opérak, synchronni mechanika (synchronni pohyb opéradla a
sedaku, moznost blokace sklonu opéradla min. ve ¢&tyfech pozicich,
moznost nastaveni mechanizmu dle vahy uzivatele), plynovy pist, kole¢ka
pro tvrdy povrch, kfiz nylon ¢erny, véetné vyskové stavitelnych podrucéek;

€alounéni kozenka s odolnosti pro zdravotnictvi

Umisténi:

N-0505

Rozméry:
Vyska zidle: 1000-1210
Sitka Zidle: 600 *
Hloubka Zidle: 600
Vyska sedaku: 470-570
Sitka sedaku: 510
Hloubka sedaku: 400
Hmotnost: 12

* podle $itky pouzitych podrucek

Material: Sedak: H4060 tl. 45 mm
Opérak: N3038 tl. 30 mm
Opérak: Vyska: 490-540
Sifka: 460
Sedak: Vyska: 470-570
Sifka: 510
Hloubka: 400
Podrucky: Typ:
Vyska: 180-260
Stupné blokace vysky: 9
Nastaveni hloubky: -
Sifka vnitfni: 500
Sitka vngjsi: 660
Natoc&eni: -
Dalsi specifikace:
Mechanika: Typ: SY
Pfizptsobeni hmotnosti: -
Rozsah sklonu sedaku: 0°/-11°
Rozsah sklonu opéraku: 20°
Pomér naklonl sedak:opérak 1:2
Blokace mechanismu: 5
Naklon sedaku: 5°
Stupné posunu sedaku: 5
KFiz: Material: nylon, volitelny hlinikovy kfiz barevné upraveny praskovou barvou nebo
lestény
Pramér: 660
Kolecka: ¢erna kolecka, tvrda kolecka pro mékké povrchy (standard), mékka kolec¢ka pro tvrdé podlahy (volitelné)
Calounéni: jednobarevné a dvoubarevné provedeni (sedak a opérak rozdilné barvy)
Certifikaty: SzU Jablonec nad Nisou CR
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Popis dle projektu:
kancelarska zidle, 600x600x1000-1210mm, vySka sedaku 470-570mm;

stfedni opérak, synchronni mechanika (synchronni pohyb opéradla a
sedaku, moznost blokace sklonu opéradla min. ve ¢&tyfech pozicich,
moznost nastaveni mechanizmu dle vahy uzivatele), plynovy pist, kole¢ka
pro tvrdy povrch, kfiz nylon ¢erny, véetné vyskové stavitelnych podrucéek;
Calounéni latka, 100% polyester, Martindale 100000, stalobarevnost na

svétle 6, stalobarevnost v otéru 4, Zmolkovani 5

Umisténi:

N-0506

Rozméry:
Vyska zidle: 1000-1210
Sitka Zidle: 600 *
Hloubka Zidle: 600
Vyska sedaku: 470-570
Sitka sedaku: 510
Hloubka sedaku: 400
Hmotnost: 12

* podle $itky pouzitych podrucek

Material: Sedak: H4060 tl. 45 mm
Opérak: N3038 tl. 30 mm
Opérak: Vyska: 490-540
Sifka: 460
Sedak: Vyska: 470-570
Sifka: 510
Hloubka: 400
Podrucky: Typ:
Vyska: 180-260
Stupné blokace vysky: 9
Nastaveni hloubky: -
Sifka vnitfni: 500
Sitka vngjsi: 660
Natoc&eni: -
Dalsi specifikace:
Mechanika: Typ: SY
Pfizptsobeni hmotnosti: -
Rozsah sklonu sedaku: 0°/-11°
Rozsah sklonu opéraku: 20°
Pomér naklonl sedak:opérak 1:2
Blokace mechanismu: 5
Naklon sedaku: 5°
Stupné posunu sedaku: 5
KFiz: Material: nylon, volitelny hlinikovy kfiz barevné upraveny praskovou barvou nebo
lestény
Pramér: 660
Kolecka: ¢erna kolecka, tvrda kolecka pro mékké povrchy (standard), mékka kolec¢ka pro tvrdé podlahy (volitelné)
Calounéni: jednobarevné a dvoubarevné provedeni (sedak a opérak rozdilné barvy)
Certifikaty: SzU Jablonec nad Nisou CR
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Popis dle projektu:

konferenéni zidle stohovatelna, orientaéni rozméry 500x580x840mm,
vySka sedaku 440mm, kostra ocelova ¢&tyfnoha, kombinace trubky/ tyé
plocha, primér tyéi 22/2mm + 25x10/2mm, chrom, bez podruéek, Sity
Calounény sedak i opérak, opérak strfedni, plastovy kryt sedaku Eerny;

€alounéni kozenka s odolnosti pro zdravotnictvi

Umisténi:
N-0501

Material: Sedak: PUR péna H4060 tl. 40 nm
Opeérak: PUR péna N3543 tl. 20 nm

Calounéni: Volitelné ¢alounéni sedaku a opéraku

Opérak: Vyska: 340
Sika: 445

Sedak: Vyska: 440
Sika: 460
Houbka: 480

Podrucky: Vyska:
Vyska od zeme: podrucky vyska od zemg
Sika vnitfni:
Sirka vng&jsi:
Materidl loketniku:

Kostra: Tvar: korrbinace trubkarty¢ plocha
Rozméry: 222/25x10
Tloustka stény: 2/-

Lbl"t.esr'lujici kovova kostra

popis:

Certifikaty: Sz Jablonec nad Nisou CR

Objem krabice: Objemkrabice

Rozméry:

Vyska zidle: 840

Sitka Zidle: 500

Houbka Zidle: 580

Vyska sedaku: 440

Sitka sedaku: 460

Houbka sedaku: 480

Hrotnost: 8

03




Popis dle projektu:

konferenéni polokieslo stohovatelné, orientaéni rozméry 590x580x840mm,
vySka sedaku 440mm, kostra ocelova ¢&tyfnoha, kombinace trubky/ tyé
plocha, pramér ty€i 22/2mm + 25x10/2mm, chrom, podruéky z &erného
nylonu, Sity Calounény sedak i opérak, opérak stfedni, plastovy kryt
seddku c&erny; calounéni latka, 100% polyester, Martindale 100000,
stalobarevnost na svétle 6, stalobarevnost v otéru 4, Zmolkovani 5

Umisténi:
N-0502

Material: Sedak: PUR péna H4060 tl. 40 nm
Opeérak: PUR péna N3543 tl. 20 nm

Calounéni: Volitelné ¢alounéni sedaku a opéraku

Opérak: Vyska: 340
Sika: 445

Sedak: Vyska: 440
Sika: 460
Houbka: 480

Podrucky: Vyska: 200
Vyska od zeme: podrucky vyska od zemg
Sika vnitfni: 510
Sitka vngjsi 590
Materidl loketniku:

Kostra: Tvar: korrbinace trubkarty¢ plocha
Rozméry: 222/25x10
Tloustka stény: 2/-

Lbl"t.esr'lujici kovova kostra

popis:

Certifikaty: Sz Jablonec nad Nisou CR

Objem krabice: Objemkrabice

Rozméry:

Vyska zidle: 840

Sitka Zidle: 590

Houbka Zidle: 580

Vyska sedaku: 440

Sitka sedaku: 460

Houbka sedaku: 480

Hrotnost: 9
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Popis dle projektu:

konferenéni polokfeslo stohovatelné, orientaéni rozméry 590x580x840mm,
vySka sedaku 440mm, kostra ocelova ¢&tyfnoha, kombinace trubky/ tyé
plocha, primér tyéi 22/2mm + 25x10/2mm, chrom, podruéky z ¢erného
nylonu, Sity Calounény sedak i opérak, opérak stfedni, plastovy kryt
sedaku ¢erny; ¢alounéni kozenka s odolnosti pro zdravotnictvi

Umisténi:
N-0503

Material: Sedak: PUR péna H4060 tl. 40 nm
Opeérak: PUR péna N3543 tl. 20 nm

Calounéni: Volitelné ¢alounéni sedaku a opéraku

Opérak: Vyska: 340
Sika: 445

Sedak: Vyska: 440
Sika: 460
Houbka: 480

Podrucky: Vyska: 200
Vyska od zeme: podrucky vyska od zemg
Sika vnitfni: 510
Sitka vngjsi 590
Materidl loketniku:

Kostra: Tvar: korrbinace trubkarty¢ plocha
Rozméry: 222/25x10
Tloustka stény: 2/-

Lbl"t.esr'lujici kovova kostra

popis:

Certifikaty: Sz Jablonec nad Nisou CR

Objem krabice: Objemkrabice

Rozméry:

Vyska zidle: 840

Sitka Zidle: 590

Houbka Zidle: 580

Vyska sedaku: 440

Sitka sedaku: 460

Houbka sedaku: 480

Hrotnost: 9
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Popis dle projektu:

konferenéni stohovatelna zidle, orientaéni rozméry 550x560x850mm,
vySka sedaku 450mm, kostra ocelova pérova, kombinace trubky/ tyé
plocha, pramér tyéi 25/2,5mm, chrom, potazené podruéky, Sity ¢alounény
sedak i opérak, opérak stfedni, plastovy kryt sedaku éerny; ¢alounéni
latka, 100% polyester, Martindale 100000, stalobarevnost na svétle 6,
stalobarevnost v otéru 4, Zmolkovani 5

Umisténi:
N-0504

Material: Sedak: PUR péna H4060 tl. 40 nm
Opeérak: PUR péna N3543 tl. 20 nm

Calounéni: Volitelné ¢alounéni sedaku a opéraku

Opérak: Vyska: 350
Sika: 460

Sedak: Vyska: 450
Sika: 470
Houbka: 450

Podrucky: Vyska: 220
Vyska od zeme: podrucky vyska od zemg
Sika vnitfni: 460
Sitka vngjsi 520
Materidl loketniku:

Kostra: Tvar: trubka-kruznice
Rozméry: 225
Tloustka stény: 25

Lbl"t.esr'lujici kovova pérova kostra

popis:

Certifikaty: Sz Jablonec nad Nisou CR

Objem krabice: Objemkrabice

Rozméry:

Vyska zidle: 850

Sitka Zidle: 550

Houbka Zidle: 560

Vyska sedaku: 450

Sitka sedaku: 470

Houbka sedaku: 450

Hrotnost: 10
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Popis dle projektu:

celo¢alounéné kreslo s podru¢kami, orientaéni rozméry 595x600x740mm,
vySka sedaku 395mm; korpus vypénény studenou pénou s ocelovou
vyztuhou, kostra ocelova ¢&tyfnoha, chrom; ¢&alounéni latka, 100%
polyester, Martindale 100000, stalobarevnost na svétle 6, stalobarevnost v
otéru 4, Zmolkovani 5

Umisténi:
N-0530
Material: Sedak: studena péna tl. 70 mm
Opérak: studena péna tl. 60 mm
Calounéni: jednobarevné a dvoubarevné provedeni (sedak a opérak rozdilné barvy)
Opérak: Vyska: 180
Sitka: 450
Sedak: Vyska: 395
Sitka: 480
Hiloubka: 470
Korpus: Sitka vnitfni: 470
Sitka vnéjsi: 595
Vyska loketniku: 360
Material: studena péna
Kolecka: Pramér: -
Kostra: Tvar: kombinace trubka/trubka-Etverec
Rozmeéry: ©25/25x25
Tloustka stény: 2
Upl"t_esr‘lujici kovova kruhovéa podnoz
popis:
Rozmeéry:
Vyska modelu: 740
Sifka modelu: 595
Hloubka modelu: 600
VySka sedaku: 395
Sitka sedaku: 480
Hloubka sedaku: 470
Hmotnost: 32
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Popis dle projektu:

celo¢alounéné kreslo s podru¢kami, orientaéni rozméry 595x600x740mm,
vySka sedaku 395mm; korpus vypénény studenou pénou s ocelovou
vyztuhou, kostra ocelova étyfnohd, chrom; €alounéni kozenka s odolnosti
pro zdravotnictvi

Umisténi:
N-0531
Material: Sedak: studena péna tl. 70 mm
Opérak: studena péna tl. 60 mm
Calounéni: jednobarevné a dvoubarevné provedeni (sedak a opérak rozdilné barvy)
Opérak: Vyska: 180
Sitka: 450
Sedak: Vyska: 395
Sitka: 480
Hiloubka: 470
Korpus: Sitka vnitfni: 470
Sitka vnéjsi: 595
Vyska loketniku: 360
Material: studena péna
Kolecka: Pramér: -
Kostra: Tvar: kombinace trubka/trubka-Etverec
Rozmeéry: ©25/25x25
Tloustka stény: 2
Upl"t_esr‘lujici kovova kruhovéa podnoz
popis:
Rozmeéry:
Vyska modelu: 740
Sifka modelu: 595
Hloubka modelu: 600
VySka sedaku: 395
Sitka sedaku: 480
Hloubka sedaku: 470
Hmotnost: 32
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Popis dle projektu:

trojlavice do ¢&ekarny, moderni design; orientaéni celkové rozméry
1650x710x840mm, vyska sedaku 450mm; kovovy ram se Etyfmi nohami,
kovova trubka o pruméru 40mm; celo€alounéni sedak a opérak, sedak a
opérak navazuji, korpus z kovového ramu a drevotfiskové desky, vypli
studenou stfikanou pénou o hustoté cca 55kg/m3; moznost propojeni
systémovou stolovou deskou; ¢&alounéni koZenka s odolnosti pro
zdravotnictvi

Umisténi:

N-0571

Rozméry:
Vyska modelu: 840
Sitka modelu: 1650
Hloubka modelu: 710
Vyska sedaku: 450

Sitka sedaku:
Hloubka sedaku:

Hmotnost:

Popis dle projektu:

dvojlavice do ¢&ekarny, moderni design; orientaéni celkové rozméry
1100x710x840mm, vySka sedaku 450mm; kovovy ram se &tyfmi nohami,
kovova trubka o pruméru 40mm; celo€alounéni sedak a opérak, sedak a
opérak navazuji, korpus z kovového ramu a drevotfiskové desky, vypli
studenou stfikanou pénou o hustoté cca 55kg/m3; moznost propojeni
systémovou stolovou deskou; ¢&alounéni koZenka s odolnosti pro
zdravotnictvi

Umisténi:

N-0572

Rozméry:
Vyska modelu: 840
Sitka modelu: 1100
Hloubka modelu: 710
Vyska sedaku: 450

Sitka sedaku:

Hloubka sedaku:

Hmotnost:
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Popis dle projektu:

systémovéa stolova &tvercova deska s moznosti spojeni lavic do fad;
orienta¢ni rozméry 560x560x25mm; vyrobeno z DTD tl. 25mm, hrana ABS
tl. min. 2mm, povrch CPL; systémové kompatibilni s lavicemi do éekaren
(spojovani do fad)

Umisténi:
N-0575

Rozméry:

Vyska modelu: 25
Sitka modelu: 560
Hloubka modelu: 560
Vyska sedaku:

Sitka sedéku:

Hloubka sedaku:

Hmotnost:

Popis dle projektu:

systémova stolova Etvrtkruhova deska s moznosti spojeni lavic do fad;
orientaéni rozméry 690x690x25mm, polomér vnéjsiho oblouku 690mm;
vyrobeno z DTD tl. 25mm, hrana ABS tl. min. 2mm, povrch CPL;
systémové kompatibilni s lavicemi do ¢ekaren (spojovani do Fad)

Umisténi:
N-0576

Rozméry:

Vyska modelu: 25
Sitka modelu: 690
Hloubka modelu: 690
Vyska sedaku:

Sifka sedaku:

Hloubka sedaku:

Hmotnost:
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Popis dle projektu:

hlinikové kreslo s hlinikovym sedakem a opérdkem; orientaéni rozméry
560x570x720mm; plochy profil hlinikové konstrukce, stohovatelné,
pouzitelné v gastronomii; pfirodni stfibrna

Umisténi:
N-0512

Rozméry:

Vyska modelu: 720
Sitka modelu: 560
Hloubka modelu: 570
Vyska sedaku:

Sitka sedéku:

Hloubka sedaku:

Hmotnost:

Popis dle projektu:

restauraéni pevny kulaty hlinikovy stiil; orientaéni rozméry pramér 800mm,
vy§ka 700mm; centralni noha s c¢&tyframennym kfizem, pouzitelné v
gastronomii; pfirodni stfibrna

Umisténi:
N-0379

Rozméry:

Vyska modelu: 700
Sitka modelu: 800
Hloubka modelu: 800
Vyska sedaku:

Sifka sedaku:

Hloubka sedaku:

Hmotnost:
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Popis dle projektu:

zdravotnickd kruhova stoli€ka; orientaéni rozméry 340x340x450mm; Ctyri
kovové nohy lakovani efekt hlinik s minimalnim zaborem mista; ¢alounéni
kozenka s odolnosti pro zdravotnictvi

Umisténi:
N-0500

Rozméry:

Vyska modelu: 450
Sitka modelu: 340
Hloubka modelu: 340
Vyska sedaku:

Sitka sedéku:

Hloubka sedaku:

Hmotnost:

Popis dle projektu: l
vySetfovaci stolicka s kruhovym vyskové stavitelnym sedakem; orientaéni

rozméry 320x320x580-750mm; pevny &tyfnohy rdm s velkym rozsahem

vySky sezeni, "klavirovy" zplsob nastaveni, &tyfhranna opora nohou,

povrchova Uprava lakovani efekt hlinik; ¢alounéni kozenka s odolnosti pro

zdravotnictvi

Umisténi:
N-0510 &

Rozméry:

Vyska modelu: 580-750
Sitka modelu: 320
Hloubka modelu: 320
Vyska sedaku:

Sifka sedaku:

Hloubka sedaku:

Hmotnost:
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Kod:

Cena bez DPH :

Ndzev: D2.51-18/B/P3 obecné technické pozadavky na vybaveni DPH 21% : -
Cena CELKEM v¢. DPH : -
p.C. Koéd polozky Popis MJ MnoZstvi | Cena jednotkova Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 NEDILNOU SOUCASTI VYKAZU JE | BAREVNOSTNI SPECIFIKACE - VIZ.
SAMOSTATNY DOKUMENT!!

2 PRED VLASTNi VYROBOU/ DODAVKOU PRVKU JE NUTNO PROVEST
ODSOUHLASENi ARCHITEKTEM V RAMCI KD STAVBY!!! DODAVATEL
VYBAVEN( V TETO SOUVISLOSTI PREDLOZi PODROBNOU KNIHU
NABYTKU A U ATYP PRVKU | VYROBNi DOKUMENTACI!!!

3 VESKERE VYCHOZI ROZMERY PRVKU NUTNO PRED VYROBOU
PREMERIT PRIMO NA STAVBE A U VYBRANYCH CELKU NUTNO
ZAJISTIT ZAROVEN KOORDINACI S OSTATNiMI PROFESEMI (ZTI,
ELEKTRO APOD.)!!!

4 CENA VYROBKU JE VZDY UVAZOVANA VCETNE DODAVKY A
MONTAZE!!!

> Ve stavbé zdravotnického zafizeni a zafizeni socialni péce s
projektovanou kapacitou nad 50 osob musi byt v liZzkovych éastech
prokazano zkouskou provedenou podle ¢eskych technickych norem
uvedenych v pfiloze €. 1 ¢asti 10, Ze zapalnost textilni zaclony,
zavésu, calounické materialy je delSi nez 20 sekund. Uvedené
materidly musi byt vyhovujici dle €SN EN 1021-2.

6

7 obecné technické pozadavky na vyrobu vybaveni - specifické
vlastnosti/ odli$né feseni jednotlivych vyrobku viz. podrobny popis
prvku

8

9 SPOLECNE POZADAVKY (PLATI PRO VSECHNY PRVKY)

10 korpusy, dvirka, cela Supliku vyrobeny z DTD tl. min. 18mm, povrch
min. CPL; v laboratornich/ zvlaStnich provozech dle pozadavku
technologie

11
nepohledova zada uzavienych modull (bez prosklenych dvitek)
mozno vyrobit ze slabsi HDF bilé barvy, v ostatnich pfipadech zada z
DTD tl. min. 8mm v barvé korpusu; v laboratornich/ zvlastnich
provozech dle poZadavkl technologie

12
pokud nebude dodate¢né dohodnuto jinak, bude pida a dno
jednotlivych modulti pfedstupovat do lice dvifek/ Supliki apod.
(ochrana hran); pozadavek se netykd spodnich modult linek

13 veskeré hrany ABS tl. min. 2mm, nebude- li dodatec¢né urceno jinak;
u viech prvki lepeny min. metodou PUR

14 veskeré Sroubované spoje budou provedeny na bazi vsazené kovové
nabytkové hmozdinky

15

16 Vv pripade pozadavku na prosklena dvirka nutno pocitat se subtilnim
hlinikovym rameckem v pfirodnim stfibrném odstinu s vyplIni
bezpecnostnim sklem; dvitka v tomto p¥ipadé nebudou mit
klasickou zapustnou tchytku viz. dfive, ale budou otevirana
dotykem/ odskocenim na bazi magnetu

v v pfipadé pozadavku na dvirka s vyplni z tahokovu nutno poditat se
subtilnim hlinikovym rameckem v pfirodnim stfibrném odstinu a
vyplni hlinikovym tahokovem v pfirodnim stfibrném odstinu o tl.
min. Imm a velikosti oka max. 16mm; dvitka v tomto pfipadé
nebudou mit klasickou zapustnou uchytku viz. jinde, ale budou
otevirana dotykem/ odskoéenim na bazi magnetu

18

19
ve viech pripadech (mimo mobilnich prvk(, popf. vestavnych prvkd
s betonovym soklem) sokl opatien plastovymi noZi¢kami s moznosti
rektifikace + obvod kryty nacvakavaci kovoplastovou soklovou listou
vysky 100mm s tésnicim silikonovym profilem proti podteceni vody
pod nabytek, povrch drasany nerez; listu je nutno uvaZovat véetné
systémovych koutovych a naroznich prvka v prislusném dekoru;
soucasti koordinace se soklem podlahy (fabion, listy apod.)

20

21 v pfipadé prvku zavésenych na sténu je nutno pocitat se
systémovymi kovovymi zavésy s adekvatni Unosnostni a kotevnimi
prvky dle materialu zdiva

22 prvky vyssi nez 1200mm budou kotveny systémovymi kotvami do
zdiva z dGivodu zabranéni pfekoceni

23
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24 veskeré panty uhel otevieni min. 110° s tlumenym fizenym dorazem
vV ramci pantu

25 pokud je pozadovan vyklop, bude proveden min. ve standardu
plynového pistu, min. thel otevieni 90°, fizeny tlumeny doraz

26

27 veskeré Supliky min. kovové boky

28 kovani pro supliky/ vysuvy ve vsech pripadech s mekkym rizenym
dojezdem a doZivotni zarukou; min. v pfipadé pracovnich linek
(vySetfovny, sesterny, ambulance apod.) a sk¥ini uréenych pro Iéky
pocitat se 100% vysuvem

29

30
uchytky budou obdélnikové zapusténé, orientacni rozmér
160x44x11mm, v pfipadé Suplikl se Sitkou nad 800mm a vysokych
vysuvnych systému dvojnasobny pocet; imitace nerezi; umistény s
ohledem na zabranéni hromadéni necistot (podhmat)

31

32
veSkeré moduly/ &asti ndbytku zamek v systému SGHK (systém
generalniho klice), neni- li v ramci podrobného popisu uréeno jinak,
popf. neupresni- li uZivatel dodateéné v ramci KD stavby jinak

33

34 POVINNA KOORDINACE (PLATi PRO VSECHNY PRVKY)

35 soucasti veskery potrebny spojovaci material, systémové tésnici
koutové listy v barvé pracovni desky (linky), tmeleni detail(i trvale
pruznym tmelem

36 X X .
nedilnou soucasti koordinace s ostatnimi profesemi (ZTl, elektro,
topeni apod.), napojeni na jednotlivd média (plati i pro prvky, které
jsou pfenasené/ plvodni); v misté zdsuvek, ventilt apod. nutno
provést v zadnich partiich ndbytku adekvatni Upravu pro jejich
zpfistupnéni (vyfiznuti pravidelnych otvord, pfipadné odsazeni atd.);
totéz plati pfi sousedstvi s radidtorem apod. (odsazeni skiinék z
dlivodu otevieni atd.)

37 nedilnou soucasti koordinace s ostatnimi ¢astmi stavby a jejimi
fesenimi (délka obkladd, fabiony podlah, skute¢né rozméry nik pro
vestavéni apod.); véetné pfipadné rozmérova korekce/ koordinace
nabytku z divodu odsazeni od okolnich konstrukci (kolize s
oteviranim apod.) a tim spojenym pfislusnym olistovanim v
materialu shodném s ostatnimi ¢astmi dotéeného prvku; olistovani
se tyka i mezer vzniklych pfi spodni/ horni desce, jsou- li volné
pristupné; veskeré listy budou osazovany do lice dvifek, nebude- li
dodatecné dohodnuto jinak

38

39 CALOUNENI (PLATi PRO VSECHNY PRVKY)

40 calouneni bude provedeno na bazi kozenky, bude se jednat o
material vhodny do zdravotnickych provozi (odolnost béznym
dezinfekénim prostfedkam, min. na bazi etylalkoholu), neni-li
dodateéné ve vykazu uréeno jinak; pozadavky PBR viz. dfive

41

42

43 STOLY

44 pracovni desky béznych, konferencnich stolu apod. vyrobeny ve
vsech pripadech ze slepené DTD 2x 18mm, tzn. celkova tl. min.
36mm, povrch min. CPL; v laboratornich/ zvlastnich provozech dle
pozadavkl technologie

45 vSechny desky pracovnich stolt budou vybaveny vysuvem pro
klavesnici, tzn. celkova vyska téchto prvkd bude min. 780mm

46 desky pracovnich stoll nutno opatrit plastovymi prachodkami v
barvé pouzitého dekoru v poctu min. 2ks & pracovni misto, nebude-li
uréeno jinak

47

48
podnoZze pracovnich stoll tvofeny modernimi kovovymi nohami ve
tvaru obraceného "T" spojenymi trnoZi z DTD tl. min. 18mm (povrch
viz. vyse), pfipadné kabelové rozvody lze vést z nosi¢l pod stolovou
deskou vnitfkem nohy az k zemi + samotna kabeldz kryta plastovymi
kryty nohou; moznost rektifikace; povrchova Uprava min. efekt hlinik

9 podnoZze stolll v jidelnach, DMZ, pokojich pacient(, zazemi
zaméstnancl apod. podnoz 4 ocelové nohy spojené ramovym lubem
pod pracovni deskou v uzavieném tvaru, nohy tvoreny ¢tvercovym
profilem 30x30mm, horizontalni ram profilu 30x40mm, moZnost
vyskové rektifikace, materidl podnoze matna nerezova ocel
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50 podnoze stolu v jednacich mistnostech, jednacich stolu v ramci
jednotlivych kancelafi a konferencnich stolk(i do 1000mm délky
opatreny centralni kovovou podnoZi s jednou nohou, ¢tvercova
roznaseci deska; povrchova tprava chrom

- podnoZze stolll v jednacich mistnostech, jednacich stolG v ramci
jednotlivych kancelafi a konferencnich stolk(i nad 1000mm délky
opatreny centralni kovovou podnoZi se dvéma nohami, obdélnikova
roznaseci deska; povrchova uprava chrom

52

53
pokud bude podnoz stolu tvofena pevnym Suplikovym modulem,
vzdy min. prvni Suplik vybaven vestavnym plastovym tuzkovnikem

54
pokud bude podnoz tvofena uzaviratelnou skfini na PC, bude tato
mit dvirka z hlinikového ramecku s vyplini hlinikovym tahokovem;
skiifika nebude mit zada a do bok( bude mit odvétrani

55

56 MOBILNi PRVKY

57 vzdy min. prvni Suplik v ramci kontejnerl stol(i vybaven vestavnym
plastovym tuzkovnikem

58
mobilni prvky opatfeny ¢ernymi plastovymi kolecky vhodnymi pro
povrch podlahy v mistnosti (tvrdd/ mékka), neni- li uréeno
technologii/ popisem jinak; vzdy min. 2ks kole¢ek s moZnosti aretace

59
zada prvku budou vZdy vyrobena z pohledové DTD v barvé korpusu

60

61 PRACOVNI, KUCHYNSKE LINKY

62
pracovni desky pracovnich/ kuchyriskych linek postforming tl. min.
35mm; v laboratornich provozech dle pozadavkl technologie

63
pripadné ochranné desky za linkami povrch HPL tl. min. 10mm

64 linky budou obecné ¢lenény v pravidelnych modulech o max. Sifi
600mm, neni-li v rdmci dodate¢ného schématu popt. podrobnéjsiho
popisu stanoveno jinak

65
skiiné do sifky 600mm jednodvérové, nad 600mm dvoudvérové; neni;
li dodateéné upresnéno ve vykazu alt. schématech jinak

66
spodni skfiriky hloubkové pouze 550mm z divodu zajisténi distance
ode zdi (bo¢ni desky krajnich prvkd a7 ke zdi - uzavieni dutiny)

67 horni skrifiky hloubkové min. 350mm

8 v kazdé lince nutno pocitat s min. jednou Suplikovou sekci o Sifi
min. 400mm pro bézné linky a min. 600mm pro linky pracovni;
skladba Suplikd min. 4ks - 3x vysky cca 150mm + 1x vyssi; neni- li
dodatecné upresnéno ve vykazu alt. schématech jinak

69 v pfipadé podstavného spotiebice bude prostor pro jeho umisténi v
ramci linky Siroky min. 650mm

70 v pfipadé vestavéného spotrebice bude prostor pro jeho umisténiv
ramci linky uzpGsoben jeho rozmériim, véetné feseni systému
odvétrani dle pozadavkl vyrobce

71

72
vzdy min. prvni Suplik v rdmci pracovnich linek (vysetfovny, sesterny,
ambulance apod.) prestavitelny délici systém prepdazek pro umisténi
krabicek s léky; nebude- li dodateéné uzivatelem upresnéno jinak

73 vzdy min. prvni Suplik v rdmci linek DMZ, ¢ajovych kuchynék apod.
vestavny plastovy pribornik

I skiinové moduly do vysky 600mm budou vybaveny min. 1ks police,
do vysky 900mm min. 2ks polic, do vysky 1500mm min. 3ks polic, do
vysky 2100mm min. 6ks polic; veskeré police libovolné vyskové
stavitelné po max. 50mm; kotveni prvkid se zamezenim
"vyklouznuti" police ze své polohy (ne klasické volné poloZeni na
trny); pocty plati, neni- li ve vykazu, popt. dodatecné upfesnéno jinak

75 veskeré police nad délku 800mm budou vyrobeny ze zesilené DTD tl.
min. 22mm, povrch min. CPL; v laboratornich/ zvlastnich provozech
dle pozadavki technologie

76

77 spodni skfifiové moduly s Upravou desky pro vestavbu umyvadla
alt. dfezu budou vybaveny 1ks vestavného plastového kose se
samouzaviratelnym vikem umistény na vnitini strané dvifek; nutna
koordinace vs. nocet polic

78
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2

3

5

6

7

veskeré prostory podstavnych spotfebic¢i nutno odvétrat pomoci
hlinikovych mfizek ve stfibrném pfirodnim odstinu; umisténi do boku
modulll alt. zadni partie pracovnich desek; min. mnozstvi 1ks & misto;
orientacni délka mfizky min. 300mm; vestavné spotiebice odvétrany
dle pozadavk( konkrétniho vyrobce

80

pracovni desky linek nad prostory podstavnych spotfebic¢i budou v
zadni partii opatfeny plastovou prichodkou pro vedeni napajeci
Snlry do zasuvky, nebude- li dodate¢né upresnéno jinak

81

82

veskeré linky budou v partii pod hornimi skfinkami vybaveny
osvétlenim pracovni desky viz. sekce elektro; nutné zajisténi
koordinace

83

84

SKRINE

85

skiiné do sifky 600mm jednodvérové, nad 600mm dvoudvérové; neni;
li dodateéné upresnéno ve vykazu alt. schématech jinak

86

min. dvefe Satnich skfini a sk¥ini pro dlouhodobé skladovani pradla
budou opatreny plastovymi pravétrniky, kdy a dvere 2ks pravétrnikd
pfi spodnim okraji + 2ks pravétrnikd pti hornim okraji, barva plastu
bude respektovat barvu dekoru dvefi, krytky oboustranné umisténi
(pfi otevreni neni vidét jadro desky dveri) alt. jednostranné s
olemovanim otvoru ABS hranou

87

skiinové moduly do vysky 600mm budou vybaveny min. 1ks police,
do vysky 900mm min. 2ks polic, do vysky 1500mm min. 3ks polic, do
vysky 2100mm min. 6ks polic; veskeré police libovolné vyskové
stavitelné po max. 50mm; kotveni prvkid se zamezenim
"vyklouznuti" police ze své polohy (ne klasické volné poloZeni na
trny); pocty plati, neni- li ve vykazu, popt. dodatecné upfesnéno jinak

88

veskeré police nad délku 800mm budou vyrobeny ze zesilené DTD tl.
min. 22mm, povrch min. CPL; v laboratornich/ zvlastnich provozech
dle pozadavki technologie

89

90

Satni skiiné o hloubce 500mm a vice budou ve své horni poloviné
vybaveny pevnou polici a pod ni umisténou horizontalni kovovou
raminkovou tyci v povrchové Upravé chrom (obleceni visi kolmo k
zadni sténé), ve spodni poloviné bude umisténa polohovatelna
police na boty, 4 skfin bude zaroven vybavena min. 2ks dfevéného
bile lakovaného raminka

91

Satni skfiné o hloubce 450mm a méné budou ve své horni poloviné
vybaveny pevnou polici a pod ni umisténym kovovym vysuvnym
mechanismem na raminka v povrchové Upravé chrom (obleceni visi
rovnobézné se zadni sténou), ve spodni poloviné bude umisténa
polohovatelna police na boty, a skfifi bude zarover vybavena min.
2ks dievéného bile lakovaného raminka

92

93

ZARIZOVACi PREDMETY

94

pokud se dodava umyvadlo, je uvazovano jako keramicke, zapustné
do pracovni desky, orientacni rozméry 520x410mm, dodavka vcetné
klasického plastového sifonu; v laboratornich provozech dle
pozadavkl technologie

95

pokud se dodava Jednoduchy drez, Je uvazovan v ofientacnich
rozmérech 455x435mm, vnitfnich cca 360x355mm; material nerez
vhodny do zdravotnického prostredi, tl. min. 0,8mm; dodavka vcetné
klasického plastového sifonu; v laboratornich provozech dle
pozadavkl technologie

96

pokud se dodava jednoduchy drez s kratkou odkapovou plochou, je
uvazovan v orientacnich rozmérech 560x435mm, vnitfnich cca
360x355mm; material nerez vhodny do zdravotnického prostredi, tl.
min. 0,8mm; doddvka véetné klasického plastového sifonu; v
laboratornich provozech dle pozadavki technologie

97

pokud se dodava dvojdrez dlouhou odkapovou plochou, je uvazovan
v orienta¢nich rozmérech 1000x500mm, déleni 1+1/2; material nerez
vhodny do zdravotnického prostredi, tl. min. 0,8mm; dodavka vcetné
klasického plastového sifonu; v laboratornich provozech dle
pozadavkl technologie
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