KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE
ODBOR KULTURY, PAMATKOVE PECE, LAZENSTVi A CESTOVNIHO RUCHU
Se sidlem: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary — Dvory, Ceska republika
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Listylpfil.: Doslo: 13.5.2019
Cislo jednaci:

ROZHODNUTI

Krajsky ufad Karlovarského kraje, odbor kultury, pamatkové péce, lazenstvi a cestovniho ruchu
jako organ statni pamatkové péce prislusny dle ust. § 28 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci. v platném znéni (dale jen zdkon o statni pamatkové péci)aust. § 10a § 11 odst.
1 pism. b) zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢jsich piedpisii po provedeni fizeni
o obnové Fizeni sp. zn. KK/4/KR/19 vedeného na zakladé Zadosti Karlovarského kraje, IC:
70891168, se sidlem Zavodni 353/88, Karlovy Vary, ze dne 18. 12. 2018 ve véci vydani
zavazného stanoviska k obnové narodni kulturni pamatky Cisaiské lazneé v Karlovych Varech
dle § 14 odst. 1 zakona o statni pamatkové péci, dle projektové dokumentace ,.Karlovy Vary —
Revitalizace objektu Cisafskych lazni — zména 2, dokumentace pro provedeni stavby — DPS, ¢ast
SO 101 — historicka budova. zpracovatel Ing. Martin Strnad a kolektiv. INTAR a.s., Bezru¢ova
81/17a, Brno, 12/2018, ukonceného rozhodnutim Krajského Gfadu Karlovarského kraje, odboru
kultury, pamatkové péée. lazenstvi a cestovniho ruchu dne 28. 2. 2019 pod ¢j. KK/4/KR/19-20,
vydava v souladu v souladu s ust. § 100 spravniho fadu v obnoveném fizeni nové rozhodnuti,

zavazné stanovisko:

Provedeni obnovy objektu narodni kulturni pamatky Cisaiské lazné v Karlovych
Varech, Marianskolizenska ¢&. 306, st. p. ¢. 902, k. 4. Karlovy Vary, prohlasené
Natizenim vlady Ceské republiky ¢. 50/2010 Sb., o prohlaseni nékterych kulturnich pamatek
za narodni kulturni pamatky a zapsané v Ustiednim seznamu kulturnich pamétek v CR pod
rejstiikovym ¢islem 17027/4-880, dle piedloZené projektové dokumentace ,,Karlovy Vary
- Revitalizace objektu CisaFskych lazni — zména 2%, dokumentace pro provedeni stavby —
DPS, ¢ast SO 101 — historickd budova, zpracovatel Ing. Martin Strnad a kolektiv, INTAR
a.s., Bezrucova 81/17a, Brno, 12/2018 (ddle jen ,,projektova dokumentace*), dle ust. §
14 odst. 3 zakona o statni pamatkové péci,

je pripustné
za nasledujicich podminek:

1. Uzemi narodni kulturni pamatky je Uzemim s archeologickymi néalezy ve smyslu zdkona
o statni pamatkové pé¢i. P provadéni zemnich praci veetné zasahii do podlahovych
z4sypi bude zajisténo provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

2. Béhem obnovy bude zastupcim odborné slozky statni pamatkové péce (Narodni
pamatkovy Ustav. izemni odborné pracovisté v Lokti, dle jen , NPU Loket*) umoznéno
provadéni pribézné dokumentace formou operativniho prizkumu. Operativni prazkum
bude predev$im zaméfen na zanikajici a nové objevené nalezové situace a konstrukee.

w

Bude zpracovana jedna tabulka dvefi, kterd bude obsahovat popis stavajiciho stavu
vypln& otvoru véetné zarubng, kovani ¢i dalsich prvki a navrh na obnovu (repase, replika
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10.

Il.

12.

apod.) dan¢ho prvku. Tabulka bude obsahovat i konkrétni navrh uprav jednotlivych
dvefnich vyplni, které maji byt repasovany ..s navySenim pozarni odolnosti (viz. SO
101, Technicka zprava, s. 33) nebo je navrhovana “repase celku s pozarnim povysenim®
(viz predloZena tabulka vyplni') a bude predlozena krajskému tfadu spolu s zadosti o
vydani zavazného stanoviska. v dostate¢ném piedstihu pred zahajenim piipadné
demontaze dveinich vyplni. Teprve po odsouhlaseni predloZeného navrhu bude mozné
upravy realizovat. Bude zvolen takovy typ samozavirade, jehoz osazeni vyvold mensi
zasah do matérie historickych dvefi.

Zdéné konstrukce prostoru pod koupelnami ve viech podlazich budou zachovany vyjma
nutnosti odstranéni jejich ¢asti z diivodu umisténi instalaci a umoznéni piistupu do
danych prostor. Piipadné objevené pozistatky plivodnich pohybovych mechanismi
budou zachovany in situ.

Pfed zahdjenim praci na opravé objektu bude aktualizovan soupis dochovaného
historického kovani. Toto kovani bude repasovdno a nasledné znovu uZito na
repasovanych vyplnich. Vzorek nového kovani doplnéného namisto chybgjiciho bude
v predstihu predloZen krajskému ufadu k ovéfeni, zda spliuje pozadavky pamatkové
péte kladené na jeho podobu. Pokud by osazeni zamku s generalnim klicem bylo
podminéno poskozenim historického kovani, nebude na danych vyplnich tento typ zamku
s generalnim kli¢em pouzit.

Podoba nové vkladanych sklenénych stén (¢lenéni a detail provedeni konstrukee) v &asti
A bude oproti piedlozenému navrhu upravena na zékladé kontextualniho principu tak,
aby podoba stén respektovala uceleny a kvalitné femeslné i umélecky zpracovany
interiér, zjehoZ vyrazu musi vychazet, a nedoslo ke kolizi navrZzeného ¢lenéni
s nékterymi prvky historického obloZeni stén. Upraveny podrobny navrh podoby téchto
stén bude v dostate¢ném piedstihu pred jejich zadanim do vyroby piedlozen krajskému
uradu spolu s zadosti o vydani zavazného stanoviska.

Detail napojeni druhotné osazovanych luxferti na historickou dlazbu (napf. formou
bordury) ve vstupnim prostoru (oteviené arkady) bude v dostate¢ném predstihu pied
zahdjenim praci s tim spojenych predloZen krajskému tfadu k ovéfeni spréavnosti feseni
navrzeného v projektové dokumentaci.

Vyrobni dokumentace novych oken do atria bude predlozena krajskému ufadu spolu
s zadosti o vydani zavazného stanoviska.

Detail technického teleni (konena uprava) otvorl a dvitek nové vybouravanych
zazdivek otvorli pro dopravu van v obvodovych sténach atria bude predlozen krajskému
uradu.

K odvetrani dutinové podlahy budou pfednostné vyuzity stavajici kominové sopouchy
namisto zafezu odvétravaciho potrubi do zdiva.

Historické vétraci Sachty a kominy budou zachovany a nebudou zaslepovany. Budou
doplnény o potiebné technologické a technické detaily (napt. miizky, ovladaci prvky
apod.).

Pii umistovani novych svislych rozvodii vody a kanalizace, piipadné dalsich instalaci,
v Casti B budou vyuzity stavajici montaZni otvory rohovych prizdivek (sopouchil) v
koupelnach opatfené plechovymi kryty. Nésledné budou piizdivky uvedeny do
puvodniho stavu véetné zpétného osazeni montaznich plechovych krytii. Nové prostupy

"'viz D.1

-1.a - architektonicko-stavebni feseni, vykres ¢islo 003, D — dvete, napt. dvefe D 401, D 404, D 425)
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do téchto sopouchu nebudou provadeny. Stejné lze vyuzit i stavajici svislé instalace na
chodbach s plechovymi kryty. Obdobné a za stejnych, v tomto bodé vyse uvedenych
podminek je mozno vyuzit i stavajici trasy svislych rozvodu s plechovymi kryty na
chodbéch.

13. Pred provadénim novych tras veskerych instalaci bude jejich umisténi upfesnéno na misté

14.

15

16

17,

18.

19

20

21.

a odsouhlaseno zastupci obou slozek statni pamatkové péce. Pied zéasahem do omitkovych
vrstev bude v predstihu proveden stratigraficky prizkum za ucelem provéfeni, zda
v mistech navrzen¢ho nového vedeni nejsou dochovany hodnotné historické vrstvy.
V pripadé takovych naleza bude konkrétni vedeni tras upraveno.

Pred demontazi jednotlivych technickych zafizeni bude na mist¢ vyhodnocena
pracovnikem NPU v Lokti jejich pamatkova hodnota a bude jednotlivé rozhodnuto, zda
zatizeni/prvek bude ponechano na misté, demontovano a ulozeno ¢i v piipad¢ pamatkove
nehodnotnych prvk demontovano bez nutnosti ulozeni. U prvku a zafizeni s pamatkovou
hodnotou bude vzdy preferovano jejich zachovani in-situ.

Prvky pozarné bezpe¢nostniho feseni, kamerového systému a mistniho rozhlasu musi byt
umistény tak, aby nedoslo k poSkozeni uméleckoremeslnych prvku a vytvarnych dél ani
jejich podoby a aby se tyto prvky co nejméné pohledové uplatnovaly. Bude provéfena
moznost redukce poctu kamer v reprezentativnich prostorech ¢asti A objektu. Bude
zpracovan vykres upfesiujici umisténi jednotlivych prvki pozarné bezpec¢nostniho feSeni
véetné konkrétniho zpusobu uchyceni a napojeni prvki v reprezentativnich ¢astech
budovy suméleckofemeslnymi a vytvarnymi prvky (se Stukovou vyzdobou a
profilovanymi dievénymi prvky a oblozenim ad.), ktery bude pfedlozen krajskému tGfadu
k odsouhlaseni.

Podlaha Zanderova salu nebude vybourana v celé skladbé, jak je navrzeno. Dojde pouze
k demontazi stavajicich vlysu. Historicka podlahova vrstva pod nimi nebude
vybouravana. Po vyhodnoceni stavu této vrstvy bude zpracovan navrh jejiho zachovani,
obnovy a pripadné prezentace v¢etné navrhu na zpusob a umisténi vedeni siti v podlaze.
ktery bude piedloZen krajskému uradu spolu s zadosti o vydani zavazného stanoviska.

Hodiny v Zanderové sale budou opraveny. V pfipadé nemoznosti jejich opravy, bude zde
osazena replika historickych hodin dle ikonograficky doloZené podoby.

Torza historické dlazby v noveé budovanych WC pro navstévniky budou sejmuta a pouzita
k doplnéni dlazby v jinych koupelnach.

Bude posouzen stav demontovaného dievéného oblozeni mistnosti ¢. 3.015-3.018 v 1.NP,
které bude po restaurovani opétovné osazeno na své misto. Navrh rozsahu pfipadnych
replik dfevénych obkladi bude upiesnén po vyhodnoceni stavu demontovaného
historického oblozZeni a predlozen krajskému tfadu.

Do prostoru atria budou osazeny ..nizsi* litinové sloupy a jejich umisténi bude vychazet
7 historického umisténi sloupa, které bude upfesnéno na zakladé vysledku pruzkumu.

Obnova dél uméleckého femesla a vytvarného uméni bude probihat formou restaurovani.
Piesny vyéet prvki, jejichz obnova musi byt provedena formou restaurovani, bude
konzultovan s NPU Loket vramci zpracovani konkrétnich restauratorskych zaméri.
Budou zpracovany detailni restauratorské prizkumy, které budou vzhledem k charakteru
prvki obsahovat rovnéz stratigrafické urCeni barevnych vrstev véetné oznaceni jejich
superpozice. Na zdkladé téchto pruzkumu budou pro jednotlivé skupiny prvki
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vypracovany podrobné restauratorské zaméry, které budou obsahovat navrh technickych
a technologickych postupli restauratorského procesu a rozsah odstranovanych éasti a
rozsah doplhovanych ¢asti. Restaurdtorské zaméry budou pfedloZeny krajskému tiadu
spolu s zddosti o zavazné stanovisko. V piipadé rozsahlejsich dopliikéi modelaci
Stukovych prvki bude piedlozen k posouzeni a odsouhlaseni model v poméru 1:1. Bude
zpracovana zavére&na restauratorska zprava, ktera bude predana NPU Loket do 6 mésict
od ukonCeni restaurovani. V rezimu restaurovani nemusi byt obnovovany prvky, které
nenapliiuji vySe uvedené charakteristiky, neobsahuji vytvarné prvky ¢i zdobné ¢ésti a jsou
»pouze™ ukdazkou femesla byt dobré urovné. (napi. venkovni schodidté véetné podest,
okenni vyplnég, prvky fasady jako jsou iimsy apod., které nejsou dily uméleckého femesla
¢i vytvarného umeéni ad.).

22. Pred zahajenim praci na oprave fasady objektu bude proveden priizkum stavu a omitek a
dalSich uméleckotemeslnych a vytvarnych prvku fasady a dale stratigraficky prizkum
barevnosti jejich povrchové tpravy. Déle bude zpracovan podrobny technologicky postup
opravy fasady. véetné slozeni novych omitek a natéri. Na zakladé t&chto priizkumi bude
nasledné zpracovan navrh obnovy fasad véetné barevného feSeni fasad jednotlivych
praceli objektu, ktery bude predlozen krajskému tfadu spolu s zadosti o vydani zavazného
stanoviska. Spravnost navrzenych postupti a finalniho vzhledu pii opravé riznych druht
omitkovych ploch bude ovéfena provedenim vzorki o velikosti cca I1xIm. Po
konstatovani organu pamatkové péce, Ze vzorek odpovida technologickym., materidlovym
a vzhledovym poZadavkiim uvedenym v projektové dokumentaci, lze tyto prace provést
jako celek.

23. Navrh konkrétniho rozsahu vymény poskozenych dievénych &asti krovu (napt. krokvi) a
konkrétni postup praci vEetné zptisobu napojovani nové dopliovanych prvki na prvky
historické bude v dostate¢ném piedstihu pied zahajenim téchto praci predlozen krajskému
afadu spolu s zadosti 0 zavazné stanovisko. Navrh bude také obsahovat rozsah odstranéni
zdravych Casti dievénych prvki od posledniho zjisténého mista poskozeni prvku
dfevokaznymi 8kiidci. Postup bude konzultovan s odborniky z oboru mykologie tak, aby
bylo zachovéno co nejvice z pivodni matérie konstrukce bez ohroZeni jejiho napadeni
dfevokaznymi Sktidci. Nové fezivo bude fadné proschlé a predem osetieno bezbarvym
fungicidnim prostiedkem.

24

Ve vestibulu objektu nebude realizovana plosina pro osoby se zdravotnim postiZenim.
Budou provéfeny moznosti pro umisténi ploiny v jiném prostoru, napf. v mistnosti nové
navrhované pokladny. Navrh nového umisténi ploiny véetné jejiho fedeni bude predloZen
krajskému tfadu spolu s zadosti o vydani zavazného stanoviska.

25

Pri pfipadném ndlezu ,skrytych ukazi“ (napf. zazdéné priduchy, skrytd technicka
zafizeni, archeologické nalezy ad.) budou prace v daném misté preruseny a nalez bude
oznamen zéstupciim NPU v Lokti a krajského tiadu. O: V technické zpraveé SO 101 (viz
s. 15) je uvedeno, Ze budou vzdy pfizvani .,TDI* a ,,AD* a organy pamatkové péce budou
pfizvany ..piipadné”. Lze realn¢ predpokladat, Ze skryté (ikazy budou ¢asto pamatkove
hodnotné €i budou pfispivat k prohloubeni historického poznéni o objektu, proto je nutné
informovat o jejich nalezu zéstupce odborné i vykonné slozky pamatkové péce.

26. K zadlazbé chodniki (mozaika) a vozovky (drobna Zulova kostka) bude uzita zula
hnédavého zabarveni. Vzorek kostek bude predlozen krajskému ufadu k ovéfeni, zda
splituje pozadavky na vzhled kamene.

27. Pied zahdjenim samotnych praci bude doplnén zpracovany stavebné historicky prizkum,
nebot” v prubéhu pripravy stavby byly zjistény nové skute¢nosti, kterymi se pavodni
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stavebné historicky prizkum nezabyval, nebo nebyly znamy a jejichZ vyhodnoceni je pro
obnovu objektu sté¢Zejni.

28. Pozadavky kladené na podobu a barevnost vsech nové vkladanych pohledové se
uplatiujicich prvka (dvefi, oken, svitidel, vypinacu, informac¢nich tabulek, prvku EPS,
EZS ad.) budou ovéfeny krajskym uradem na zakladé predvedeného vzorku stejné tak i
uprava a barevnost interiérovvch omitek. Po konstatovani krajského uradu. ze vzorek
odpovida materidlovym a vzhledovym pozadavkim uvedenym v projektové
dokumentaci, lze dané prvky pouzit..

29. Zastupei krajského uiadu a zastupei, resp. prislusnému odbornému garantovi NPU Loket
bude v predstihu 10 kalendaifnich dni oznameno zahdjeni praci. Poté bude na zakladé
harmonogramu provadéni praci dohodnut ramcovy plan kontrolnich dni tak, aby byl
zajistén efektivni vykon dozoru a dohledu ze strany zastupcl krajského uradu a NPU
Loket.

II.  Provedeni novostavby podzemniho servisniho traktu, oznafené v projektové
dokumentaci jako SO 102.1, na izemi a v prostiedi niarodni kulturni pamaitky objektu
Cisaiské lizné v Karlovych Varech, Marianskolazenska ¢. 306, st. p. ¢ 902, k. 1.
Karlovy Vary, prohliSené Narizenim vlady Ceské republiky ¢.50/2010 Sb., o prohlaseni
nékterych kulturnich pamatek za narodni kulturni pamétky, a zapsané v Ustfednim seznamu
kulturnich pamatek v CR pod rejstifkovym &islem 17027/4-880, dle &sti SO 102.1
predlozené projektové dokumentace ,,Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisafskych
lizni — zména 2%, dokumentace pro provedeni — DPS, zpracovatel Ing. Martin Strnad a
kolektiv, INTAR a.s., Bezrucova 81/17a, Brno, 12/ 2018, dle ust. § 14 odst. 3 zakona o
statni pamatkové péci,

je pripustné
za nasledujicich podminek:

1. Pied odstranénim konstrukce stavajiciho podzemniho koridoru mezi historickym
objektem ldazni a objektem pro pripravu raseliny (tzv. RaSelinovym pavilonem) budou
demontovany vsechny pamatkové hodnotné prvky. Vedle prvka nastupni rampy a
luxferti, sjejichz demontazi a naslednym novym vyuzitim ptedlozena projektova
dokumentace pocita, se jedna o litinové sloupy véetné piekladl zastropeni. dvoukiidlé
dvete z koridorové chodby do manipula¢ni haly vcetné kliky a zulové schodisté. Tyto
prvky budou demontovany a opétovné v co nejveétsi mife vyuzity v objektu. nejlépe
v novém prostoru servisniho traktu/technologického zazemi. Navrh jejich nového vyuziti
bude v dostate¢ném predstihu pied provedenim demolice koridoru piedlozen krajskému
aradu spolu s zadosti o zavazné stanovisko.

| 2. Krajskému ufadu bude piedlozen detail feSeni stiiSky nad vytahem umisténém
v raselinovém pavilonu.

3. Bude upraveno feSeni kominu vydechu dieselagregatu v prostoru pii RaSelinovém
pavilonu tak. aby se tento prvek minimalizoval a pohledové neuplatioval. Bude
provéfena moznost vloZeni kominu do prostoru objektu RaSelinového pavilonu ¢i iprava
podoby a piidorysného rozméru kominu. Upraveny ndvrh bude v dostate¢ném predstihu
pred zahdjenim téchto praci predlozen krajskému Gfadu spolu s zadosti o zavazné
stanovisko.
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4. Zastupci krajského afadu a zastupcei, resp. pfislusnému odbornému garantovi NPU Loket
bude v pfedstihu 10 kalendafnich dni oznameno zahdjeni praci. Poté bude na zakladé
harmonogramu provadéni praci dohodnut rdémcovy plan kontrolnich dni tak, aby byl
zajistén efektivni vykon dozoru a dohledu ze strany zéstupcl krajského tfadu a NPU
Loket.

Utastnik Fizeni (§ 27 odst. 1 zékona &. 500/2004 Sb.)
Karlovarsky kraj, Zavodni 353/88, Karlovy Vary, IC: 70891168

UPOZORNENI:

realizaéni a piipadné dil¢i projektové dokumentace (jako napt. vyrobni projekt nové sklenéné
strechy nad atriem) budou pfedlozeny krajskému tfadu s zddosti o vydani zavazného stanoviska.
Nadale zustavaji v platnosti podminky stanovené v piedchozich zavaznych stanoviscich
vydanych krajskym ufadem tykajicich se feSeni a stavebnich uprav, které nejsou dotéené
predlozenou projektovou dokumentaci cit. vuvodu tohoto stanoviska nebo vni nejsou
vyporadané (napf. podm.¢. 3.7 zavazného stanoviska ¢&.26/KR/11-17 o nemoznosti uziti typu
novodobych svitidel v reprezentacnich prostorech &asti A objektu). Jednid se zejména o
podminky uvedené v zdvaznych stanoviscich ¢j. 982/KR/10-11 ze dne 30. 9. 2010, &j. 26/KR/11-
17 ze dne 29. 7. 2011, ¢j. 822/KR/16-24 ze dne 12. 12. 2016 a &j. 1103/KR/18-15 ze dne 13. 11.
2018.

Sanacni opatfeni - Navrzené teSeni sanace obvodového zdiva ma omezenou Zivotnost, coz je
uvedeno i v samotném projektu (technické zprava - sanace s. 20). S ohledem na pomérné naro¢né
feSeni, které bylo zvoleno, doporutujeme zvazit jeho tpravu zpiisobem tradiénim, ktery si
nevyzad4 tak zasadni upravy, ale bude vyzadovat uréitou priibéznou udrzbu, ktera viak bude
nutna i v pripadé zvoleného feSeni.

Oduvodnéni:

Krajsky ufad, odbor kultury, pamétkové péce, lazenstvi a cestovniho ruchu (dale jen ,krajsky
ufad), svym rozhodnutim ¢j. KK/4/KR/19-20 ze dne 28. 2. 2019 mj. ulozil podminku &. 7 cit.:,,
Luxfery navrhované k druhotnému osazeni ve vstupnim prostoru budou osazeny pouze v té cdsti
oteviené arkady, kde lokdlné chybi historicka dlazba (ifi ctvercové plochy). Detail napojeni
luxferu na historickou dlazbu (napr. formou bordury) bude v dostatecném predstihu pred
zahdjenim pract s tim spojenych predloZen krajskému uradu k ovéfeni sprdvnosti FeSeni
navrzeného v projektové dokumentaci™* V odivodnéni rozhodnuti je uvedeno, Ze v levé &asti
arkady je historicka dlazba dochovana v celistvosti a nelze ji tedy lokalné odstranit z diivodu
druhotného osazeni luxferti. Rozhodnuti nabylo pravni moci dne 19. 3. 2019.

Pii obhlidce krajsky ufad zjistil, Ze i v podlaze pravé &sti (z ¢elniho pohledu) arkady jsou
obdobna tfi ¢tvercova pole, kde chybi historickd dlazba. Tyto plochy byly prekryty iluzivni
tapetou veérné napodobujici historickou dlazbu. Z uvedeného vyplyva, Ze luxfery navrhované
k druhotnému osazeni ve vstupnim prostoru budou druhotné osazeny v podlaze obou ¢&asti
otevien¢ arkady (vlevo i vpravo - 3est ¢tvercovych ploch). Timto vysly najevo dfive neznamé
skutecnosti (existence dalSich tii ploch v podlaze arkady s chybéjici historickou dlazbou). které
existovaly v dobé plivodniho fizeni a maji vliv na fedeni této otazky (druhotného osazeni luxfer
v téchto plochach). Dne 21. 3. 2019 vydal krajsky ufad rozhodnuti, kterym dle § 100 odst. 3
v souladu s odst. 1 pism. a) cit. ustanoveni spravniho fadu, natidil z moci ufedni obnovu daného
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fizeni. Rozhodnuti o nafizeni obnovy fizeni nabylo pravni moci dne 15. 4. 2019. Krajsky Giad
v souladu s § 36 odst. 2 spravniho fadu oznamil G¢astnikovi fizeni ukonéeni shromazd'ovani
podkladii pro vydani rozhodnuti a vyzval ho k piipadnému vyjadieni. Ucastnik fizeni této
moznosti nevyuzil. Krajsky ufad vydal tedy nové rozhodnuti ve véci, ve kterém upravil znéni
podminky ¢. 7 na zakladé vySe popsanych skute¢nosti a to tak, ze vypustil prvni vétu textu této
podminky. Zbyla ¢ast rozhodnuti véetné odiivodnéni (viz nize) zistava beze zmén.

Je ve vefejném zdjmu, jimz je v tomto piipadé zajem statni pamatkové péce, aby se luxfery
osadily dle moznosti, resp. Dle jejich dochovaného mnozZstvi v celkem Sesti ¢tvercovych
plochach nachazejicich se v podlaze venkovnich arkad vstupniho praceli objektu.

Krajskému uradu, byla dne 18. 12.2018 dorucena zadost Karlovarského kraje, se sidlem Zavodni
353/88, Karlovy Vary, 1C:70891168, zastoupeného Ing. Jitim Kovaiikem, bytem Podhorska
746/4, 353 01 Marianské Lazné, na zdkladé plné moci, kterd byla udélena do 31. 12. 2018 (dale
jen ,,zadatel*), o vydani zavazného stanoviska k projektové dokumentaci pro provedeni stavby
.Karlovy Vary — Revitalizace objektu Cisafskych lazni — zména 2, zpracovatel Ing. Martin
Strnad a kolektiv, INTAR a.s., Bezrucova 81/17a, Brno, datum 12/2018. Na zdkladé jednani
svolaného krajskym tfadem bylo dne 11. 2. 2019 podani elektronicky doplnéno v rozsahu ¢asti
projektové dokumentace SO 102.1 — servisni trakt pro stavebni povoleni z roku 2011.

Po prostudovani predlozené projektové dokumentace bylo zjisténo. ze byla predlozena
projektova dokumentace k objektu SO 102.1- servisni trakt raSelinového pavilonu. K navrhu
apravy tohoto prostoru se vyjadfoval jako organ pamatkové péce Magistrat mésta Karlovy Vary,
oddéleni pamatkové péce (zavazné stanovisko ¢j. 380/0OPP/11/Srv ze dne 21. 9. 2011). K tomuto
bylo vydano stavebni povoleni v roce 2011 — pro ¢ast SO 101 (historicka budova Cisaiské 1azn¢)
i SO 102.1 (servisni trakt). Od té doby nebyl organim pamatkové péce predlozen zadny jiny
navrh feSeni této ¢asti, az nyni v ramci dokumentace provedeni stavby. Nyni piedlozeny navrh
vychazi principialné znavrhu schvédlené¢ho organem pamatkové péce v ramci projektové
dokumentace pro stavebni fizeni, ale v dusledku tpravy vyuziti historického objektu, doslo i ke
zménam v Gpravé tohoto prostoru. Upravy navrzené v této ¢asti projektové dokumentace
oznacené jako SO 102.1 servisni trakt tykajici se prav podzemniho koridoru spojujiciho objekt
lazni s Raselinovym pavilonem tvofi nedilny celek s ndvrhem celkové obnovy historického
objektu obsazené v ¢asti SO 101 a dotykaji se ploch a prostorti bezprostiedné priléhajicich k
objektu narodni kulturni pamatky a tvoficich tak jeji prostfedi. Tuto skute¢nost promitl do
koncipovani vyroku ¢.11.

Krajsky ufad na zékladé nutnosti vyjasnéni ne¢kterych bodi/pfipominek vyplyvajicich z vEtsi
miry podrobnosti feSeni nékterych stavebnich tprav (zejména obnovy vyplni dveinich otvora),
svolal jednani za ucasti projektanta, zastupcti Narodniho pamétkového astavu, 0.0.p. v Lokti a
Ucastnika fizeni (investora) dne 8. 2. 2019. Na jednani byly nékteré pfipominky vzdjemné
vyjasnény a bylo konstatovano, Ze je nutno s jistotou vyjasnit rozsah planovanych praci a toto
jasné oznaéit v projektové dokumentaci, aby byl jasné a nezpochybnitelné ur¢en obsah podani.
ke kterému je zavazné stanovisko vyzadovano. Toto bylo u¢inéno a potiebné podklady byly
doplnény dne 11. 2. 2019.

Projektova dokumentace z roku 2018 fesi zménu projektové dokumentace pro stavebni povoleni
z03/2010 ..Karlovy Vary — Revitalizace objektu Cisaiskych lazni®, ke které bylo vydano
stavebni povoleni. a projektové dokumentace zmény stavby pied jejim dokonc¢enim z 01/2017.
Projektova dokumentace navazuje na zménu z 01/2016 a spiSe redukuje jeji rozsah. Hlavni
zménou je vypusténi multifunkéniho salu a navazujicich provozi ve 2. PP. Vypustény jsou
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mistnosti ve 2. PP v ptdorysném primétu atria. Nove jsou navrZzeny prichozi a prilezné kanaly
pod atriem, ve kterych budou vedeny technické instalace objektu. Dalsi drobné dispozi¢ni zmény
jsou navrhovany v 1. PP az 3. NP zejména v ¢asti B — tzv. podkové. Vyraznou zménou pak je
novy navrh zastieSeni atria. V soucasné dobe¢ je dvir zastieSen pomoci ocelovych vaznikd,
dievéného bednéni a asfaltovych izolaci. Vyvysena stiecha je po obvodé zasklena dratosklem.
Névrh poc¢ita s demontazi krytiny v¢. bednéni a zaskleni. Oproti predchozim projektovym
dokumentacim z let 2009 - 2016 budou ponechany ocelové vazniky, na které bude ukotvena nova
sklenéna stiecha. Vzhledem k pozadavku na venkovni shromazd'ovaci prostor v atriu, stfecha
bude po obvod¢ a ve vrcholu oteviena pro piirozené proudéni vzduchu. Otvory budou kryty jen
pletivem proti zalétnuti ptaki.. Zménova dokumentace reaguje na 32 podminek obsaZenych
v zavazném stanovisku krajského ufadu ¢.j. 822/KR/16-24 ze dne 12. 12. 2016 a jejich velkou
Cast vyporadava. V rameci této zmeény se bude ménit pouze feSeni obnovy interiéru tzv. ¢asti B
historického objektu oznacené v projektové dokumentaci jako objekt SO 101 a to bez zmén
zasaht do vnéjsich fasad a feseni piipojek siti.

Dale piedlozena projektova dokumentace fesi kompletni obnovu objektu za Gcelem jejiho
nového vyuziti. Zamér je v piedloZzené projektové dokumentaci popsan nasledovng:
..Urbanisticko-architektonicky koncept zlistava v podstaté zachovan beze zmén, obrys budovy a
piistupy k objektu CL zlstavaji nezménény. Novostavba podzemniho servisniho objektu SO
102.1 na misté demolice podzemni ¢asti stavajiciho objektu nékdejsiho Raselinového pavilonu
kopiruje stavajici padorys. Mirna zména je pouze v orientaci prijezdu a pfichodu k této budové,
pii¢emz navaznost na ulici Maridnskolazeniskou je zachovana beze zmén, ale prostor mezi hist.
budovou CLKV a Raselinovym pavilonem fesime jako jednosmémé prijezdny koridor. V
architektonickém pojeti exteriéru hlavni budovy CLKYV je zcela disledné dodrzovan pavodni
vyraz domu. Na hlavnich prucelich bude pfedmétem revitalizace CLKV pouze disledna oprava
omitek, kamennych sloupi a pilastri, obkladi a veskerych dekorativnich prvkd. Otvorové
vyplné — okna, vchodové a balkonové dvefe nebudou generdlng vyménovany, nybrz bude na
zéklad¢ restaurdtorské analyzy pfistupovano individualné ke kazdému kusu. K vyméné za
repliku bude ptikroceno pouze pii zjisténi nevratného poskozeni (zkroucené dveini kfidlo apod.)
nebo v piipadé pozadavki na pozarni bezpe¢nost. Repasovany budou veskeré klempiiské a
pasitské dekorativni prvky na stfechach objektu CLKV (Casti sttech — kopule byly jiz v neddvné
minulosti opraveny — jako samostatna stavebné restaurdtorska zakizka — viz vykresova
dokumentace). Prostor existujiciho nadvori (pivodné prostor s pavlaéemi pro roznasku van s
raselinou do jednotlivych lazenskych koupelen) bude ponechén bez dalsich novodobych
konstrukei. Plivodni dochované litinové sloupy budou viak navraceny ve formé dekorativnich
artefaktu. Dvoranu zastfeSujeme v ramci stavajici ocelové piihradové konstrukce sklem.*

Vzhledem ke skute¢nosti, jak je jiz vySe uvedeno, Ze v projektové dokumentaci dodané spoleéné
s zadosti 0 zdvazné stanovisko dne 18. 12. 2018 byl nové piedlozen piedem neprojednévany navrh
feSeni objektu SO 102.1 — servisni trakt, ale 1 za G¢elem vyjasnéni bod/piipominek vyplyvajicich
z VetSi miry z podrobnosti feSeni nékterych stavebnich praci (zejména obnovy vypini dveinich
otvoru). bylo svoldno jednani za ucasti projektanta, zastupct Narodniho pamétkového ustavu,
U.0.p. v Lokti a ucastnika fizeni (investora) dne 8. 2. 2019. Na zakladé jednani zpracovatel
postoupil dne 11. 2. 2019 v elektronické podobé projektovou dokumentaci objektu SO 102.1 —
servisni trakt z roku 2011, ktera byla podkladem pro stavebni povoleni a zaroven upravil rozsah
stavebnich aprav, které jsou obsahem tohoto podani (zékresem do vykresu).

V souladu s ust. § 14 odst. 6 zdkona o statni pamétkové péce bylo k dané véci vydano pisemné
vyjadfeni odborné organizace pamatkové péce. Narodniho pamatkového Gstavu, izemniho
odborn¢ho pracovisté v Lokti (déle jen .,NPU*), pod ¢j. NPU-342/819/2019 ze dne 15. 2. 2019




ROZHODNUTI &. j.: KK/916/KR/19-04 strana 9

dorucené 21. 2. 2019. Ve vyjadieni je obnova objektu Cisaiskych lazni dle ptedlozené projektové
dokumentace shledana jako piijatelna za urcitych podminek, které jsou promitnuty do podminek
tohoto zavazného stanoviska.

Krajsky urad dal ucastnikovi moznost vyjadfit se k podkladim pro vydani zavazného stanoviska,
ktery této moznosti vyuzil a dne 27. 2. 2019 podal vyjadteni, ve kterém se uvadi k jednotlivym
doporucenim NPU nésledujici:

— K doporuc¢eni zachovani zdénych konstrukei v prostoru pod koupelnami ve vsech podlazich,
stejné jako pripadné objevenych pozustatki puvodnich pohybovych mechanismu uvadi. Zze PD
konkrétné fesi upravu zdénych konstrukei v prostoru pod vanami a v nékterych pripadech je
nutné konstrukei vybourat z duvodu vedeni instalaci nebo pfistupu do prostoru. Pozaduje proto
konkretizaci stanoviska dle PD.

K tomu krajsky ufad uvadi, ze zachovani konstrukci téchto prostor bylo domluveno na
technickych vyborech (napi. viz zéapis z vyboru ze dne 26. 9. 2018; bod 3). Jedna se o technicky
prostor uzce spjaty s historickym vyuzitim objektu. Vzhledem k tomu, ze nositeli kulturné
historickych hodnot pfedmétného objektu jsou rovnéz provozni ¢asti budovy a fragmenty
historickych mechanismu je dulezité minimalizovat zdsahy v téchto ¢astech. Predlozena PD tuto
podminku ¢aste¢né napliuje, nikoliv viak jednoznaéné. S ohledem na hodnotu téchto prostor je
proto nutné na striktnim naplnéni této podminky nadale trvat s tim, Ze je mozné v oduvodnénych
ptipadech. kterymi jsou napi. vedeni nutnych siti, nebo umoznéni ptistupu do danych prostor.
souhlasit s odstranénim konstrukei v daném misté. Toto stanovisko se promitlo do textu
podminky ¢. 4 zavazného stanoviska.

- K doporuceni, aby v dalsim stupni projektové dokumentace byl obsazen detail technického
feSeni (konecna uprava) noveé probouravanych zazdivek otvort pro dopravu van v obvodovych
sténach atria uvadi, ze freseni zazdivek otvorl je jiz feseno v PD. Jedna se o jednoduchou
zednickou praci bez slozitych detaili a odstavec by stacilo preformulovat na feSeni otvoru
s dvitky, kde bude slozit¢jsi feSeni podléhajici prizkumu.

K tomu krajsky ufad uvadi. ze z piedlozené PD neni zrejmé technické feSeni osazeni dvifek ¢i
feseni zazdivky. Z téchto duvodi neni mozné posoudit skute¢ny dopad takové upravy na vnimani
zdiva atria. Je proto nutné toto uptesnit v dal$im stupni dokumentace.

- K doporuceni, aby pii umistovani novych svislych rozvodu vody a kanalizace, piipadné¢ dalsich
instalaci, v ¢asti B byly vyuzity stavajici montazni otvory rohovych prizdivek (sopouchu) v
koupelnach opatiené plechovymi kryty a nasledné byly uvedeny do pluvodniho stavu dale, ze
nebudou provadény nové prostupy do téchto sopoucht z duvodu, Ze 1ze vyuzit pro jejich umisténi
stavajici svislé instalace na chodbéach s plechovymi kryty uvadi, Zze nelze pausalne zakazat
provadéni novych prostuptt do stavajicich sopouchu, jelikoz pii realizaci lze divodné
predpokladat. Ze v urcitych situacich nebude mozné fesit vedeni instalaci jinym zpisobem nez
zasahem, tj. novym prostupem do sopouchu.

K tomu krajsky urad uvadi. ze s ohledem na fesSeni stavajicich instala¢nich Sachet je mozné jejich
vyuziti pro nové instalace i bez nutnych dalSich zasaht do nich, aby byly zachovany i tyto prvky.
- K doporuéeni, ze nebude vybourana podlaha v Zanderove séle v celé skladbé, jak je navrzeno,
ale dojde pouze k demontazi stavajicich vlysut, a ani konstrukce pod nimi nebude vybouravana,
nasledné bude zhodnocen jeji stav po demontazi podlahy a stanoven dalsi postup uvadi, Ze se
jedna o rozbor z jedné sondy. ktery je pro urCeni stavu celé podlahy nedostate¢ny. STP z 11/2018
v Sesti sondach zobrazuje stav, kdy vlysy jsou k podkladu kotveny pomoci hiebiku a povrch je
ponicen. Vzhledem k okolnostem ponechaji navrh Gpravy podlahy dle PD. V ramci realizace a
rozkryti celé konstrukce bude posouzen stav a upraven navrh. Navrhuji tedy ponechat podminku,
ale ve smyslu, e budou odstranény stavajici vlysy a bude zhodnocen stav povrchu pod nimi a
na zakladé vyvhodnoceni bude zvolen dalsi postup, ale Ze bude nicméné nutné fesit vedeni
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instalaci — vytapéni, MaR, silnoproudé a slaboproudé rozvody — v podlaze nebo ve sténach, které
jsou opatieny fladrovanim a dal§imi uméleckymi a uméleckofemesinymi prvky.

K tomu krajsky ufad uvadi, Zze za soucasného stavu poznani neni mozné vybourani celé
konstrukce, resp. skladby podlahy z hlediska pamatkové péce akceptovat. Pod stavajicimi
novodobymi vlysy je zcela jist¢ dochovéana historicka vrstva s ptivodni povrchovou upravou,
jejiz technicky stav ani mira dochovani nejsou znamy. Jako takova ma v3ak i tato vrstva vyraznou
vypovédni hodnotu, jedna se o doklad historického feSeni, které reagovalo na konkrétni
historické vyuziti danych prostor. Ojedinélost daného nélezu je dokladovana v analyze
zpracované technologickou laboratofi Narodniho pamatkového ustavu, kde je mj. uvedeno, ze
bylo zjisténo, Ze se jednd o piiklad sadrové dusané podlahy. Kamenivem je kiemen, Zivec a
ulomky keramiky. Tento typ podlahy se v nasich podminkach vyskytuje pomérné vzacné. U nas
byly obvyklejsi vapenné podlahy, jak referuje napf. ¢lanek autorky protokolu Opus pavimentum
— historické vapenné maltové podlahy z pohledu materidlového, ktery byl publikovan ve
Zpravach pamatkové péce 2017/77, &islo: 3, str. 260-264. V analogii s vapennou dusanou
podlahou se patrné jedna o podlahu pripravenou intenzivnim dusanim malty na bazi sadry a
vhodného kameniva. Povrch podlahy mohl byt dekorovan rtzné probarvenou maltou nebo jen
povrchovou vrstvou podlahy do podoby past, rami & jinych obrazct. Priklady existence
sadrovych podlah, dokonce barevné pojednanych Ize najit napt. v publikaci Practical building
conservation. Mortars, renders and plastem. English Heritage, 2011. ISBN-13:9780754645597.
Jednd se o velmi cenny nalez, ktery, nema-li presentovan, je zadouci v maximalni mife zachovat
in situ®. S ohledem na hodnoty této konstrukce neni mozné akceptovat jeji kompletni odstranéni.
Pro zachovani sledovanych hodnot je nutné postupovat vyse uvedenym zpiisobem s tim, Ze po
provedeni kompletniho odkryti této vrstvy a prizkumu jejiho stavu bude navrzeno feseni vedeni
siti, které poSkodi tuto vrstvo v co nejmensi mife..

- K doporuceni, aby pfi odstranéni konstrukce stavajiciho koridoru byly demontovény vsechny
prvky oznaCené¢ ve zpracovaném stavebn¢ historickém prizkumu RaSelinového pavilonu jako
hodnotné. Vedle prvki nastupni rampy a sklobetonovych tvarnic (luxfert), s jejichz demontazi
a naslednym novym vyuzitim PD pocita, jedna se o litinové sloupy véetné preklada zastropenti,
kolejnice v koridorové chodbé, po kterych byly vyvazeny vany s raselinou, dvoukiidlé dvefe z
koridorové chodby do manipulacni haly véetné kliky a Zulové schodisté, aby tyto prvky byly
zachovany pro budouei vyuziti, idealné v nové konstrukei technologického zazemi, déle. aby byl
navrh jejich nového vyuziti v dostateéném piedstihu pred provedenim demolice koridoru
predloZen zastupcim obou slozek statni pamatkové péce k pisemnému odsouhlaseni uvadi, ze
novy objekt .,Servisni trakt™ bude vefejnosti nepfistupny a o uplatnéni pitvodnich prvki je v této
Ciste technologické ¢asti mozné uvazovat. Navrhuji se nicméné pokusit o uplatnéni téchto prvka
spiSe ve zbyvajicim objektu ,.Raselinového pavilonu® ktery je do budoucna uréen pro vyuzivani
vefejnosti. Pevné véii, Ze jednou pro tento uéel bude rekonstruovan. Dale uvadi, 7e na zakladé
ohledani na misté bylo zjiSténo, Ze se nejedna o stavajici kolejnice, po kterych se dopravovaly
vany s raSelinou, ale jedna se o nosniky, které jsou soucasti stropu stavajiciho instalaéniho kanalu
propojujiciho atrium a Raselinovy pavilon. Tyto udajné kolejnice dokonce sméfuji do stavajiciho
nosneho osténi vstupniho otvoru.

K tomu krajsky ufad uvadi, ze predmétny koridor je historickou sou¢asti objektu. tvoii
bezprostredni prostiedi narodni kulturni pamatky. Jedna se o provozni ¢ast stavby, ktera je i
presto, Ze je feSena Cisté utilitarng, nositelem hodnot, pro néz byl objekt prohlasen za nemovitou
kulturni pamatku a nasledné narodni kulturni pamatku. Odstranéni tohoto koridoru je proto nutné
vnimat jako ur€itou ztratu pivodni matérie, ale s ohledem na stav vétsiny konstrukei a nutné
upravy technologického zdzemi budovy Cisafskych lazni, bylo jiz v minulosti odstranéni této
Casti stavby zastupci statni pamatkové péce odsouhlaseno. Kromé samotnych zdénych konstrukei

* Protokol, technologicka laboratof, ¢.akce 16-19, Cisaiské lazné, Karlovy Vary, zjisténi slozeni ptivodniho
povrchu podlahy Zanderova salu, 12. 2. 2019
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vSak tato Cast obsahuje i nékteré samostatné hodnotné prvky, které se zdsadnim zpusobem
podileji na charakteru provozni ¢asti stavby a jsou dokladem historického feseni. Proto je nutné
jejich zachovani. Tento princip, kdy budou nekteré vybrané prvky koridoru demontovany a
nasledné deponovany ¢i znovu uzity, je obsazen i v samotné projektové dokumentaci, netyka se
viak viech dochovanych prvki. Proto je stanovena vyse uvedena podminka. kde jsou viechny
hodnotné prvky uvedeny. Uvedené kolejnice jsou jiz vyjmuty z vy¢tu chranénych prvki viz.
podminka ¢. 1 ve vyrokové ¢asti 1. zavazného stanoviska.

- K doporuceni, Ze bude upraveno feSeni kominu vydechu vzduchotechniky v prostoru pfi
Raselinovém pavilonu a bude provéfena moznost vlozeni kominu do prostoru Raselinového
pavilonu ¢i uprava podoby a pldorysného rozméru kominu, jelikoz navrzené feSeni by
znamenalo vyrazny zasah do podoby daného plosné pamatkove chranéného prostiedi a ovlivnilo
by i vnimani samotné stavby, a ze upraveny navrh bude v dostate¢ném piedstihu pred zahdjenim
téchto praci predlozen zastupctiim obou slozek statni pamatkové péce k pisemnému odsouhlaseni
se ve vyjadieni Gc¢astnika fizeni uvadi, Ze k tomuto bodu zaujimaji stanovisko z hlediska profese
architekta, cit.: ,, RaSelinovy pavilon je nedilna soucast Cisaiskych lazni. Jeho pamatkovou
hodnotu povazuji za naprosto stejnou. jako ma budova Lazni. Nic na tom neméni fakt, ze Pavilon
pamatkove chranény neni. Pfi rekonstrukci Lazni se nevyhneme bourani historickych konstrukei.
Myslim si, Ze navrh rekonstrukce je vymysleny tak, aby bylo bourani co nejméné. Bourat se bude
opravdu jenom a pouze v nutnych piipadech, na tom jsme se shodli na spole¢nych jednanich.
Pokud jsem se zminil o tom, Ze navrh rekonstrukce Lazni je postaven tak, aby se bouralo co
nejmeéne, pak jsme naprosto stejny piistup uplatnili i ve vztahu k Raselinovému pavilonu. Komin
pro odvod spalin je proto vedeny pti fasadé Pavilonu, aniz by se ho n¢jak dotknul. Jedna se o
ocelovy plech, Sroubovany na podkonstrukci z ocelovych profili. Uvniti bude skryty typovy
dvouplastovy komin. Licovy plech bude mit ¢erny (tmavé Sedy) natér shodny s barevnym
odstinem vsech navrhovanych novodobych ocelovych konstrukei v budové Pavilonu i Lazni. To,
ze bude komin viditelny, je podle mého nazoru ta nejmensi cena, kterou platime za nutnost jeho
instalace. Na prvni pohled je zde vidét, Ze je to novodoby prvek, ktery ma jisté n¢jaky ucel. A
ten vyjde velice rychle najevo pii pravidelnych predepsanych zkouskach dieselagregatu.
Raselinovy pavilon povazuji za technologickou budovu. Bylo to technické zdzemi budovy lazni
a jeji usporadani vychazelo z technologie provozu. Vertikalni prvek v podobé komina vedeného
pti fasadé je naprosto bézny a typicky pro tento typ staveb. Samoziejme, ze zde pred sto lety
nebyl, nicmén¢ si ho zde mizeme bez problému piedstavit a automaticky ho brat jako soucast
n¢&jaké technologie, o které tieba v tuto chvili viibec nic nevime. Podle mého nazoru novy komin
nikterak nedegraduje Pavilon, ani panorama biehu feky. Dal bych cht¢l zminit variantu, kdy
bychom vedli komin v interiéru Pavilonu. Naprosto nemam problém s tim, aby byl odvod spalin
(pramér 400 mm) vedeny interiérem Pavilonu. Jak uz jsem zminil vySe, povazuji ho za
technologickou budovu, ke které takové prvky prosté patii. a nikdo se nad nimi nepozastavuje.
Navic tudy povedou ptiznana vzduchotechnicka potrubi (primér 300 mm). Jde tu jenom o miru
zasahu do historickych kleneb ve stropech. Pokud se jedna o prostupy v klenbéch pro VZT, tém
se nevyhneme. Zde je potieba zminit (teoretickou) moznost vést i toto potrubi venkem po fasade,
ale to bychom tu nefesili jeden komin, ale hned nékolik dalSich a tato varianta je samoziejmé
nepiijatelna. Pokud bychom tedy vedli odvod spalin interiérem. znamend to prostupy navic, a to
v historickém stropé nad 1. PP, nad 1. NP a nad 2. NP v¢etné stfeSniho souvrstvi. Hlavice komina
pak podle predpisu kon¢i 1 m nad atikou. Po zvazeni vSech skuteCnosti jsem dal pfednost
varianté, kdy je odvod spalin feSeny jako venkovni, podél fasady Pavilonu. Tento solitérni utvar
v sobé podle mého nazoru muze evokovat divérné znamou situaci. kterou zname z jinych
historickych vyrobnich a technologickych staveb. Par narychlo posbiranych fotek piikladu téchto
staveb jsem piipojil. Ob¢ varianty trasy komina povazujeme za technicky feSitelné a pfijatelné,
nicméné trasu v exteriéru upfednostiujeme. Kone¢né rozhodnuti pamatkait samoziejmeé
akceptujeme. Dé¢kuji za Vas cas. Ing. arch. Pavel Slejhar.* Dale k danému bodu uvadi. Ze z
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pohledu rozdéleni objektu Raselinového pavilonu na etapy SO 102.1 Raselinovy pavilon a SO
102.2 Raselinovy pavilon je lep$i komin realizovat nezavisle na zasahu do SO 102.2. V ramci
PD se snazi minimalizovat zasahy do nadzemni ¢asti objektu a porusovat stavajici konstrukce.
Do objektu zasahuji pouze realizaci zasobovaciho vytahu, ktery je nutny pro provoz objektu
Cisafskych lazni. Objekt komina od nahradniho zdroje mutze byt postaven nezavisle. Takto je
zamér nastaven jiZ od dokumentace pro stavebni povoleni z 2011. Navic ve stanovisku ,,Oddéleni
pamatkové péce Magistratu meésta Karlovy Vary* 380/OPP/11/Srv neni podminka k dofeSeni
kominového télesa, tudiz je odsouhlaseno. Je mozné zvazit redukci mohutnosti kominového
telesa.

K tomu krajsky tfad uvadi, ze navrzené feSeni — osazeni pohledové rusivého a plechového
vydechwkominu dieselagregatu by znamenalo vyrazny negativni zasah do prostfedi narodni
kulturni pamatky a ovlivnilo by i vnimani samotné stavby, objekt Raselinového pavilonu byl
architektonicky koncipovan tak, aby pohledoveé ..splynul” s objektem Cisarskych lazni. Nebyl a
neni feSen jako industrialni architektura, naopak jeho vnéjsi plast’ byl architektonicky fesen tak,
aby pusobil jako skute¢ny ,.pavilon™ a nepuisobil rusivé v kontextu okolni honosné zastavby
v historizujicim stylu. Téleso komina o praméru 500 mm zasahujici do vySky nad atiku stfechy
pavilonu by se uplatiovalo v pohledech na objekt pavilonu i samotny historicky objekt lazni. Je
nutno provéfit alternativni moznosti jeho vyvedeni/umisténi — napf. vyvedeni v Sachté -1,733
nebo umisténi do interiéru Raselinového pavilonu (kout K/25) a vyvedeni nad strechu v kominku
ukon¢eném zaroven s atikou pavilonu. K pfipomince, Ze kominové téleso bylo jiz odsouhlaseno
organem pamatkové péce Magistratu mesta Karlovy Vary ZS ¢j. 380/0OPP/11/Srv ze dne 21. 9.
2011 uvadime, Ze tehdy piedloZena projektova dokumentace (DSP 9/2011,vykresy ¢. 15aa 15b)
feSi kominové téleso ve vySce cca do poloviny stény objektu. V nyni predlozené projektové
dokumentaci (DPS 12/2018, vykres &. 118 Navrh — Rez T-T) kominové téleso prevysuje vysku
strechy raSelinového pavilonu. V projektové dokumentaci pro stavebni povoleni, v ¢asti tykajici
se novostavby servisniho objektu je sice uvedeno, Zze vyfuk spalin DA bude ukonéen min. 2 m
nad povrchem (DSP 03/2010, profese DA + technologie, vykres 3), ale novostavba servisniho
objektu byla tehdy krajskym aufadem zamitnuta jako celek.

Budova tzv. Cisai'skych lazni byla prohlasena nafizenim vlady ¢. 50/2010 Sb. za narodni kulturni
pamatku a je situovdna na tzemi méstské pamatkové rezervace Karlovy Vary prohlasené
naiizenim vlady Ceské republiky ¢. 430/2017 Sb. ze dne 6. 12. 2017 o prohlaseni vybranych
Casti mést FrantiSkovy Lazné, Cheb, Karlovy Vary a Marianské Lazn¢ a obce Valy s lazeriskou
kulturni krajinou za pamatkové rezervace a 0 zméné nafizeni vlady ¢&. 443/1992 Sb., o prohlaseni
uzemi historického jadra mésta FrantiSkovy Lazng. ProhlaSeni za nérodni kulturni pamatku
koresponduje s nominaci lazeriskych center mést Karlovy Vary, Maridnské Lazné a Frantiskovy
Lazn¢ na zapis do Seznamu svétového kulturniho dédictvi UNESCO. Tento fakt dostate¢né
ilustruje mimotadny kulturné historicky vyznam Cisaiskych lazni v jejich celoevropském
kontextu.

Budova byla postavena v letech 1893 — 1895 dle plant znamych videnskych architekti
Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera. Jedna se 0 monumentalné fesenou lazeniskou budovu
v historizujicim slohu francouzské renesance s dobovym vybavenim, velkoryse koncipovanymi
umeleckofemeslnymi prvky a vyzdobou s t&zistém v reprezentativnim prednim traktu a
s koncepné vytiibené feSeném navazujicim podkovovitém provoznim lazefiském traktu
obepinajicim vnitini dvoranu slouzici obsluznému provozu. Budova véetné svého technického
vybaveni patfila ke Spickovym realizacim své doby spfimymi odkazy na realizace ve
francouzskych svétové proslulych ldznich. Stejné jako honosné pojaty exteriér je bohaté zdobeny
I interiér budovy, kde se uplatnil vedle neorenesanéniho dekoru rovnéz jiz secesizujici detail.
Soucasti mobilidfe jsou velmi hodnotné obrazy s vedutami Karlovych Vari &i zanrovymi vyjevy
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a dalSi malitskd a Stukovd vyzdoba. Nachazi se zde fada velmi hodnotnych detaild
uméleckoremesiného charakteru (taflovani, keramické oblozeni, vitraze, miize, kovani, dveini
stitky, ad.).

Dil¢imi stavebnimi tpravami objekt prosel na pielomu 40. a 50. let 20. stol. paméatkova hodnota
daného objektu spociva nejen ve vlastnim architektonickém konceptu, v dispozi¢nim uspofadani,
pravidelném a také mnohacetném opakovani nékterych prvka (koupelny, pfedsing, vybaveni
apod.), ale i v dochovanych ptvodnich uméleckofemeslnych prveich a dilech vytvarného uméni.
Vyzdvihnout je nutno miru dochovani autentickych prvku jak ve fasadach. tak i v interiéru, a to
véetné dokladu technologie puvodniho lazenského provozu. Od roku 1994, kdy doslo
k definitivnimu uzavieni provozu, byl objekt vyuzivan pouze v omezené mife. Jeho vyuzivani
v poslednim desetileti spolu s utilitarnimi zasahy posledniho pilstoleti zavinilo ztratu pocetné
vyznamné casti autentickych prvka. Budova byla postupné vyklizena. v neporuseném stavu
zustaly pouze spole¢enské mistnosti a prilehlé prostory vstupniho kiidla a cisarska lazen. Pii
vyklizeni byly v lazenské casti objektu, kromé obvodovych chodeb, z vétsi ¢asti odstranény
omitky. keramické obklady a dlazby. Veskeré balneologické zatizeni véetné deseti vodnich
nadrzi ve druhém patie bylo véetné rozvodi demontovéno a odvezeno bylo i zbylé ptvodni
nabytkové vybaveni. Vedle nehodnotnych konstrukei, zbytka utilitarnich tprav posledniho
pulstoleti, byly odstranény i zbytky obsluzného ochozu ve dvorané s litinovymi sloupy a dalsi
pozustatky puvodniho technického =zatizeni. K dalSimu poSkozeni doslo vlivem havarie
pozarniho hydrantu na konci roku 2009. Postizeny havarii byly interiéry v pravé ¢asti vstupniho
traktu - pfi narozi situované salony ve vsech tfech nadzemnich podlazich v¢. ¢asti tzv. Zanderova
salu a také nejnarocngji umeéleckofemeslné feSena tzv. Cisaiska lazen s previékarnou a
odpo¢inkovym salonem.

V prostoru tzv. dvorany/atria jsou patrné relikty pivodniho lazeiiského provozu, ktery spocival
v unikatné feSené dopravé drevénych van sraselinou ztzv. raselinového pavilonu do
jednotlivych koupelen s vyuzitim konstrukce pavlacovych ochozii pro transport van se slatinou
a ocelové konstrukce véze parniho vytahu. Po obvodu dvorany vede v pldorysné stopé
demontovanych pavlacovych ochozii pro rozvoz van se slatinou soubézny kanal prochazejici do
suterénu hlavniho kfidla, v némz byla uloZzena potrubni vedeni, a na jehoZ obvodu stoji zbylé
litinové sloupy s pfilozkami. v soucasné dobé jen provizorné kotvené. V ose spojovaci chodby
jsou patrné zbytky zakladu ocelové véze vytahu, ptivodné na parni pohon. Z uvedeného vyplyva,
7e nositeli hodnot objektu nejsou pouze reprezentativni, honosné pojaté mistnosti, ale i samotné
koupelny a dokonce i ¢isté provozni ¢asti budovy. Spolecné tvofi jeden celek, ktery v pripadé
absence jedné z téchto ¢asti nebude uplny. Hodnota objektu spociva pravé ve skutecnosti, Ze zde
jsou vSechny tyto slozky zachovany v pomérné autentické podobé.

Technicky stav objektu odpovida skute¢nosti, ze v poslednich desetiletich byl vyuzivan pouze
v omezené mife. To se spolu s utilitarnimi zasahy posledniho pulstoleti projevilo na ztraté
nékterych autentickych prvka, stiesni plast byl nékolikrat opravovan, oviem s ponechdnim rady
problematickych mist. V nedavné dobé¢ doslo k vyklizeni objektu, tehdy byly také demontovany
vedle mladsich nehodnotnych konstrukei i pozustatky puvodniho ochozu ve dvorané s litinovymi
sloupy. K nejzavaznéjsimu poskozeni vsak doslo vlivem zanedbani udrzby a havérie hydrantu a
naslednym zateenim v roce 2010. Havarii byly postizeny nejzdobnéji feSené interiéry (v pravé
Casti pii narozi situované salony ve vsech podlazich. Cast tzv. Zanderova sdlu, tzv. Cisafska
koupelna s prevlékarnou a odpo¢inkovym salonem). Vyzdoba interiéri, naruSend havarii se
sklada z pevné zabudovanych prvkia Stukové vyzdoby stén a stropu se sadrovymi prvky
s fladrovymi povrchy, z ornamentalnich vymaleb stén, z ploch feSenym v umélém mramoru a ze
vsazenych dievénych konzolovych prvkiu a dale z prvki primarné demontovatelnych, tedy
zavésnych obrazi, tapet a dievéného fladrovaného ¢i dyhovancho oblozeni stén. Sanacni prace
byly ukonceny, obrazy byly demontovany, také &asti obloZeni, které je tvofeno reliéfne




ROZHODNUTI ¢&. j.: KK/916/KR/19-04 strana 14

zdobenymi kazetami vsazenymi do ramu, které jsou piipevnény na stény jednotlivych mistnosti.
V poslednich tfech letech byly dle PD, jejiz zména je nyni posuzovana, opraveny dil¢i &asti
strechy.

Z hlavniho objektu Cisafskych lazni z atria (dvorany) se koridorovou chodbou vstupuje do
prostoru suterénu (objekt SO 102.1 servisni trakt — 1. PP suterén). Pfedni ¢ast pavilonu je
rozvinuta $itkové, je zaklenutd jako ostatni prostory valenymi klenbami do traverz. Stiedem
prochazi podvlak s profilem dozdénym ke klenbam, ktery je podpiran litinovymi sloupy
s toskanskymi hlavicemi a projmutymi vzpérami — celkem je zde vloZzeno 7 nosnymi litinovych
sloupt. Prostor, ktery pivodné slouzil jako manipulaéni hala s odvozem a pfivozem van
naplnénych raselinovou smési ke koupelim, byl prosvétlen velkymi stie$nimi svétliky, které se
z vetSi Casti zachovaly také ptivodni. Byly vytvoteny jako jeden kus odlitim z prefabrikovaného
betonu a zaskleny jsou plivodnimi luxfery. Pod podlahou se nachazi druhy suterén s jimkami,
kam byla vypousténa voda zjiz pouzitych radelinovych lazni. Pouzita raselina se odvazela
esovité sto¢enou rampou, do niZ je veden pristup v severozapadni ¢asti manipulaéni haly. Dvefe
Jsou novodobé plechové. V jihozapadni ¢asti prostoru je prostup se schodistém do spodniho
suterénu. Do puvodné zcela otevieného prostoru manipulaéni haly byly novodobé vestavény
Jednotlivé oddelené prostory kyslikarny, kompresorovny, skladi apod. V prostoru kyslikarny
doslo k ¢astetnému vybourani ptivodniho svétliku a jeho nahrazeni novou valbovou stiiskou
s prosklenou konstrukci. Vybaveni kyslikarny i ostatnich provoznich ¢asti je jiz novodobé,
veetne zaveéSenych rozvodu, které cely prostor zna¢né degradovaly.

V soucasné dobe¢ predkladana dokumentace ve stupni pro provedeni stavby navazuje na
predchozi stupné projektové dokumentace. Nékteré aspekty planované rekonstrukce byly
prubézn¢ se zastupci organu pamatkové péce konzultovany. V nové piedlozeném stupni
projektové dokumentace je zapracovana vétSina podminek zavazného stanoviska ke zméné
stavby pred dokon¢enim &.j. 1103/KR/18-15 ze dne 13. 11. 2018. Oproti pfedchozimu stupni
projektové dokumentace z 08/2018 fesi tato dokumentace planovanou celkovou opravu objektu
v mnohem vétsi podrobnosti. Prave feSeni konkrétnich detaill ¢i jednotlivych druhi stavebnich
uprav, které nebyly fedeny v piedchozich stupnich projektové dokumentace. nebo jsou nyni
feSeny ve vetsi podrobnosti se tykaji podminky uvedené ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Krajsky ufad pfi posuzovani véci, resp. pedlozené projektové dokumentace vychéazel z vyse
citovaného vyjadieni NPU Loket, znalosti mista, ze zavéri z jednéni technickych vybort, z dfive
vydanych zavaznych stanovisek organu pamatkové péce k obnové objektu Cisai'skych lazni, ze
stavebn¢ historického prizkumu (zpracovatel Ing. arch. Milo§ Haase. ¢erven 2009, doplnéno
bfezen 2011), zmezinarodnich dokumenti o ochrané kulturniho dédictvi (Mezinarodni
dokumenty o ochran¢ kulturniho dédictvi, Narodni pamatkovy ustav 2007) a z odborné literatury
(Dana a Zden€k Roubinkovi, Historismus v architektufe Karlovych Vari, Karlovarské muzeum
1995: Anna Zidkova, Fellner a Helmer v Karlovych Varech, Karlovarské muzeum 1996:
Lubomir Zeman, Karel Kuca, Pamatky Karlovarského kraje, Karlovarsky kraj 2006; Lubomir
Zeman, Cisaiské 1azné Karlovy Vary, Karlovarsky kraj 2009; Lubomir Zeman, Karel Kuca. Véra
KuCova,  ZapadoCeské  lazné  vybrané knominaci na  zipis do  Seznamu
svétového dédictvi UNESCO, Karlovarsky kraj2009;

Lazné a lazenstvi v Ceské republice v kontextu svétového vyvoje lazenstvi™ (Lubomir Zeman a
kolektiv. 2006-2009).

Je nutno zduraznit, Ze stav poznani kulturng historickych hodnot narodni kulturni pamétky se od
roku 2010 vyrazné prohloubil a dale se prohlubuje. V souvislosti s nominaci lazeniské ¢asti mésta
Karlovy Vary k zépisu na Seznam svétového dédictvi UNESCO v ramci nominace ,.Vyznamné
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lazné Evropy* byly zpracovavany dil¢i podklady a z vyhodnoceni evropskych mineralnich lazni
a ze srovnani jednotlivych lazenskych objekti jednozna¢né vyplynulo, ze objekt Cisafskych
lazni je svym feSenim a stupném dochovani naprosto ojedinélym objektem svého typu ve
svétovém méfitku. Zvlasini a ojedinélou hodnotou jsou zejména dochované dispoziéni feseni
(.. vénec™ koupelen a predsini v podkovovitém traktu) a relikty lazenského provozu technologické
a technické povahy. Na zdkladé vySe uvedeného krajsky afad stanovil v zavazném stanovisku
zejména podminky, jejichz cilem je ochranit a zachovat maximum autentickych prvki a
konstrukei narodni kulturni pamatky pfi umoznéni vyuziti, které bylo z hlediska pamatkové péce
akceptovano od stupné studie vyuziti objektu. Céast podminek byla projednana s Gcastnikem
fizeni na jednani dne 8. 2. 2019. Podminky obsazené v tomto zavazném stanovisku vychazeji ze
soutasného poznani vySe popsanych kulturné historicky hodnot a jsou stanoveny s cilem tyto
hodnoty zachovat nebo eliminovat negativni dopady navrhovanych zasaht na tyto hodnoty pfi
umoznéni navrhovaného vyuziti objektu. Krajsky ufad vychazel ve svych uvahach z ust. § 9
vyhlasky ¢. 66/1988 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci. kde je
mj. uvedeno, ze v zavazném stanovisku stanovi organ statni pamatkové péce podminky k
zabezpeceni dalsiho zachovani kulturni pamatky a jeji ochrany (pism. a), k zajisténi jejiho
vhodného vyuziti z hlediska jejiho celospolecenského piinosu (pism. b) a v neposledni fadé i
k zajisténi kvality a hospodarnosti vSech piipravnych a provadécich praci obnovy (pism. ¢).
Uvazovani a rozhodovani krajského Gfadu bylo slozité, nebot’ na jedné strané je nutno pozadovat
zachovani vsech slozek tvoficich ony vyse popsané kulturn¢historické hodnoty, ale na druhé
stran¢ konverze vyuziti pamatky odsouhlasena organy pamatkové péce jiz v roce 2009 nutné
generuje dopady na tyto hodnoty umocnéné nutnosti respektovat normy protipozarniho
zabezpeceni. Cilem uvazovani krajského afadu bylo tedy co mozna nejvice omezit dopad
nutnych stavebnich uprav generovanych novym vyuzitim objektu na dané hodnoty. jelikoz uplné
eliminovat tyto dopady nelze. Vzhledem ke skute¢nosti, e se jednd o konverzi velice
specifického a utilitarniho objektu, ktery jiz vSak nemuze slouzit svému plGvodnimu uéelu,
nebylo mozné eliminovat naprosto vsechny negativni dopady na kulturné historické hodnoty
objektu. Krajsky tfad vsak ve svych uvahach zohlednil skute¢nost, ze bez umoznéni nového
smysluplného a ekonomicky unosn¢ho vyuziti objektu, které se hledalo velice tézce, by
pokracovala degradace objektu a tibytek pamatkovych hodnot.

Oduvodnéni podminek uvedenych v tomto zavazném stanovisku:

1. ¢ast vyroku

AD 1) Tato podminka vyplyva z ustanoveni § 22 odst. 2 zdkona o statni pamatkove péci. Byla
obsazena jiz v predchozim zavazném stanovisku ¢j. 822/KR/16-24.

AD 2) V ramci rekonstrukce bude stavba analyticky rozkrytd, s ohledem na hodnoty objektu
bude proto nutné dostatecné vytézeni vsech informaci, které budou dalsim podkladem pro feseni
obnovy pamatky. Tento pozadavek vychazi z piislusné metodiky Narodniho pamatkového
tstavu coby odborné organizace statni pamatkové péce’.

AD 3) V piedlozené projektové dokumentaci je problematika vyplni dvefnich otvoru feSena ve
tiech elaboratech — v architektonickostavebni ¢asti - ..D-Dvere, ¢islo vykresu 3 a v projektové
dokumentace restauratorskych praci — v ¢asti dokumentace .,Y — specifikace-soupis prvki™ a
pasportu uméleckych a umélecko femeslnych prvka — ., A-dvefe”. Aby bylo mozno zjistit
podobu. stav dvefi a navrh na jejich obnovu, je nutno nahlizet do téchto tif dokumentu. coz je
zdlouhavé, nepiehledné a uzivatelsky velice nekomfortni i pro zhotovitele. Proto je nutno
informace uvedené v téchto tfech dokumentech pievést do jednoho dokumentu. Predlozena
projektova dokumentace dale neobsahuje konkrétni navrh tprav stavajicich historickych vyplni.

3Viz: RAZIM, V. a kolektiv, Operativai pruzkum a dokumentace historicky:ch staveb, Praha 2005
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u nichz je uvedeno ..povySeni protipozarni odolnosti*. Neni proto mozné posoudit skute¢ny
dopad planovanych Gprav na hodnotu téchto prvka, které jsou nedilnou soudasti stavby a
pfedstavuji hodnotné femesIné prvky z doby vystavby objektu. Teprve na zakladé upfesnéni
konkrétnich stavebnich Gprav na pfedmétnych prvcich bude mozné rozhodnout o jejich
vhodnosti. V opa¢ném piipadé (pokud by zasah znamenal pfili$ razantni zasah do matérie téchto
prvku) bude nutné tyto prvky opatrné demontovat a nahradit pfesnou kopii s odpovidajicimi
protipozarnimi vlastnostmi. Otazka povySeni vybranych dveinich vyplni na protipozarni
odolnost byla opakované diskutovana na technickych vyborech. NavrZzené mozné zachovani
ptvodnich vyplni je nutno z hlediska pamatkové péce uvitat, je vak nutné zodpovédné posoudit
konkrétni tpravy, které s tim budou spojeny. V piipadé nutnosti pfili§ razantnich zasahu do
samotnych historickych vyplni, které by negativné ovlivnily jejich podobu. autenti¢nost a
vypovidaci schopnost, bude nutno postupovat jinym zptisobem.

AD 4) Zachovani konstrukei téchto prostor bylo domluveno na technickych vyborech (napf. viz
zapis z vyboru ze dne 26. 9. 2018; bod 3). Jedna se o technicky prostor uzce spjaty s historickym
vyuzitim objektu. Vzhledem k tomu, Ze nositeli kulturné historickych hodnot predmétného
objektu jsou rovnéz provozni ¢asti budovy a fragmenty historickych mechanismu je dulezité
minimalizovat zasahy v téchto ¢astech. Piedlozena projektova dokumentace (dale také jako jen
.PD") tuto podminku ¢&aste¢n¢ napliiuje, nikoliv vsak jednozna¢né. S ohledem na rozsah
piedlozené PD a hodnotu téchto prostor je proto nutné na striktnim naplnéni této podminky
nadale trvat.

AD 5) Zadné dosud zpracované podklady neobsahuji presny. tplny a hlavné aktudlni soupis
dochovaného historického kovani. Vzhledem k tomu, Ze i historické kovani se podili na hodnoté
Jjednotlivych prvku a pfenesené i na hodnoté celého objektu, je nutna jeho repase a znovu osazeni
na vybrané vyplné. V predloZzené PD v &sti Y.2 — SPECIFIKACE — SOUPIS PRVKU — B
KOVANI (s. 1-1) je pod poznamkou uvedeno: ,, mnoZstvi prvkii kovani prevzato z dokumentace
2009 — uvedeno jen pro informaci, v ramci pasportu 2016 nebylo aktualizovdano — viz. technickd
zprava” (TZ s. 3-4).

AD 6) Navrzena podoba sklenénych stén v ¢asti A nereflektuje skute¢nost, Ze jsou umistovany
do reprezentativniho prostoru, ktery ma konkrétni vyraz, jemuz jsou podtizeny viechny prvky.
Tento princip je pro dané prostory urcujici. Navrzené utilitirni feSeni pfedmétnych stén bez
architektonického detailu je proto nevhodné. Dochazi rovnéz ke kolizi navrzeného ¢&lenéni
s nékterymi prvky historického obloZeni stén. Takto feSené konstrukce by v dané ¢asti stavby
pusobily znatné rusive. Je proto nutné jejich feSeni upravit. Princip skryti utilitirnich nosnych
konstrukei byl v ¢asti A uzit jiz historicky (viz napf. ocelové konstrukce sloupii v Zanderové salu
a prilehlych prostor) a je nutné jej zachovat i nadale. Navrzené ¢isté utilitarni feSeni vloZenych
novych stén je mozné akceptovat v ¢asti B, kde jiz historicky byly nékteré technické konstrukéni
prvky pfiznany.

AD 7) Ptedlozena PD nefesi detail napojeni luxferti na dlazbu. Vzhledem k tomu, Ze viak pravé
tento detail bude stéZejni pro vnimani tohoto prvku v historické dlazbé a pienesené bude mit
zasadni vliv na celkovy vyraz tohoto prostoru, je nutné mu vénovat patfi¢énou pozornost.

AD 8) Predlozena PD neobsahuje konkrétni podobu oken osazovanych do atria. Neni proto
mozné posoudit skute¢ny dopad jejich osazeni na vyraz fasidy smérem do atria. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze pravé vypIné otvori jsou jedinymi prvky v této fasadé. je jejich konkrétni feseni
pro celkové vyznéni fasady zdsadni. Je proto nutné vyvarovat se viech nevhodnych detailii, které
by mohly mit negativni vliv na vyraz dané fasady. MiZe se tykat piili§ masivnich ramu,
nevhodné profilace ¢i nevhodného detailu osazeni ve fasadé. Tento pozadavek vyplyva z § 14
odst. 1 zakona o statni pamatkové péci, ze kterého vyplyvéd, Ze o obnové kulturnich pamatek
muZze organ pamatkové péce rozhodovat v ramei spravniho fizeni ve véci vydani zavazného
stanoviska k navrhovanym stavebnim Gpravam.
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AD 9) Z predlozené PD neni ziejmé technické reseni osazeni dviiek ¢i feSeni zazdivky. Z téchto
divodi neni mozné posoudit skute¢ny dopad takové upravy na vnimani zdiva atria. Je proto
nutné toto upfesnit v dalSim stupni dokumentace. Kone¢né feSeni bude navrzeno na zakladé
prizkumu podoby feSeni otvoru zjisténé po jejich opétovném vybourani.

AD 10) V otazce fefeni odvlhéeni objektu vychazel NPU z odborného posouzeni, které
zpracoval Ing. Pavel Stastny Csc. Tento posudek k ptivodnimu navrhu sanace byl pfilohou
naseho vyjadreni k pfechozimu stupni PD. Ze znéni piedmétného posudku vyplyvalo, Ze
zékladni princip zpusobu odvlh¢eni objektu odpovida mite zatizeni objektu i historicky uzitému
zpusobu odvlhéeni. Problematické vSak byly nékteré navrzené materidly ¢i konkrétni zpusob
feseni. V novém stupni PD byl navrh sanace ¢éaste¢né upraven v duchu zminéného posouzeni.
Nadale vsak trva, ze navrzené zafezy odvétravaciho potrubi dutinové podlahy, jehoz funkénost
byla v posudku zpochybnéna. budou mit negativni dopad na Unosnost a stabilitu naruseného
historického zdiva. Proto by pro odvétrani navrzeného systému mély byt v maximalni mozné
mife preferovany stavajici sopouchy.

AD 11) Tato podminka byla obsazena i v pfedchozich zavaznych stanoviscich krajského uradu.
7 predlozené PD nelze posoudit, zda je zcela naplnéna. I tyto technické ¢asti a prvky predmétné
stavby patii mezi sledované hodnoty, pro néz byl objekt prohlasen za kulturni pamatku a
nasledné za narodni kulturni pamatku. Jejich zachovani a ptipadné doplnéni chybéjicich detaila
je proto nutné.

AD 12) V souladu s piedchozi podminkou je nutné zachovat i tyto prvky. S ohledem na feseni
stavajicich instala¢nich $achet je mozné jejich vyuziti pro nové instalace i bez nutnych dalSich
zasahu do nich.

AD 13) Z predlozené PD neni pfesné umisténi novych tras instalaci ¢i nové vkladanych prvka
pozarné bezpecnostniho feseni vycist. Neni proto mozné posoudit, zda nejsou pifipadné v kolizi
s historicky cennymi vrstvami omitek ¢i prvky umélecko-femeslné vyzdoby. Vzhledem k tomu.
Ze pravé tyto prvky se podileji na kulturné historické hodnoté objektu. je nutné jejich ptipadnému
poSkozeni predejit. To vsak nebude mozné bez podrobného upfesnéni konkrétnich novych
zasaht.

AD 14) Rada zafizeni a prvki nachazejicich se v objektu Cisafskych lazni je historickych a ma
svoji kulturné historickou hodnotu a je nutno je né¢jakym zptsobem zachovat, nejlépe in-situ jako
pozistatek historického ..fungovani* lazenského objektu. Vzhledem ke skutecnosti, ze v
projektové dokumentaci neni blize specifikovano, co vie je obsazeno v pojmu ,,veskera technicka
zatizeni™ (viz s. 12 Technicka zprava SO 101) a v soucasné dobé¢ je fada technickych zafizeni
skryta, takze nelze jejich hodnotu posoudit, budou jednotliva technicka zafizeni ¢i technické
prvky posouzeny zahdjenim demontazi.

AD 15) Prvky kamerového systému a mistniho rozhlasu jsou novodobé a pohledové rusivé a je
7adouct jejich poéet v pamatkové nejhodnotngjsich ¢astech objektu redukovat a jejich umisténi
volit tak, aby se tyto prvky co nejméné uplatinovaly.

AD 16) Za soucasného stavu poznani neni mozné vybourani konstrukce podlahy z hlediska
pamatkové péce akceptovat. Pod stavajicimi novodobymi vlysy je dochovéna historické vrstva
s plivodni povrchovou upravou, jejiz technicky stav ani mira dochovéni nejsou znamy. Jako
takova ma v3ak i tato vrstva vyraznou vypovédni hodnotu, jedna se o doklad historického feSeni,
které reagovalo na konkrétni historické vyuziti danych prostor a v ramci republiky se jedna o
ojedinély nalez (viz jiz zminovany posudek zpracovany technologickou laboratofi Néarodniho
pamatkového ustavu). S ohledem na hodnoty této konstrukce neni mozné akceptovat jeji
odstranéni. Pro zachovani sledovanych hodnot je nutné postupovat vyse uvedenym zpusobem.
AD 17) Stavajici hodiny pochazejici patrne z obdobi 50. let 20. stoleti maji jiz svou pamatkovou
hodnotu jako doklad o vyvoji uzivani objektu, proto je nutné, bude-li to mozZné, je opravit a
zachovat, popt. nahradit replikou hodin, jejichz podoba bude vychazet z historické ikonografie.
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AD 18) Historicka dlazba je pamatkové hodnotnym prvkem, ktery je nutno zachovat a pouZit na
jiném miste v objektu.

AD 19) Historické dievéné obloZeni je pamatkové hodnotnym prvkem interiéru. Po havarii v
roce 2009 byl dfevény obklad demontovan a ulozen v objektu. Na zdkladé posouzeni jeho stavu
bude rozhodnuto, zda a v jaké mife je moZno ho opétovné osadit, popf. doplnit replikami.

AD 20) Znovuosazeni litinovych sloupti by mélo co nejvice vychazet z historického stavu co se
tyCe typu 1 umisténi sloupti. Historicky tvofily spodni fadu mensi sloupy. které nesly ochoz, na
kterém byly umistény sloupy vy3si. Konkrétni mista pro jejich opétovné osazeni v atriu by méla
odpovidat jejich historickému umisténi.

AD 21) Vyraz fasady objektu i reprezentativnich prostor interiéru jsou uréovany mnoZzstvim
umélecko-femeslnych prvki. S ohledem ke skute¢nosti, Ze sou¢asti zamyslené opravy budou i
tyto kamenné a Stukové prvky a Ze jsou soucasti stavby s vysokymi kulturné-historickymi
hodnotami, kterd je evidovana v Ustfednim seznamu kulturnich pamétek CR, musi navrhované
prace provadét odbornik s povolenim k restaurovani Ministerstva kultury CR ve smyslu zakona
0 statni pamétkové péci, ve znéni pozdgjsich piedpisi. Podminka vymezuje zakladni kritéria pro
stanoveni prvki, jejichz obnova musi probéhnout ve formé restaurovani. Na zakladé § 14 odst.
8 zdkona o statni pamatkové péci musi byt obnova kulturnich pamatek nebo jejich ¢asti, které
Jsou dily vytvarnych uméni nebo uméleckofemeslnymi pracemi, provadéna ve formé
restaurovani. Samoziejmé zédlezi na rozhodnuti investora, zda bude obnovovat i dalsi prvky
formou restaurovani, i kdyZ toto organy pamatkové péce nevyzaduiji.

AD 22) Kromé¢ samotného barevného feSeni jednotlivych &asti priaceli bude mit na podobu
objektu zasadni vliv i konkrétni zptisob opravy fasadnich omitek. Na mife autenticity stavby se
podili i dochované historické omitky. a to pfedev$im svoji strukturou a materidlovym sloZenim.
Z tohoto divodu je nutné odstranovani téchto omitek minimalizovat. Akceptovat jej lze pouze v
nezbytném rozsahu, napf. v piipadé nevratné naruenych omitek, ¢i novodobych materialove
nevhodnych dopliiki. Dochované historické omitky je nutné vnimat rovnéz jako uréity typ
pramene, jsou nositelem informaci, které jsou duleZité pro pochopeni stavebniho vyvoje stavby,
jeho podoby a pro zvoleni spravného postupu pii jeho obnové. Zakladnim principem je uZiti
takovych stavebnich materialti a technologickym postupti, které byly pouzity pfi vystavbé a
nasledné udrzbé jednotlivych objekti. Jeding timto zptsobem je mozné udrzet autenticky vyraz
stavby a zaroven zarucit delSi Zivotnost konstrukei pfi uchovani jejich pamatkové hodnoty.
Predvedeni vzorki riiznych typt omitek je nezbytné pro ovéieni, zda navrhované postupy jsou
spravné a v souladu s pozadavky pamatkové péce na vzhled omitek. Zpracovany vzorek
provedeni prokéze, Ze byla zvolena technologie a zpisob provedeni, jaké predpoklada projekt.
Jde o slozit¢ uchopitelnou problematiku a spravni orgén si musi nejdiive na vzorku ovéfit, ze
provadeci firma je schopna pochopit hloubku problematiky a prace priméfené témto problémiim
a narokum odboru pamatkové péce realizovat.

AD 23) Predlozena PD neobsahuje konkrétni navrh rozsahu vymén a postupu opravy predmétné
konstrukce. Samotnd PD zpracovani podrobného navrhu predpoklada. Bez piedloZeni
konkrétniho navrhu nebude mozné posoudit skuteény dopad takovych tprav na historickou
podobu a hodnotu objektu.

AD 24) Umisténi ploSiny ve vestibulu bylo jiz zamitnuto v zdvazném stanovisku krajského ufadu
¢j 26/KR/11-17 ze dne 29. 7. 2011. Dle sd€leni projektanta bylo jiz nové feeni nalezeno a
plosina ma byt umisténa v prostoru navrhované pokladny.

AD 25) V technické zprave je uvedeno, Ze o téchto ,.tkazech® budou vzdy informovani .. TDI,
AD a pfipadné organy pamatkové péce™. Protoze muZe dojit k objevu pamatkové hodnotnych
situaci a prvkd, které je nutno dokumentovat a vyhodnotit, je nutno prizvat vzdy i zastupce obou
slozek pamatkové péce, aby posoudili jeho vyznam a hodnotu z hlediska pamatkové péce.

AD 26) Zula hnédavého a okrového zbarveni se v Karlovych Varech historicky pouzivala k
zadlazbé chodnikt a komunikaci.
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AD 27) V prubéhu piipravy projektové dokumentace byly na objektu zjistény nové skute¢nosti,
které vSak nejsou ve zpracovaném SHP nikterak podchyceny. Jejich vyhodnoceni je viak pro
planovanou obnovu stéZejni a bez n¢ho nebude mozné nekteré aspekty obnovy zdarné dokongit.
Dopracovani stavebné historického prizkumu jesté pred zapocetim praci je nezbytné nutnym
predpokladem pro zdarny prubéh obnovy a nalezeni dlouhodobé funkénich feseni.

AD 28) Kromé samotnych konstrukci, materialu, jednotlivych prvki a detailt se na autentickém
pusobeni stavby vyraznym zptsobem podili i konkrétni barevnost. Z tohoto divodu je nutné
provést pruzkum za ucelem urceni historické barevnosti jednotlivych prvki i jejiho vyvoje v ¢ase
ana jeho zaklad¢ urcit konkrétni barevné feSeni, které bude odpovidat historickému stavu. Jedna
se 0 slozite uchopitelnou problematiku a organ pamatkové péce musi nejdiive na vzorcich ovéfit,
ze provadéci firma je schopna pochopit .hloubku problematiky” a prace piiméfené témto
problémim a naroktim oboru pamatkové péce realizovat.

AD 29) Podminka byla stanovena z divodu umoznéni vykonu dozoru krajského uradu (§ 28odst.
2 pism. f) zékona o statni pamatkové péc¢i) a odborného dohledu Narodniho pamatkového ustavu
( § 32 odst. 2 pism. g) cit. zakona pii provadéni obnovy.

I1. ¢ast vyroku

AD 1) Predmétny koridor je historickou souc¢asti objektu a jedna se o provozni ¢ast stavby. ktera
je 1 piesto, ze je feSena Cisté utilitarné, nositelem hodnot, pro né¢z byl objekt prohlasen za
nemovitou kulturni pamatku a nasledné narodni kulturni pamatku. Odstranéni tohoto koridoru je
proto nutné vnimat jako ur¢itou ztratu ptivodni matérie, ale s ohledem na stav vétSiny konstrukei
a nutné upravy technologického zazemi budovy Cisatskych lazni, bylo jiz v minulosti odstranéni
této Casti stavby zastupci statni pamatkoveé péce odsouhlaseno. Kromé samotnych zdénych
konstrukci vsak tato ¢ast obsahuje i1 nékteré samostatné hodnotné prvky, které se zasadnim
zpusobem podileji na charakteru provozni ¢asti stavby a jsou dokladem historického feSeni. Proto
je nutné jejich zachovani. Tento princip. kdy budou nékteré vybrané prvky koridoru
demontovéany a nasledné deponovany ¢i znovu uzity, je obsazen i v samotné PD, netyka se vSak
viech dochovanych prvki. Proto je stanovena vySe uvedena podminka, kde jsou vSechny
hodnotné prvky uvedeny.

AD 2) Stiiska se bude pohledové uplatnovat na vnéjsim plasti raselinového pavilonu a proto je
nutno jeji podobé vénovat pozornost (vykres ¢. 113 Navrh — Rez A-A — Objekt SO 102.1). Dana
podminka byla jiz stanovena v zdvazném stanovisku Magistratu mésta Karlovy Vary ¢j.
380/OPP/11/Srv (podminka ¢.3).

AD 3) Navrzené feSeni — osazeni pohledové rusivého a plechového vydechu/kominu
dieselagregatu by znamenalo vyrazny negativni zasah do prostfedi narodni kulturni pamatky a
ovlivnilo by i vnimani samotné stavby. objekt Raselinového pavilonu byl architektonicky
koncipovan tak, aby pohledové ,splynul” s objektem Cisafskych lazni. nebyl a neni feSen jako
industrialni architektura. Téleso komina o pruméru 500 mm by se uplatiovalo v pohledech na
objekt pavilonu i samotny historicky objekt lazni.. Je nutno provéfit alternativni moznosti jeho
vyvedeni/umisténi — napf. vyvedeni v Sachté¢ -1,733 nebo umisténi do interiéru RaSelinového
pavilonu (kout K/25) a vyvedeni nad stfechu v kominku ukonteném zaroven s atikou pavilonu.
AD 4) Podminka byla stanovena z divodu umoznéni vykonu dozoru krajského uradu (§ 28odst.
2 pism. f) zakona o statni pamatkové péci) a odborného dohledu Narodniho pamatkového tstavu
( § 32 odst. 2 pism. g) cit. zakona pii provadéni obnovy.

K ..Upozornéni* - K obnové objektu veetné provedeni restaurovani uméleckofemeslnych prvku
a dél vytvarného uméni byla jiz v souladu s ust. § 14 odst. 1 zikona o statni pamatkove péce
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vydéana organy statni pamétkové péce (Magistratem mésta Karlovy Vary a Krajskym tifadem
Karlovarského kraje) zdvazna stanoviska/rozhodnuti, jejichz podminky zlistavaji v platnosti,
pokud nejsou dotceny timto stanoviskem. Jedna se zejména o podminky uvedené v zavaznych
stanoviscich vydanych krajskym tfadem pod &j. 981/KR/10-08, 982/KR/10-11, 26/KR/11- 17,
467/KR/16-05 a 822/KR/16-24.

Pouceni:

1. V souladu s ustanovenim § 81 a nasl. zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu. muze ucastnik fizeni proti tomuto rozhodnuti podat odvolani, a to k Ministerstvu
kultury Ceské republiky prostednictvim Krajského tfadu Karlovarského kraje, odboru kultury,
pamatkové péce, lazenstvi a cestovniho ruchu ve lhaté 15 dnl ode dne oznameni rozhodnuti;
prvnim dnem lhity je den nasledujici po dni oznameni rozhodnuti.

2. Dle § 102 odst. 9 se timto rozhodnutim rusi rozhodnuti krajského aradu ¢j. KK/4/KR/19-20.
3. V souladu s § 99 odst. 3 spravniho fadu pravni u¢inky tohoto rozhodnuti nastavaji ode dne
pravni moci tohoto rozhodnuti.

V Karlovych Varech dne 10. 5. 2019
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Mgr. Veronika Vodic¢kova
vedouci odboru kultury, pamatkové péce
lazenstvi a cestovniho ruchu

Obdrzi
Karlovarsky kraj, se sidlem Zavodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary,

Na védomi
Narodni pamatkovy ustav, tizemni odborné pracovisté v Lokti, Kostelni 81, 357 33 Loket
Magistrat mésta Karlovy Vary, odbor pamétkové péce




