Příloha č. 1
Specifikace HW – nákup SŠŽ Sokolov, příspěvková organizace 
Všechny požadované parametry jsou brány jako minimální. 
Zadavatel nepřipouští dodávku repasovaného nebo použitého zboží.
Zadavatel požaduje, aby se jednalo o nová, nepoužitá a nerozbalená zařízení s nepoužitou plnou podkladovou licencí operačního systému Windows v české lokalizaci s možností připojení do domény (nesmí být použita druhotná licence).

· V případě, že bude operační systém součástí počítače, pak musí být tento SW předinstalován a produktový klíč musí být injektovaný v BIOS počítače. Součástí takového zařízení s předinstalovaným SW musí být produktový list výrobce HW (tzv. Product list/fact sheet) s podrobnou specifikací HW a SW počítače, včetně požadované plné podkladové licence ve verzi Windows 10/11 CZ PRO a prohlášení, že parametry dodaného HW a SW jsou v souladu se zadávací dokumentací.
· V případě, že bude software operační systém dodán samostatně, pak zadavatel požaduje jako součást dodávky prohlášení výrobce, tzv. MAF (Manufacturer Authorization Form) od výrobce softwaru, tj. v tomto případě “Microsoft Authorization Form“, který bude:
· adresován na zadavatele tendru,
· identifikovat danou veřejnou zakázku,
· identifikovat dodavatele,
· zahrnovat přesné množství dodávaných licencí a identifikaci licencí prostřednictvím Microsoft produktového čísla a přesného názvu produktu.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit u autorizovaného distributora Microsoftu v České či Slovenské republice (Find a Distributor (microsoft.com)), že dodané aktivační klíče patří k fakturovaným produktům, identifikovatelných dle Microsoft Part Number (Microsoft produktové číslo).

Dodavatelé uvedou splnění parametru ve znění ANO/NE. Pokud je u parametru požadován číselný údaj, je účastník povinen jej uvést

PC – kancelářský 1 ks 
	• CPU – průměrné hodnocení minimálně 19500 bodů dle Passmark: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
(CPU Mark), dodavatel přiloží doklad o zjištěné číselné hodnotě hodnocení bodů v Passmark ke dni podání nabídky (snímek obrazovky/výstřižek) z důvodu ověřitelnosti číselných údajů
	

	• RAM - 8GB DDR4 
	

	• Disk - 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD 
	

	• Bezdrát interface - 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth 
	

	• Mechanika - DVD RW 
	

	• Myš+CZ Klávesnice 
	

	• Zdroj - maximálně 200W (z důvodu možného přetížení sítě)
	

	• Operační MS Windows 10 nebo 11 CZ PRO 
	

	• Velikost - SFF 
	

	• Porty a sloty:
	

	• 	Čtečka paměťových karet 
	

	• 	Kombinovaný konektor typu jack 
	

	• 	2x port USB 2.0 Type-A 
	

	• 	2x port USB 3.2 1. generace Type-A 
	

	• 	Linkový výstup 
	

	• 	Port HDMI 1.4b1 
	

	• 	Display Port3 
	

	• Záruka 3 roky 
	




PC – grafický 17 ks 
	• CPU – průměrné hodnocení minimálně 19900 bodů dle Passmark: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
(CPU Mark) dodavatel přiloží doklad o zjištěné číselné hodnotě hodnocení bodů v Passmark ke dni podání nabídky (snímek obrazovky/výstřižek) z důvodu ověřitelnosti číselných údajů
	

	• RAM – 16GB DDR4 3200 MHz UDIMM 
	

	• Systémový disk - 250 GB, M.2 
	

	• Datový disk - 1 TB 7200 otáček 
	

	• Bezdrát interface - 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6, Bluetooth® 5 
	

	• Grafická karta s 8 GB GDDR6, HDMI/3xDP, průměrné hodnocení minimálně 20500 body ve videobenchmark testu: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 
dodavatel přiloží doklad o zjištěné číselné hodnotě hodnocení bodů ve Videocardbenchmark ke dni podání nabídky (snímek obrazovky/výstřižek) z důvodu ověřitelnosti číselných údajů
	

	• Myš+CZ Klávesnice 
	

	• Zdroj – minimálně 500W 80PLUS# Gold 
	

	• Operační MS Windows 10 nebo 11 CZ
	

	• Velikost – Mini-Tower 
	


Grafický tablet 11 ks 
	• Rozlišení displeje 1920 × 1080 
	

	• Úhlopříčka displeje 15,6" (39,62 cm) 
	

	• Úrovně tlaku 8 192 
	

	• Rozlišení snímací vrstvy 5080 lpi 
	

	• Barevný rozsah Adobe RGB 72 % 
	

	• Technologie displeje IPS, antireflexní 
	

	• Rozhraní USB, HDMI 
	

	• Pero bez doplňkového nabíjení s ovládacími tlačítky 
	



Monitor 1 ks 
	• Typ LCD panelu – Technologie IPS 
	

	• Typ podsvícení – Systém W-LED 
	

	• Velikost panelu – minimálně 23,8", maximálně 24" 
	

	• Poměr stran - 16:9 
	

	• Optimální rozlišení - 1920 × 1080 
	

	• Reakční doba (typická): minimálně 4 ms (GtG) 
	

	• Jas – minimálně 250 cd/m2 
	

	• SmartContrast – minimálně 10 000 000:1 
	

	• Kontrastní poměr (typický) - minimálně 1000:1 
	

	• Úhel sledování – 178° (H) / 178°(V), - C/R > 10 
	

	• Barevnost displeje - 24 bit 
	

	• Snímková frekvence - 30–83 kHz (H) / 56-76 Hz (V) 
	

	• Režim LowBlue 
	

	• Technologie sRGB 
	

	• Možnosti připojení 
	

	• Vstup signálu – VGA (analogový), DVI-D (digitální, HDCP), HDMI (digitální, HDCP) 
	



Monitor 17 ks 
	• Velikost LCD – minimálně 27" 
	

	• Typ panelu – IPS Technology 
	

	• Rozlišení - 1920 x 1080 'FHD) 
	

	• Kontrastní poměr (typický) - minimálně 1000:1 
	

	• Dynamický kontrast – minimálně 50 000 000:1 
	

	• Podsvětlení – LED 
	

	• Jas – minimálně 250 cd/m2 
	

	• Barevnost displeje - 24 bit 
	

	• Poměr stran - 16:9 
	

	• Reakční doba (typická): minimálně 4 ms (GtG) 
	

	• Úhel sledování – 178°(H) / 178° (V) 
	

	• VGA 1x 
	

	• HDMI 1.4 1x 
	

	• Spotřeba – maximálně 30 W 
	



Monitor 1 ks 
	• Velikost LCD – minimálně 27" 
	

	• Typ panelu – VA Technology, prohnutý 
	

	• Rozlišení - 2560 x 1440 (QHD) 
	

	• Kontrastní poměr (typický) - minimálně 4000:1 
	

	• Dynamický kontrast – minimálně 80 000 000:1 
	

	• Podsvětlení – LED 
	

	• Jas – minimálně 250 cd/m2 
	

	• Barevnost displeje - 24 bit 
	

	• Poměr stran - 16:9 
	

	• Reakční doba (typická): minimálně 1 ms 
	

	• Úhel sledování – 178° (H) / 178° (V) 
	

	• 3,5mm audio výstup – 1x  n
	

	• HDMI 2.0 – 2 x 
	

	• DisplayPort – 1x 
	

	• Spotřeba – maximálně 32W 
	



Tiskárna štítků 1 ks 
	• Technologie tisku - termotransfer 
	

	• Rozlišení tisku - 203 dpi 
	

	• paměť Flash - minimálně 128 MB 
	

	• paměť RAM - minimálně 128 MB 
	

	• slot micro SD Flash rozšiřující paměť 
	

	• Procesor - 32 bit 
	

	• rychlost tisku minimálně 195 mm/s 
	

	• Možnost tisku na plastové štítky
	

	• Komunikační rozhraní-Ethernet,USB 2.0 
	

	• Formát papíru - 112 mm 
	



Konvertibilní notebook 20 ks 
	• CPU – průměrné hodnocení minimálně 10000 bodů dle Passmark: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
[bookmark: _GoBack](CPU Mark) dodavatel přiloží doklad o zjištěné číselné hodnotě hodnocení bodů v Passmark ke dni podání nabídky (snímek obrazovky/výstřižek) z důvodu ověřitelnosti číselných údajů
	

	• RAM – 8 GB LPDDR5 
	

	• Disk – 512 GB PCIe NVMe SSD 
	

	• Překlápěcí LCD – panty 360°, přepínání mezi režimy tablet, notebook 
	

	• Operační systém – plně kompatibilní s Microsoft Windows 
	

	• LCD - 14" WUXGA 1920x1200 16:10 IPS Touch 
	

	• Porty a sloty 
	

	• WIFI 6 802.11AX + BT 5.2 - HD TNR Camera 
	

	• USB Type-C™ port, USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps) DisplayPort over USB-C 
	

	• USB charging 5 V; 3 A 
	

	• • 2x USB 3.2 Gen1 
	

	• HDMI 2.1 
	

	• Stylus 
	



Nabíjecí stanice – vozík na notebooky 1 ks 
	• Nabíjecí vozík pro notebooky a tablety, 30 nabíjecích stanic až 15,6", vč. USB, PDU, ventilátor 
	

	• 30 míst (3x10) 42 x 415 mm pro zařízení (rozteč mezi jednotlivými policemi minimálně 295 mm) 
	

	• 30 x připojení USB 
	

	• 3 x zásuvka na zadní straně (10 x bezpečnostní zdířky včetně spínače) 
	

	• Kompaktní pouzdro, mobilní – nainstalovaná kolečka 
	

	• Dvojité skládací přední a zadní dveře 
	

	• Uzamykatelný 
	

	• Úhel otevření dveří 180 ° 
	

	• Včetně úchytů pro lepší mobilitu 
	

	• Bezpečnostní zásuvka (AC) se spínačem na boku 
	

	• Připojení C20 na boku 
	

	• Včetně RCD 30 mA (zařízení se zbytkovým proudem) 
	

	• UV-C Osvětlení-Sterilizace 
	



Projektor 1 ks 
	• Technologie 3LCD 
	

	• LCD panel 
	

	• Barevný světelný výstup 
	

	• 3.500 lumenů- 2.300 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4 
	

	• Rozlišení: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9 
	

	• Kontrastní poměr: 16.000 : 1 
	

	• lampa 6.000 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu) 
	

	• Projekční poměr 1,22 - 1,47:1 
	

	• Úhlopříčka promítaného obrazu 
	

	• 34 palců - 332 palců 
	

	• Projekční vzdálenost (wide/tele) 
	

	• 1,62 m - 1,95 m 60 palců velikost obrazu 
	

	• Clonové číslo projekčního objektivu: 1,49 - 1,72 
	

	• Rozhraní: bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n , VGA vstup, HDMI vstup 
	

	• Montáž na strop, Stůl 
	



