Příloha č. 3 						VZ: Nákup interaktivních tabulí s příslušenstvím
Specifikace dodávky (minimální parametry) 
Zařízení bude nové, nerepasované, zadavatel požaduje dodávku níže požadovaného zařízení včetně jeho instalace.

Dodavatelé uvedou splnění parametru ve znění ANO/NE. Pokud je u parametru požadován číselný údaj, je účastník povinen jej uvést

Projektor - 2 kusy 
	• technologie 3LCD 
	

	• zdroj světla laser 
	

	• interaktivní projektor – dotyk prstem i perem 
	

	• svítivost min. 3600 Ansi L 
	

	• kontrast min 2,5 mil :1 
	

	• nativní rozlišení min FHD 1920x1080 
	

	• formát zobrazení: Native 16:9 
	

	• způsob projekce UST 
	

	• velikost obrazu [palce] min. 65" - 100" 
	

	• životnost lampy hod: min.20.000 h / ECO min 30.000 h 
	

	• možnost připojení vizualizéru 
	

	• rozhraní min.: VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), Miracast, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, min 2x USB 2.0 typu A a 2x USB 2.0 typu B 
	

	• bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi 5), WiFi direct, RS-232C, ethernetové rozhraní 100/10, výstup a vstup synchronizace, rozhraní pro dotykové ovládání, 
	

	• včetně montáže na pylonový pojezd a interaktivní jednotky 
	

	• součástí dodávky bude interaktivní jednotka pro ovládání prsty a minimálně dvě interaktivní pera s možností ovládání interaktivity dvěma elektronickými pery současně, držák pera, napájecí kabel, dálkové ovládání vč. baterií, USB kabel, uživatelská příručka 
	

	• záruka výrobce min. 5 let nebo 12000 hod.
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Tabule - 2 kusy 
	• širokoúhlá třídílná magnetická tabule z certifikované dvouvrstvé keramiky typu Triptych 
	

	• tabule bude popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači a magnetická 
	

	• povrch tabule bude v kvalitě pro nejvyšší zatížení, odolná proti mechanickému poškození, výborně stíratelná a odolná proti poškrábání 
	

	• rozměr tabule v zavřeném stavu bude min 200 x 120 cm 
	

	• středová tabule bude pro popis fixem v barvě bílé a křídla budou pro popis křídou v barvě zelené 
	

	• středová tabule bude mít pruh pro umístění dotykové jednotky projektoru 
	

	• středová tabule bude mít odkládací hliníkovou poličku s min. hloubku 10cm a zároveň bude sloužit jako madlo pro vertikální posun 
	

	• rám tabule bude z eloxovaného hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů. 
	

	• součástí bude ocelový rám pro uchycení tabule 200x120 cm ke zvedacímu systému 
	

	• tabule bude se sendvičovou konstrukcí pro zamezení kroucení a tloušťkou min. 22 mm 
	




Zvedací systém pro tabuli a rameno UST projektoru 
	• hliníkový zvedací systém pro tabuli bude z komponentů odolných dlouhodobé zátěži 
(kuličková ložiska, ocelové kladky) a bude v barevném provedení stříbrný elox, šedé krytování 
	

	• kotvení zvedacího systému bude do stěny včetně pojistky proti vytržení 
	

	• bude zajištěn tichý a hladký posuv tabule 
	

	• variabilní závaží bude umožňovat dovážení uživatelem při změně projektoru bez zásahu servisní firmy 
	

	• šířka x výška stojanu bude max. 100x170 cm 
	

	• rozsah vertikálního pohybu tabule bude větší než 50 cm 
	

	• integrované hliníkové rameno pro uchycení UST projektoru na zvedací systém bude certifikované výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky 
	

	• součástí dodávky bude držák dotykové jednotky projektoru 
	

	• součástí dodávky bude montáž tabule na stěnu včetně zvedacího systému 
	



Ostatní 
	• záruka na tabuli se zvedacím systémem bude 2 roky, na povrch tabule 25 let 
	

	• bude možnost prodloužení záruky po registraci produktu u výrobce 
	

	• tabulová deska bude certifikovaná zkušebním ústavem 
	

	• celek bude funkčně a designově sladěn 
	



Ozvučení k projektoru – 2 kusy 
	• ozvučení 2 ks(pár) repro 15 W včetně držáku pro montáž na zeď, kabel k repro min.3 m 
	

	• barva bílá 
	

	• ovládání výšek, basů, hlasitosti 
	

	• impedance 8 ohm 
	

	• vstupy: 1x 18V DC power, 1x mini Jack audio, 1x RCA Audio L/R 
	

	• 1x cinch audio 
	

	• součástí dodávky bude montáž repro na zeď a propojení s projektorem 
	

	• záruka 12 měsíců 
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