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Gymnázium Sokolov- Sportovní hala

Popis : Výpočet osvětlení

Číslo projektu : 30092019

Zákazník :

Vypracoval : David Filip, filip@teslux.cz

Datum : 07.11.2019

Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité 
odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1 Prostor 1.PP

1.1 Popis, Prostor 1.PP

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019
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Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1 Prostor 1.PP

1.1 Popis, Prostor 1.PP

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019
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Strana 3/37Gymnazium Sokolov - Sportovni hala (listopad 2019)

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 2.90 m 1.35 m 1.86 m 50.0 %
2 4.65 m 5.70 m 4.69 m 50.0 %
3 15.00 m 5.70 m 10.35 m 50.0 %
4 15.00 m 5.15 m 0.55 m 50.0 %
5 52.20 m 5.15 m 37.20 m 50.0 %
6 52.20 m 26.35 m 21.20 m 50.0 %
7 15.00 m 26.35 m 37.20 m 50.0 %
8 15.00 m 25.85 m 0.50 m 50.0 %
9 11.00 m 25.85 m 4.00 m 50.0 %

10 7.35 m 17.00 m 9.57 m 50.0 %
11 3.00 m 17.00 m 4.35 m 50.0 %
12 3.00 m 12.65 m 4.35 m 50.0 %
13 5.55 m 12.65 m 2.55 m 50.0 %
14 1.20 m 2.10 m 11.41 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.70 m
0.85 m

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1 Prostor 1.PP

1.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP

1.2.1 Přehled výsledk ů, 001 Pohybový sál

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 517619 lm
Celkový výkon 4695 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 4.81 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 498 lx
Minimální osvětlenost Emin 385 lx
Maximální osvětlenost Emax 579 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.29 (0.77)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:1.5 (0.67)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP

1.2.2 Přehled výsledk ů, 002 Pohybový sál

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 517619 lm
Celkový výkon 4695 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 4.81 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 455 lx
Minimální osvětlenost Emin 319 lx
Maximální osvětlenost Emax 544 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.43 (0.7)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:1.71 (0.59)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP

1.2.3 Přehled výsledk ů, 003 Posilovna

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 517619 lm
Celkový výkon 4695 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 4.81 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 362 lx
Minimální osvětlenost Emin 206 lx
Maximální osvětlenost Emax 492 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.76 (0.57)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:2.39 (0.42)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP

1.2.4 Přehled výsledk ů, 004 Strojovna

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 517619 lm
Celkový výkon 4695 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 4.81 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 323 lx
Minimální osvětlenost Emin 80 lx
Maximální osvětlenost Emax 525 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:4.03 (0.25)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:6.55 (0.15)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP

1.2.5 Přehled výsledk ů, 005 Kabinet

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 517619 lm
Celkový výkon 4695 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 4.81 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 607 lx
Minimální osvětlenost Emin 421 lx
Maximální osvětlenost Emax 743 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.44 (0.69)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:1.77 (0.57)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP

1.2.6 Přehled výsledk ů, 006 Sklad venkovního ná řadí

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 517619 lm
Celkový výkon 4695 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 4.81 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 302 lx
Minimální osvětlenost Emin 218 lx
Maximální osvětlenost Emax 388 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.39 (0.72)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:1.78 (0.56)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP

1.2.7 Přehled výsledk ů, 011 Sprchy

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 517619 lm
Celkový výkon 4695 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 4.81 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 226 lx
Minimální osvětlenost Emin 156 lx
Maximální osvětlenost Emax 272 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.45 (0.69)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:1.75 (0.57)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP

1.2.8 Přehled výsledk ů, 012 Šatna

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 517619 lm
Celkový výkon 4695 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 4.81 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 218 lx
Minimální osvětlenost Emin 111 lx
Maximální osvětlenost Emax 290 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.96 (0.51)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:2.62 (0.38)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP

1.2.9 Přehled výsledk ů, 021 Chodba

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.00 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 517619 lm
Celkový výkon 4695 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 4.81 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 241 lx
Minimální osvětlenost Emin 155 lx
Maximální osvětlenost Emax 375 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.55 (0.64)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:2.42 (0.41)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP

1.2.10 Přehled výsledk ů, 028 Chodba

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.00 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 517619 lm
Celkový výkon 4695 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 4.81 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 222 lx
Minimální osvětlenost Emin 106 lx
Maximální osvětlenost Emax 310 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:2.11 (0.47)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:2.93 (0.34)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP

1.2.11 Přehled výsledk ů, 030 Spojovací kr ček

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.00 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 517619 lm
Celkový výkon 4695 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 4.81 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 264 lx
Minimální osvětlenost Emin 174 lx
Maximální osvětlenost Emax 302 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.52 (0.66)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:1.74 (0.58)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1 Prostor 1.PP

1.3 Výsledky výpo čtu, Prostor 1.PP

1.3.1 3D jasy, Pohled 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.

Strana 15/37Gymnazium Sokolov - Sportovni hala (listopad 2019)

Jas scény
Minimum : 0 cd/m²
Maximum: : 129 cd/m²

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



1.3 Výsledky výpo čtu, Prostor 1.PP

1.3.2 3D pseudobarvy, Pohled 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



2 Prostor 1.NP

2.1 Popis, Prostor 1.NP

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



2 Prostor 1.NP

2.1 Popis, Prostor 1.NP

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 2.95 m 1.45 m 1.79 m 50.0 %
2 4.75 m 5.75 m 4.66 m 50.0 %
3 15.05 m 5.75 m 10.30 m 50.0 %
4 15.05 m 5.25 m 0.50 m 50.0 %
5 52.30 m 5.25 m 37.25 m 50.0 %
6 52.30 m 26.45 m 21.20 m 50.0 %
7 15.05 m 26.45 m 37.25 m 50.0 %
8 15.05 m 25.95 m 0.50 m 50.0 %
9 11.10 m 25.95 m 3.95 m 50.0 %

10 7.45 m 17.05 m 9.62 m 50.0 %
11 3.05 m 17.05 m 4.40 m 50.0 %
12 3.05 m 12.70 m 4.35 m 50.0 %
13 5.65 m 12.70 m 2.60 m 50.0 %
14 1.30 m 2.15 m 11.41 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.70 m
0.85 m

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



2 Prostor 1.NP

2.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.NP

2.2.1 Přehled výsledk ů, 1.02 Nářaďovna

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 187483 lm
Celkový výkon 1629 W
Celkový výkon na ploše (976.30 m²) 1.67 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 480 lx
Minimální osvětlenost Emin 219 lx
Maximální osvětlenost Emax 567 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:2.19 (0.46)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:2.59 (0.39)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



2.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.NP

2.2.2 Přehled výsledk ů, 1.03 Ovládací místnost

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.

Strana 20/37Gymnazium Sokolov - Sportovni hala (listopad 2019)
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 187483 lm
Celkový výkon 1629 W
Celkový výkon na ploše (976.30 m²) 1.67 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 433 lx
Minimální osvětlenost Emin 342 lx
Maximální osvětlenost Emax 478 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.27 (0.79)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:1.4 (0.72)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



2.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.NP

2.2.3 Přehled výsledk ů, 1.05 Chodba

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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[m] N

0 150 200 300 500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.00 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 187483 lm
Celkový výkon 1629 W
Celkový výkon na ploše (976.30 m²) 1.67 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 183 lx
Minimální osvětlenost Emin 112 lx
Maximální osvětlenost Emax 225 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.63 (0.61)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:2.01 (0.5)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



2.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.NP

2.2.4 Přehled výsledk ů, 1.08 Schodišt ě

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 187483 lm
Celkový výkon 1629 W
Celkový výkon na ploše (976.30 m²) 1.67 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 177 lx
Minimální osvětlenost Emin 118 lx
Maximální osvětlenost Emax 225 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.5 (0.67)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:1.91 (0.52)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



2 Prostor 1.NP

2.3 Výsledky výpo čtu, Prostor 1.NP

2.3.1 3D jasy, Pohled 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Jas scény
Minimum : 0 cd/m²
Maximum: : 122 cd/m²

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



2.3 Výsledky výpo čtu, Prostor 1.NP

2.3.2 3D pseudobarvy, Pohled 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.

Strana 24/37Gymnazium Sokolov - Sportovni hala (listopad 2019)
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Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



3 Prostor 2.NP - Sportovní hala

3.1 Popis, Prostor 2.NP - Sportovní hala

3.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
[m]

6

8

10
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14
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20

22

24
[m]

N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 51.35 m 4.10 m 37.25 m 50.0 %
2 51.35 m 25.25 m 21.15 m 50.0 %
3 14.10 m 25.25 m 37.25 m 50.0 %
4 14.10 m 15.85 m 9.40 m 50.0 %
5 2.10 m 15.85 m 12.00 m 50.0 %
6 2.10 m 11.55 m 4.30 m 50.0 %
7 14.10 m 11.55 m 12.00 m 50.0 %
8 14.10 m 4.10 m 7.45 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

28.6 %
70.0 %

9.10 m
----

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



3 Prostor 2.NP - Sportovní hala

3.2 Přehled výsledk ů, Prostor 2.NP - Sportovní hala

3.2.1 Přehled výsledk ů, Tělocvi čna

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 610664 lm
Celkový výkon 5666 W
Celkový výkon na ploše (839.44 m²) 6.75 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 587 lx
Minimální osvětlenost Emin 352 lx
Maximální osvětlenost Emax 713 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.67 (0.6)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:2.03 (0.49)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



3.2 Přehled výsledk ů, Prostor 2.NP - Sportovní hala

3.2.2 Přehled výsledk ů, 2.01 Schodišt ě

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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[m]

N

0 150 200 300 500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 4.00 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 610664 lm
Celkový výkon 5666 W
Celkový výkon na ploše (839.44 m²) 6.75 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 370 lx
Minimální osvětlenost Emin 223 lx
Maximální osvětlenost Emax 451 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.66 (0.6)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:2.02 (0.49)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



3 Prostor 2.NP - Sportovní hala

3.3 Výsledky výpo čtu, Prostor 2.NP - Sportovní hala

3.3.1 3D jasy, Pohled 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Jas scény
Minimum : 0 cd/m²
Maximum: : 101 cd/m²

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



3.3 Výsledky výpo čtu, Prostor 2.NP - Sportovní hala

3.3.2 3D pseudobarvy, Pohled 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



4 Prostor 2.NP - Sportovní hala + Galerie

4.1 Výsledky výpo čtu, Prostor 2.NP - Sportovní hala + Galerie

4.1.1 3D jasy, Pohled 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Jas scény
Minimum : 0 cd/m²
Maximum: : 131 cd/m²

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



4.1 Výsledky výpo čtu, Prostor 2.NP - Sportovní hala + Galerie

4.1.2 3D pseudobarvy, Pohled 1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



5 Prostor 1.PP (NZ 032) 

5.1 Popis, Prostor 1.PP (NZ 032) 

5.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



5 Prostor 1.PP (NZ 032) 

5.1 Popis, Prostor 1.PP (NZ 032) 

5.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 2.90 m 1.35 m 1.86 m 50.0 %
2 4.65 m 5.70 m 4.69 m 50.0 %
3 15.00 m 5.70 m 10.35 m 50.0 %
4 15.00 m 5.15 m 0.55 m 50.0 %
5 52.20 m 5.15 m 37.20 m 50.0 %
6 52.20 m 26.35 m 21.20 m 50.0 %
7 15.00 m 26.35 m 37.20 m 50.0 %
8 15.00 m 25.85 m 0.50 m 50.0 %
9 11.00 m 25.85 m 4.00 m 50.0 %

10 7.35 m 17.00 m 9.57 m 50.0 %
11 3.00 m 17.00 m 4.35 m 50.0 %
12 3.00 m 12.65 m 4.35 m 50.0 %
13 5.55 m 12.65 m 2.55 m 50.0 %
14 1.20 m 2.10 m 11.41 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.70 m
0.85 m

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



5 Prostor 1.PP (NZ 032) 

5.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.PP (NZ 032) 

5.2.1 Přehled výsledk ů, 032 WC Imobilní

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 160 lm
Celkový výkon 21 W
Celkový výkon na ploše (975.92 m²) 0.02 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 6.8 lx
Minimální osvětlenost Emin 6.66 lx
Maximální osvětlenost Emax 6.92 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.02 (0.98)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:1.04 (0.96)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



6 Prostor 1.NP (NZ 106) 

6.1 Popis, Prostor 1.NP (NZ 106) 

6.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



6 Prostor 1.NP (NZ 106) 

6.1 Popis, Prostor 1.NP (NZ 106) 

6.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 2.95 m 1.45 m 1.79 m 50.0 %
2 4.75 m 5.75 m 4.66 m 50.0 %
3 15.05 m 5.75 m 10.30 m 50.0 %
4 15.05 m 5.25 m 0.50 m 50.0 %
5 52.30 m 5.25 m 37.25 m 50.0 %
6 52.30 m 26.45 m 21.20 m 50.0 %
7 15.05 m 26.45 m 37.25 m 50.0 %
8 15.05 m 25.95 m 0.50 m 50.0 %
9 11.10 m 25.95 m 3.95 m 50.0 %

10 7.45 m 17.05 m 9.62 m 50.0 %
11 3.05 m 17.05 m 4.40 m 50.0 %
12 3.05 m 12.70 m 4.35 m 50.0 %
13 5.65 m 12.70 m 2.60 m 50.0 %
14 1.30 m 2.15 m 11.41 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.10 m
0.85 m

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko



6 Prostor 1.NP (NZ 106) 

6.2 Přehled výsledk ů, Prostor 1.NP (NZ 106) 

6.2.1 Přehled výsledk ů, 1.06 WC Handicap

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:  Gymnázium Sokolov- Sportovní hala
:  Výpočet osvětlení
:  30092019
:  07.11.2019

TESLUX Lighting s.r.o.
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0 150 200 300 500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecn ě
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Výška roviny svítidel 3.10 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 160 lm
Celkový výkon 21 W
Celkový výkon na ploše (976.30 m²) 0.02 W/m²

Intenzity osv ětlení
Udržovaná osvětlenost Em 10.4 lx
Minimální osvětlenost Emin 9.5 lx
Maximální osvětlenost Emax 11.1 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em 1:1.09 (0.92)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax 1:1.16 (0.86)

Uživatel
Razítko

Uživatel
Razítko


