SOUHRNNY LIST STAVBY

STAVBA

TU_S_009 - 1l1/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

ROZPOCET

Cena bez DPH

DPH - zakladni (21,00 %)
DPH - snizena (15,00 %)
Cena s DPH

Projektant:

Datum a podpis: Razitko:

Objednatel:

Datum a podpis: Razitko:

ZHOTOVITEL

VYPRACOVAL

Zadani vypracoval:

Datum a podpis: Razitko:
Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 001 - VSeobecné polozky
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
OTSKP 2023

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 001 - VSeobecné polozky

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Kéd Nazev
0 VSeobecné konstrukce a prace

Cena bez DPH
0,00 K¢

DPH
,00

Cena s DPH
0,00 K¢

OTSKP 2023



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 001 - VSeobecné polozky

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2023




0 - VSeobecné konstrukce a prace

P.c. Kéd Var
1 02720

dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
2 02851
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

3 02910
dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU y 3
DOPRAVY KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

KOMPLETNI DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI PO DOBU VYSTAVBY, DLE PROJEKTOVE DOKUMENTACE,
SCHVALENEHO PLANU ZOV A VYJADRENI POLICIE CR A JINYCH S TIMTO SOUVISEJICICH VYJADRENI. VCETNE
PRECHODNEHO SVISLEHO | VODOROVNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI, DOPRAVNICH ZARIZENI, ZABRAN A
PROVIZORNIHO OPLOCENI PRO ODDELENI STAVENISTE OD ZBYVAJiCi CASTI POZEMKU ZAMKU (CCA 160 M) A
POD (DODAVKA, MONTAZ, PRONAJEM, KONTROLA, UDRZBA, PREMISTOVANI, PREDZNACOVANI, DEMONTAZ)
VCETNE NEZBYTNE INZENYRSKE CINNOSTI K ZAJISTENI POTREBNYCH POVOLENI, VCETNE SPRAVNICH
POPLATKU

SOUCASTI FAKTURACE BUDE PODROBNY ROZPIS POUZITYCH ZNACEK A ZARIZENi V RAMCI TETO POLOZKY

1=1,000=>A
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

OTSKP 2023

PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA
POVRCHU

videozaznam a pasportizace stavajicich sousednich nemovitosti
- polozka bude ¢erpana pouze se souhlasem TDS

1=1,000=>A

KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

OTSKP 2023

OSTATNi POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

Zaméfeni skutecného stavu po dokonceni stavby, v¢. zakresu do katastralni mapy, formaty DWG &i DGN (oteviené i
uzavrené formaty)
- véetné formatu pro pfeneseni do digitalni technické mapy Karlovarského kraje

1=1,000=>A



P.c. Kéd Var

technicka specifikace
cenova soustava
4 02911
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
5 02943
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
6 02944
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
7 02945

dopliujici popis

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi,

OTSKP 2023

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000

SMEROVE A VYSKOVE VYTYCENI STAVBY, VCETNE VYTYCENI INZENYRSKYCH SiTi
- ve8keré geodetické prace pred vystavbou a béhem vystavby

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

OTSKP 2023

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000
- realizacni dokumentace stavby

1=1,000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

OTSKP 2023

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V

DIGIT FORME KPL 1,000

JOC Cena

0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K¢ 0,00 K&

- skute€né provedeni stavby - dokumentace skute¢ného provedeni stavby - DSPS v poctu 3 paré + elektronicka verze

(uzaviené + oteviené formaty)

1=1,000=>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OTSKP 2023

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM 1,000

0,00 K¢ 0,00 K&

- podklady pro majetkopravni vyporadani, vypracovani geometrického planu véetné projednani a schvaleni na prislusném KU



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
vymeéra 1=1,000 => A

poloZka zahrnuje: - pfipravu podklad(, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni ufad- polni prace spojené s
technicka specifikace vyhotovenim geometrického planu- vypocetni a grafické kancelarské prace- ufedni ovéreni vysledného elaboratu- schvaleni
navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim aradem

cenova soustava OTSKP 2023
8 02990 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&
doplnujici popis - dle podminek uvedenych v zadavaci dokumentaci, min. rozmér 2x1m
vymeéra 1=1,000 => A

poloZka zahrnuje:- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem pfedepsanym
technicka specifikace zadavatelem- ve8keré nosné a upevnovaci konstrukce- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci- demontaz a
odvoz po skoné&eni platnosti- pfipadné nutné opravy poSkozenych &ati béhem platnosti

cenova soustava OTSKP 2023

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2023 7



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 101 - [l/221 27 Statické zajidténi silnice Velichov
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
OTSKP 2023

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 101 - I1l/221 27 Statické zajiSténi silnice Velichov

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢& ,00 0,00 K¢&
1 Zemni prace 0,00 K& ,00 0,00 K&
2 Zaklady 0,00 K¢ ,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K& ,00 0,00 K&
5 Komunikace 0,00 K¢& ,00 0,00 K¢&
8 Potrubi 0,00 K& ,00 0,00 K&
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K& ,00 0,00 K&

OTSKP 2023 9



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 101 - 11l/221 27 Statické zajiSténi silnice Velichov

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2023

10




0 - VSeobecné konstrukce a prace

P.c. Kéd Var

1

2

3

014101

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

014102

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava
014102 a
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ
POPLATKY ZA SKLADKU M3 658,080
- zemina

- bahno (zemina) z procisténi

dle polozky 11130 4m3 = 4,000 => A

dle polozky 12273 (611+5+8)m3 = 624,000 => B

dle polozky 12920 11m3 = 11,000 =>C

dle polozky 12931 135m*0,5m*0,15m = 10,125 =>D

dle polozky 129945 31m*3,14m*0,3m*0,15m = 4,380 => E
dle polozky 12960 61m*0,5m*0,15m = 4,575 =>F
A+B+C+D+E+F = 658,080 => G

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
OTSKP 2023

POPLATKY ZA SKLADKU t 165,720

- sut' - smés kamenivo

- sut - bet. obruby véetné podkladu

- sut’ - bet. Zlabovky v€etné loze

dle polozky 11332 76m3*2,0 = 152,000 => A

dle polozky 11352 16m*0,295t/m = 4,720 => B

dle polozky 96657 0,5m*20kus*0,9t/m = 9,000 =>C
A+B+C = 165,720 =>D

zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
OTSKP 2023

POPLATKY ZA SKLADKU t 63,600
asfalt

polozka 11313 53m3*1,2t/m3 = 63,600 => A

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

JOC
0,00 K&

0,00 K&

0,00 K&

Cena
0,00 K&

0,00 K&

0,00 K&

11



P.c. Kéd Var

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
OTSKP 2023

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢

1 - Zemni prace

P. ¢. Kéd Var

4

5

6

11120
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

11130
dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

11201

dopliujici popis

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
ODSTRANENI KROVIN M2 75,000 0,00 K& 0,00 K&
- pfiprava uzemi

- kaceni naletovych kefl

- v€etné naloZeni, odvozu a likvidace

75 =75,000 => A

odstranéni kfovin a strom( do prdméru 100 mmdoprava dievin bez ohledu na vzdalenostspaleni na hromadach nebo
Stépkovani

OTSKP 2023

SEJMUTI DRNU M2 40,000 0,00 K¢ 0,00 K&

- odvodnéni silnice 111122125
- odstranéni drnu z krajnice 0,10 m
- v€etné nalozZeni a odvozu na skladku, poplatek za skladku v polozce 014101

4/0,1 = 40,000 => A
v&etné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

OTSKP 2023

KACEN|I STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM
PAREZU

- pfiprava uzemi

- kaceni stromu do 50 cm praméru

- v€etné nalozeni a odvozu

- dfevniho hmota bude odkoupena zhotovitelem stavby na zakladé uzaviené kupni smlouvy nebo bude pfedana vlastnikovi
pozemku

KUS 4,000 0,00 K¢ 0,00 K&

12



P.c. Kéd Var

7

8

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11202

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11222

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
4=4,000=>A

Kaceni strom( se méfi v [ks] porazenych stromu (prdmér stromd se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-
porazeni stromu a osekani vétvi- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani- dopravu a ulozeni kmenu, pfipadné dalsi
prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentaceOdstranéni pafezll se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parez( a
zahrnuje zejména:- vytrhani nebo vykopani parezu- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezu- dopravu a ulozeni
parezu, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokyna zadavaci dokumentace- zasyp jam po parezech

OTSKP 2023

KACENiI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM
PAREZU

- pfiprava uzemi

- kaceni stromu do 90 cm prdméru

- v€etné nalozeni a odvozu

- dfevniho hmota bude odkoupena zhotovitelem stavby na zakladé uzaviené kupni smlouvy nebo bude pfedana vlastnikovi
pozemku

3=3,000=>A

Kaceni strom( se méfi v [ks] porazenych stromu (prdmér stromd se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-
porazeni stromu a osekani vétvi- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani- dopravu a uloZzeni kmenu, pfipadné dalsi
prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentaceOdstranéni pafezll se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parez( a
zahrnuje zejména:- vytrhani nebo vykopani parezu- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezu- dopravu a ulozeni
parezu, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynu zadavaci dokumentace- zasyp jam po parezech

OTSKP 2023

KUS 3,000 0,00 K¢ 0,00 K&

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M KUS 5,000 0,00 K& 0,00 K&
- pfiprava uzemi

- odstranéni stavajicich parezu

- véetné nalozeni, odvozu a likvidace

5=5,000=>A

Odstranéni pafezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parez(i, primér pafezu je uvazovan dle stromu ve vysce 1,3m
nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméfeny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.Polozka zahrnuje
zejména:- vytrhani nebo vykopani pafezu- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parez(- dopravu a ulozeni pafezu,
pfipadné dalSi prace s nimi dle pokyn(l zadavaci dokumentace- zasyp jam po parezech.

13



P.c. Kéd Var
cenova soustava
9 11313

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

10 11332

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

11 11352

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
OTSKP 2023

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM v 53,000 0.00 K& 0.00 K&
POJIVEM

- vozovka

- odstranéni zbylého asfaltového souvrstvi v tl. 0,1 m
- v€etné nalozeni a odvozu na skladku, poplatek za skladku v polozce 014102.a

53 = 53,000 => A

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

OTSKP 2023

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

a) vozovka

- odstranéni podkladnich vrstev z kameniva tl 0,15

M3 76,000 0,00 K¢ 0,00 K&

b) sanace vozovky
- odstranéni neunosnych podkladnich vrstev v tl. Min. 0,10

- v€etné nalozeni a odvozu na skladku, poplatek za skladku v polozce 014102

a) 69 = 69,000 => A

b) 7=7,000=>B

Celkem: A+B = 76,000 => C

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€&. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozZce).

OTSKP 2023

ODSTRANENi CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU

BETONOVYCH M 16,000

0,00 K¢ 0,00 K&

14



Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

12 11372

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
13 113765

doplnujici popis

OTSKP 2023

Nazev MJ

a) sanace vozovky
- odstranéni po8kozenych obrub betonovych v&. Loze

Mnozstvi MJ JOC Cena

b) chodnik u novych uliéni vpusti
- pfipadné odstranéni vyvalené obruby v¢etné betonového loze

- v€etné nalozeni a odvozu na skladku, poplatek za skladku v polozce 014102

a) 10 =10,000 => A

b) 6 =6,000=>B

Celkem: A+B = 16,000 => C

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé&. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

OTSKP 2023

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

a) vozovka - frézovani 40 mm asfaltu s odkupem
b) sanace vozovky - frézovani po vytluku nebo degradaci povrchu tl. 0,06 m

72,000 0,00 K& 0,00 K&

- vyfrézovany material bude odkoupen zhotovitelem stavby na zakladé uzaviené kupni smlouvy
- ¢ast materialu bude pouzita do polozky 56962 (7 m3)

a) 68 = 68,000 => A

b)4 =4,000=>B

A+B =72,000=>C

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé&. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

OTSKP 2023

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE
VOZOVCE

- vozovka - profiznuti spary

M 360,000 0,00 K¢ 0,00 K&

15



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

360 = 360,000 => A
vymeéra Celkem: A= 360,000 =>B

technicka specifikace PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. uloZeni na skladku.

cenova soustava OTSKP 2023
14 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 624,000 0,00 K& 0,00 K&
a) vozovka

- odkop zemin rubu zdi do Urovné paraplané

b) odvodnéni silnice 111/22125
L . - odkop krajnice
doplnujici popis

¢) odvodnéni silnice 111/22127

- odkop zemin pro osazeni uliéni vpusti

- v€etné naloZeni a odvozu na skladku, poplatek za skladku v polozce 014101
a) 611 =611,000 => A
b) 5=5,000=>B
vymeéra c) 8=8,000=>C
A+B+C = 624,000 =>D

OTSKP 2023 16



15

16

. C. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava
12573
dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

12920

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu v¢. svahovani- zfizeni stupfiti v
podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé-
odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici
provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)-
nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

OTSKP 2023

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 158,000 0,00 K& 0,00 K&

- vhodny material do nasypu v aktivni zéné - polozka 17130
- v€etné& naloZeni a dovozu

158 = 158,000 => A

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE€. klimatickych opatieni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE&. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- dpravu,
ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(l- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- vesSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfFijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

OTSKP 2023
CISTENI KRAJNIC OD NANOSU M3 11,000 0,00 K& 0,00 K&
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P. ¢. Koéd Var
doplnujici popis
vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17 12931
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

18 12960

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

19 129945

OTSKP 2023

Nazev MJ

- krajnice a pfikopy

- procisténi krajnice v tl. 0,12

- v€etné nalozeni a odvozu na skladku, poplatek za skladku v polozce 014101
11 =11,000 => A

Soucasti poloZky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

OTSKP 2023

CISTEN| PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M

- krajnice a pfikopy

- procisténi pfikopu od naplavenin

- v€etné nalozeni a odvozu na skladku, poplatek za skladku v polozce 014101
135 = 135,000 => A

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

OTSKP 2023

CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3

- odvodnéni silnice 111/22127

- procCisténi stavajiciho bet. Zlabu

- v€etné nalozeni a odvozu na skladku, poplatek za skladku v polozce 014101

Mnozstvi MJ JOC Cena

135,000 0,00 K& 0,00 K&

4,575 0,00 K¢ 0,00 K¢

61*0,5%0,15 =4,575 => A

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materialem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi materidlu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

OTSKP 2023

CISTENi POTRUBI DN DO 300MM M 31,000 0,00 K& 0,00 K&

18



P. €. Kéd Var
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

20 17130

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

21 17411
dopliujici popis
vymeéra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
- krajnice a pfikopy

- procCisténi zatrubnéni pod sjezdy na nemovitosti DN 300

- v€etné nalozeni a odvozu na skladku, poplatek za skladku v polozce 014101

31=231,000=>A

Soucasti poloZky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

OTSKP 2023

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNi ZONE SE
ZHUTNENIM

- vozovka

- nova aktivni zéna z vhodného materialu se zhutnénim

- dovoz a nakup vhodného materialu viz poloZka 12573

158 = 158,000 => A

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materidlu- uprava ukladaného materialu
vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za uCelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni - oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a nodeni
materidlu- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podloZi-
Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svahu- zfizeni lavic na svazich-
udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

OTSKP 2023

M3 158,000 0,00 K¢ 0,00 K&

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 4,000 0,00 K& 0,00 K&

- odvodnéni silnice 111/22127
- zasyp vykopu po osazeni uli¢ni vpusti z vhodného materialu se zhutnénim
- v€etné nakupu a dovozu vhodného materialu

4=4,000=>A
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Var

technicka specifikace

cenova soustava

22 18231
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
23 18241
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

24 184B16

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek- spousténi a noSeni
materialu- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ru€ni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

OTSKP 2023

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 0,00 K&

- odvodnéni silnice 111/22125
- ornice pouzita z SO 251 - polozka 12110 (1,7 m3)

17 =17,000 => A

poloZka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostieni ornice v pfedepsané tloust’ce
v roviné a ve svahu do 1:5

OTSKP 2023

ZALOZENi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2

- zelen + nasledna péce
- v€etné dopravy, nakupu a dodani travni smési

17 =17,000 => A

17,000 0,00 K¢

17,000 0,00 K& 0,00 K&

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vdebez ohledu na sklon terénu

OTSKP 2023

VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE ) )

DO 18CM, PODCHOZI VY$ MIN 2,4M KUS 2,000 0.00 ke 0,00 ke
20



P.c. Kéd Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

1 - Zemni prace

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
- nahradni vysadba v poctu 2 ks listnatych strom( o velikosti kminku min 16 cm — 18 cm, na pozemcich p. €. 43/1 popF. na
pozemku p. €. 52/2 vSe v k. 0. Velichov

- v€etné nasledné péce po dobu 5-ti let

vCetné zajisténi souvisejiciho:

- 0 provedeni nahradni vysadby bude informovan Obecni ufad Velichov pisemnou formou

- bude dodrzena vzdalenost vysadby strom( od okraje komunikace tak, aby ani svou korunou nezasahovaly do
bezpecnostniho odstupu komunikace, coz je v obci minimalné 50 cm

- skladba novych dfevin bude provedena se souhlasem vlastnika pozemku

2=2,000=>A

Polozka vysazovani stromd dodavku projektem prfedepsanych stromda, hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5
nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pudy, s hnojenim anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min.
5kg pro stromy, zalivku, kily, chranic¢ky ke stromiim nebo ochrana strom( natérem a pod.Obvod kmene se méfi ve vySce
1,00m nad zemi.poloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz pfesuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZenim

OTSKP 2023
0,00 Ké
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2 - Zaklady

P.c. Kéd Var
25 21262

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 180,000 0,00 K& 0,00 K&
- odvodnéni silnice 111/22127

- HDPE DN 100 kruhového tvaru s neperforovanym dnem pevnost SN 8 v SP loZi (fr. 0/22) tl. 100 mm

- véetné obsypu drenaze kamenivem (fr. 8/16, f2 pfip. 8/32, f2) do vysky 80-100 mm nad povrchem dren. potrubi
- propustna vrstva ryhy bude vyplnéna Stérkem (fr. max. 60)

- svrchni &ast z kameniva (fr. 4/8, 2 pfip. 8/16, £2) v t.. 100 mm, kamenivo v souladu s CSN EN 13285

180 = 180,000 => A

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé
tézZitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni pfebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro
vypli a zasyp- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu- dodavka a ulozeni
trativodu pfedepsaného materialu a profilu- obsyp trativodu pfedepsanym materialem- ukon&eni trativodu zausténim do
potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonCujiciho objektu (kaplicky) dle VL- veSkery material, vyrobky a polotovary,
vEetné& mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

cenova soustava OTSKP 2023
2 - Zaklady 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
26 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

27 465923

OTSKP 2023

- chodnik u novych uliéni vpusti .
- doplnéni podkladni vrstvy chodniku SDb 0/32 Gf

1=1,000=>A

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozenineni-li v
zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

OTSKP 2023
PREDLAZDENI DLAZBY Z BETON DLAZDIC M2 11,000 0,00 K& 0,00 K&
22



P.c. Kéd Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

a) sanace vozovky

b) chodnik u novych uliéni vpusti

a)5=5,000=>A

b) 6 =6,000=>B

Celkem: A+B = 11,000 => C

- pod pojmem *pfedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez
dodavky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)- dodani a
rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplfi spar- nutné zemni prace
(svahovani, tpravu plané a pod.)- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

OTSKP 2023

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢

5 - Komunikace

P. ¢. Kéd Var
28 56333

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava

29 56962

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 1 450,000 0,00 K& 0,00 K&
A) vozovka

a) Stérkodrt SDA 0/32 Ge tl. 0,15m
b) Stérkodrt SDA 0/32 Ge min. tl. 0,15m
B) sanace vozovky
- sanace SD 0/32 v tl. min 0,10 m
A)
a) 75/0,15 = 500,000 => A
b) 132/0,15 = 880,000 => B
B) 7/0,10 = 70,000 => C
A+B+C = 1450,000 => D

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez
rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach- nezahrnuje postriky, natéry

OTSKP 2023
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO Ve 70,000 0,00 K& 0,00 K&
100MM
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P.c. Kéd Var

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

30 572211

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
31 572213 a
dopliujici popis
vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2023

Nazev MJ
- krajnice a pfikopy

- dosyp krajnice R mat v tl, 0,10 m

- material z polozky 11372

7/0,10 = 70,000 => A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité- o€isténi podkladu- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojl- Upravu napojeni, ukon¢eni - nezahrnuje postfiky, natéry

OTSKP 2023

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2
vozovka

Mnozstvi MJ JOC Cena

2 225,000 0,00 K& 0,00 K&

a) spojovaci postfik PS-C 0,50kg/m2
b) spojovaci postfik PS-C 0,35kg/m2

c) spojovaci postfik PS-C 0,35kg/m2

a) 1175=1175,000 => A

b) 525 =525,000=>B

c) 525=525,000=>C

Celkem: A+B+C = 2225,000 =>D

- dodani vSech pfedepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi- provedeni dle pfedepsaného technologického
pfedpisu- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach- upravu napojeni, ukonéeni

OTSKP 2023

POSTRIK Z KATIONAKTIVNiI EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

- sanace vozovky
- postfik kationaktivni emulze PS-CP 0,4 kg/m2

62 = 62,000 => A

- dodani vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi- provedeni dle pfedepsaného technologického
predpisu- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach- upravu napojeni, ukonéeni

62,000 0,00 K& 0,00 K&
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P.c. Kéd Var
cenova soustava
32 574A33

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
33 574C56
dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
34 574E46
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
OTSKP 2023
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 1.700,000 0,00 K& 0,00 K&

- vozovka
- asfaltovy beton obrusny ACO 11 50/70 40 mm

68/0,04 = 1700,000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité- o€isténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojl- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodfovacich prouzkt, odvodriovac,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodhovacich
prouzkul, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2023

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL.
60MM

- vozovka

- asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 50/70, 60 mm
32/0,06 = 533,333 => A

- dodani smési v pozadované kvalité- oCisténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojll- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnovacich prouzkt, odvodrovac,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje t€snéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodfiovacich
prouzk(, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2023

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S
TL. 50MM

- vozovka

- asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACP 16+ tl. 50 mm

27/0,05 = 540,000 => A

M2 533,333 0,00 K¢ 0,00 K&

M2 540,000 0,00 K& 0,00 K&
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P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava
35 574E56
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
36 577A2
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
37 58910
dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC

- dodani smési v poZadované kvalité- ocisténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spoju- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodfiovacich prouzku, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje té€snéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2023

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S
TL. 60MM

- sanace vozovky
- plomba ACP 16+ 50/70 tl 0,06 m

4/0,06 = 66,667 => A

- dodani smési v poZzadované kvalité- oc€isténi podkladu- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu,
zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, v€etné pracovnich
spar a spojl- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodfovacich prouzkt, odvodriovac,
vpusti, Sachet a pod.- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnovacich
prouzku, odvodnovac, vpusti, Sachet a pod.

OTSKP 2023

VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK M

- sanace vozovky
- sanace trhlin zalivkou N2 za horka, profiznuti komurky 10-30/25-40 mm, vycisténi a natér s posypem horkym kam., viz TZ

15=15,000 => A

Cena

M2 66,667 0,00 K¢ 0,00 K&

15,000 0,00 K& 0,00 K&

- vyfrézovani drazky Sitky do 20mm hloubky do 40mme- vyc¢isténi- natér- vyplf pfedepsanou zalivkovou hmotou
OTSKP 2023

VYPLN SPAR ASFALTEM M

- vozovka
- zaliti zalivkou N2 napojeni konstrukci, pracovni spary

360 = 360,000 => A

360,000 0,00 K& 0,00 K&
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P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
technicka specifikace poloZka zahrnuje:- dodavku pfedepsaného materialu- vygisténi a vyplh spar timto materialem
cenova soustava OTSKP 2023
38 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 412,000 0,00 K& 0,00 K&
a) odvodnéni silnice 111/22125
- utésnéni spar zalivkou za horka N2
dopliujici popis
b) odvodnéni silnice 111/22127
- utésnéni spar zalivkou za horka N2
a) 56 = 56,000 => A
vymeéra b) 356 = 356,000 => B
Celkem: A+B =412,000 => C
technicka specifikace poloZka zahrnuje:- dodavku pfedepsaného materialu- vygisténi a vyplh spar timto materialem
cenova soustava OTSKP 2023
5 - Komunikace 0,00 K¢
8 - Potrubi
P. €. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
39 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH U 7,000 0.00 K& 0,00 K&

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

8 - Potrubi

OTSKP 2023

DiLCU
- odvodnéni silnice 111/22127
- uliéni vpusti

7=7,000=>A

polozka zahrnuje:- dodavku a osazeni pfedepsanych dil(l véetné mfize- vypln, t€snéni a tmeleni spar a spojl,- opatfeni
povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfedepsané

podkladni konstrukce
OTSKP 2023

0,00 K&
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9 - Ostatni konstrukce a prace

P.c. Kéd Var
40 914131

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
41 914133

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava
42 914911 R
doplnujici popis
vymeéra

technicka specifikace

OTSKP 2023

Nazev MJ

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE

TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS

nova znacka P2 standardni RA2 1 =1,000 =>A
nova znacka P4 standardni RA2 1=1,000=>B
novy $tit E2b osadit na P4 1=1,000=>C
nova znacka P3 standardni RA2 1=1,000=>D
Celkem: A+B+C+D = 4,000 => E

poloZka zahrnuje:- dodavku a montéz znacek v poZadovaném provedeni

OTSKP 2023

DOPRAVNIi ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE
TR 2 - DEMONTAZ

- véetné naloZeni a odvozu na misto uréeni

KUS

demontaz znacky P2 1=1,000=>A
demontaz znacky P4 1=1,000=>B
demontaz znacky P3 1=1,000=>C

demontaz znacky E2b - tit 1=1,000=>D
Celkem: A+B+C+D = 4,000 => E

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané misto

OTSKP 2023

SLOUPKY A STOJK,YVDOPRAVNiCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK -
DODAVKA A MONTAZ

kotveno na zed bez zakladu

KUS

1+1+1 =3,000 => A

poloZka zahrnuje:- sloupky a upevnovaci zafizeni v€etné kotveni na zed

Mnozstvi MJ

4,000

4,000

3,000

JOocC

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

Cena

0,00 K&

0,00 K&

0,00 K&
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P.c. Kéd Var
cenova soustava
43 914913

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
44 915231

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

45 917224

doplnujici popis

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON . .
DEMONTAZ KUS 3,000 0,00 K¢& 0,00 K&
- v€etné nalozeni a odvozu na misto urceni

- v€etné odstranéni zakladu a pfipadného poplatku za ulozeni na skladce

1+1+1=3,000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto

OTSKP 2023

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A " .
POKLADKA M2 71,000 0,00 K& 0,00 K&

V40,125 66 =66,000 =>A

V1a 0,125 2=2,000=>B

V2b 1,5/1,5/0,125 3=3,000=>C
Celkem: A+B+C = 71,000 => D

polozka zahrnuje:- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)- pfedznaceni a reflexni tpravu

OTSKP 2023
SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH
OBRUBNIKU SiR 150MM

a) sanace vozovky
- nova betonova silniéni obruba do bet. loze C20/25n xf3

M 41,000 0,00 K¢ 0,00 K&

b) odvodnéni silnice 111/22125
- nova obruba silniéni betonova do loze ¢c20/25n xf3

c¢) chodnik u novych uli¢ni vpusti
- obnova obruby - silni¢ni betonova do loze c20/25n xf3
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P.c. Kéd Var

vymeéra

technicka specifikace
cenova soustava

46 935212
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

47 935812

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2023

Nazev MJ
a) 10 = 10,000 => A

b) 25 = 25,000 => B

c) 6 =6,000 =>D

Celkem: A+B+D = 41,000 => E

Polozka zahrnuje:dodani a pokladku betonovych obrubnikl o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentacibetonové loze
i bo¢ni betonovou opérku.

OTSKP 2023

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO
BETONU TL 100MM

- odvodnéni silnice 111/22127
- vyména poskozené Zlabovky do bet. loze c20/25n xf3

20kus*0,5m = 10,000 => A

polozka zahrnuje:- dodavku a ulozeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality- dodani a rozprostieni loze z
prfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i
mimostavenistni dopravu- ukon&eni, patky, sparovani- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu

OTSKP 2023

ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO
BETONU TL 100MM

a) odvodnéni silnice 111122125

- Zlab z kamenné dlazby 100/100 do C20/25n XF3 tl min. 0,10 a odlazdéni vpusti, v€etné provedeni sparovani MC25XF4

Mnozstvi MJ JOC Cena

M 10,000 0,00 K¢ 0,00 K&

M2 175,000 0,00 K& 0,00 K&

b) odvodnéni silnice 111/22127

- Zlab z kamenné dlazby 100/100 do C20/25n XF3 tl min. 0,10 a odlazdéni vpusti, v€etné provedeni sparovani MC25XF4
a) 22 =22,000 =>A

b) 153 = 153,000 => B

Celkem: A+B = 175,000 => C

polozka zahrnuje:- dodani a ulozeni pfedepsaného dlazebniho materialu v poZadované kvalité do pfedepsaného tvaru a v
predepsané Sifce- dodani a rozprostfeni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané tloustce a Sifce- Upravu napojeni a
ukongeni- vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu- méfi se vydlazdéna plocha.

OTSKP 2023
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P.c. Kéd Var
48 96657

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

ODSTRANENI ZLABU Z DiLCU (VCET STERBINOVYCH) SIRKY
500MM

- odvodnéni silnice 111122127

- odstranéni poskozené Zlabovky v¢ loZe

- v€etné odvozu na skladku, poplatek za skladku polozka 014102

0,5m*20kus = 10,000 => A

- zahrnuje vybourani zlabll véetné podkladnich vrstev a eventuelnich mfizi- zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti
a hmotami v€etné uloZeni na skladku- nezahrnuje poplatek za skladku, vykaze se v samostatné poloZzce 014** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplnujicim textu k polozce)

OTSKP 2023

10,000 0,00 K¢ 0,00 K&

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2023
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KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 251 - Opérna zed
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
OTSKP 2023

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000

0,00 K¢
0,00 K¢
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 251 - Opérna zed

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Kéd Nazev Cena bez DPH
0 vSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K&
2 Zaklady 0,00 K¢
3 Svislé konstrukce 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢&
7 PFidruzena stavebni vyroba 0,00 K&
8 Potrubi 0,00 K¢
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K&

DPH

Cena s DPH
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

OTSKP 2023
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Soupis Praci

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 251 - Opérna zed

POLOZKY ROZPOCTU
0 - vSeobecné konstrukce a prace
P. ¢. Kéd Var Nazev mMJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU t 791,000 0,00 K& 0,00 K&
doplnujici popis - sut’ - beton, kamenivo, zemina

z polozky 96613: 180,600*2*0,5 = 180,600 => A
vyméra z polozky 96615: 9,750*2 = 19,500 => B

z polozky 13173: 311*1,9 = 590,900 => C

A+B+C =791,000 =>D

technicka specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

cenova soustava OTSKP 2023

OTSKP 2023 34



P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
0 - vSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 - Zemni prace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 33,750 0,00 K& 0,00 K&

3

dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

13173

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

- prostor pro vykop pred licem zdi

- ornice pouzita do SO 251 polozky 18232 (3,375 m3)

- ornice pouzita do SO 101 polozky 18231 (1,7 m3)

- pfebytek ornice bude odvezen na misto ureni (véetné naloZeni a dopravy), v€etné pfipadného poplatku za uloZeni

1,50*150*0,15 = 33,750 => A

polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravunezahrnuje ulozeni na trvalou
skladku

OTSKP 2023

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 616,000 0,00 K& 0,00 K&

- odvoz zeminy na meziskladku, urCena ke zpétnému pouZziti

- ¢ast materialu bude pouzita do polozky 17411 (305 m3), zbyvajici ¢ast bude odvezena na skladku (311 m3), v€etné
nalozeni a dovozu

- vykop za rubem opérné zdi pod Urovni budouci aktivni zény komunikace + vykopova jama pfed licem opérné zdi

- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy
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P.c. Kéd Var

4

5

technicka specifikace

cenova soustava

17411
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
17581
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku-
svahovani a pfesvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofen(l a napadavek- pazZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)- Upravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tFidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

OTSKP 2023

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 305,000 0,00 K& 0,00 K&

- zemina vhodna do zasypl
- vyuZziti materialu z polozky 13173

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noSeni
materidlu- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni- udrzovani ulozisté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v ulozZisti- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

OTSKP 2023

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 68,200 0,00 K& 0,00 K¢&

- ochranny obsyp HDPE fdlie za rubem zdi t. 200 mm
- v€etné nakupu a dovozu materialu

2,20*155,000,2 = 68,200 => A
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P.c. Kéd Var

6

7

8

technicka specifikace

cenova soustava
18110
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
18232
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

18241

dopliujici popis

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace-
Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni
jeho mech. vilastnosti- hutnéni i rizné miry hutnéni - oSetfeni Glozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach)
v&. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchd svahu- zfizeni lavic na svazich- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlaena potrubim o DN do 180mm se
od kubatury obsypu neodecita

OTSKP 2023
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 498,300 0,00 K& 0,00 Ké&

3,3"151 = 498,300 => A
polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.
OTSKP 2023

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 22,500 0,00 K& 0,00 K¢&

- rozprostieni ornice pfed licem zdi
- ornice pouzita z SO 251 - polozka 12110 (3,375 m3)

(1,50-0,50)*150*0,15 = 22,500 => A

polozka zahrnuje:nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50mrozprostieni ornice v predepsané tloustce
v roviné a ve svahu do 1:5

OTSKP 2023

ZALOZENIi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 22,500 0,00 K& 0,00 K&

- zelen + nasledna péce
- v€etné dopravy, nakupu a dodani travni smési
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P. €. Kéd Var
vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

(1,50-0,50)*150*0,15 = 22,500 => A

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

cenova soustava OTSKP 2023
1 - Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
9 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 171,483 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
10 21361
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2023

- drenazni trubka DN 150 za rubem zdi, v€etné vyusténi

150,5+1,2*14ks = 167,300 => A

Rezerva 2,5%: A*1,025 = 171,483 =>B

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé
tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu v€etné dopravy, ulozeni pfebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro
vypli a zasyp- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu- dodavka a ulozeni
trativodu pfedepsaného materialu a profilu- obsyp trativodu pfedepsanym materialem- ukon&eni trativodu zausténim do
potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukondujiciho objektu (kaplicky) dle VL- veSkery material, vyrobky a polotovary,
vEetné& mimostavenistni a vnitrostavenidtni dopravy- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, félie

OTSKP 2023

DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 0,00 K&

682,000 0,00 K¢

- 2nasobna ochrana HDPE fodlie

2*2,20%155,0 = 682,000 => A

Polozka zahrnuje:- dodavku pfedepsané geotextilie (véetné nutnych pfesahu) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozmérl a predepsaného tvaru

OTSKP 2023
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P.
11

12

C. Kéd Var
261313

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
272324

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
\2/5R|\-/II-R(/I PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR 1l NA POVRCHU D DO . 448,860 0,00 K& 0,00 K&

- vrty pr. 20 mm pro kotveni kamenného obkladu, cca 9 ks/m2, hl. 250 mm + vrty pr. 16 mm dI. 120 mm pro kotveni sloupk
oploceni

- polozka bude ¢erpana pouze se souhlasem TDS

183,92*9%0,25 = 413,820 => A

0,12*4*73 = 35,040 => B

Celkem: A+B = 448,860 => C

poloZka zahrnuje:pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy
bez uloZeni na skladkupfipadné nutné pazeni do¢asné (v&etné odpazeni) i trvalé

OTSKP 2023
ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 160,287 0,00 K& 0,00 K&

1,12*126,76 = 141,971 => A

0,76*24,1 = 18,316 => D

Celkem: A+D = 160,287 => E

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilata&nich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, v&etné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedk(,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(l pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze
a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpec€nostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,- zfizeni vSech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenk, prostupd,
dutin, drédZek a pod., v&. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojl,- opatfeni
povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v Castech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zaklad(,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vliivu bludnych prouda,

OTSKP 2023
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P.c. Kéd Var

13 272365
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
14 285392
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

2 - Zaklady

OTSKP 2023

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
16,029

Nazev MJ
VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B t

- cca 100 kg/m3

160,287*0,1 = 16,029 => A

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozeni a slozeni, pfipadné s uloZzenim- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani,
ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v€. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti
vyztuze betonem,- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,-
zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,- Upravy vyztuze pro osazeni doplfikovych konstrukci,- ochranu vyztuze
do doby jejiho zabetonovani,- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkl, zavésnych ok a
doplrikovych konstrukci,- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,- vodivé propojeni vyztuze, které je
soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych
proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,- separaci vyztuze,-
osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,- osazeni méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

OTSKP 2023

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D
DO 16MM DO VRTU

- kotveni kamenné obezdivky

- polozka bude ¢erpana pouze se souhlasem TDS

184*9 = 1656,000 => A

Polozka zahrnuje:dodani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)provedeni vrtu pfedepsaného profilu
a predepsané délky (do 300mm)vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivempfipadné nutné
leSeni

OTSKP 2023

KUS 1656,000 0,00 K& 0,00 K&

0,00 Ké
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3 - Svislé konstrukce

P.c. Kéd Var

15

16

317325
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
317365
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 44,097 0,00 K& 0,00 K&

0,293*150,5 = 44,097 => A

polozka zahrnuje:- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru
pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,- uziti potfebnych pfisad a technologii
vyroby betonu,- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, v€etné potifebnych uprav, vyplné, viozek, opracovani, o€isténi a
oSetfeni,- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbednovacich a odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhtd pro bednéni, ulozeni
Cerstvého betonu, vyztuze a doplfikovych konstr., v€. poZadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkll, a sedel,- zfizeni vSech pozadovanych otvorq,
kapes, vyklenk, prostupu, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze,
doplrikovych konstrukci a vybaveni,- Upravy povrchu pro poloZzeni pozadované izolace, povlakl a natéru, pfipadné
vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce
betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvku a doplfiikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,-
vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojll,- opatfeni povrchud betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce
proti vlivu bludnych proudu

OTSKP 2023
VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B t 7,937 0,00 K& 0,00 K&
- cca 180 kg/m3

0,18*44,097 = 7,937 => A
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Var

technicka specifikace

cenova soustava

17 327212 a

doplnujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

18 327212 b
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC
poloZka zahrnuje: - dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fFezani, ohybani a spojovani do vSech
pozadovanych tvard (v€. armakosu) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,- veSkeré svary
nebo jiné spoje vyztuze,- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,- zednické vypomoci pro montaz
betonarské vyztuze,- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,-
Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,- veSkera
opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti
vlivim bludnych proud(, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudl (vlastni méfici skfiné se uvadéji
polozkami SD 74)- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,- separaci vyztuze,- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,-
osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

OTSKP 2023

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNi Z LOMOVEHO KAMENE NA
MC

- licni ¢ast opérné zdi tl. 0,40 m, vCetné sparovani

- Caste€né vyuziti vyziskaného materialu z ubourané zdi, v€etné Upravy a oc€isténi kamene (cca 50%), v€etné vysparovani
(material z polozky 96613)

- bude ¢erpano pouze se souhlasem TDS

183,01%0,40*0,5 = 36,602 => A

polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a pfipadnou Upravu, dodavku pfedepsané mailty,
sparovani.

Cena

M3 36,602 0,00 K& 0,00 K&

OTSKP 2023
f/l%l OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z LOMOVEHO KAMENE NA Ve 36,602 0.00 K& 0,00 K&
- licni ¢ast opérné zdi tl. 0,40 m, v€etné sparovani
- v€etné nakupu a dopravy chybéjiciho vhodného materialu (cca 50%)
- bude ¢erpano pouze se souhlasem TDS
183,01*0,40%0,5 = 36,602 => A
poloZka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a pfipadnou Upravu, dodavku pfedepsané malty,
sparovani.
OTSKP 2023
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P.c. Kéd Var

19

20

327325
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
32736
dopliujici popis

vyméra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNi ZE ZELEZOVEHO BETONU
DO C30/37

- beton C30/37, véetné bednéni a prostupu pro odvodnéni

- v&. opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

183,01%0,4 = 73,204 => A

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilata&nich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(l pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(l, ochrannych a bezpe&nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(l, a sedel,- zfizeni vS§ech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkd, prostup,
dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloub(l, upevnéni kotevnich prvku a
dopliikovych konstrukci,- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojl,- opatfeni
povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zakladu,- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu

OTSKP 2023
VYZTUZ ZDi OPER, ZARUB, NABREZ Z OCELI t 0,125 0,00 K& 0,00 K¢&

M3 73,204 0,00 K¢ 0,00 K&

- dilata¢ni smykové trny - povlakovana (poplastovana) vyztuz pr. 25 mm, ocel 11523 (hladka vyztuz)

65*0,5*3,853/1000 = 0,125 => A
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P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava
21 327365
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

3 - Svislé konstrukce

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€éetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozeni a slozeni, pfipadné s uloZzenim- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani,
ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v€. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti
vyztuze betonem,- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,-
zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,- Upravy vyztuze pro osazeni doplfikovych konstrukci,- ochranu vyztuze
do doby jejiho zabetonovani,- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkl, zavésnych ok a
doplrikovych konstrukci,- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,- vodivé propojeni vyztuze, které je
soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych
proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,- separaci vyztuze,-
osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,- osazeni méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

OTSKP 2023

VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI
10505, B500B

- cca 100 kg/m3

7,320 0,00 K& 0,00 K&

73,20%0,1 =7,320 => A

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani,
ohybani a spojovani do vSech poZadovanych tvart (v€. armakosu) a uloZeni s poZzadovanym zajisténim polohy a kryti
vyztuze betonem,- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,-
zednické vypomoci pro montaz betonarskeé vyztuze,- Upravy vyztuze pro osazeni doplfikovych konstrukci,- ochranu vyztuze
do doby jejiho zabetonovani,- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a
dopliikovych konstrukci,- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuZze a betonu,- vodivé propojeni vyztuze, které je
soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych
proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,- separaci vyztuze,-
osazeni meéficich zafizeni a Upravy pro né,- osazeni meéficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

OTSKP 2023
0,00 K¢
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4 - Vodorovné konstrukce

P.
22

23

C. Kéd Var
451312

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
451314
dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2(1)5:%ADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU Ve G 0,00 Ke 0,00 K

- podkladni beton pod z&klady zdi a pod rubovou drenazi

Podkladni beton pod zaklady: 0,41*127,95+0,29*24,4 = 59,536 => A

Podkladni beton pod drenazi: 69,12*0,25 = 17,280 => B

Celkem: A+B = 76,816 => C

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilata&nich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vS§ech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze
a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(l, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(i, a sedel,- zfizeni vSech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenku, prostup,
dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlakl a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloub(l, upevnéni kotevnich prvku a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zakladl,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vliivu bludnych proudd

OTSKP 2023
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU

C25/30 M3 11,250 0,00 K& 0,00 K&
- podklad pod dlazbu z lomového kamene
0,5*0,15*150,00 = 11,250 => A

45



P.c. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilatanich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bednéni, uloZzeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplnkovych konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenk, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztiZzeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaku a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrch(l betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zaklad(,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vliivu bludnych proudud

cenova soustava OTSKP 2023

technicka specifikace

24 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 15,000 0,00 K& 0,00 K&
- kdmen tl. 200 mm do loZe z betonu tl. 150 mm

- v€etné sparovani, tésnéni a tmeleni

vyméra 0,5*0,20*150,00 = 15,000 => A

polozka zahrnuje:- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni loze dlazby z
cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do

prfedepsaného tvaru- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim- uprava povrchu pro odvedeni
srazkové vody- nezahrnuje podklad pod dlaZzbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

cenova soustava OTSKP 2023

doplnujici popis

technicka specifikace

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢

OTSKP 2023 46



7 - Pridruzena stavebni vyroba

P.c. Kéd Var

25 711111
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
26 711507
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

27 711509
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNi VLHKOSTI
ASFALTOVYMI NATERY

- izolace rubu a lice zdi - 2x ALN

M2 1209,280 0,00 K¢ 0,00 K&

Zaklad a dfik: 2* (2,92*126,75 + 2,10*24,10 + 183,92) = 1209,280 => A

poloZzka zahrnuje:- dodani pfedepsaného izolaéniho materialu- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace muaze
zahrnout i pfipadné vyspraveni- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle
prislusného technolog. pfedpisu- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v€etné pracovnich spar a spojl- Uprava u
okraju, rohu, hran, dilata¢nich i pracovnich spojl, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvoru, neizolovanych
nestanovi jinak- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce- Uprava, ocisténi a oSetfeni
prostoru kolem izolace- provedeni pozadovanych zkou$ek- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

OTSKP 2023

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FOLIE M2 341,000 0,00 K& 0,00 K&
- HDPE tésnici félie za rubem zdi
2,20%155,00 = 341,000 => A
poloZka zahrnuje:- dodani pfedepsaného ochranného materialu- zfizeni ochrany izolace
OTSKP 2023
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 604,640 0,00 K& 0,00 K&
- geotextilie 600g/m2
- ochrana izolace zdi
2,92%126,75 + 2,10*24,10 + 183,92 = 604,640 => A
poloZka zahrnuje:- dodani pfedepsaného ochranného materialu- zfizeni ochrany izolace
OTSKP 2023
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P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
7 - Pridruzena stavebni vyroba 0,00 K¢
8 - Potrubi
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
28 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 4,400 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
29 87645
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

- 2xDN150 pro pfevedeni STL plynovodu
2,60+1,80 = 4,400 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického pfedpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvkal, véetné potfebnych Uprav- Gprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetifeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni konct a pod.- Uprava
prostupu, pruchodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pfipadné pfedepsaného utésnéni koncu chrani¢ek- polozky plati pro prace
provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

OTSKP 2023
CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 300MM M 2,600 0,00 K& 0,00 K&
- 1x DN300 pro pfevedeni STL plynovodu
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P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava
30 87733

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

8 - Potrubi

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvk(, véetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncli a pod.- Uprava
prostupu, prachod Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmeétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pfipadné prfedepsaného utésnéni koncu chrani¢ek- polozky plati pro prace
provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranic¢kach

OTSKP 2023
CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 6,200 0,00 K& 0,00 K&

- pulené chranicky - DN110 pro pfevedeni sdélovaciho kabelu

DN110: 1*1,80 = 1,800 => A

DN150: 2,60+1,80 = 4,400 => B

Celkem: A+B = 6,200 => C

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby véetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevrovacich prvk(, véetné potfebnych Gprav- Uprava a pfiprava
podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle
prislusného technologického predpisu- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoja,
pracovniho zaslepeni koncl a pod.- Uprava prostupd, prlichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti- ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto
prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi v€etné pfipadné pfedepsaného utésnéni
koncl chranicek- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

OTSKP 2023
0,00 Ké
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9 - Ostatni konstrukce a prace

P.c. Kéd Var

31 96613
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
32 96615
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

33 96618

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
180,600

Nazev MJ
BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3

- vybourani plvodni kamenné zdi, stanoveno odbornym odhadem
- ¢ast materialu bude pouZito do polozky 327212
- zbyvajici ¢ast (cca 50%) bude odvezena na skladku, v€etné nalozeni a odvozu na skladku, poplatek za v polozce 014102

258*0,70 = 180,600 => A

poloZka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€éetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)- veskeré dalSi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpisu

OTSKP 2023

BOURANi KONSTRUKCIi Z PROSTEHO BETONU M3 0,00 K&

9,750 0,00 K&

0,65*0,15*100,00 = 9,750 => A

polozka zahrnuje:- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€éetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)- veSkeré dalsi prace plynouci z
technologického predpisu a z platnych predpisu

OTSKP 2023

0,00 K¢ 0,00 K&

BOURANI KONSTRUKCIi KOVOVYCH t

- demontaz puvodniho oploceni

- v€etné odvozu do sbérnych surovin
Sloupky: 2,32*73/1000 = 0,169 => A
Vyplh: 13,0*72/1000 = 0,936 => B
Celkem: A+B =1,105=>C

1,105
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P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

polozka zahrnuje:- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)-
veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v€etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)- veSkeré dalSi prace plynouci z

technologického predpisu a z platnych predpisu
OTSKP 2023
0,00 K¢
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KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 301 - Odvodnéni komunikace
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
OTSKP 2023

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000

0,00 K¢
0,00 K¢
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 301 - Odvodnéni komunikace

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K&
2 Zaklady 0,00 K¢
3 Svislé konstrukce 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢&
8 Potrubi 0,00 K&
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K&

DPH

Cena s DPH
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

OTSKP 2023
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Soupis Praci

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 301 - Odvodnéni komunikace

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU t 287,234 0,00 K& 0,00 K&
Lo . - poplatek za uloZeni vykopku (zeminy) na skladku - vykopek z ryh - vytlagena kubatura
doplnujici popis - z polozky 13273 (143,617 m3)
vyméra (0,847*41,17+1,153*52,66+1,471*25,75+8,41*3,14%1,24*1,24/4)*2 = 287,234 => A
technicka specifikace zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava OTSKP 2023
2 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) t 3,449 0,00 K& 0,00 K&
OTSKP 2023 54




P.c. Kéd Var

dopliujici popis
vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- vybourané kamenné zdivo do betonu z nabfezni zdi v misté vyusténi kanalizace do Petrovského potoka
2,01*1,1*0,6"2,6 = 3,449 => A

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

cenova soustava OTSKP 2023
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 - Zemni prace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
3 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 146,246 0,00 K& 0,00 K&

4

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

13273
dopliujici popis

OTSKP 2023

- natézeni a dovoz materialu (vhodného vykopku) z deponie, v€etné rozvoznych vzdalenosti, zasyp ryh kanalizace

289,863-143,617 = 146,246 => B zasyp ryh dle pol.17411

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151,2)- potfebné
snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni vykopavky,
odstranéni kofenU a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma stétovych stén)- upravu, ochranu a
ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v
okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka nezahrnuje:- prace spojené s
otvirkou zemniku

OTSKP 2023

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 289,863 0,00 K& 0,00 K&

- stoka - ryha $ife 1,1 m (DN 200), 1,30 m (DN 300), 1,45 m (DN400), ptipojky - ryha Sife 1,10 m
- v€etné odvozu prebytku vykopku (vytlacena kubatura) na skladku (143,617 m3)
- v€etné odvozu vykopku pro zpétny zasyp ryh na mezideponii (146,246 m3)
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P.c. Kéd Var

5

technicka specifikace

cenova soustava

17120

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
36%1,1+47%1,45+85%1,3 = 218,250 => A vykop pro stoku, kubatury dle Acad
(2,42%(2,6-1,1)+2,06*(2,6-1,45)+1,62*2%(2,6-1,3))*2,6+2*0,45*2,6*2,6 = 32,633 => B rozSifeni a prohloubeni u Sachet
11,15+8,26+2,29+7,34+2,48+7,46 = 38,980 => C vykop pro pfipojky

A+B+C = 289,863 => D

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- té€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151,2)- potfebné
snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu- vytahovani a noSeni vykopku- svahovani a
presvah. svahu do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v planiznehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni vykopavky,
odstranéni kofenu a napadavek- pazeni, vzepreni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu, ochranu a
ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku-
veSkeré pomocné konstrukce umozhujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se
vpolozce ¢.0141**

OTSKP 2023

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ
ZHUTNENI

- uloZeni prebytku vykopku na skladku

- ulozeni vykopku pro zpétny zasyp ryh na mezideponii
0,847*41,17+1,471*25,75+1,153*52,66+8,41*3,14*1,24*1,24/4 = 143,617 => A prebytek vykopku (vytlaena kubatura) na
skladku

289,863-143,617 = 146,246 => B ulozeni vykopku pro zpétny zasyp ryh na mezideponii

A+B = 289,863 => C

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v
ném vE&. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahU-
svahovani, uzavirani povrchu svah(l- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZzhiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

OTSKP 2023

M3 289,863 0,00 K¢ 0,00 K&
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P.c. Kéd Var
6 17411

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

7 17581

doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 146,246 0,00 K& 0,00 K&

- zasyp ryh pro kanalizaci (stoky a pFipojky) vhodnym vykopkem dovezenym z deponie

- Pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133. Kompletni provedeni véetné& vybéru potfebnych materiald, véetné véech
souvisejicich praci ( Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy
za UCelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti).

- Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly splnény definované pozadavky. Prokazani
vhodnosti bude dolozeno spinénim definovanych pozadovanych parametrd v souladu s TKP a ZTKP.

- veSkeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasené TDS

- material z polozky 13237
289,863-143,617 = 146,246 => B zasyp ryh

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
rdzné miry hutnéni- oSetfeni UlozZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noSeni
materialu- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni- udrzovani uloZidté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v ulozZisti- veSkeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

OTSKP 2023

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU ™3 73,610 0,00 K& 0,00 K&
Obsyp potrubi §térkopiskem 0-4, pFip. 0-8 mm 300 mm nad vrchol potrubi, PoZzadavky a vysledné parametry dle CSN
736133, CSN 721006 a CSN 736244

Kompletni provedeni véetné nakupu a dodavky potfebnych materiald, v€etné vSech souvisejicich praci (napf. natézeni,
dopravy, uloZeni, hutnéni atp.).

Zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky. Prokazani vhodnosti
bude dolozeno spinénim definovanych pozadovanych parametrd v souladu s TKP a ZTKP.

0,635*52,66+0,783*25,75+0,486*41,17 = 73,610 => A kubatury dle Acad
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P.c. Kéd Var

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné nakupu a dopravy materialu dle zadavacidokumentace-
Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni
jeho mech. viastnosti- hutnéni i rizné miry hutnéni- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni-
ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach
a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach)
v&. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchd svahu- zfizeni lavic na svazich- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoZzhiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlaena potrubim o DN do 180mm se
od kubatury obsypu neodecita

cenova soustava OTSKP 2023
1 - Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
8 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 119,580 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

2 - Zaklady

OTSKP 2023

- pracovni drenaz DN 100, v€etné Stérkového podsypu a obsypu, bez zemnich praci-zemni prace jsou soucasti vykopu ryh
- rozsah drenazi bude mozno upfesnit dle skute¢ného vyskytu podzemni vody po provedeni vykopl
- jedna se o provizorni trativod provedeny z dlivodu provadéni kanalizace

94,23+25,35 = 119,580 => A

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé
téZitelnosti, vyplh, zasyp trativodu v€etné dopravy, uloZeni pfebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materilu pro
vyplf a zasyp- zfizeni spojovaci vrstvy- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu- dodavka a ulozeni
trativodu pfedepsaného materialu a profilu- obsyp trativodu pfedepsanym materialem- ukon&eni trativodu zausténim do
potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukondujiciho objektu (kaplicky) dle VL- veSkery material, vyrobky a polotovary,
vCetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

OTSKP 2023
0,00 Ké
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3 - Svislé konstrukce

P.c. Kéd Var
9 327215

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
PREZDENI ZzDi Z KAMENNEHO ZDIVA M3 1,308 0,00 K& 0,00 K&

- znovuobnoveni (pfezdéni) vybouraného otvoru ve stavajici opérné zdi z kamenného zdiva v misté vyusténi kanalizace do
Petrovského potoka,

kamenné zdivo do betonu - beton C25/30XF4, s vysparovanim MC 25, pfedpoklada se ¢aste¢né vyuziti kamene
vybouraného ze stavajici zdi

(2,01*1,170,6)-(3,14*0,2*0,2/4)*0,6 = 1,308 => A

polozka zahrnuje rozebrani stavajiciho zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebranym materialem (nakladani, doprava, slozZeni,
ocisténi, odvoz nepouzitelného materialu a suti), vyzdéni z tohoto materialu (bez dodavky nového) véetné dodavky
pfedepsaného materialu pro vypli spar.

cenova soustava OTSKP 2023
3 - Svislé konstrukce 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
10 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 30,597 0,00 Ké& 0,00 K&

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

- piskové loze pod potrubim, véetné dodavky pisku, frakce 0-8 mm

0,267*52,66+0,348*25,75+0,184*41,17 = 30,597 => A loZe pod potrubi kubatury dle ACAD

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozenineni-li v
zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

OTSKP 2023

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢

OTSKP 2023
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8 - Potrubi

P.
11

12

C. Kéd Var
87434

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
87445
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 41,170 0,00 K& 0,00 K&

- stoka- plastové potrubi DN 200, SN 12 - 15,82 m, pFipojky UV- plastové potrubi DN 200, SN 12 - 25,35 m

15,82+25,35=41,170 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvk(, véetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncli a pod.- Uprava
prostupu, prachod Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmeétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetieni prostoru kolem potrubi- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech,
chrani¢kach- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vodynezahrnuje zkousky
vodotésnosti a televizni prohlidku

OTSKP 2023
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 52,660 0,00 K& 0,00 K&
- stoka - plastové potrubi DN 300, SN 12 - 52,66 m

52,66 = 52,660 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického pfedpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevinovacich prvkal, véetné potfebnych Uprav- Gprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni konct a pod.- Uprava
prostupu, pruchodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetieni prostoru kolem potrubi- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech,
chrani¢kach- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a €erpanim vodynezahrnuje zkousky
vodotésnosti a televizni prohlidku

OTSKP 2023
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P.c. Kéd Var

13 87446
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
14 891634
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

15 894145

dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

JOC
0,00 K&

Cena
0,00 K&

Mnozstvi MJ
25,750

Nazev MJ
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M

- stoka-retenéni potrubi - plastové potrubi DN 400, SN 12 - 25,75 m

25,75 =25,750 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklonzahrnuje:- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)-
dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevnovacich prvk(, v€éetné potfebnych Uprav- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a
oSetfeni podkladu a podpér- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu-
zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncli a pod.- Uprava
prostupu, prachod Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti-
ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmeétem jiné polozky- Uprava, ocisténi
a oSetieni prostoru kolem potrubi- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech,
chrani¢kach- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vodynezahrnuje zkousky
vodotésnosti a televizni prohlidku

OTSKP 2023

KLAPKY DN DO 200MM KUS 1,000 0,00 K& 0,00 K&
- plastova zpétna klapka s hrdlem pro plastové potrubi DN 200, nebo univerzalni zpétna klapka spojena s kanalizacni
trubkou univerzalni gumovou spojkou se stahovacimi nerezovymi pasky - osazena na vyusténi kanalizace do potoka
1=1,000=>A

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

OTSKP 2023

?éocl\}lﬁl\-/lw KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO U 2,000 0,00 K& 0,00 K&

- celoprefabrikovana vodotés. betonova Sachta na potrubi DN 300 s jednolitym Sachtovym dnem, kyneta betonova DN Sachty
1000, s integrovanym spojem osazenym do Sach.dna, pryZové elastomerové tésnéni mezi ach. dily, tl. stén 120mm,VvE.
poklopu profilu 600 mm s vétracimi otvory a tl. viozkou, tfidy D400, emblém, litinovy ram a poklop zabezpeceny proti
vyskoceni, obrtlik a zamek,kapsova stupadia litinova, vidlicova ocelova s povlakem PE, beton C 30/37 XF4

2=2,000=>A
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16

17

. C. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

896146

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
899309

doplnujici popis

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

polozka zahrnuje:- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.- pfedepsané betonové
skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani,
doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcll, oSetfeni a ochrana dilct,- u
dilct Zzelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,- Upravy a zafizeni pro
ulozeni a transport dilce,- veSkeré pozadované Upravy dilcu, v€etné doplfiikovych konstrukci a vybaveni,- sestaveni dilce na
stavbé v&etné montaznich zafizeni, plosin a prahu a pod.,- vyplf, t&snéni a tmeleni spar a spojl,- oCisténi a oSetfeni
Uloznych ploch,- zednické vypomoce pro montaz dilcd,- oznacéeni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zplsobem,- Upravy dilce
pro dodrzeni pozadované pFesnosti jeho osazeni, v€etné pfipadnych méfeni,- veskera zafizeni pro zajisténi stability v
kazdém okamziku- pfedepsané podkladni konstrukce

OTSKP 2023

SPADISTE KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO
400MM

- 81, 82, celoprefabrikované spadisté na potrubi DN 400, edi¢ova vystelka dna a stén (360 stuptiti), DN spadi§té 1000, s
integrovanym spojem osazenym do Sach. dna - ve dné kalovy prostor 0,50 m, pryzové elastomerové tésnéni mezi Sach. dily,
tl. stén 120mm, v¢. hlavy spadisté a obtokového potrubi, v€. obetonovani, v€. poklopu profilu 600 mm s vétracimi otvory a tl.
vloZkou, tfidy D400, litinovy ram a poklop zabezpec€eny proti vyskoCeni, obrtlik a zdmek, emblém, kapsova stupadla litinova,
vidlicova ocelova s povlakem PE, beton C 30/37 XF4

2=2,000=>A

polozka zahrnuje:- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.- pfedepsané betonové
skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné pfedepsané oblozeni dna ¢ediem a neni-li
uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)- monolitickou betonovou ¢ast spadisté predepsanych rozméra,-
dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou
dle pozadované kvality povrchu betonu, v€éetné odbednovacich a odskruzovacich prostfedku,- natéry zabranujici soudrznost
betonu a bednéni,- opatfeni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,- veSkeré pozadované Upravy dilcl, véetné doplfikovych konstrukci a vybaveni,- sestaveni dilce na stavbé
v¢etné montaznich zafizeni, plosin a prahl a pod.,- vypln, t&snéni a tmeleni spar a spojl,- oCisténi a oSetfeni Uloznych
ploch,- zednické vypomoce pro montaz dilct,- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, v€etné
pfipadnych méreni- pfedepsané podkladni konstrukce

OTSKP 2023
DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 119,580 0,00 K& 0,00 K&

KUS 2,000 0,00 K& 0,00 K&

- hnéda barva - pozor kanalizace
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P. ¢. Koéd Var
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
18 899525
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
19 899642
dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
94,23+25,35 = 119,580 => A

- Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni avnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

OTSKP 2023
OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 1,005 0,00 K& 0,00 K&

- vyustni objekt - obetonovani kanalizacniho potrubi DN 200 v ryze Sife 1,1 m na délku 1,50 m

(0,645*1,10-3,14%0,225*0,225/4)*1,50 = 1,005 => A

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti avlastnosti,- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilata&nich spar, v€etné potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vS§ech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze
a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(l, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(i, a sedel,- zfizeni vSech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenku, prostup,
dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlaku a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloub(l, upevnéni kotevnich prvku a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku sezeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zakladl,- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

OTSKP 2023

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 41,170 0,00 K& 0,00 K&
- stoka a pfipojky UV - plast DN 200

15,82+25,35=41,170 => A

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku,
montaz a demontaz dilcu pro zabezpecéeni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby,zaslepeni odbo¢ek pro armatury a pro odbodujici fady.
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P.c. Kéd Var

cenova soustava
20 899652
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
21 899662
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
22 89980
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

8 - Potrubi

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOoC Cena
OTSKP 2023
ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 52,660 0,00 K& 0,00 K&
- stoka - plast DN 300
52,66 = 52,660 => A
- pfisun, montaz, demontéz, odsun zkou$eciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaz a demontaz dilct pro zabezpeceni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontéaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby,zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici rady.
OTSKP 2023
ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM M 25,750 0,00 K& 0,00 K&
- stoka - reten&ni potrubi- plast DN 400
25,75 =25,750 => A
- pfisun, montéz, demontaz, odsun zkouSeciho Eerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkou$ku,
montaz a demontaz dilcu pro zabezpec€eni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odboéek pro armatury a pro odbodujici fady.
OTSKP 2023
TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 119,580 0,00 K& 0,00 K&
- stoka plast DN200, DN 300, DN 400, pfipojky UV plast DN 200
25,35+15,82+52,66+25,75 = 119,580 => A
poloZka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosiich DVD a vyhotoveni zavére¢ného
pisemného protokolu
OTSKP 2023

0,00 K¢
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9 - Ostatni konstrukce a prace

P.c. Kéd Var
23 968122

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
VYSEKANI OTVORU, KAPES, RYH V KAMENNEM ZDIVU NA MC M3 1,327 0,00 K& 0,00 K&

- vybourani otvoru ve stavajici opérné zdi z kamenného zdiva v misté vyusténi kanalizace do Petrovského potoka
- v€etné nalozeni, odvozu a ulozeni suti na skladku a poplatku za uloZeni na skladce v polozce 014112
- pfedpoklada se ¢asteCné zpétné vyuziti kamene vybouraného ze stavajici zdi pro obnovu zdi

2,01*1,1*0,6 = 1,327 => A
- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v&etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkoumalého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek

zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplrujicim textu k polozce)- polozka zahrnuje veskeré
dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpisu

OTSKP 2023

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

OTSKP 2023
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KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 521 - Ochrana plynovodu STL
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
OTSKP 2023

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000

0,00 K¢
0,00 K¢

66



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 521 - Ochrana plynovodu STL

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH DPH Cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢& ,00 0,00 K¢&
1 Zemni prace 0,00 K¢ ,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ ,00 0,00 K¢
8 Potrubi 0,00 K¢ ,00 0,00 K¢
OTSKP 2023 67



Soupis Praci

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 521 - Ochrana plynovodu STL

POLOZKY ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU t 7,695 0,00 K& 0,00 K&
L . - poplatek za uloZeni $térkopiskového podsypu panell na skladku
doplnujici popis - z polozky 11332
vyméra 27%0,15*1,9=7,695 => A
technicka specifikace zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava OTSKP 2023
2 02852 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI V PODZEMIi KpL 1,000 0,00 K& 0,00 K&
OTSKP 2023 68




P. ¢. Koéd Var
doplnujici popis
vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- zjisténi stavajiciho stavu plynovodu
- opatfeni zahrnuje ovéfeni hloubky potrubi v kopané sondé a ovéfeni stavu potrubi pfed zahajenim vystavby a sledovani
potrubi v pribéhu vystavby.

1=1,000=>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

cenova soustava OTSKP 2023
3 02960 OSTATNi POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&
doplnujici popis - dozor spravce plynovodu, veSkera opatfeni podle planu BOZP
vymeéra 1=1,000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanym dozorem
cenova soustava OTSKP 2023
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 - Zemni prace
P. ¢. Kéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
4 11332 SES_}I’SQEE&IéEgDKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA . 4068 G A

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

OTSKP 2023

- odstranéni podsypu panel(, v€. nalozeni a odvozu
- poplatek za skladku v polozce 014102

27*0,15=4,050 => A

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé&. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce).

OTSKP 2023
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P.c. Kéd Var

5

6

7

11346
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
12573
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13183
dopliujici popis
vymeéra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DiLCU
(PANELU) VCET PODKL

- do€asna ochrana plynovodu silni¢nimi panely 3 x 1,5 m
- odstranéni - demontaz, odvoz a zpétné ulozeni na deponii panell, zajisti zhotovitel stavby

27*0,15=4,050 => A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢&. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

OTSKP 2023
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 18,000 0,00 K& 0,00 Ké&

M3 4,050 0,00 K¢ 0,00 K&

- natézeni a dovoz materialu (vhodného vykopku) z deponie, v€etné rozvoznych vzdalenosti, zasyp sond na plynovodu

2*2*0,75"6 = 18,000 => A

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektld vE&. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Gerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151,2)- potfebné
snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni vykopavky,
odstranéni kofenu a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma stétovych stén)- upravu, ochranu a
ocCisténi dna, zakladové spary, stén a svahl- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v
okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka nezahrnuje:- prace spojené s
otvirkou zemniku

OTSKP 2023

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR II M3 18,000 0,00 K& 0,00 K&
- vykop sond na stavajicim plynovodu (na obou koncich dotéeného Useku) pro ovéfeni hloubky ulozeni a diagnostiku, jamy 2
x2 m, 3 lokality

- véetné nalozeni a odvozu vykopku pro zpétny zasyp jam na mezideponii
(2*2*0,75)*3*2 = 18,000 => A
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P.c. Kéd Var

8

9

technicka specifikace

cenova soustava
17120
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17411

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybus$nin, ve stisnénych prostorech a pod.- t€Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)- ¢erpani vody
v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni kpol. 1151,2)- potfebné snizeni hladiny
podzemni vody- t€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani- vytahovani a noseni vykopku- svahovani a presvah. svahl do
kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v planiznehodnocené klimatickymi vlivy- eventuelné nutné druhotné rozpojeni
odstfelené horniny- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma
Stétovych stén)- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do
nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se vpolozce €.0141**

OTSKP 2023

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ
ZHUTNENI

- ulozeni vykopku pro zpétny zasyp jam (sond) na mezideponii

M3 18,000 0,00 K¢ 0,00 K&

18 = 18,000 => A

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v
ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do€asné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych &astech (figurach) v€. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahu-
svahovani, uzavirani povrchu svah(l- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfFijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

OTSKP 2023
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 18,000 0,00 K& 0,00 K&
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Var

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ

- zasyp jam (sond) na stavajicim plynovodu vhodnym vykopkem dovezenym z deponie

- pozadavky a vysledné parametry dle CSN 736133. Kompletni provedeni véetné vybé&ru potfebnych materiald, véetné véech
souvisejicich praci ( Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy
za UCelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti)

- zhotovitel navrhne a oceni pro néj nejvhodnéjsi technologii tak, aby byly spinény definované pozadavky

- prokazani vhodnosti bude dolozeno spinénim definovanych pozadovanych parametrd v souladu s TKP a ZTKP

- veSkeré prace a pouzity material musi byt odsouhlasené TDS

18 =18,000 => A

polozka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni- udrzovani uloZidté a jeho ochrana
proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni
zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

OTSKP 2023

JOC Cena

1 - Zemni prace 0,00 K¢
5 - Komunikace

P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

10 56343 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 150MM M2 27,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

11 58300

OTSKP 2023

- §térkopiskovy podsyp (t1.150 mm) paneld, 3 lokality, plocha 3x3 m
3*3*3 =27,000 => A

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce- zfizeni vrstvy bez
rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po etapach- nezahrnuje postfiky, natéry

OTSKP 2023

KRYT ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) M3 4,050 0,00 K& 0,00 K&
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P. ¢. Koéd Var
doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- doasna ochrana plynovodu silniénimi panely 3 x1,5 m, 3 lokality, plocha 3x3 m,
- dovoz panell z deponie a jejich osazeni zajisti zhotovitel stavby
- predpoklad opakovaného pouziti vlastnich panelt zhotovitele

27*0,15=4,050 => A

- dodani dilcti v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro
predepsanou vypli spar- o€isténi podkladu- ulozeni dilct dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sifky, pokladani vrstvy po etapach - Upravu napojent,
ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodfiovacich prouzku, odvodfiovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak- nezahrnuje postfiky, natéry- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni,
odvodriovacich prouzku, odvodnovaca, vpusti, Sachet a pod.

cenova soustava OTSKP 2023
5 - Komunikace 0,00 K¢
8 - Potrubi
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
12 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 6,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

8 - Potrubi

OTSKP 2023

- vySkova Uprava poklopu stavajicich Soupat na plynovodu v misté vymény obrusné vrstvy - pfedpoklad, viz situace

6=6,000=>A

- polozka vyskové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné Upravy
stavajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).

OTSKP 2023
0,00 Ké
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KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 861 - Obnova oploceni
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
OTSKP 2023

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000

0,00 K¢
0,00 K¢
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 861 - Obnova oploceni

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev
3 Svislé konstrukce
7 Pfidruzena stavebni vyroba

Cena bez DPH
0,00 K¢
0,00 K¢

DPH
,00

Cena s DPH
0,00 K¢
0,00 K¢&

OTSKP 2023
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Soupis Praci

STAVBA

TU_S 009 - 11l/221 27 Statické zajisténi silnice Velichov
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: 861 - Obnova oploceni

POLOZKY ROzZPOCTU

OTSKP 2023
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3 - Svislé konstrukce

P.c. Kéd Var
1 33894B

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE KOVOVE DODATECNE 5 3
KOTVENE t 0,608 0,00 K¢& 0,00 K&

- ocelové trubky bezedvé 48x3,0 mm + patni desky 200x200x12 mm + kotveni

- véetné PKO, podliti kotevnich desek, zfizeni a vyplf kotevnich otvord

Sloupky: (1,2*71+1,50%2)*3,329 = 293,618 => A

Patni desky: 0,200*0,200*0,012*7850*73 = 275,064 => B

Kotevni Srouby: 0,0844*4*73 = 24,645 => C

Celkem: A+B+C = 593,327 => D

D/1000 = 0,593 => E

Rezerva 2,5%: E*1,025 = 0,608 => F

- dodani a osazeni pfedepsaného sloupku, kotevni desky a spojovaciho materialu v&etné PKO- zfizeni a vyplii kotevnich
otvorQ- predepsané podliti kotevnich desek

cenova soustava OTSKP 2023
3 - Svislé konstrukce 0,00 K¢
7 - Pridruzena stavebni vyroba
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
2 76793 OPLOCEN| Z RAMECKOVEHO PLETIVA M2 150,500 0,00 K& 0,00 K&

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

- celkova plocha ramovych dild typické velikosti 2,00*1,00 m.

150,50*1,00 = 150,500 => A

- polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, liSty, kovani, podpérné, zavésné, upevriovaci prvky, spojovaci a
tésnici material, pomocny material, kompletni povrchovou Upravu.- nejsou zahrnuty sloupky a vzpéry, které se vykazuji v
samostatnych polozkach 338**, neni zahrnuta podezdivka (272**)- soucasti polozky je pfipadné i ostnaty drat, uvazovana
plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.

OTSKP 2023

7 - Pfidruzena stavebni vyroba 0,00 K¢

OTSKP 2023
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