SOUHRNNY LIST STAVBY

STAVBA

TU_M_085 - Stavebni Gprava mostu ev. &. 222 17-1 Nejda

OBJEDNATEL

PROJEKTANT

ROZPOCET

Cena bez DPH

DPH - zakladni (21,00 %)
DPH - snizena (15,00 %)
Cena s DPH

Projektant:

Datum a podpis: Razitko:

Objednatel:

Datum a podpis: Razitko:

ZHOTOVITEL

VYPRACOVAL

Zadani vypracoval:

Datum a podpis: Razitko:
Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢



KRYCI LIST OBJEKTU

STAVBA

TU_M_085 - Stavebni Uprava mostu ev. &. 222 17-1 Nejda
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 201 - Most ev.¢. 222 17 - 1
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

PocCet mérnych jednotek

Naklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant: Zadani vypracoval:
Datum a podpis: Razitko: Datum a podpis:
Objednatel Zhotovitel:
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
OTSKP 2023

Razitko

Razitko

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢



REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TU_M_085 - Stavebni Uprava mostu ev. &. 222 17-1 Nejda
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE
Objekt: SO 201 - Most ev.¢. 222 17 - 1

SKUPINY STAVEBNICH DiLU

Koéd Nazev Cena bez DPH
0 vSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 zemni prace 0,00 K&
2 zaklady 0,00 K¢
3 svislé konstrukce 0,00 K&
4 vodorovné konstrukce 0,00 K¢&
6 Upravy povrch(, podlahy, vyplné otvort 0,00 K¢
7 pfidruzena stavebni vyroba 0,00 K&
9 ostatni prace 0,00 K&

DPH

Cena s DPH
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

OTSKP 2023



Soupis Praci

STAVBA

TU_M_085 - Stavebni Uprava mostu ev. &. 222 17-1 Nejda

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 201 - Most ev.¢€. 222 17 - 1

POLOZKY ROZPOCTU
0 - vSeobecné konstrukce a prace
P.¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU t 67,250 0,00 K& 0,00 K&
dobliuiici bobis - zemina, uloZeni pfebyteéné zeminy z vykopu na skladku, 2,0 t/m3
pinujici pop -z pol. 131738 - pol. 17511
vyméra 2,0*(126,0-92,375) = 67,250 => A
technicka specifikace zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava OTSKP 2023
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU t 31,200 0,00 K& 0,00 K&
OTSKP 2023 4



P.c. Kéd Var

3

4

5

dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

02720

dopliujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

02910
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

02911

doplnujici popis

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
- beton, 2,4 t/m3, z pol. 113458

2,4*13,0 = 31,200 => A
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

OTSKP 2023

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

Dopravné inzenyrska opatfeni v pribéhu celé stavby - provedeni pod mostem na 1/13 - Schéma D/2 dle TP 66, zahrnuje
pronajem dopravniho znaéni - tzn. osazeni, pfesuny a odvoz provizorniho dopravniho znaéeni. Zahrnuje doasné dopravni
znaceni, semafory, dopravni zafizeni, oploceni a vSechny souvisejici prace po dobu trvani stavby Soucasti polozky je i
udrzba a péce o dopravné inzenyrska opatfeni v priibéhu celé stavby. Soucasti polozky je vyfizeni DIR v¢etné jeho
projednani.

1=1,000=>A

KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K&

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
OTSKP 2023

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

Zaméfeni skutec¢ného stavu po dokonceni stavby, v¢. zakresu do katastralni mapy, formaty DWG ¢i DGN (oteviené i
uzavrené formaty)
- véetné formatu pro pfeneseni do digitalni technické mapy Karlovarského kraje

1=1,000 [A]
Celkem 1 = 1,000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi, - pro stanoveni orientaéni investorské ceny urcete
jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

OTSKP 2023

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

SMEROVE A VYSKOVE VYTYCENI STAVBY, VCETNE VYTYCENI INZENYRSKYCH SiTi
- veSkeré geodetické prace pred vystavbou a béhem vystavby



P.¢. Kéd Var
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
6 02943
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
7 02944
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02953
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

8 02991

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
OTSKP 2023

OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 0,00 K&
REALIZACNi DOKUMENTACE STAVBY

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

OTSKP 2023
OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V

DIGIT FORME

skute&né provedeni stavby - dokumentace skuteéného provedeni stavby - DSPS v poctu 3 paré + elektronicka verze
(uzaviené + oteviené formaty)

KPL 1,000 0,00 K¢

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

OTSKP 2023

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNi MOSTNi PROHLIDKA KPL 1,000 0,00 Ké&
- provedeni hlavni mostni prohlidky, v€etné& zaneseni do systému BMS

1=1,000 =>A

polozka zahrnuije :- tkony dle CSN 73 6221- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou
osobou- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznaéné definuje stav mostu

OTSKP 2023
OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 1,000 0,00 K&

Cena

0,00 K&

0,00 K&

0,00 K&

0,00 K&



P. ¢. Koéd Var
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
DLE PODMINEK UVEDENYCH V ZADAVACI DOKUMENTACI, min. rozmér 2x1m

polozka zahrnuje:- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym
zadavatelem- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci- demontaz a
odvoz po skonceni platnosti- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

cenova soustava OTSKP 2023
0 - vSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1 - zemni prace
P. ¢. Kod Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET 5 §
9 11345 PODKLADU M3 13,000 0,00 K& 0,00 K&

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

10 12573
dopliujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

- odstranéni ¢asti zpevnéni svahi pod mostem - betonova dlazba do betonového loze
- v€etné odvozu, nalozZeni a ulozeni prebytec¢né zeminy na skladku
- poplatek za skladku uveden v polozce €. 014102.2

2*2*13*0,25 = 13,000 => A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

OTSKP 2023

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 92,375 0,00 K& 0,00 K&

- natézeni zeminy pro obsypy pilifi - pro polozku 17511
- predpoklada se pouziti zeminy z vykopu

92,375 =92,375=> A



P.c. Kéd Var

11

12

technicka specifikace

cenova soustava

13173
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

17120

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

poloZka zahrnuje:- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapaZzené i zapazené- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v€. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do€asného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- té€Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a noSeni vykopku- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo
obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni
vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)polozka
nezahrnuje:- prace spojené s otvirkou zemniku

OTSKP 2023

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 126,000 0,00 K& 0,00 K&

- veskeré vykopové prace - do urovné hornich ploch zakladd mostnich pilifd
- v€etné odvozu, naloZeni a uloZeni pfebytecné zeminy na sklddku a mezideponii
- poplatek za skladku uveden v polozce €. 014102.1

3*3,5*1,012 = 126,000 => A

polozka zahrnuje:- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni
vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vE. jejich doGasného zajisténi- ztizeni pod vodou, v okoli
vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.- pfiplatek za lepivost- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech
(figurach)- €erpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)-
potfebné snizeni hladiny podzemni vody- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(- vytahovani a no$eni vykopku-
svahovani a pfesvah. svah(l do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni
vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)- tpravu,
ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svah(l- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti- tfidéni
vykopku- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
prfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce €.0141**

OTSKP 2023

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ 5 5

ZHUTNENi M3 126,000 0,00 K& 0,00 K¢
8



P. ¢. Koéd Var
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

13 17511
dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

1 - zemni prace

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

- uloZeni zeminy z vykopu na meziskladku

3%3,5"1,0"12 = 126,000 => A

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v
ném v¢. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do€asné zajisténi- ztizeni provadéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek- spousténi a noSeni materialu- Uprava, oCisténi a ochrana podlozi a svahu-
svahovani, uzavirani povrchi svahu- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli
Ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

OTSKP 2023

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 92,375 0,00 K& 0,00 K&

- zpétny zasyp stavebnich jam na pilifich pod mostech do plvodni Urovné, pfedpoklad pouziti ¢asti materialt z vykopt
- v€etné nalozeni a dovozu materialu z mezideponie

3*3,5*1,0"12-2*17,1*0,5-33,05*0,5 = 92,375 => A

poloZka zahrnuje:- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu- uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti- hutnéni i
razné miry hutnéni - oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci
a objektu a jejich doCasné zajisténi- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech- ztizené
ukladani sypaniny pod vodu- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek- spousténi a noseni
materialu- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podlozi-
Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svahu- zfizeni lavic na svazich-
udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti- veSkeré pomocné
konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypU neodecita

OTSKP 2023
0,00 Ké



2 - zaklady

P. ¢.
14 261413

Koéd Var
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
15 285392
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

2 - zaklady

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
\2/5R|\-/II-R(/I PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR IV NA POVRCHU D DO . 108,000 0,00 K& 0,00 K&

- provedeni vyvrtl do stavajicich zakladovych bloku pro spfazeni zesileni pilifu

2*140%0,25+1*152*0,25 = 108,000 => A

poloZka zahrnuje:pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy
bez ulozeni na skladkupfipadné nutné pazeni do¢asné (v€etné odpazeni) i trvalé

OTSKP 2023

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D
DO 16MM DO VRTU

- vlepeni spfahovaci vyztuze do stavajicich zakladovych blokd na mostnich pilifich

KUS 318,000 0,00 K¢ 0,00 K&

2*140+152*0,25 = 318,000 => A

Polozka zahrnuje:dodani vyztuze pfedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)provedeni vrtu pfedepsaného profilu
a pfedepsané délky (do 300mm)vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivempfipadné nutné
leSeni

OTSKP 2023
0,00 Ké

10



3 - svislé konstrukce

P.
16

17

C. Kéd Var
334325

doplnujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
334365
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
I\é\%?;’;ll PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO Ve - 0,00 Ke 0,00 K

- zesileni stavajicich pilifi v paté sloupl. Beton C30/37-XF4, XD3
2*17,1+1*33,05 = 67,250 => A

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci €erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,-
zfizeni pracovnich a dilatanich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vliozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,- bednéni
pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a
odskruzovacich prostfedku,- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vS§ech druhu pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze
a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(i, ochrannych a bezpe&nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a
leSeni,- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkl, a sedel,- zfizeni v8ech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenk, prostupd,
dutin, drazek a pod., v&. ztiZzeni prace a Uprav kolem nich,- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,-
Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlaku a natéru, pfipadné vyspraveni,- ztizeni prace u kabelovych a
injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a
doplrikovych konstrukci,- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,- vyplfi, t€snéni a tmeleni spar a spoju,- opatfeni
povrch(l betonu izolaci proti zemni vihkosti v €astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- pfipadné zfizeni
spojovaci vrstvy u zakladl,- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

OTSKP 2023
VYZTUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B t 5513 0,00 K& 0,00 K¢&

- betonarska vyztuz zesileni pilitQ v paté sloupl z oceli B500B, vazana na misté

2%1561,997/1000+2389,287/1000 = 5,513 => A

11



P.c. Kéd Var

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v€éetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), v€etné nalozeni a slozeni, pfipadné s uloZzenim- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani,
ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v€. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti
vyztuze betonem,- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,-
zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,- Upravy vyztuze pro osazeni doplfikovych konstrukci,- ochranu vyztuze
do doby jejiho zabetonovani,- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkl, zavésnych ok a
doplrikovych konstrukci,- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,- vodivé propojeni vyztuze, které je
soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych
proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,- separaci vyztuze,-
osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,- osazeni méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

OTSKP 2023

3 - svislé konstrukce 0,00 K¢
4 - vodorovné konstrukce
P. ¢. Koéd Var Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
18 465114 DLAZBY Z DILCU BETON DO C25/30 M3 13,000 0,00 K& 0,00 K&
dobliuiici bobis - doplnéni zpevnéni svahll pod mostem v pavodnim rozsahu, bet. dlazdice formatu cca 20 x 20 cm do betonového loze
pinujici pop C25/30-XA1 v celkové primémé tloustce 250 mm
vymeéra 2*2*13*0,25 = 13,000 => A
poloZka zahrnuje:- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho
skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcl, oSetfeni a
ochrana dilcl,- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,- veSkeré poZadované upravy dilct, v€etné doplikovych
konstrukci a vybaveni,- sestaveni dilce na stavbé v€etné montaznich zafizeni, plosin a prah( a pod.,- vypln, tésnéni a
technicka specifikace tmeleni spar a spoju,- o€isténi a oSetfeni uloznych ploch,- zednické vypomoce pro montaz dilct,- oznaceni dilce vyrobnim
Stitkem nebo jinym zplisobem,- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,-
veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,- dal$i prace dané pripadné specifikaci k pFislusSnému prefabrik.
dilci (uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouSeni a méfeni dilct a pod.)-
nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
cenova soustava OTSKP 2023
4 - vodorovné konstrukce 0,00 K¢

OTSKP 2023
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6 - upravy povrchu, podlahy, vypiné otvort

P.¢. Kéd Var
19 626112
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
20 626131
dopliujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

6 - upravy povrchu, podlahy, vypiné otvort

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI
MALTOU JEDNOVRST TL 20MM

- ploSna sanace sloupu pilifi a lokalni sanace krajnich podpér, odhad 70% z celkové plochy + lokalni sanace krajnich
podpér - specifikace viz textova ¢ast PD

0,7*3*6*(2*0,7+2*0,5)*6,3+15 = 205,512 => A

poloZka zahrnuje:dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvaliténutné vyspraveni
podkladu, pfipadné zatfeni spar zdivapoloZeni vrstvy v pfedepsané tloustcepotiebna leSeni a podpérné konstrukce

OTSKP 2023

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TRIVRST TL
DO 70MM

- ploSna sanace sloupu pilif, odhad 30% z celkové plochy - specifikace viz textova ¢ast PD

M2 205,512 0,00 K¢ 0,00 K&

M2 81,648 0,00 K& 0,00 K&

0,3*3*6*(2*0,7+2%0,5)*6,3 = 81,648 => A

polozka zahrnuje:dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvaliténutné vyspraveni
podkladu, pfipadné zatfeni spar zdivapolozeni vrstvy v pfedepsané tloustcepotiebna leSeni a podpérné konstrukce

OTSKP 2023
0,00 Ké
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7 - pridruzena stavebni vyroba

P.c. Kéd Var
21 78385

dopliujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena
NATERY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DlII) M2 351,165 0,00 K& 0,00 K&

- natér dostupnych povrcha pilifd, typ S6 dle TKP 31
3*6*(2*0,7+2*0,5)*4,25+2*(5,05*9,65+2*1,1)+6*9,65+3,9*2 = 351,165 => A

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), v€etné Upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéri a
necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a spinéni vSech pozadavkl danych technologickym
pfedpisem.

OTSKP 2023

7 - pfidruzena stavebni vyroba 0,00 Ké

9 - ostatni prace

P. ¢. Kéd Var
22 9113A2

doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
23 9113A3
doplnujici popis

vymeéra

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ JOC Cena

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
MONTAZ S PRESUNEM (BEZ DODAVKY)

- osazeni demontovanych svodidel pod mostem do plivodniho stavu, v€. dovozu z mista uréeného investorem
- v€etné 4 ks novych pfechodovych dilt v misté napojeni na pilif P3

4*20 = 80,000 => A

poloZka zahrnuje:- dopravu demontovaného zafizeni z do¢asné skladky- jeho montéz a osazeni na uréeném misté véetné
v8ech nutnych konstrukci a praci- nutnou opravu poskozenych ¢asti, opravu natérd- pfipadnou nahradu zni¢enych
¢astinezahrnuje kompletni novou PKO

OTSKP 2023

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVERN ZADRZ N1, N2 -
DEMONTAZ S PRESUNEM

- odstranéni stavajicich svodidel pod mostem, v&. odvozu na misto uréené investorem

M 80,000 0,00 K& 0,00 K&

M 80,000 0,00 K¢ 0,00 K&

4*20 = 80,000 => A

14



P.c. Kéd Var

technicka specifikace
cenova soustava
24 938542
doplnujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

9 - ostatni prace

OTSKP 2023

Nazev MJ Mnozstvi MJ

poloZka zahrnuje:- demontaz a odstranéni zafizeni- jeho odvoz na pfedepsané misto

OTSKP 2023

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO
500 BARU

- oCisténi sanovanych povrchll pfed sanaci (pilife, opéry)

M2 287,160

3*6*(2*0,7+2*0,5)*6,3+15 = 287,160 => A
polozka zahrnuje o€isténi pfedepsanym zpusobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

OTSKP 2023

JOC Cena

0,00 K¢ 0,00 K&

0,00 Ké
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