‘ ::' E MPL A AG spol. s . o.

Vyzkum, vyvoj a realizace technologii pro ochranu prostfedi a zdravi

Vazeny pan Ing. JAN LICHTNEGER
Reditel organizace

Krajské sprava a idrzba silnic
Karlovarského kraje piisp&vkova organizace
Chebska 282

36 01 Sokolov

V Hradci Kralové dne 15.1jna 2020

Véc: visledky testii odebraného vzorku asfaltového materiilu (vyvrtu), asfalt Ostrov,
silnice ¢. 111/22127, stani¢eni km 1,007 km, most ev. &islo 22127-2

Vazeny pane fediteli,

na Vadi Zadost byl proveden test sloZeni v suiing, a to v rozsahu kritickych parametrti z
tabulky ¢. 10.1 (kritickym parametrem pro vyuZiti do cest je obsah uhelnych dehtd —
representovany testem PAU). Vzorek asfaltu byl do naSich laboratof dodan jako vzorek
odebrany na3i organizaci (OP &. 863/20), protokol o testu &. 6483/20). Realizovén byl 1

vzorek vyvrtu:

Parametry organického znec€iSténi — PAU (16) - -

Parametr ~  [Jednotka | Zji¥no | Limit 10.1" Limit . Vyhlasky-
: L | aéfalftbvé 130/2019 Sb.

Vyvrt mg/kg sus. 8,16 6 12/25 ‘ |

Komentaf

»

a) Byla vydédna vyhlagka &. 130/2019 Sb., kterd vyuZila zmocnéni par 3 zékona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recyklaty jsou podle této vyhlasky fazeny
obsahem PAU do 4 tfid. Pro vyuziti do nestmelenych vrstev bude moZné vyuZit jen
asfaltové materialy do 25, respektive 12 mg/kg susiny PAU (16) a neobsahujici uhelny
dehet nad mez nebezpe€nosti. Dnes plati také technologické podminky TP150, které
také maji 25 mg/kg susiny PAU.

TakZe hodnoceny vzorek vyvrtu asfalt Ostrov, silnice &. IT1/22127, stani€eni km 1,007 km,

most ev. Cislo 22127-2
- Materidl vyvrtu vyhovuje vyhlasce a vyhovuje tak vyuziti frézovaného asfaltu jako
recyklatu (ZAS) pro vyrobu nestmelenych smé&si. R material bude tiidy ZAS-T1.
Vypis jednotlivych PAU je ptipadn€ mozné doloZit, O odpad kategorie Ostatni se
jedna jen tehdy, pokud nebude vyuzit jako ZAS-T1 v souladu s vyhlaskou.

EMPLA AG spol. sr.o. tel.: +420 495 218 875, +420 495 211 579 160: 259 96 240
Za Skodovkou 305 fax: +420 495 217 499 DIC: CZ259 96 240
503 11 Hradec Kralové e-mail: empla@empla.cz Bank. spoj.: 27-9410870237/0100

Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Hradci Kralové v oddilu C, vl. 19004. www.empla.cz



V piipadé jakychkoliv pozadavkii na doplnéni &i dalif analyzy ¢i spolupréaci jsme Vam plné
parametrem, ktery se miiYe velmi ménit (v

k dispozici. Je zfejmé, Ze PAU jsou kritickym
zavislosti na pivodu stavby, jednotlivé vrstvy a jejtho staf, atd). Zde byl testovan vzorek

smeésny, ptipraveny z celého profilu 1 vivrtu bez testovani ptipadnych jednotlivych vrstev.

T&3ime se na dalsi spolupraci.

Za EMPLA AG spol. s r.o.

Ing. Viadimir Bldha, |- /

Prilohy: OP - OP &. 863/20

Protokol o testu &.  6483/20
Kvalifika¢ni pfedpoklady k analyzdm a testim
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NARODNI AKREDITACNI ORGAN

Signatéf EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.
OlZansk4 54/3, 130 00 Praha 3

vydévé
v souledu s § 16 zékona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znEnf pozdsjsich pledpisd

OSVEDCENI O AKREDITAC]

& 333/2020

EMPLA AG spol. s r.o.
se sidlem Za Skodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Krilové, 1C 25996240

pro zkuSebn{ laboratof &. 1110
Ekologické laboratofe EMPLA

Rozsah ud&lené akreditace:

FyzikéIn€ chemické analyzy a odbéry vzorkd vod, pid, odpadi, sedimenti, tuhych materigla, ovzduii,
emisi (odpadnich plyn), pracovntho prostfedf, potravin, krmiv. Zkoutky mikrobiologické,
ekotoxikologické a zkoutky biodegradability. MéFeni hiuku, vibraci, osvétleni, mikroklimatickych
podminek a parametrd vzduchotechniky vymezené piilohon tohoto osv&dieni.

Toto osvEdEent je dokladem o udglens akveditace na 24klads posouzen! spinénf akreditadnich poZadavks podle
CSN EN ISO/IEC 17025 2018

Subjekt posuzovéni shody je pi své Linnosti oprévnén odkazovat se na toto osvedeen| v rozsehu udélené akreditace po dobu
jeil planosti, pokud nebude skreditace pozastavena, a je povinen phit stenovené akreditatni PoZadavky v soulady
s pHshu¥nymi pFedpisy vztahujicimi se k Linnosti akreditovaného subjektu posuzovén{ shody.

Toto osvédEeni o ekreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédgenf &.: 83/2019 ze dne 21 2. 2019, popfipadé spravni akty na
né pavazujici.

Udgleni akreditace je platmé do 21. 2. 2024

V Praze dne 26. 5. 2020 f C ’ 2 ~D -——;3"

Ing. Jiff RiZigka, MBA, Ph.D.
feditel
Ceského institutu pro akreditaci, o.p.s.




Priloba je nedilnou souédsti
osvéd&eni o akreditaci &.: 333/2020 ze dne: 26. 5. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

- EMPLA AG spol. s r.o.
Ekologické Jaboratofe EMPLA

Za Skodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Kralove

Laborator uplatiiuje Nexibilni pristup k rozsahu akreditace upresnény v dodatky,

Aktudlni seznam éinnosti provddénych vrdmei flexibilniho rozsahu md laboraroF k dispozici
u vedouciho laboratore.

Laborator je zpisobild provddét samostamé vzorkoveni,

SOPV ]
(CSN 1S0 10523)

Zkoutky:
PoFadové ' Plesny nézev I Identifikace J
Hsly ! ziufebnfho postupu / metody ‘ zhaiebniho postupu / metody ? ] Predm&t zkoutky

1 |I Stanovenf pH Vody, vodneé vyluhy 7

|
2 {Smnoveni elektrické SOPV2 Vody, vodné vyluhy ?
 konduktivity (CSN EN 27888) Y
3 |Stanovent rozpusténych liteka | SOP V 3 I Vody, vodné vyluhy 7
]RAS gravimetricky (CSN 75 7346, J

CSN 75 7347)
4 | Stanoveni nerozpusténych latek | SOP V 4 Vody surové a odpadn; |
| a ztrity Hhénim nerozpudtenych | (CSN EN 872
| litek gravimetricky ESN 75 7350) I
5 |Stanovenf CHSKy, titratn? | SOP V 5 Vody pitne, povrchové, surové

J J (CSN EN IS0 8467) | 2 podzemni
6 | Stanovenf CHSKq, /SOPV 6 Vody odpadni, povrchove
| ) . 2 4
| spekirofotometricky |(ESN IS0 15705) — | podzemni, vodné vyluhy ’
., ___-_______-_-_____‘_‘—-—.._ —
7 | Stanoven rozpudt&ného kystiku |{SOP V 7 | Vody
|| kyslikovon sondou (CSNEN1SOsgl4) |
8 | Stanoveni BSK; kyslikovou SOP V § 'Vody odpadnd, povrehoue
| sondou (CSNEN ISO 5815-1, podzemt > PoVIChove,
| CSN EN 1899.-2)
e T B N = L _-__-_‘_—____‘—-—-_____ — ]
9 1 Stanovenf amonnych jontive | SOP V 9 | Vody, vodné vyluhy 7

(CSN IS0 7150-1)

vodéch & vyluzich
k. ] spektrofotometricky | ] -
10 | Stanovenf dusi¢nani & sirant SOP V 10 Vody, vodnw_
| metodou kapilém{ ITP (STN 75 7430)
— - T - e ——
11 | Stanoveni dusitand SOPV 11 Vody, vodné vyluhy ’
| spektrofotometricky (CSN EN 26777)
12 | Stanoveni chloridi titratné SOPV 12 Vody, vodné vyluhy ?
(CSN 1S0 9297, % Vyiuhy
| CSN 83 0530-20:1981)
; e e ]
13 | Stanovenf fluorids pomoci ISE | SOPV 13 Emise *, ovzdu¥f 3, vody, vodne

Vyluhy ?

—_— ]
Emise *, ovzdudy 2, vody, vodné
Vyluhy ?

_i4 Stanoveni fosforenani a
celkového fosforu
spektrofotometricky




Prilobs je nedflnou souédsti
osvéd&eni o skreditaci &.; 333/2020 ze dne: 26. 5. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

EMPLA AG spol. s r.0.
Ekologické laboratofe EMPLA

Za Skodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Krélové

Poadove Presng ndzev Identifikace ]
Hsto zku¥ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody * [ Predmét zkoudky
15 | Stanovenf t&kavych SOPV 15 [Vody, vodne vylane ¢
organickych ldtek (CSN ENISO 10301, J Vyluhy
metodou GC— FID/ECDMS | TNV 75 7550:1998)
16 | Stanoveni anilind a SOPYV 49 I
nitrobenzenn metodou GC — (Water Analysis — Hewlett
FID/MS Packard, kap. 7, str. 163-179)
17 | Stanovenf kovii AAS, SOP V 16a_1
metodou plamenovou CSN 1SO 8288, 7 .
N 1SO 9964, vodné 7 2 kyselé vyluhy *
CSN ISO 7980, J
- CSN EN 1233,
| CSN 75 7400,
| | SN EN 150 5961)
18 Stanoven{ kovil AAS, J SOP YV 16a_2 | Emise 3, ovzdus{ _“
metodou plamenovou (CSN1SO 8288, ]
CSN ISO 9964, -
' [ CSN I1SO 7980, [
( | CSN EN 1233, |
[CSN 75 7400, J
| | &SN EN 150 5961) 1 B
19 Il Stanoven{ a-modifikace oxidu | SOP PP 8 | Ovadus + ]
| Kfemititého v respirabilnim | (NTOSH 7602) |
] nebo sedimentovaném prachu .
| metodou FTIR I| |
20 | Stanovenikovd AAS, ! (SgP V 16c_1 | Vody, ]
metodoun bezplamenovou SN EN ISO 15586, vodné 7 a 1€ volahy 5
i || €SN EN 12506:2003) | foysele vyluby
21 | Stanoveni kovi AAS, SOP V 16c_2 |Bmise 3, ovzdusfs
| metodon bezplamenovou CSN EN ISO 15586,
1 . | CSN EN 12506:2003)
22 |Stanovenfrtuti AAS metodou | SOP V 164 Emise 3, ovzdusi %, vody, |
‘ bezplamenovou (AMA) (CSN 75 7440) vodné ? a kyselé vyluhy >,
kapalne i pevné odpady,
| sedimenty’ kﬂly s zeminy,
| kapalné i pevné materigly ¢,
| . potraviny, krmiva, hnojiva
= 4 .
23 | Stanovenf extrahovatelnych SOP V 17a Vody, vodné vyluhy 7
Jatek ve vodéch metodou FTIR | (CSN 75 7506) Y
24 | Stanoveni extrahovatelnych SOPV 17 Vody, vodné vyluhy 7
latek ve vodach gravimetricky | (CSN 75 7508,
CSN 75 7509)
25 | Stanoveni nepolarnich SOPV 18 Vody, vodné vylahy 7
extrahovatelnych Jitek ve (CSN 75 7505:1998) Wiy
vodéch a vyluzich metodou 10 ag
59 74 |
|FTIR AN | |
£
7 &I o




N EKOLOGICKE LABORATORE EMPLA

HoC=NEE Zku3ebni laboratof ¢. 1110 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC |
",//R/\\\: /e Analytick4 laboratof
it L 1110 EMPLA AG spal. s 1. 0., Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz
Vedouci Ekologickych laboratofi EMPLA: Ing. Stanislav Eminger, CSc.
Poet stran: 1 Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 6483/20

Vysledky analyzy vzorku asfaltového materidlu

Zakaznik: Krajskd spréava a udrzba silnic
Karlovarského krajé pfispévkova organizace
Chebska 282
356 01 Sokolov

Vzorek: objednéavka: zak. EMPLA AG &.79/20 (cb3j.&.20/20/T0) ze 6.1.2020
misto odbéru: Ostrov,silnice III/221 27, staniceni:1l, 007 km, most ev.&.221]
datum odbéru: 24.098.20
odebral: Dufek M. EMPLA AG
zpusob odbéru: SOP Vyvrty (neakreditovany odbér)
¢.odbé&r.prot.: ODP 863/20
datum p¥ijeti: 30.085.20
datum analyzy: 30.09.2020 - 15.10.2020
pofadi ¢.vzorku: 12909
¢islo vzorku oznaCeni zakaznika a popils vzorku
12909 asfaltovy materidl
PoZadavek na analyzu: dle objednavky - PAU 16 - viz tabulka vysledkua
Metodika analyzy:
A 47 SOP O 6 (CSN 75 7554) PAU (16)
A 36 SOP 0 1 (CSN ISO 11 465) Sugina, popel, vlhkost
V¥sledky:
Parametr Jjednotka 12909
suSina % hmotn. 98,8
EAU 16 pevpy mg/kg syl <l.3

< - vysledky pod mezi stanovitelnosti pouzité metody

Uvedené vysledky zkouSek se vztahuji pouze k p¥edm&tu analyzy.
Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZadéni k dispozici v laboratofi.
Tento protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu Ekologickych laboratofi EMPLA

reprodukovan jinak neZ cely.

\ |
\ f

\

V Hradci Kralové 15.10.2020 ;Schvélil:

/

Zpracoval: Ing. L. Roubalova J




fl g & Crrg 72707
Qdbérovy protokol ’ Zpracovan jako podkiad firmou EMPLA AG
Odbérovy protokol odpadi &. 5¢.3 /20

{ie v souladu s vyhla&kou &. 84/16 Sb, &. 383/01, &. 130/18 Sb. v platném znéni a pozadavky CSN EN 1489¢

Obecné informace
Pivodce / opravnéna osoba
obchodni nazev: Krajska sprava a Gdrzba silnic Karlovarského kraje,

prispévkova organizace Odbér die SOP 15 — Hromady U
adresa : Chebska 282 Odbér dle SOP - Vyvrty

356 01 Sokolov jiny zptsob
Informace o vzorkovaném materialu )
identifikadni &islo. lokalita (misto odbéru)........ OSkra L

Yy 1. ) . 3 4
silnice/ulice. .. .. iﬂ/224 2t A voR b popis mista A&J[ gu. ¢ 2?’7?; 2
f,)r‘;eo( faf ’

Divod odbéru vzorku: ovéfeni obsahu uhelnych dehti P

hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadu [

Udaje o odbéru vzorku A5
datum a éas.....................sz.:ﬁ.z...hod..‘_. ..... 9 .......
pocéasi v dobé& odbéru: O3l cta o

osoba provadeéjici odbér: Dufek /W%/ (neplatny skrtni)

Zpisob odbéru vzorku (pfipadné odchylky od planu odbéru vzgrkﬁ)

Vyvrtem z komunikace, jadrové vrtani @ 100 mm HF

Z hromady mezideponie:.................ccccoeeveeeenn... O

Popis vyvrtu

oznaceni misto GPS km strana délka jadra barva zapach

......... J‘0”’5'J,G“N//’2°5\("Z-‘jlﬁ’E TP 4“"; L Sea! XIE.

......... e N "B e
Ol UIN L E s

............... LN L "E

......... ° ' NS J'E o

......... ° ' I Y R SR "E .

......... ° ' N L 'E

...... NS LS ' "E ...........

° ' ONT L s e "B o

......... ¢ ' T O
° ' NS ' JE o

......... ° ' NS ‘ I

Uréeni schématu vzorkovani (zplisobu vzorkovani), viz plan odbéru vzorki

Uréeni schématu vzorkovéni (zpisobu vzorkovani)** °2"=¢ kitkem)

Namaétkové vzorkovani 01D
Autoritativni vzorkovani (vzorkovani s usudkem) . 02 o
Tendencéni vzorkovani 03 o
Systematické vzorkovani 0%
Kontrolni vzorkovani 050
Jiny (dalsi specificky zptsob) - 99 o
L. <o 5?2,@{7’
! A

Vzorkovani asfaitd (vietné ZAS) 2020




Odbérovy protokol Zpracovén jako podkiad firmou EMPLA AG

Pocet odebiranych vzorkd se fidi poZzadavkem vyhlaéky &. 130/2019 sb., nebo je vy§8i. 1 vyvrt na
maximainé 5000 m2, 1 smésny vzorek na maximalné 5000 tun (z hromady).

PoZadovany rozsah laboratornich zkousek

PAU (16)
Pocet vrstev (je li dano zadanim): ... mm e
JING o .

Oznacdeni vrechni vrstvy.............coiei T

Rozdéleni na vrstvy ... ANO O/ NE
Postup upravy vzorki:

Opatreni k zabezpedeni a Fizeni jakosti vzorkovani

Provedena instalace kontroinich vzorku ANO O / NE#F-
DalSiopatieni.....................cooco e e e e e e

Za kvalitu vzorkovani zodpovida D 4 NPT jde li o jinou osobu nez osobu, kiera provadi odbér
Vybér laboratofe: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové

Pfedpokladané nebezpecné viastnosti materialu:

Zpusob dopravy a uchovani vzorku pfi dopravé vzorku do laboratofe: Okamzity pfevoz
Osoba zodpovidajici za dopravu vzorku....... :b‘l .......... cemrene —_
Podpis osoby jeZ provedla odbér vzorku:....... % ... Datum odbéru:...Z.é;.-..f%‘....'f?gJ
Dalsi pfitomné osoby:

Jméno a pfijmeni spolecnost podpis

Poznamka: I

Odebrany vzorek prevzala: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové, tel/fax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratofe), empla@empla.cz (vedeni), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkovéani asfaltl (véetné ZAS) 2020




