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A. IDENTIFIKACNI UDAJE

a) nazev stavby,

ZPRACOVANI AKTUALIZACE VYHLEDAVACI STUDIE VEDENI CYKLOSTEZKY OHRE V USECICH VELICHOV —
VOJKOVICE A BOC — LUZNY

b) misto stavby- kraj, katastralni Uzemi, oznaeni pozemni komunikace, u budov adresa, Cisla

popisna,
kraj: Karlovarsky
k.0.: Velichov, Moficov, Vojkovice nad Ohfi, Bo¢, Smilov
ozn. pozemni komunikace: mistni komunikace funkéni skupiny D

c) Udaje o stavebnikovi

Karlovarsky kraj

se sidlem: Zavodni 353/88, 360 06, Karlovy Vary
ICO: 70891168,
DIC: CZ70891168

d) Udaje o zpracovateli dokumentace
Ing. Marcel Zoufalek,
U Koupalisté 845/14
36005 Karlovy Vary

1CO: 06275036
CKAIT: 0301495

e) Udaje o budoucich vlastnicich a sprévcich

Pozemky v majetku, pfipadné najmu Karlovarského kraje: Vlastnik, spravce, pfipadné najemce zodpovédny
za spravu stavby: Karlovarsky kraj.

Pozemky v majetku pfislusné obce: Vlastnik i spravce: Pfislusna obec.
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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Usek Velichov-Vojkovice — dI.863,2m

0,0-529,7 — stavajici mistni komunikace v zahradkarské/chatafské oblasti mezi Zzelezni¢ni trati a levym
bfehem Ohre. Komunikace v soukromém vlastnictvi v zastavéném Uzemi. V souladu s charakterem
dosavadniho vyuziti (ostatni komunikace). K.u. Velichov.

529,7-591,3 — v misté kfiZzeni vySe zmifnované komunikace s Zel.trati, je trasa odklonéna z mistni komunikace
a vedena ddle podél trati s postupnym odklonénim od trati aZ k vodnimu toku BystFice v blizkosti
soutoku Bystfice/Ohfe. Jedna se o soukromé pozemky se svazitym terénem s hustym porostem kefi
a stromy. Z dGvodu klesani terénu k vodnimu toku pfevyseni mezi navrhovanou trasou a Zelezni¢nim
nasypem postupné narusta (0-cca 8m). V blizkosti navrhované trasy vede porostem nadzemni
vedeni NN. Vedeni trasy je co nejblize okrajim pozemk(. VyuZiti dle k.0. zahrada (ZPF), draha. K.4.
Moticov.
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591,3-602,2 — kfizeni s vodnim tokem Bystfice. Pfirodni oteviené koryto vodniho toku se zarostlymi svahy.
V misté navrhovaného kfizeni s vodnim tokem na pravém brehu pozlstatky kamenné zdi. Zde
navrzena novostavba lavky pres vodni tok. K.0. Moticov/Vojkovice nad Ohfi.

602,2-745,8 - trasa podél stromové aleje sousedici s levym bifehem vodniho toku Bystfice. Jedna se o
soukromy rovinaty pozemek s trvalym travnim porostem (ZPF). Trasa je opét vedena co nejblize
okraji pozemku. Pozemek leZi v zadplavovém Uzemi Ohfte jiZ pfi Qs. Nezastavéné lzemi. K.U. Vojkovice
nad Ohfi.

745,8-863,2 — trasa napojena na stavajici mistni komunikaci v majetku obce v zastavéném Uzemi. K.u.
Vojkovice nad Ohfi.
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SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU V TRASE

Cast: Velichov-Vojkovice

Staniceni 3
[m] (,jelka . . Vyméra| Druh Zptisob Zptisob ’Soulad’s C e
useku | p.p.¢ k.a. ves uzemnim | Vlastnické pravo
" P [m2] | pozemku vyuziti ochrany .
z.0. | k. | [m] planem
Myslivec
Miloslav,
Hlubanska 741,
ostatni ostatni 44101
0,0 |529,7|529,7 | 1131 | Velichov 4113 . - ANO Podborany,
plocha | komunikace .
Myslivec
Vladimir,
Hlubanska 741,
44101 Podborany
Obec Velichov, ¢.
529,71533,3| 3,6 504/2 | Velichov 76 zahrada - ZPF NE p. 13, 36301
Velichov
Vimrova Ludka,
533,3|549,8| 16,5 | 412/2 | Mofitov | 138 | %BM | grang . NE Krusnohorska
! ! ! plocha 1082, 36301
Ostrov
Myslivec
549,8(559,5| 9,7 | 410/1 | Moricov | 283 | %™ | draha - NE Miloslav,
! ! ’ plocha Hlubanska 741,
44101 Podborany
Mattoni 1873
ostatni a.s., Horova
1 1 409/1 | Moric 1 ah - NE !
559,5(591,3| 31,8 09/ ofi¢ov 600 olocha drdha 1361/3, 36001
Karlovy Vary
korylto Ceska republika,
vodniho Sy
vodni toku Povodi Ohre,
591,3(599,3| 8,0 |1017/2| Moficov | 13022 Y. , - NE statni podnik,
plocha pfirozené .
nebo Bezrucova 4219,
. 43003 Chomutov
upravené
korylto Ceska republika,
vodniho Sy
Vojkovice vodni toku Povodi Ohre,
599,31602,2| 2,9 988 J .. | 1031 .. . - NE statni podnik,
nad Ohfi plocha pfirozené v
nebo Bezrucova 4219,
. 43003 Chomutov
upravené
Vojkovice trvaly travni Fajkos Alfred Ing.,
602,2 | 7458|1436 | 320 | ; onr | 16435 g’rost ZPF NE U Kovérny 248,
P 36001 Otovice
o , , Obec Vojkovice,
745,8 | 863,2 | 117,4 | 9601 | VOKOVICe | o547 | OSTAtni | ostatni - ANO | & p.57,36273
nad Ohfi plocha | komunikace S
Vojkovice
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Usek Boé-Luzny — dl. 2638,4m

0,0-230,0 — trasa odbocuje v okoli opéry stavajici lavky pres Ohfi. Navrhuje se vytvoreni odpovidajici
napojeni na lavku. Jsou zde stisnéné poméry s ohledem na soukromé pozemky bez moznosti Uprav
jejich hranic. Soucasti stavby je Uprava tohoto napojeni. Forma odpojeni bude fesena v nasledujicich
stupnich PD. Dale trasa pokracuje po vyslapané travnaté pésiné kolem stdvajiciho turistického
pristfesku. V blizkosti ptistfesku studdnka. Trasa se ddle napojuje na stdvajici komunikaci.

93,0-230,0 — trasa vede po stdvajici asfaltem zpevnéné komunikaci

o

230,0-1327,0 —trasa vede po castecné asfaltem zpevnéné komunikaci mezi fekou Ohte a rekreacni
zastavbou. Postupné zpevnéni pfechdzi pouze do ujezdéné komunikace s lokalnimi vyspravkami
Stérkem
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1327,0-2473,0 — s koncem rekreacni zastavby trasa dale pokracuje po vyslapané pésiné podél biehu reky
Ohte

2473,0-2505,0 — trasa vede kolem Upati skalniho masivu ,Pernstejnské skaly” v tésné blizkosti feky Ohte

2505,0-2638,0 — trasa dale pokracuje mezi rekreacni zastavbou a fekou Ohfe po nezpevnéné travnaté
komunikaci
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SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU V TRASE

Cast: Boé-Luzny

koryto
vodniho
10282 1091,9| 637 | 771 | Boz | 11245 | VOO toku -

plocha pfirozené
nebo

upravené

1091,0 | 1208,9 | 117,0 | 69/1 | Bo¢ | 13797 | OStétn' | ostatni -
plocha |komunikace

Smilov ostatni
1208,9 | 1635,1 | 426,2 | 418/7 | nad 3836 jind plocha -
" plocha
Ohfi
Smilov ostatni neplodna
1635,1|1651,0| 15,9 |418/5| nad 3344 pa -
" plocha pltda
Ohf¥i
koryto
. vodniho
Smilov vodni toku
1651,0 | 1684,8| 33,8 | 495 nad 46254 .. , -
" plocha pfirozené
Ohfi
nebo
upravené
Smilov ostatni neplodna
1684,8 | 1708,8 | 24,0 |418/5| nad 3344 pa -
o plocha pltda
Ohfri
Smilov ostatni neplodna
1708,8|1732,0| 23,2 |418/8 | nad 467 p., -
Ohi plocha pltda

ANO

Staniceni [m] ‘,jelka . .| Vyméra Druh Zptisob Zptisob ’Soulad’s .
useku | p.p.¢ | k.u. vors uzemnim | Vlastnické pravo
- - [m2] | pozemku vyuziti ochrany ,
z.0. k.a. | [m] planem
Obec Straz nad
. ostatni | .. , Ohri, €. p. 21,
0,0 25,7 | 25,7 62 Boc 692 plocha jind plocha 36301 Strés nad
Ohfi
koryto
vodniho Obec Straz nad
N vodni toku Ohfi, €. p. 21,
25,7 30,2 45 |775/2| Bot 3231 plocha pfirozené i 36301 Straz nad
nebo Ohri
upravené
Obec Straz nad
Y ostatni ostatni Ohri, ¢. p. 21,
30,2 66,4 | 36,2 | 746 Boc 4152 plocha | komunikace i 36301 Straz nad
Ohfi
Obec Straz nad
N ostatni ostatni Ohfi, ¢. p. 21,
66,4 |1028,2|961,8 | 69/1 | BoC | 13797 plocha | komunikace i 36301 Straz nad
Ohf¥i

Ceska republika,
Povodi Ohfe, statni
podnik, Bezrucova

4219, 43003
Chomutov

Obec Straz nad
Ohfi, ¢. p. 21,
36301 Straz nad
Oh¥i

Obec Straz nad
Ohfi, ¢. p. 21,
36301 Straz nad
Ohf¥i

Obec Straz nad
Ohfi, ¢. p. 21,
36301 Straz nad
Oh¥i

Ceska republika,
Povodi Ohre, statni
podnik, Bezrucova

4219, 43003
Chomutov

Obec Straz nad
Ohfi, ¢. p. 21,
36301 Straz nad
Oh¥i

Obec Straz nad
Ohfi, ¢. p. 21,
36301 Straz nad
Oh¥i
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Obec Straz nad
Ohfi, €. p. 21,
36301 Straz nad
Ohri

Ceska republika,
Povodi Ohte, statni
podnik, Bezru€ova

4219, 43003
Chomutov

Obec Straz nad
Ohfi, €. p. 21,
36301 Straz nad
Oh¥i

Obec Straz nad
Ohfi, ¢. p. 21,
36301 Straz nad
Ohf¥i

11/2023
Smilov ostatni neplodna
1732,0 | 1916,7 | 184,7 | 418/5| nad 3344 pﬂ
- plocha plda
Ohri
koryto
. vodniho
Smilov vodni toku
1916,7 | 1978,8 | 62,1 | 495 nad | 46254 o .
o plocha prirozené
Ohri
nebo
upravené
Smilov ostatni neplodna
1978,8 | 2184,9 | 206,1 | 418/5| nad 3344 pﬂ
v plocha plda
Ohri
Smilov ostatni neplodna
2184,912309,3|124,4 | 36/1 | nad 1869 po
o plocha plda
Ohri
koryto
. vodniho
Smilov vodni toku
2309,3 | 2536,1 | 226,8 | 495 nad | 46254 o .
o plocha pfirozené
Ohfri
nebo
upravené
Smilov ostatni neplodna
2536,1|2638,4| 56,3 | 51/5 | nad 545 pﬂ
Oh¥i plocha plda

Ceska republika,
Povodi Ohre, statni
podnik, Bezrucova

4219, 43003
Chomutov

Obec Straz nad
Ohfi, €. p. 21,
36301 Straz nad
Ohf¥i
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b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho plédnovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

VELICHOV — UZEMNI PLAN-VYREZ s vyznacenou oblasti navrhované cyklotrasy
Navrh vedeni cyklotrasy je v souladu s UP.

bzt
hranice feSeného Gzemi
E Ll grsmvéného bzemi —

astavitelné plocly L]
- ﬂ bydleni « bytorich domech - bromndné BH E E
B 1yt oot s e BY [ —
- smisené obytné - veskorsks SV E EI
[=1] . smizené abytné -rekreaéni SR —
E’ veicjni prostranstvi - PV El:' jové kabely
- - obéanské vybaveni - vercini infrastruktura OV E :‘:J k ilad
- _ obéanské vybaveni - komereni zabizeni OK E Q Py s
obéanské vybaveni - sportovai zsiizeni OS Q USES - binceatra
- obéanské vybaveni - hbitovy OH E USES - biokoridory
= ekence m i Rl E :l nadregiondlni biokoridor - osa
- TekIeace sahradiiiské osady RZ.
- i zeleft verejngeh prostranstvi ZV
- zelel soukroms o vyhrazen ZS - el
- dopravni infrastrukiura - parkovis, garize DS EI I:I spriva
EI dopravni infrastrukiura - seleaice DZ El II' sportavni hfisté
- m technicka infrastruktura - inzenyrské sie TT I:I kostel, kaplicka
-ﬂmhnjvfmbnask]sdnvﬁleD trafostanice

EEH rekreace na plochich pfiradniho chasakieru RN III III wvodima vodojem

plochy zemédelské N2 [eo] &erpaci stanice odpadnich vod
Plochy lesni NL tistima odpadnich vod

E E. plochy pfirodni NP
n plochy smifené nezastviného szemi NS III :I hasitskd zbrojmice
= o pochy oy (@ ] @ whanisicky s achiektonicy vizmamne cbickey
ﬂ aleje
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Vytah z textové &asti UP Velichov:

Z hlediska verejné infrastruktury jsou feSeny zakladni problémy v oblasti technické infrastruktury a
obsluzné dopravy. V oblasti dopravy jsou to obsluzné komunikace pro nové soustiedéné plochy vystavby
RD a realizace cyklostezky Ohfe.

V oblasti technické infrastruktury to je pfedev§im doplnéni systému likvidace odpadnich vod a
doplnéni systému zasobovani vodou Velichova napojenim na vodovodni pfivadé¢ ze systému Karlovych
Vari.

V ramci doplnéni ploch pro dopravu jsou pievzaty i trasy cyklostezky Ohte. Dale se pocita
s realizaci parkovist’ u zastavby RD.

Cyklodoprava
Resenym tzemim prochazeji cyklotrasy ¢.3001 a 2011 .

V névrhu je pfevzato z UPO fedeni trasy cyklostezky Ohfe, ktera dale pokraduje do Vojkovic.

7) Vymezeni verejné prospéSnych staveb, vefejné prospésnych opatieni, staveb a
opati‘eni k zajiSténi obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

7.1.) Vvmezeni ploch a koridorii verejné prospéSnvch staveb, s moZnosti vyvlastnéni i
uplatnéni piedkupniho priva

Podle § 101 a 170 Stavebniho zakona
Veiejné prospésné stavby dopravni infrastruktury, véetné plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a
fadného uzivani pro stanoveny tcel.

Dopravni infrastruktura

cislo
cislo vps parcely vilastnik
WD1 1141/14 obec Velichov 13
cyklostezka 676/1 obec Velichov 13
678/1 obec Velichov 13

21
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503/1 j.Hlavsova, Sportovni 548, Loket
1143 I.Némcova, Tom. Ze Stitného 4180,Chomutov
1142 M.Petakova+V.Petak,Hradecka 2207/10 Praha 10
744]7 obec Velichov 13
1074 obec Velichov 13
744/2 obec Velichov 13
110711 Karlovarské min.vody a.s.,Horova 1361/3,K.Vary
1073/2 obec Velichov 13
1180 Karlovarské min.vody a.s.,Horova 1361/3,K.Vary
1130 M.Myslivec, Hlubanska 741Podbofany, V.Myslivec VySkov 96
1105/2 Poz.fond CR, Husinecka 1024/11a, Praha 3
1131 M.Myslivec, Hlubanskéa 741Podbofany, V.Myslivec VySkov 96
1129 M.Myslivec, Hlubanska 741Podborany, V.Myslivec Vy$kov 96
11411 Mésto Ostrov, Klinovecka 1204
3371 obec Velichov 13
336 obec Velichov 13
1114 Prchlik L. Palavska 1345/12 Plzen

WD2

parkovisté 90/1 Kejstova P.Velichov 31
WD3 236/2 obec Velichov 13
parkovisté

Dale do vefejnych staveb dopravy spadaji veSkeré nové komunikace v noveé
navrzenych rozvojovych plochach .

Institut vyvlastnéni a pfedkupni pravo jsou zfizovany pro viechny plochy ve prospéch Obce
Velichov.

- vyuZiti pfirodniho prostiedi pro rozvoj celoro¢ni rekreace a cestovniho ruchu, rozvoj
cykloturistiky — pateini cyklostezka Ohfe a turistiky a s tim spojeny ekonomicky rist Gzemi

V feSeném tizemi je navrzena cyklostezka Ohie pievzata z UPO Velichov, ktera je vedena podél feky
Ohfe pfevazné po puvodnich cestach.
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OSTROV-CAST MORICOV-UZEMNi PLAN-VYREZ s vyznacenou oblasti navrhované cyklostezky

Navrh vedeni cyklostezky neni v souladu s UP. Jednd se o alternativni vedeni, které nahrazuje pGvodni (v
souladu s UP vedeni trasy u ,,Nitarny“
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s

Viytah z textové ¢asti UP Ostrov:

c.1) Uvod

Mésto Ostrov ma platny UPM (lizemni plan mésta) z roku 2002. V pribéhu jeho platnosti byly navizeny,
projednany a schvileny nasledujici zmény (zmény chybgjicich ¢isel nebyly schvaleny):

1 Ostrov: Rozdifeni plochy 56 za Méstskym diadem

Parkovini za ul. Lidicka do svahu
Pekarna u nemocnice z parkovani na Vd

2 Ostrov: gariZe jiiné od Zahradni ul. Zména na Sm - zména dle RP

3 Text: do Sm za¢lenény i rodinné domy — do OZV

4 Horni Zdar — zména z OV na Sv (penzion Viéek — vlevo na Jichymov)

7 Hluboky — roziifeni Bv do ZPF (nahradni plochy v Mofi¢ové — zahradky — viz zména &. 17)

9 Ostrov — z individ. rekreace na vodni plochu — smér Kfely

11 Kfely — dopravni napojeni B¢ 2 + retenéni nadrz

12 Cyklostezka Kvétnova

13 Ostrov — roziifeni lokality 28 B¢ Na Kopci

14 Kfely - rozifeni Vd pro CSPH

15 Moficéov stired — zeleni dle US Mofic¢ov stied pro vystavbu RD

17 Ostrov, Hluboky, Mofic¢ov - fedi celkem 5 diléich zmén

19 Ostrov, komeréni centrum u obchvatu

21 Mofiéov zelen, Ostrov - bytové domy u sauny, Ostrov — Kfely u silnice

21d. Obchodni centrum Tesco — Ostrov

22 Ostrov — Kruinohorska, Plavecky areil, Vykmanov — RD

23 Ostrov — dopravni FeSeni u Zamku

24 Hluboky, Mofi¢ov — zeleii na Bv

25 Moficov — cyklostezka Ohie u "Nitarny"

26 Kfely — ZPF na Sv

27 Ostrov — vychod, regulativy

29Moficov — piesun ploch Bv

30 Ostrov — rozSifeni primyslové zony jih — VPs

ré tzemni plan navrhuje:

* Ostrov — Kfely — Bystfina — Hroznétin

* Ostrov — Dolni Zd’ar — Horni Zd'ar — Jachymov

* Ostrov — Mofi¢ov — Velichov

* Ostrov — nemocnice — tidolim Boreckého potoka — Vojkovice

* Ostrov — nemocnice — udolim Boreckého potoka pies Ovéarnu do Kvétnové

* Ostrov — Borecké rybniky — tidolim Boreckého potoka pfes Ovéarnu do Kvétnové

jicich komunikacich a cyklostezka jako nové budované komunikace v oblasti ,,Nitarny* v udoli Ohie
v k. 0. Moficov.

OCHRANA DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
Ochranna pasma dopravniho koridoru:
- silnice I. tfidy — 50m od osy vozovky
- silnice II. a IIL. tfidy — 15m od osy vozovky
- zelezniéni draha — 60m od osy krajni koleje a 30m od hranice obvodu drahy
- vle¢ka — 30m od osy krajni koleje

vany hygienické limity z ochrannych pasem vyplyvajicich

Napf#i¢ celym spravnim uzemim mésta Ostrov jsou protkany cyklistické stezky — nékteré jsou stavajici, nékte-

Na zékladé zmény UPM ¢&.12 nova trasa cyklostezky &.0zn. XII./DZ, KV-K (vedena jizné od silnice
I/13) propoji Kvétnovou s centralni ¢asti mésta Ostrova samostatnou stezkou pro pési a cyklisty, odboékou
z nové cyklostezky v k.. Dolni Zd'ar bude zpfistupnéna ze severovychodu rekreaéni oblast Boreckych rybniki.

Na zikladé zmény UPM &.25 se v ramci feseni cyklostezky Ohie dopliuje cyklotrasa vedena po stava-

V zastavitelnych plochach vymezenych v ochrannych pasmech dopravni infrastruktury budou respekto-
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Z223 (XV./MO_BYV) zména plochy vefejné zelené na tizemi venkovského bydleni

Z232 (XV./MO_TO) zména plochy vefejné zelené na tzemi technické obsluhy véetné pifijezdové komunikace

7224 (XXIV/MO BYV) izolované RD v zahradach na vychodnim okraji Moficova

7231 (XXV/MO_DO) cyklostezka v k.i. Mofi¢ov (WDI)

Z225 (XXIX/MO_BYV) skupina RD podél silnice I1./221 v Liticové

01 (OS_BCZ) plochy bydleni podél spojky Hlavni tfidy s Lidickou ulici na ¢asti zahradkarske kolonie €. 1 (vychodné od
penzionu pro dichodce)

702 (OS_]?:CB) nahradni rodinny dum u pielozky 1./13 u Kfel
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VOJKOVICE-UZEMNI PLAN-VYREZ s vyznaéenou oblasti navrhované cyklostezky

Navrh vedeni cyklostezky neni v celé trase zachovén dle UP.

LEGENDA:

Hocay slacty
sl

s

= EY
Rz 22!
e

hranice fesen¢ho tzemi

hranice zastavéného azemi
£122016

Lranice katastralnich izemi
zastavitelné plochy

plochy zmén v krajing

ydleni v bytorych domech - hromadne BH
byadlen + rodinsch dommech - venkorski BV
efejnd prostranstvi - PV
banské vybaveni
obeanské vybaveni
rekreace individuilni RT
plochy smiSené bydleni - rekreace SR
sekreace zahrédkiiské osady RZ

plochy smifené venkovské SV

technicks infrastruktura - insenraké siie TO

drobud viroba a skladovani VD

rekreace na polochich pritodniho charakicrs RN

w o
R B
= fii plochy zem@délské NZ
o 2 | plochy lesni NL
il ‘"" >* ® | plochy pirodni NP
\ x
= Plochy smiSené acss
| w w )
vodai plochy a toky

aleje

g
[
i

I UGy

koridor pro vedeni
vefejné infrastruktury

komunikace I11t+

ostatni

cyklotrasy
cykostezky
VN venkovni vedeni

vodovodni pivadée

>~
péteini kanalizani stoka

vtl plynovod
vtl plynovod ke zruseni
spojové kabely
RR paprsky a vysilace
USES - biocentra
USES - biokoridory
nadregiondlni biokoridor - osa
spréva
sportovni hidté
kostel, kaplicka
détské hiiste
tabofisté
trafostanice
~odérna vodojem
Gerpaci stanice vody

wit, studna

o
Q
=

oo 0] el Tl I
o ] el el 0L

plynové regulani stanice
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Viytah z textové ¢asti UP Vojkovice:

Z hlediska vefejné infrastruktury jsou feSeny zakladni problémy v oblasti technické
infrastruktury a obsluzné dopravy. V oblasti dopravy jsou to obsluzné komunikace pro nové
soustfedéné plochy vystavby RD a realizace cyklostezky Ohfte.

V oblasti technické infrastruktury to je pfedev§im doplnéni systému likvidace odpadnich vod

a doplnéni systému zédsobovani vodou Jakubova napojenim na planovany vodovodni pfivadéc ze
systému Karlovych Vart.

V ramci doplnéni ploch pro dopravu jsou prevzaty i trasy cyklostezky Ohre. Dale se
podita s realizaci parkovist’ u zastavby RD.

Cyklodoprava
Resenym uzemim prochazeji cyklotrasy ¢.3001 a 2011 .

V navrhu je feSeni trasy cyklostezky Ohfe, ktera dale pokracuje do Straze nad Ohfi.

7.1.) Vymezeni ploch a koridori vefejné prospéSnvceh staveb, s moZnosti vyvlastnéni
Podle §110 a 170 Stavebniho zakona
Vetejné prospésiné stavby dopravni infrastruktury, véetné plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby
a fadného uzivani pro stanoveny ucel.

Dopravni infrastruktura

VD1

parkovisté camp

vD2

cyklostezka Ohie SZ

VD3

cyklostezka Ohfe stied
VD4

cyklostezka Ohfe V

VD5

cyklostezka Ohfe Jakubov

Dale do vetejnych staveb dopravy spadaji veSkeré nové komunikace v noveé
navrzenych rozvojovych plochach .

Institut vyvlastnéni je ziizovan pro viechny plochy ve prospéch Obce Vojkovice kromé
plochy VD6.

ReSenym tzemim prochazi paterni cyklostezka Ohre, ktera je vedena ve variantach po
obou bfezich Feky Ohfe.

44
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UP neméni podminky vefejné autobusové dopravy v \izemi. Na tizemi obce neni
provozovana méstska hromadna doprava. Stavajici cyklotrasy a znacené turistické trasy UP
stabilizuje a zachovava a navrhuje novou cyklostezku Ohfe vedenou nékolika vétvemi.

V UP jsou vyznaceny sité dalkovych, regionalnich a mistnich cyklistickych tras
Karlovarského kraje, to jsou cyklostezky a cyklotrasy ¢.3001 a 2011 a cyklostezka Ohfe.

S navrhovanym zaborem 0,07 ha zeméd¢€lské pudy zatazené do II. tfidy ochrany krajsky trad
souhlasi, a to s ohledem na navrhovanou funkci.

Plochy dopravni infrastruktury

Lokality ZPF €. 22 — 25 - plochy pro cyklostezku Ohie (DO)

S navrhovanym celkovym zéborem 0,32 ha zemédélské pudy s L., IL., IV. a V. tfidou ochrany
v téchto 4 lokalitaich krajsky Ufad souhlasi. Cyklostezka je vedena pievazné€ po stavajicich
komunikacich, zemédélska ptida je vyuZzita pouze v nezbytném rozsahu. Zaboru ZPF s I. a II. tfidou
ochrany se nelze vyhnout, ma-li byt Cyklostezka Ohte vedena v tdolni nivé feky, kde se tyto pudy

prevazné vyskytuji.
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STRAZ NAD OHRi-UZEMNIi PLAN-VYREZ ,,BOC-SMILOV“
Navrh vedeni cyklostezky je zachovan dle UP.

NP

Vytah z textové ¢asti UP Straz nad Ohfi:

V tzemi bude respektovan navrzeny USES jako nezastavéna kulturni krajina.

Kamenolom StraZz nad Ohfi bude ve vazbé na realizaci pfeloZky silnice 1/13 v koridoru dopravni
infrastruktury KD-1 sanovan a rekultivovan.

Dosud nevyuzité byvalé zemédélské aredly v Srni budou vyuZity pro rozvoj agroturistiky (SR/P-O1,
SR/P-02, funkce OA), na pfilehlych rozvojovych plochach (SR/Z-O1, SR/Z-O2, funkce OX) nebudou
umistovany zadné jiné stavby kromé staveb pro zemédélstvi.

Areal stavajici venkovské usedlosti v Raji, ktery se vyuZiva pro agroturistiku, bude rozSifen rozvojovou
plochou ST/Z-O1 bez moZnosti umistovani jinych staveb kromé staveb pro zemédélstvi (funkce OX).
Cyklostezka Ohfe bude v Gseku zapadni hranice uzemi — Bo¢ vedena po pravém bfehu Ohie. V Boci
u Zeleznitni zastavky cyklostezka pfekroci feku a dale povede podél levého biehu feky kolem
stavajici rekreaéni zastavby do sousedniho Usteckého kraje. PFi zapadni hranici fe$eného Gzemi
bude podél cyklostezky Ohfe vybudovano jeji zazemi na ploSe zmén v krajiné K2.

UP navrhuje na uzemi 2 plochy zmé&n v krajin& ozn. K1 — K2.
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s

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuZzivani
Uzemi

V dal3ich stupnich PD bude nutné zajistit zménu vyuziti pozemk, které nejsou v souladu s UP.

K.u. Velichov:
p.p.¢. 504/2

K.u. Moficov:
p.p.c. 412/2,410/1, 409/1, 1017/2,

K.u. Vojkovice nad Ohfi:
p.p.¢. 988, 320

Ostatni v souladu s UP (dle KN ostatni komunikace).

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotenych organu

Vyjadreni viz dokladova ¢ast.

Usek Velichov-Vojkovice
Ziskana vyjadreni se tykaji zejména vyjadreni vlastnik( pozemkd alternativniho ndvrhu vedeni trasy (mimo
UP). Dalsi souhlasy DOSS budou fe$eny v ramci dal$iho stupné PD.

Vyjadreni Povodi Ohre

Vyjadreni vlastnika p.p.¢. 412/2-Vimrova Ludka, k.U. MofFi¢ov
Vyjadreni vlastnika p.p.¢. 410/1-Myslivec Miloslav, k.u. Mofi¢ov
Vyjadreni vlastnika p.p.¢. 409/1-Mattoni 1873 a.s., k.U. Moficov
Vyjadreni vlastnika p.p.¢. 320-Fajkos Alfred Ing., k.u. Mofic¢ov

vk wnN e

Usek Boé-Luzny
Navrh trasy je v souladu s UP. Zasahy do cizich neZ obecnich pozemkii se tykaji pouze Povodi Ohte.
1. Vyjadreni Povodi Ohte

e) geologickd, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojd nerostl a
podzemnich vod

Neni pfedmétem studie

f) vylet a zavéry provedenych prizkum( a méreni - geotechnicky prizkum - inZenyrskogeologické
a hydrogeologické posouzeni trasy nebo jeji varianty a posouzeni technické realizovatelnosti
pozemni komunikace v€etné posouzeni stavenisté mostnich objektl s pfipadnym doporucenim
optimalniho vedeni trasy, vyhleddvaci prizkum materidlovych nalezist - zemnikd - pro ovéreni
mnoZstvi a vlastnosti sypaniny, korozni prizkum, pripadné zakladni prizkum, prizkum loZisek
nerostu, pedologicky prizkum, stavebné historicky prlzkum apod.
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Jedna se o stavbu nové spolecné stezky pro pési a cyklisty a stavebni Upravy stavajicich komunikaci. V rdmci
stavby je pldnovana nova vystavba i rekonstrukce lavek, propustk(, pfipadné opérnych/zarubnich zdi.
Geotechnicky a inZenyrskogeologicky prlizkum, ¢i hydrogeologické posouzeni trasy ani dalsi prizkumy z
hlediska materialovych nalezist, loZisek nerost(, nebo stavebné historicky prizkum nebyly v ramci studie
provadény. V rdmci studie nebylo provedeno geodetické zaméreni.

Byla provedena fotodokumentace soucasného stavu uUzemi. Jako podklad pro zpracovani projektové
dokumentace byl pouzit platny Gzemni plan Velichov, Ostrov-¢ast Moficov, Vojkovice, Straz nad Ohfi. Dale
aktualni katastralni mapy ve stavu 09/2023. Déle predchozi provedené studie a obchlzka s fotodokumentaci
navrzené trasy.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpis(

Bude feseno v dalSim stupni PD.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Zaplavové Uzemi:
¢ast Velichov-Vojkovice:
cca v m 0-100 a 580-710 se nachazi v aktivni zéné vodniho toku Ohfe/Bystfice.

426,3

Hr. adistg

archl nay

373 8

379.3
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Cast Bo¢-Luzny:
V celém Useku na hranici aktivni zény vodniho toku Ohfe.

Poddolované uzemi
Obé casti mimo poddolovand dzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Vliv na okolni stavby se predpoklada jejim standardnim napojenim na soucasnou dopravni infrastrukturu
(komunikace). Vliv na okolni pozemky se predpoklada v dlsledku vystavby a rekonstrukci stavebnich objekt
lavek a zdi. Podrobnéji bude feseno v dalsich stupnich PD.

Ochrana okoli neni v dlsledku hotové stavby navrzena. Stavenisté bude v prlbéhu stavby radné oploceno.
Predpoklada se, Ze v pribéhu stavby dojde k navySeni bodové prasnosti a hlucnosti. Vzhledem k nepatrnému

dopadu na okolni pozemky a stavajici vystavbu neni nutné provadét ochranna opatfeni.

Odtokové poméry v Uzemi budou stavbou cyklostezky, resp. jejimi jednotlivymi ¢astmi (stavebnimi objekty)
zménény. Cyklostezka bude odvodnéna pomoci pficného a podélného sklonu, vsakem do okolniho terénu.

j) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Rozsahlé asanace ¢i demolice stavba nevyvold. V ramci stavby bude nutné provést lokalni kaceni mimolesni
zelené. Presny pocet a druh strom( véetné obvodu jejich kmene bude upfesnén v dalsich stupnich PD.

k) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zdbory zemédeélského padniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou, véetné jejiho svahovani budou dotéeny pozemky spadajici pod ochranu ZPF. Jejich vycet je uveden v
tabulce v odst. B.1.a. Vypocet presnych zabor( bude proveden v dalSich stupnich PD.
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[) dzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Trasy jsou soucasti nebo se napojuji na stavajici mistni/ucelové komunikace.

Pozadavky na bezbariérovy ptistup bude fesen v navazujici PD.

m) vécné a Casoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyvolava zadné podminujici ¢i souvisejici investice. Stavba cyklostezky neni ¢asové ani vécné
vdzana na jiné stavby, projekty i investice.

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
Seznam pozemku dotéenych stavbou je uveden v tabulce k ¢lanku B.1.a.

0) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Seznam pozemkd, na kterych vznikne ochranné pasmo napr. VO bude upfesnén v navazujicim stupni
projektové dokumentace.

p) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Nejsou.
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B.2 STRUCNY POPIS STAVBY

Podrobnéji bude feseno v dalSim stupni PD.

Jednd se o novou stavbu a zménu stdvajici stavby. Zména stdvajici stavby zahrnuje ¢asti po stdvajicich mistnich
a Ucelovych komunikacich — cyklotrasy. Nové ¢asti budou navrhovany jako cyklostezky pro spolecny provoz
chodc( a cyklistd.

Sitkové uspotadani trasy po stavajicich mistnich/Géelovych komunikacich nebude ménéno, bude pouze
opraveno:

Sitkové usporadani novostavby cyklostezky pro spoleény provoz chodct a cyklistd je navrzen v rdiznych
Sitkach. Standardné 3,0 a 2,5m (lokaIni ziZzeni na 2,0m, vyjimecné na 1,50 m).

gT— — pmemmm———— e e e e e e e e e e e ————————————————
i - e S s e \ P A conm S SR \
~N ] ] | ]
g [ Yol b 3 { Vol
' [ bl svetly (bezpeénostni) prostor 1 ! ! ! ! :
. - . ‘ ! ! .
ol || N /AN AN
~ N b b P ‘ | : | o
o o P [ i i P
b o { 1 : ! P
| | J E i dopravni (jizdni) prostor i E . ‘ i | | |
P | B | .
! | ! | ! ! ] ’ ] ] | H
{ i | . i | | | | !
1 L — i 1 Cmeen | - | - | ]

BO ( A25)* ‘ 0.60 l JBOLOQS) BO (OJ'ZS)* | 0.60 4 0.50 J‘ J 0.60 JBO (0.25)

; 02*01 0092 0.20 0’2025000 0.20
: | zakladni $ifka jizdniho pruhu pro cyklisty . ,
1.50 L zakladni $ifka jizdniho pasu pro cyKlisty 3.00
Poznamka:

- Pii intenzitach nizSich nez 120 cyklisti/h Ize v oduvodnénych pfipadech vypustit bezpeénostni prostor mezi protismérnymi pruhy.
- Pii nizkych intenzitach (do 20 cyklistu/h v obou smérech) Ize navrhnout jednopruhovy obousmérny pas, pokud prostorové podminky
neumoziuji jiné Ucelné feSeni. V takovém pfipadé je tfeba fyzicky umoznit vyhnuti dvou cyklisti v mistech v dohledové vzdalenosti.

SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU-CAST VOJKOVICE-VELICHOV

SO 101 Stavajici cyklotrasa, km 0,000-0,528

SO 102 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty, km 0,528-0,588
SO 201 Novostavba lavky pres Bystfici u soutoku, km 0,588-0,601

SO 103 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty, km 0,601-0,747
SO 104 Stavajici cyklotrasa, km 0,747-0,863

SO 202 Uprava napojeni mostni opéry na stezku, km (-0,010)-0,000

SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU-CAST BOC-LUZNY

SO 105 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty, km 0,000-0,093

SO 203 Rekonstrukce stavajici lavky, km 0,026-0,031

SO 106 Stavajici cyklotrasa, km 0,093-0,230

SO 107 Stavajici cyklotrasa, km 0,230-1,327

SO 204 Rekonstrukce stavajiciho propustku, km 2,250-2,252

SO 108 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty, km 1,327-2,473

SO 109 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty v useku skalniho masivu, km 2,473-2,505
SO 205 Inzenyrské konstrukce v Useku skalniho masivu, km 2,473-2,505

SO 110 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty, km 2,505-2,638
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B. 2 Celkovy popis stavby

B. 2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci

Jedna se o novou stavbu a zménu stdvajici stavby. Zmény se tykaji staveb slouzicich jako dopravni stavby
pro automobily, chodce a cyklisty. Popis soucasného stavu viz B.1a.

b) Gcel uzivani stavby

Dopravni — primarné pro chodce, cyklisty. Stavebni Upravy se vSak dotknou i staveb uréenych pro vozidla
vsech skupin.

c) trvala nebo doCasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
reSenim z platnych predpistd a norem

Soulad/nesoulad s UP viz B.1.b. Stavba je navrzena s ohledem na platné normy a technické pozadavky.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

Regeno ¢astecné. V ¢asti doklady dolozeny predbéiné souhlasy soukromych vlastnikd se stavbou (¢ast trasy
mimo Uzemni plan) a vyjadreni Povodi Ohte, s.p. Projednani a ziskani stanovisek dotéenych organt statni
spravy a samospravy bude provedeno v dalsich stupnich PD. Redeni bylo kladné projednano s p¥islunymi
obcemi.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba se nenachazi v pamatkové z6né ani v pamatkové rezervaci.
Stavba nezasahuje do oblasti dilnich dél a poddolovani.

AOPK:

Cast Velichov-Vojkovice

Natura 2000-EVL: Doupovské hory, NPR-Cast, NPP-¢ast, PR-Cast, PP-Cast
Ptaci oblasti: Doupovské hory

Cast Bo&-Luzny

Biotop zvlasté chranénych druhi velkych savc(: Korunni

Natura 2000-EVL: Doupovské hory, NPR-¢ast, NPP-¢ast, PR-Cast, PP-Cast
Lokality narodné vyznamnych druh(: uzovka stromova

Ptaci oblasti: Doupovské hory

USES:

Cast Velichov-Vojkovice

Nadregionalni biokoridor - UTP USES CR (1996):
Regiondlni biocentrum - UTP USES CR (1996): Usti Bystfice
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Cést Bo¢-Luzny
Nadregionalni biokoridor - UTP USES CR (1996):

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.

Viz B2.6.b

Vv

h) zdakladni technické parametry stavby - navrhova rychlost, sitkové usporadani, intenzita dopravy,
technologie a zafizeni apod.

Navrhova rychlost pro stavajici komunikace je 50km/hod. Navrhova rychlost pro spoleénou stezku pro pési a
cyklisty neni stanovena.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - etapizace vystavby, Casové udaje o zahajeni, realizaci,
dokondeni stavby a pfedani stavby do uzivani

Stavba bude provadéna po jednotlivych stavebnich objektech.
Jedna se o studii, terminy o stavbé budou upfesnény v dalSich stupnich PD.

j) zakladni pozadavky na predc€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Pripadné pozadavky na pred¢asné uzivani stavby budou upfesnény v dalSich stupnich projektové
dokumentace.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

v Vv

B. 2.3 Celkové stavebné technické reseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického feseni po skupinach objekt( nebo jednotlivych
objektech

VizB.2.6.b

b) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materidlem

Projektovana stavba a zemni prace jsou navrZeny v souladu s poZzadavky na ochranu Zivotniho prostredi. Pfi

provadéni zemnich praci je tfeba dbat na ochranu podzemnich vod proti kontaminaci — zejména ropnymi

produkty.

Stavba béhem svého provozu nebude produkovat Zadné odpady. Odpady vzniknou pouze pfi provadéni

stavby, emise produkované z provozu motorovych vozidel budou ve stejném mnoizstvi jako nyni, nebot se

jednd o stavbu spolecné stezky pro pési a cyklisty.

Nakladani s odpady se fidi zakonem ¢. 185/2001 Sbhirky, o odpadech a o zméné nékterych dalsich pfedpist v

platném znéni a vyhlaskou ¢. 383/2001 Sbh., o podrobnostech nakladani s odpady v znéni.

Kategorizace odpadl v nasledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., kterou se stanovi

Katalog odpadd.

Vsechny odpady, které vzniknou v rdmci pfedmétné akce, budou prednostné predany opravnénym osobam

dle zdkona o odpadech k dalsimu vyuziti.

Na stavbé budou odpady oddélené shromaZzdovany dle jednotlivych druh( a kategorii na mistech jim

urcenych a zajisténych tak, aby byly chranény pred povétrnostnimi a jinymi vlivy véetné odcizeni. Stavebni

odpad bude ukladan do kontejnerl na stavebni odpad, zajisténych na naklady zhotovitele stavby, pokud
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nebude prfimo nakladan a odvazen z mista vzniku k dalSimu vyuZiti. PGvodce odpad( ze stavby bude v souladu
se zakonem o odpadech:

¢ odpady zafazovat podle druhi a kategorii podle § 5 a 6,

* zajistovat pfednostni vyuziti odpadi v souladu s § 9a,

¢ odpady, které sdm nemUzZe vyuZit nebo odstranit v souladu s timto zdkonem a provadécimi pravnimi
predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’ pfimo,
nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby,

¢ shromazZdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii,

e zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

e vést pribéznou evidenci o odpadech a zpUsobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady a zasilat pfislusnému
spravnimu Uradu dalsi udaje v rozsahu stanoveném timto zdkonem a provadécim pravnim predpisem vcéetné
evidenci a ohlasovani PCB a zafizeni obsahujicich PCB a podléhajicich evidenci vymezenych v § 26. Tuto
evidenci archivovat po dobu stanovenou timto zakonem nebo provadécim pravnim predpisem,

¢ vykonavat kontrolu vlivli naklddani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostiedi v souladu se zvlastnimi
pravnimi predpisy,

e platit poplatky za ukladani odpadt na skladky zptsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zdkoné.
MnozZstvi a druhy odpadi budou podrobnéji stanoveny v dalSich stupnich PD.

c) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni verejné komunikacni sit

Nejsou Zadné.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby. Zasady resSeni pristupnosti a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Bezbariérovy pfistup k navrhované stavbé neni nutné fesit, jednd se o dopravni stavbu, ktera bude vyskové
navazovat na stavajici povrch komunikaci. Napojeni na komunikace bude fe$eno dle vyhlasky ¢. 398/2009
Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

s

B. 2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrieny tak, aby po dobu predpoklddané existence stavby
vyhovély poZzadovanému ucelu a odolaly vSem zatizenim a vlivim, které se mohou bézné vyskytnout pfi
provadéni a uZivani stavby, a skodlivému pUsobeni prostredi, zejména atmosférickym a chemickym vliviim,
korozi, zéfeni a otfestim. Zivotnost asfaltovych vozovek, feSenych stavbou, stanovena navrhovym obdobim
je 25 let, redlna Zivotnost s ohledem na provoz vétSinou cyklistl a pésich bude vyssi.

B. 2.6 Zakladni technicky popis stavebnich objekt(

a) popis stavajiciho stavu
VizB.1.a

b) Popis navrzeného tfeseni. Po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech se uvede jejich
vycCet, oznaceni a zakladni charakteristiky.

CAST VOJKOVICE-VELICHOV

SO 101 Stavajici cyklotrasa, km 0,000-0,528
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Stavba zacina na stdvajici komunikaci na p.p.¢. 1131, k.U. Velichov. Komunikace je v soukromém vlastnictvi,
jeji vyuZiti jako cyklostezky Ohfe je uvazovano v UP. Na pozemek ma déle predkupni pravo obec Velichov.
V dalSich stupnich bude vhodné posunout pocatek feseni trasy k odboceni z hlavni silnice na p.p.¢. 1130 (také
v souladu s UP). Jedna se o asfaltem zpevnénou komunikaci a pfedpokladd se jeji lokdlni plo$né vyspraveni
v rozsahu odfrézovani a poloZeni nové asfaltové lozni a obrusné vrstvy.

Sitka: 3,0 m
Délka useku: 528,0 m
Plocha zpevnéné stezky: 1584 m2

SO 102 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty, km 0,528-0,588

Stavba pokracuje odbocenim doprava ze stavajici komunikace (SO 101) pred Zelezni¢nim prejezdem vlecky
Mattoni a je navrzena podél zemniho ndsypu viecky s postupnym klesanim az k pravému brehu toku Bystfice
v blizkosti Usti Bystfice do Ohte. Zde se bude jednat o kompletni novostavbu stezky. Hlavni stavebni prace se
predpokladaji v rozsahu kaceni mimolesni zelené a kefovych porostll, zemnich praci s vytvofenim zemniho
télesa a plané a vybudovani nové asfaltem zpevnéné stezky. Prevyseni od odboceni ze stavajici komunikace
az ke biehu toku Bystfice je znac¢né, cca 8 m. Trasa zde vede v ndvrhu mimo Gzemni plan a s majiteli pozemkd
je pisemné domluveny predbéiny souhlas s vedenim trasy. Rozsah zabor( a zplsob vyporadani bude fesen
v dalSich stupnich PD.

Sitka: 3,0 m
Délka useku: 60,0 m
Plocha zpevnéné stezky: 180 m2

SO 201 Novostavba lavky pres Bystfici u soutoku, km 0,588-0,601

Trasa povede pres novostavbu lavky pro pési a cyklisty. Zda bude poZadovan prejezd technikou Povodi Ohfe,
pfipadné vozidly I1ZS bude feSeno v dalSich stupnich PD. Vyjadreni Povodi Ohte viz doklady. Pfedpoklada se
hlubinné zalozeni. V dalSich stupnich PD bude jako podklad pro ndvrh lavky zpracovén inZenyrsko-geologicky
prazkum.

Prichozi Sitka: 3,0m
Délka NK: 13,0m
Plocha pochozi ¢asti lavky: 39,0 m2

SO 103 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty, km 0,601-0,747

Trasa dale vede z lavky (SO 201) podél okraje louky v blizkosti levého brehu toku Bystfice. Trasa zde vede
v ndvrhu mimo Uzemni pldn a s majitelem pozemku je pisemné domluveny prfedbéZzny souhlas s vedenim
trasy. Rozsah zabor( a zpUsob vyporadani bude fesen v dalsich stupnich PD. Trasa zde zahrnuje kompletni
novostavbu stezky. Hlavni stavebni prace se predpokladaji v rozsahu drobného kaceni mimolesni zelené a
kefovych porostll, zemnich praci s vytvofenim zemniho télesa a plané a vybudovani nové asfaltem zpevnéné
stezky. Uroven nivelety bude cca odpovidat stdvajicimu stavu.

Sitka: 3,0 m
Délka useku: 146,0 m

Plocha zpevnéné stezky: 438 m2

SO 104 Stavajici cyklotrasa, km 0,747-0,863
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Trasa se napojuje na stavajici vefejnou komunikaci. Jedna se o zpevnénou nestmelenou komunikaci stérkodrti
Sitky cca 3,0m. predpoklada se jeji lokalni ploSné vyspraveni.

Sitka: 3,0 m

Délka useku: 116,0 m
Plocha zpevnéné stezky: 348 m2

CAST BOC-LUZNY

SO 202 Uprava napojeni mostni opéry na stezku, km (-0,010)-0,000

Trasa zacind odbocenim z Bocské visuté lavky pres Ohfiu levobreini povodni ¢asti opéry. Na lavku je
vypracovan projekt rekonstrukce, ktery ale nepocitad s plnohodnotnym odbocenim a napojenim na stavbu
cyklostezky. Proto je navrzeno vybudovani inZzenyrské konstrukce (rampa/schodisté), ktera zajisti napojeni
lavky na cyklostezku. Parametry konstrukce budou moci byt upfesnény v dalSich stupnich PD po geodetickém
zaméreni. PrevySeni cca 2m. Jsou zde pomérné stisnéné poméry vzhledem k blizkym hranicim soukromych
pozemk(l. Obec v minulosti nelspésné jednala o moznosti odkoupeni soukromych ¢asti pozemk(i pro moznost
napojeni stezky za koncem opéry.

SO 105 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty, km 0,000-0,093

Trasa vede po vyslapané pésiné. Pfedpoklada se celkova nova konstrukce asfaltem zpevnéné cyklostezky ve
stdvajici niveleté.

Sitka: 3,0 m
Délka useku: 88,0 m
Plocha zpevnéné stezky: 264 m2

SO 203 Rekonstrukce stavajici lavky, km 0,026-0,031

Navrhuje se sneseni stavajici konstrukce a vybudovani nové lavky pro pési a cyklisty. Vyjadreni Povodi Ohfe
viz doklady. Pfedpoklada se ploSné zaloZeni. V dalSich stupnich PD bude jako podklad pro ndvrh lavky
zpracovan inzenyrsko-geologicky prizkum. Zda bude pozadovan prejezd technikou Povodi Ohfe, pfipadné
vozidly IZS bude feSeno v dalSich stupnich PD.

Prichozi sitka: 3,0m

Délka NK: 5,0m

Plocha pochozi ¢asti lavky: 15,0 m2

SO 106 Stavajici cyklotrasa, km 0,093-0,230

Trasa se napojuje na stavajici asfaltem zpevnénou komunikaci a predpoklada se jeji lokalni plosné vyspraveni
v rozsahu odfrézovani a poloZeni nové asfaltové lozni a obrusné vrstvy.

Sitka: 3,0 m
Délka useku: 137,0 m

Plocha zpevnéné stezky: 411 m2

SO 107 Stavajici cyklotrasa, km 0,230-1,327

32/37



Zpracovani aktualizace vyhledavaci studie vedeni Cyklostezky Ohte v Usecich Velichov-Vojkovice a Bo¢-Luzny
11/2023

Trasa vede po Castecné asfaltem zpevnéné komunikaci mezi fekou Ohre a rekreacni zastavbou. Postupné
zpevnéni pfechdzi pouze do ujezdéné komunikace s lokalnimi vyspravkami stérkem. Pfedpoklada se jeji lokalni
plosné vyspraveni. Rozsah Upravy pro pojezd tézkou technikou Povodi Ohie bude upfesnéna v dalSich
stupnich projektové dokumentace po geodetickém zaméreni a zpracovani pficnych fezd.

Sitka: 2,5 m
Délka useku: 1097,0 m
Plocha zpevnéné stezky: 2743 m2

SO 204 Rekonstrukce stavajiciho propustku, km 2,250-2,252

NavrZeno odstranéni stavajici konstrukce a vybudovani nového trubniho presypaného propustku. Podrobnéji
v dalsich stupnich projektové dokumentace po geodetickém zaméreni a zpracovani fezli pro navrh
konstrukce.

Prichozi Sitka: 3,0m
Délka NK: 2,0m
Plocha pochozi ¢asti konstrukce: 6,0 m2

SO 108 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty, km 1,327-2,473

S koncem rekreacni zastavby trasa ddle pokracuje po vySlapané pésiné podél brehu feky Ohre. Rozsah Upravy
pro pojezd tézkou technikou Povodi Ohte bude upresnén v dalSich stupnich projektové dokumentace po
geodetickém zaméreni a zpracovani pricnych fez(. Bude také zpracovan dendrologicky prizkum pro kaceni
mimolesni zelené. Dale se predpoklada v ¢astech Useku zpevnéni brehu vodniho toku Ohfe. Lokalné
v kratkych Usecich se také predpoklada zuzeni trasy az na 1,5m.

Sitka: 2,5 m

Délka useku: 1144,0 m
Plocha zpevnéné stezky: 2860 m2

SO 109 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty v useku skalniho masivu, km 2,473-2,505

Trasa vede kolem Upati skalniho masivu ,Pernstejnské skaly” po vySlapané pésiné v tésné blizkosti feky Ohfe.
Zde je navrZena $itka 1,5m a stavba bude provadéna s omezenymi moznostmi vjezdu tézké techniky.

Sitka: 1,5 m

Délka useku: 32,0 m

Plocha zpevnéné stezky: 48 m2

SO 205 InZenyrské konstrukce v Useku skalniho masivu, km 2,473-2,505

Rozsah Upravy bude upfesnén v dalSich stupnich projektové dokumentace po geodetickém zaméreni a
zpracovani pricnych fez(l. Bude také zpracovan dendrologicky prlizkum. Déle se predpoklada v ¢astech useku

zpevnéni bfehu vodniho toku Ohfe a ptipadné ztizeni nizkych zidek.

Sitka: 1,0 m
Délka: 32,0 m

SO 110 Novostavba spolecné stezky pro pési a cyklisty, km 2,505-2,638
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Trasa dale pokracuje mezi rekreacni zastavbou a fekou Ohie po nezpevnéné travnaté komunikaci. Rozsah
Upravy pro pojezd tézkou technikou Povodi Ohfe bude upresnén v dalSich stupnich projektové dokumentace
po geodetickém zaméreni a zpracovani pricnych fezd.

Sitka: 2,5 m
Délka useku: 133,0 m
Plocha zpevnéné stezky: 333 m2

B. 2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objekt(

Nereseno.

B. 2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho rfeseni

Podrobnéji bude fe$ena v daléim stupni PD. Pozarni bezpe¢nost bude fe$ena s ohledem na €SN 730802, CSN
730804, v ndvaznosti na CSN 73 0873 a na souvisejici predpisy. Z hlediska pozarni bezpe¢nosti stavby neni
stavba v kolizi s zddnymi ochrannymi pasmy, kde to pfislusné CSN o pozarni bezpecnosti zakazuji. Pozarni
bezpeénost je v souladu se zakonem €. 133/1985 Sh. ,,0 pozéarni ochrané” ve znéni pozdéjsich predpisu.

Konstrukéni a materidlové reSeni bude vyhovovat pozarni bezpecnosti stavby. Pro stavebni konstrukce budou
pouzity pouze hmoty, které odpovidaji normovym hodnotam (napf. stupen hoflavosti). Prijezd vozidel HZS
bude zajistén dle pozadavku DOSS.

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Nereseno.

B. 2.10 Hygienické Feseni stavby, poZzadavky na pracovni prostredi

Stavba je navriena a bude provedena takovym zplsobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni
podminky jejich uZivatelG ani uZivatell okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity
obsazené ve zvlastnich predpisech.

Stavba musi odolavat skodlivému puUsobeni prostredi, napfiklad vliviim pldni vihkosti a podzemni vody,
vliviim atmosférickym a chemickym, zafenim a otfestim.

Pfi vystavbé budou dodrZeny bezpeénostni predpisy.

Zékladni poZadavky na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci stanovi zakon ¢. 309/2006 Sb.
Vychazejici ze zakoniku prace — zakon ¢. 262/2006 Sbh.

Zéakon ¢. 86/2002 Sh., a jeho aktudlniho znéni véetné provadécich predpist a pfiloh ,,0 ochrané ovzdusi,
Zakon ¢. 334/1992 Sb. a jeho aktualniho znéni véetné provadécich predpisli ,,0 ochrané zemédélského
padniho fondu”

Zakon ¢. 96/1977 Sb. a jeho aktudlniho znéni véetné provadécich predpist ,,0 hospodareni v lesich a statni
spraveé lesniho hospodarstvi“

Zakon €. 254/2001 Sb. a jeho aktudlniho znéni véetné provadécich predpist ,,0 vodach — vodni zakon”

B. 2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Nereseno.
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b) ochrana pred bludnymi proudy

Nereseno.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Nereseno.

d) ochrana pted hlukem

Nefeseno.
e) protipovodnova opatieni

Grafické znazornéni aktivni zény viz B.1.h

¢ast Velichov-Vojkovice

V Useku 0-100 a 580-710 aktivni zona zaplavového uzemi Ohre. Stavby v zaplavovych Uzemich budou
navrzeny a provedeny se zvysenou odolnosti proti moznym uc¢inkdm vod pti povodnich. Technické provedeni
musi odpovidat poZadavkim pro bezpecénou obsluhu a funkénost pfi moziném zaplaveni vodou.
V nasledujicich stupnich bude feSeno se spravcem povodi.

Cast Bo¢-Luzny

Trasa lezi v celé své délce na hranici aktivni zény levého biehu feky Ohte. Stavby v zaplavovych uzemich
budou navrieny a provedeny se zvySenou odolnosti proti moznym G¢inkim vod pti povodnich. Technické
provedeni musi odpovidat poZzadavkiim pro bezpecnou obsluhu a funkénost pfi mozném zaplaveni vodou.
V nasledujicich stupnich bude feSeno se spravcem povodi.

f) ochrana pfed ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Nevyskytuje se.
B. 3 Pfipojeni stavby na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

¢ast Velichov-Vojkovice:
Nenavrhuje se pfipojeni na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, energetika, elektronické
komunikace, ...). Podél trasy je vedeno stavajici nadzemni vedeni NN pro obsluhu rekreacnich objektd.

¢ast Boc-Luzny:
Nenavrhuje se pfipojeni na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, energetika, elektronické
komunikace, ...). Podél trasy je v useku km 0,0-0,2 vedeno stavajici vefejné osvétleni. Dale nepokracuje.

Vyjadrené o existenci siti budou zajisténa v dalSim stupni PD. Stavba nepoZaduje nové zfizovani technické

infrastruktury. V dalsich stupnich PD bude moZnost dle pozadavk( zajistit podzemni vedeni VO na stavajicich
komunikacich.

B. 4 Dopravni feSeni a zakladni Udaje o provozu, provozni a dopravni
technologie
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a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatteni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

¢ast Velichov-Vojkovice

Trasa po stavajicich komunikacich je feSena jako cyklotrasa pro spolecny provoz chodcl, cyklistl a
motorovych vozidel pro obsluhu rekreacnich objekt(l. Nova trasa mimo stavajici komunikace je navrzena jako
spolec¢na stezka pro pési a cyklisty.

Bezbariérovy pfistup a uzivani stavby v Useku stavajicich komunikaci se neméni, nova trasa mimo stavajici
komunikace je navriena a v dalSich stupnich PD bude fesena dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Cast Bo¢-Luzny

Trasa po stavajicich komunikacich je feSena jako cyklotrasa pro spolecny provoz chodcl, cyklistl a
motorovych vozidel pro obsluhu rekreacnich objekti. Nova trasa mimo stdvajici komunikace a rekreacni
oblast je navrzena jako spole¢na stezka pro pési a cyklisty.

Bezbariérovy pristup a uzivani stavby v Useku stavajicich komunikaci se neméni, nova trasa mimo stavajici
komunikace je navrzena a v dalSich stupnich PD bude feSena dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

b) napojeni Uzemi na stévajici dopravni infrastrukturu

¢ast Velichov-Vojkovice:
Trasa je na zacdtku i na konci soucasti stavajici komunikace

¢ast Boc-Luzny:

Trasa zacind odpojenim ze stavajici komunikace na opére stavajici lavky pro pési v Boci. Napojeni je feSeno
stavebnim objektem SO 202 (rampa/schodisté). Na konci Useku je trasa soudasti stavajici komunikace.

c) dopravav klidu

Nereseno

d) pésia cyklistické stezky

Useky na stavajici komunikaci navrieny jako cyklotrasy (spole¢nd stezka pro pé&si a cyklisty spole¢né
s motorovymi vozidly pro obsluhu rekreacnich objekt.

Nové Useky trasy jsou feSeny jako spolecnd stezka pro pési a cyklisty, lokdlné s moZnosti vjezdu techniky
Povodi Ohte. Tyto Useky budou definovdny v nasledujicim stupni PD.

B. 5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Veskeré svahy Upravy svahu télesa, stezky budou opattfeny ornici a ozelenény. V dalsich stupnich PD bude
proveden dendrologicky prizkum. V maximalni mife bude provedena nahradni vysadba. Rozsah kaceni a
rozsah nahradni vysadby bude upfesnén v dalsich stupnich PD.

B. 6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Projektovana stavba a zemni prace jsou navrzeny v souladu s pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi. Pfi
provadéni zemnich praci je tfeba dbat na ochranu podzemnich vod proti kontaminaci — zejména ropnymi

36/37



Zpracovani aktualizace vyhledavaci studie vedeni Cyklostezky Ohte v Usecich Velichov-Vojkovice a Bo¢-Luzny
11/2023

produkty. Stavba nebude mit negativni vliv na ovzdusi. Stavba nebude svym provozem zvysSovat Uroveri hluku.
Mirné zvysena uroven hlucnosti a prasnosti Ize o¢ekavat pouze v pribéhu realizace stavby.

PFi provozu se predpoklada vznik pouze komunalniho odpadu. Z tohoto divodu bude stezka v mistech
dopravni obsluznosti opatfena odpadkovymi kosi. Komunalni odpad bude svazen a likvidovan k tomuto ucelu
povérenou a opravnénou firmou. Plochy dotéené stavbou budou po dokonéeni stavby uvedeny do plvodniho
stavu.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana rostlin a
Zivocicha, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

V pfipadé kaceni vzrostlych strom( bude provedena nahradni vysadba. Rozsah kaceni a rozsah nahradni
vysadby bude upfesnén v dalsich stupnich PD.

Z hlediska ochrany prirody se stavba nachazi v Gzemi viz B.2.1.f. Ochrana bude provedena dle poZadavki
DOSS. Bude feseno v dalSich stupnich PD.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Pfipadné pozadavky AOPK budou feseny v nasledujicich stupnich PD.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem

Posouzeni vlivu zdméru na zivotni prostiedi, vzhledem k malému rozsahu stavby, neni nutné resit.

e) v pfipadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Nereseno.

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisl

PFipadné podzemni vedeni kabelu pro VO bude mit nové ochranné pasmo, které je v rozsahu 1m od osy
kabelu na obé strany.

B. 7 Ochrana obyvatelstva

Nereseno.

B. 9 Celkové vodohospodarské reseni

Odvodnéni trasy na stavajicich komunikacich nebude ménéno (vsak do okolniho terénu). Odvodnéni novych
Casti navrZzenych spolecnych stezek pro pési a cyklisty je feSeno pomoci pficného a podélného sklonu.
Destové vody budou svedeny do okolniho terénu, kde bude voda vsdknuta. V pfipadnych mistech

evvs

regulacnim kamenem.
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