Objekt je stavbou kategorie II (druhd a tfeti t¥ida vyuZitelnosti) podle § 39
zékona o poZérni ochrané v ndvaznosti na vyhlad3ku o kategorizaci staveb

z hlediska poZdrni bezpe&nosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na nige
uvedené kritéria a charakteristiky.

Zakladni Gdaje o stavbé :
Zastavéné plocha > 200 m?
Vysika stavby < 9,0 m .. objekt m& 3. nadzemni podlaZzi
l. podzemni podlazi
Normovy pocet osob v cbjektu < 1000 (nejednd se o stavbu III. kategorie)

Stanoveni tf¥idy vyuZiti

Ve stavbé se nenaché&zi prostor uréeny pro osoby, jejichZ evakuaci p#i poZaru
je podmin&néd asistenci dalSich osob, ale miZe v ni byt prostor urceny pro
vefejnost a prostor urceny pro spének.
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A., Zakladni udaje

Identifikace
Nazev stavby : Stavebni Gpravy a zmé&na uZivani &&sti objektu
— feSeni poZdrni ochrany
Mistc stavby : Komenského 759, Sokolowv
Stupefi PD : DSP
Investor : KU Karlovarsky kraj
Projektant : PROJEKT STAV, spol. s r.o.,

Zelivského 2227, Sokolov
Tng. Martin Volny GKAIT 0300980

Rozsah a koncepce poZdrné bezpednostniho Fedeni odpovidd stavebnimu zdkonu &. 183/2006
Sb., pfiloze &.1 k vyhldSce &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhldSce &. 23/2008
Sb., - zména ¢&. 268/2011 Sb., ¢ technickych podminkdch poZdrni ochrany staveb, a
prisludnym Ceskym technickym normém,

Uéel a2 umisténi stavby :

V Cervenci 2020 byly projektovény a né&sledné& provedeny dispozi&ni tpravy
socidlniho =zafizeni, pfevlékdren se sociédlnim zafizenim pro té&locviénu,
centralni $atny v &asti 1.PP, vymé&na sanity, kanalizace, otopnych té&les a
Uprava el. instalace.

Zamérem stavebnika (Karlovarsky kraj) je v pfedloZené PD dalsi rekonstrukce
€asti vnitfnich prostor objektu &. p. 759 v Sckolové ~ policejni &kola.

Projektovéd dokumentace ¥eSi stavebni Gpravy &&sti vnitfnich prostor dle
pfedleZené projektové dokumentace., Souldsti projektové dokumentace je projekt
elektroinstalace a slaboproudu.

Ve vsech podlaZich (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP), bude feSen prostor chodeb

s vnitinim schodiftém, prostor boéniho (vedlejSiho) schodisté a vytypovanych
kanceldfi v 1. a 2.NP, kde budou odstranény stivajici omitky na podklad a
provedeny nové vapenocementové Stukové, véetnd vymalby, vyménény dvefnich
kfidel vCetné zarubné za nové dle projektové dokumentace. Podlahy zustanou
stavajiei.

V &asti prostor ve 2.NP bude proveden novy kazetovy mineralni podhled s
rozmérem kazety 600x600mm, systém se skrytou nosnou konstrukci, desky budou
opatfeny natérem disperzni barvou - odstin bila. Podhled bude demontovatelny
a bude feSen jako ucelené systémové Fedeni dle vyrobce,

Objekt byl zrealizovany na konci 19. stoleti, m& t#i nadzemni a 1 podzemni
podlaZzi. Objekt je provedeny jako zdény s centrdlnim vstupem a 1 boé&nim
vstupem. Z centrélni chodby Jjsou vedené vnit¥ni schodiité zp¥istuptfiujici
vSechna podlaZi. Vnit¥ni schodidté je kamenné Zulové s teracovymi podestami.
Nosné zdive je cihelné z plnych cihel, novodobé jsou z pridkovek dutinovych
nebo z Ytongu. Stropni konstrukce Fsou pfevainé Zelezobetonové s omitkou
podhledu. Mistné dle PD se mohou vyskytovat dfevéné tramové stropy se
zéklopem, zasypem a omitkou pochledu. Zastfedeni objektu je dfevénym krovem
s nehoflavou stfesni krytinou.

Pouzité podklady
Tato zprédva byla provedena podle t&chtc podkladd
PD pro vydani stavebnihc poveoleni

- CSN EN 13501-1 (73 0860) PoZarni klasifikace stavebnich vyrobki a
konstrukci staveb
- Cast 1: Klasifikace podle vysledkdl zkouSek reakce na ohef



- (CSNEN 13501-2 (730860} PoZarni klasifikace stavebnich vyrobka a
konstrukci staveb
- C&st 2: Klasifikace podle vysledk@ zkouSek poZarni odolnosti kromé
vzduchotechnickych zafizeni

- CSN EN ISO 7010 - Grafické znalky - Bezpeénostni barvy a bezpednostni
znacky

- CSN 72 0802:2020 PBS Nevyrobni objekty

-~ CSN 73 0810:2016 PBS Spole&na ustanoveni

- CSN 73 0818:1997 PBS Obsazeni objektt osobami

- €SN 73 0833:2010 PBS Budovy pro bydleni a ubytovani

- CSN 73 0834:2011 PBS Zmény staveb

- CSN 73 0872:1996 PBS Ochrana staveb pred Sifenim poféru VZT zaFizenim

- €SN 73 0873:2003 PBS Zisobovansi poZirni vedou

- CSN 73 0875:2011 PBS EPS

- Vyhl. &. 246/01 Sb, Z&kon o PO

- VYHL. €. 23/2008 Sb. - zména &. 268/2011 sb.,

- Publikace ,Hodnoty poZarni cdolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokdda®

- PBR z &ervence 2020 zpracovatel : Ing. Iveta Charouskova

Seznam pouzitych zkratek
- EPS elektrickd pozZarni signalizace
- SHZ samocinné hasici zafizeni
- SOZ samodinné odvétrédvaci zafizeni
- HS hydrantovy systém
- KS konstrukéni systém
= N.O. nouzové osvétleni
- NP nadzemni podlaZzi
- PBR poZarn& bezpednostni Fedeni
- PBS poZérni bezpe&nost staveb
- P00 poZarni usek
- SPB stupef poZarni bezpetnosti
- PNF poZdrné nebezpeény prostor
- HP prfenosny hasici pf#istroj
- 0c tnikovd cesta
NUC nechrané&na Gnikovéd cesta
4.p. Gnikovy pruh (550 mm)
- VZT vzduchotechnika
- R/E/I,WC,S Mezni stavy dle CSN 73 0810

B., Cast technologicka

Objekt mé& tfi nadzemni podla¥i a Je Castecné podsklepeny. Jeho poZérni vydka
je 8,4 m. Max. ptidorysné rozméry &&sti objektu jsou 18,0 x 74,0 m.

Stavebni konstrukce objektu

viz. vySe .. dle (SN 73 0802, &l. 7.2.12 a &SN 73 0810 jsou stavebni
konstrukce objektu smiZené.

Zména staveb I + S uplatnénim omezenych poZadavkt pofarni bezpeénosti

Stavebni fdpravy v 1.PP — 3.NP fefené pfedloZenou PD

Dle vyhldsky &. 23/2008 Sb. - zmény &. 268/2011 Sh., §3I pfi zméné dokondené
stavbyi zméné v uZivani stavby nebo pfi udrZfovacich pracich se postupuje
podle CSN 73 0834.



Dle vyhldsky &. 23/2008 Sb. - zmeény ¢&. 268/2011 Sb. §32, u stavby, jejiz
uZivdni bylo zapodate prede dnem nabyti ut&innosti této vyhldsky, musi byt
splnény poZadavky v rozsahu stanoveném v §30.

PoZarni riziko
Z hlediska poZarni bezpednosti popsané stavebni uUpravy v objektu, spadaji do
pusobnosti CSN 73 0834 - Zm&ny staveb.

VySe popsané stavebni Gpravy v jednotlivych podlaZich objektu jsou =z
hlediska poZarni bezpe&nosti staveb pouze zménou, kteri nevede

a) ke zvySeni poZarniho rizika, které je vyjad¥eno soudinem Pan-8,.c © vic neZ
15 kg.m™

Ve vsech podlaZich (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP) bude *eSen prostor chodeb

s vnitfnim schodidtém, prostor boéniho {vedlej8iho) schodiité a vytypovanych
kanceldfi v 1. a 2.NP, kde budou odstranény stévajici omitky na podklad a
provedeny nové vépenocementové Etukové véetné vymalby, vym&né&ny dve¥nich
kfidel v&etn& zarubné za nové dle projektové dokumentace.

Hodnota pivodniho a nového soudinu Pn-25.¢ v feSené &&sti objektu se po
provedeni vySe popsanych stavebnich Gprav nezvy3uje .. objekt jako celek bude
i nadéle vyuZivadn jako Zkolské za¥izeni,

b) ke =zvySeni podtu osob unikajicich z méné&ného objektu, pokud se poéet osob
zapogitatelny na kteroukoliv dnikovou komunikaci zv{Ei o vice nez 20%
stavajiciho stavu; pokud se urédi zvySeni podet oscb o vice nei 20%, musi se
souasné prokézat, Ze kterdkoliv dotdena stavajici komunikace vyhovuije podle
pfislu$né poZarni normy tniku celkového po&tu osob; i kdyZ jde o uvedené
zvySené podty oscb, avsak prokdZe se vyhovujiei stavajici komunikace,
nepovazuje se zvySeny podet osob =za zménu uzivéni objektu, prostoru nebo
provozu

Z kaidé samostatné mistnosti/skupiny mistnosti ¥ objektu vede wvidy jedna NOC
do centralni chodby .. z této chodby pak nové povede
1.PP .. vice NUC po schodech nahoru a Po roviné sam. pofdrnim Gsekem
s pn = 5,0 kg.m™? do CHUCA a odtud na volné prostranstvi,
nebo pfimo na veolné prostranstvi
3.NP .. z kaZdé Easti 3.NP nové povede jedna CHUCA po schedech dolti do 2.NP
z 2.NP vede vice CHUCA po schodech dolt s vychedem na volné
prostranstvi v Grovni mezipcdesty mezi 1.PP a 1.NP

UZiti 2x CHOC A z objektu povoluje GSN 73 0802, tab.17.
Dle CSN 73 0802, &1. 9.11.13 jednou CHUCA lze evakuovat z objektu max. 450
0sob.

normovy polet osob dle ¢SN 73 08018

3.NP .. 4 ucebny .. 4x 30 = 120 osocb
2.NP .. 5 ugeben .. 5x 30
1.NP .. 5 uéeben .. 5x 30 = 150 osob
1.PP .. stavajici Satny jsou jiZ zrealizované pro 210 osob

tzn. poget osob v ufebnich je stanoveny na stranég bezpeénosti
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Poznamka : max. dovoleny pocet Zakl v jedné ucebn& 30
Zadci v odbornych u&ebnich jsou jiZ zapo&itany v Satnych



Unik osob 2x CHUC A . soudasnad evakuace
Ze 3.NP na terén v 1.NP :
Pfedpckladanad dobaz evakuace - 1, =68 ma 35 m
Unin = 4,0 uUnik. pruhu a 1,5 Gnik. pruhu
3.NP ... normovy polet osob dle €SN 73 0818 .. 90 + 30 osob

0,75.1, E.s

Bi = o i — =1,7+ 0,6 = 2,3 minuty
Vy K. u
0,75.1, E.s

ty = ———=m==- t o m—— =0,9+ 0,7 =1,6 minuty
vy Koo

Doveolenéd doba evakuace dle &SN 73 0802, ¢l. 9.4.2 uvnit¥ CHUCA je 4 minuty.

Dovolend délka CHOCA dle €SN 73 0802, &1. 9.10.5 je 120 m, skutednd délka
CHUCA je 68 m a 35 m - vyhovuje.

Z 1.NP na terén

Pfedpoklédan& doba evakuzce T l, =33 masgm
Unin = 2,0 Unik. pruhu a 1,5 unik. pruhu
1.NP ... normovy polet osob die €SN 73 0818 .. 420 osob

Mezni kapacita Gnikovych cest byla stanovena s ohledem na (SN 73 0802,
tab. 22 .. 60% + 40%

0,75.1, E.s
By = mwmmenss Ll = 0,825 + 3,15 = 3,975 minuty
Vy Ky-u
8; 75:14 E.s
ty = ====r- e it =0,2 + 2,8 = 3,0 minuty
Vi K,.u

Dovolena doba evakuace dle SN 73 0802, &1. 9.4.2 uvnit¥ CHOCA je 4 minuty.

Dvoukfidlové dve¥e mezi chodbou 1.02 a zédvefim 1.18 a dvouk#idlové dvefe
mezl zadvefim 1.18 a volnym prostranstvim musi byt doplnéné panikovych
kovanim hrazdou se sniZenym primétem,

Dvoukfidlové dve¥e z mistnosti 1.02 do mistnosti 1.01

2.13 do mistnosti 2.01
a dvoukfidlové dvefe =z mistnosti 1.01 na volné prostranstvi musi mit
oteviravého k#¥idla dvefi min. 0,8 m - 1,5 anikového pruhu,
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Z prostoru 1.PP viz. nije.

PoZarni uzdvéry oddilujici ob& CHOCA navzajem musi byt typu min. EWC,30DP3
PoZarni wuzévéry oddé&lujici CHUCA a sam. pcZarni dsek s pn = 5,0 kg.m™
navzéjem musi byt typu min. EWC,30DP3

Zbyvajici poZirni uzavéry musi byt min, typu EWC,30DP3 viz. grafickid &&st PBR.

Poznamka : min. 3i¥ka vstupnich za&bran z pozemku $Skoly musi byt $ifky
1,5 (1.pP) + 1,5 + 2,0 (1.NP) .. 5,0 Gnikového pruhu = 2,75 m



V objektu jsou nové& pro unik osob vytvofené pofarni useky :
- sam. pozarni Gsek s pn = 5,0 kg.m™? z prostoru 1.PP
- 2x CHUCA

Touto Gpravou do3leo k navySeni poZarni bezpeénosti v cobjektu.

c) ke =zvySeni poltu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu o vice neZ 12 osob na kterékoliv tnikové cesté& z objektu

Pofet osob s omezenou schopnosti pohybu neboc neschopnych samostatného pohybu
se vy$e popsanymi stavebnimi dpravami v jednotlivych pedlaZich objektu,
nezvy® &uje . tyto osoby se zde nemohou vyskytovat ani jednotlivg,
pfistup do objektu je viZdy poc schodech.

d) k zaméné funkce objektu nebo mé&néné &Sasti objektu ve vztahu na pfislusné
projektové normy

Pro objekt zlstdva v platnosti CSN 73 0802 a &SN 72 0833 ..

e) ke zméné objektu ndstavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zménam

Pfi vy3e popsanych stavebnich upravéch v jednotlivych podlaZich objektu,
nedochazi k roz3ifeni objektu nastavbou ani pfistavbou .. viz. popis vyse.

Dle ¢l. 3.1 CSN 73 0834 lze vySe popsané stavebni Gpravy zafadit do zmény
staveb I

Zmény staveb I nevyZaduji dalfi opatfeni, protoie spliiuji pozadavky CSN 73
0834, kapitoly 4.

a) PoZarni odolnost ménénych nosnych prvkd stavebnich konstrukeci, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho &isti, nebo jsou pouzity v konstrukcich
ohranidujicich Unikové cesty nebo oddélujicich prostory dotéené zménou stavby
od prostort neménnych, neni snifena pod puvodni hodnotu, nepozaduje se vsak
pozarni odolnost vyS$Ei neZ 45 minut

Obvodové stény

- stévajici zdéné ze standardnich zdicich (zdivo z cihel CPp) materidln tl.
min. 300 mm s coboustrannou omitkou
- poZarni odolnost REW180DP1

PoZarni stény

- zdéné ze standardnich zdicich (zdivo z cihel CPp, zdivo v systému Ytong )
materiald tl. min. 100 mm s ckoustrannou cmitkou
- pozérni odolnost EI60DP1

PozZarni stropy

- stédvajici ZB s omitkou podhledu
- poZdrni odolnost REIGODPL

- stavajici dfevéné trémové se zaklopem, z&sypem a omitkou pocdhledu
- poZarni ocdolnost REI45DP2

PoZarni uzdvéry otvorf
- viz. graficka &ast PBR



Nosne konstrukce uvnit?¥ poZidrniho useku, které zajidtuji stabilitu objektu,
nebo jeji &asti

ové pfeklady/prhvlaky s oplentovénim rabicovym pletivem a s

tonovanim betonem tl. 25 mm

pozarni odolnost R60DP1

b) Tfida reakce stavebnich vyrobki na ohei nebo druh konstrukci pouZitych
v ménénych stavebnich konstrukeich neni oproti piivodnimu stavu zhorSen; na
nové provedenou povrchovou tdpravu stdn a stropll neni pouZito vyrobkt tFidy
reakce na ohefi E nebo F, u stropi (podhledd) neni pouZito hmot, které pFi
poZaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji

Nové p¥iCky a dozdivky otvord, budet =ze standardnich zdicich materidld.
Podhledy mohou byt z desek SDK, mineralnich kazet. Na sténéch mohou byt nové
keramické obklady.

c) 8ifka nebo vyska kterékoliv poZarn& oteviené plochy v obvodovych sténéch
neni zvétfena o vice neZ 10% pivodniho rozméru nebo se prokaZe, Ze odstupova
vzdalenost vyhovuje pfisluSnym technickym normam a pfedpistm, pop#.
nepresahuje stavajici odstupovou vzdalenost

Pivodni poZarné oteviené plochy v objektu budou zachované beze zmény.

d) Nové zfizované prostupy vZemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 €SN
73 0810

Nové postupy sténami lemujici centrdini chodby + 2x vnitfni schodists
v jednectlivych pedlaZzich objektu

Pozarni odolnost EI60 - 1.PP
EI45 - NP
EI30 - posledni NP

Pfi provadéni prostuptt rozvodi a instalaci technickych a technologickych
zafizeni, elektrickych rozvodi (kabelll, vodi&d) apod., peoZarné délicimi
konstrukcemi, musi byt tyto prostupy stavebné doté&snény, a to aZ k vnéjsim
povrchim prostupujiciho zafizeni. Toto doté&snéni musi vykazovat stejnou
poZarni odolnost jakc poZ4rn& dé&lici konstrukce, kterou prostupy prochézedji,
a zaroveil nesmi decté&snénim dojit ke zméné& druhu konstrukce (DP1 apod.) .

Tésnéni prostupl se provadi

a) realizaci poZarn& bezpelnostniho zafizeni - vyrobku (systému) pozarni
pfepaZzky nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+4A1:2010, &1. 7.5.8)

b) dotésnénim (dozdénim, dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohenl A, A2
v celé tl. konstrukce a to pouze pokud je jedna o prestupy okole CHUC
(okolo poZarnich a evakua&nich vytahtl) a zéroveh pouze v pfipadg
specifikovanych dale

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- EI v pozarné délicich konstrukcich EI (REI)
- E v poZarné délicich konstrukcich EW (REW)

Podle bedu b) lze postupovat pouze v nasledujicich pfipadech :

1) Jednd se o zdénou nebo betonovou konstrukci a jednad se o max. o 3 potrubi
s trvalou néplni vody nebo jinou nehoflavou kapalinou, potrubi musi byt
tfidy reakce na ohefi Al, A2, nebo musi mit vn&jsi primér potrubi max. 30
mm. Pfipadnd izolace potrubi v misté prostupti musi byt nehoflavi a
s pfesahem min. 500 mm na ob& strany konstrukce



2) jednd se o jednotlivy prostup jednocho kabelu elektroinstalace s vnéjsim
primérem kabelu do 20 mm. Takovy prostup miZe byt nejen ve zd&né a
betonové konstrukce, ale i v konstrukci SDK a sendvidové. Tato konstrukce
musil byt dotaZend aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou

Podle budou b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiZ Jje vzdalenost
alespoii 500 mm.

Pozérni klapky osazené v poZ&rnd délicich konstrukcich musi byt utésnény
podle podminek CSN EN 13501-4+Z1 a/ nebo podle odzkouSenych a klasifikovanych
feSeni.

Pokud nelze z provoznich nebo technickych davodl zajistit u prostupd upravy
podle podminek uvedenych vy3e, miZe byt t&snéni prostuplt nahrazeno jinym
fe3enim posouzené autorizovanou osobou.

KaZzdy prostup musi byt zfeteln& oznaden &Stitkem obsahujicim informace o ..
- peZarni cdolnosti

- druhu a typu ucpévky

— datu provedeni

- firmé, adrese a2 jméné& zhotovitele

— oznaceni vyrobce systému

Kazdy prostup musi byt volné p#istupny =z davodu jeho dalsich kontrol
provozuschopnosti.

e)nové instalované VZT zafizeni v objektech d&lenych &i nedélenych na poZarni
Gseky, nebo v Gastech objektu nedotdenych zmé&nou stavby bude provedenc podle
€SN 73 0872; nové& instalované VZT rozvody v CGastech objektu nedotéenych
zménou stavby nebo ne&lenénych na poZarni Useky nesmi byt =z vyrobkli t#idy
reakce na ohen B az F

Nové V2T rozvoedy budou vedené vidy uvnit# jednoho poZarniho useku a budou
vyvedené skrz obvodovou sténu vné& objektu.

VZT rozvody budou z nehoflavého potrubi s izolaci, kterd po svém pevrchu
nebude $ifit poZar.

f) nové z¥izované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle 6.2 GSN 73 0810

Nové prostupy stropy s poZarné d&lici funkci .. viz. odstavec d)

g) V ménéné d&asti objektu nejsou plvodni fnikové cesty =zUZeny ani
prodlouZeny, nebo se prokaZe, ze jejich rozméry odpovidaji normovym
poZadavkim a ani neni jinym zplisobem oproti puvodnimu stavu zhorSena jejich
kvalita

Posouzeni Gnikovych cest viz. vySe a nije.

h) je vytvoren poZirni Gsek z prostort podle 3.3b) GSN 73 0834 pokud to CSN
73 0802 jmenovité vyZaduiji.

Stavajici pozarni tseky

Pl.1 - pfevlékadrna se soc. zafizenim {-1.11, -1.12)

P1.2 - Satny (-1.16)

P1.3 - Satny (~-1.17)

Pl.4 - Zatny (-1.18)

Pl.5 - ptevlékérna se soc. zazemim (-1.19, -1.20, -1.21)



Pl.6 - sklad (-1.10)

Nové poZarni tseky :

P1.7 - sklad (-1.22)

P1.8 - sklady (-1,26, -1,27 a -1,28)

P1.9 - odbornd uéebna (-1.05, -1,06)

P1.10 - odborn& ugebna (-1.02, 1.03, -1.04, -1.07)

P1.11 - sklad (-1.14)

N1l.1l - bytové jednotka u vedlejs$iho schodisté

N1N2.1/2 -~ ulebny, kabinet, kancelad#, WC (prostory u vedlejSiho schodisté)

NIN3.1/3 - udebny se zazemin
NIN3.2/3 - hygienické zazemi, sklady, Satna, kancelid¥, udebna (prostory vlevo
od hlavniho schodisté)
NIN3.3/3 - hygienické zazemi, sklady, Satna, kancela?, uéebna (prostory
vpravo od hlavniho schodisté)
N1N3.4/3 - CHUC@@ (centralni chodby 1.NP — 3.NP + hlavni schodi&té&)
PIN3.5/4 - CHUCA, (1.PP - 3.NP - vedlej$i schodi&td)

|

i) v meénéné &asti objektu nejsou zmé&nou stavby zhorSeny puvodni parametry
za¥izeni umoZfiujici protipoZarni zasah

Vnit#fni zésahové cesty

Die CSN 73 0834, &l. 5.10.3 v objektu budou nové vybudované vnitfni zédsahové
cesty - 2x CHUCA,.

Uréeni podtu HP :

1.PP

P1.7 - P1.11 . 4ks HP typu P6 s hasici schopnosti 21A/113B
1.NP - Dks HP typu P86 s hasici schopnosti 21A/113B
bytova jednotka .. 1ks HP typu P6 s hasici schopnosti 21A/113B
2.NP - 2ks HP typu P6 s hasici schopnosti 21A/113B
3.NP .. 3ks HP typu P6 s hasici schopnosti 21A/113B

KaZdy pfenosny hasici p¥istroj préskovy bude umist&ny na svislé stavebni
konstrukei. Rukojet hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni
konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou.

V souladu s §9 wvyhlasky MV &. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci bude pf#i
kolaudaci prokdzédna provozuschopnost hasicich pfistrojl dokladem ¢ jeho
kontrole provedené podle podminek stanovenych vyhlé&skou, kontrolnim Stitkem a
plombou spousté&ci armatury.

Kontrela hasiciho pfistroie se provadi v rozsahu a zpisobem stanovenym
pravnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky a prlUvodni dokumentaci vyrobce po
kazdém jeho pouZiti nebo tehdy, vznikne-1i pochybnost o jeho
provozuschopnosti (napf. pfi mechanickém podkozeni) a nejméné& jednou za rok.
Prvni kontrola provozuschopnosti hasiciho pfistroje musi byt provedena
nejdele jeden rok p¥ed jeho instalaci.

Vnitfni poZarni voda

Dle CSN 73 0873, &1. 4.4 pro objekt je poZadovand vnit#ni pofdrni voda .. dle
CSN 73 0834, &1. 5.10.7 lze stavajici vnit#ni funké&ni hydranty ponechat beze
zmény.



Nutnost instalace zarizeni EPS :
Obytna buhka v objektu, bude vybavena za¥izenim autonomni detekce a
signalizace - 1 ks, koufovym hlidsidem, odpovidajicim GSN EN 14604,

Elektroinstalace :

Upravovand el. instalace v objektu, bude svym koneénym provedenim odpovidat
zaveérim o urceni vnéjsich vlivi dle €SN 33 2000-5-51 ed.3). Po ukongeni vyse
popsanych stavebnich tprav, bude pfedloZend platna revizni zpréva elektro.

Vypinéni objektu je ponechané beze zm&ny - hlavnim vypinadem el. energie.

Prostor 2x vnitfni schodi$té s navazujicimi chodbami (v&etn& 1.PP), bude
vybaven nouzovym osvétlenim unikovych cest,

Nouzové osvétleni musi zajistit, aby se osoby v pfipadé vypadku provozniho
el. osvétleni bezpefné& orientovali. Nouzové osvétleni tnikevych cest musi byt
napéjen ze dvou na sob& nezédvislych zdrojd elektrické energie (nouzové
osvétleni - jednotlivé té&lesa maji vlastni zabudovany zdroj - baterii
s dobou pouZitelnosti 60 minut}),

El. zafizeni situované v prostoru CHOCA mohou byt kryty vedenim v omitce
s krytim alespeii 10 mm (pop?. cbkladem z materiilu s t¥idou rekce na ohef Al,
A2 s min. poZarni odolnosti EI30DP1).

Nové el. rozvadé&le v prostoru CHUC A, budou opatfeny pofarnim uzavérem typ
- EISp30DP1.

Poznémka :

El. zafizeni situovené v prostoru CHEUCA mchou byt kryty vedenim v omitce
s krytim alespofi 10 mm (popf. obkladem z materi&lu s t¥idou rekce na chefi al,
A2 s min. poZdrni odolnosti EI30DPl) a budou odpovidat SN IEC 60331. Volnd
vedené el. kabely musi byt tfidy reakce na ched B2.,sl,dl

Vétrani 2x CHOUC A :

Dle CSN 73 0834, &l. 5.6.5 pro pfirozené veétrani CHUCA je p#i jednostranném
vétrani dostadujici oteviratelnd plocha ckna 1,5 m?® v kazdém podlazi. Je-1i
pudorysna plocha unikové cesty v podlazi vét3i nez 20 m’, doporuduje se
dimenzovat oteviratelné otvory podle puderysného primétu prostoru unikové
cesty v podlaZi, a to alespofn 7,5% této plechy.

Poznamka : ve 2.NP bude zruSené uzavfeni mistnosti 2.08 {venkcvni sténa).

Okna slouZici pro vétrani CHOCA, musi byt otevirani v postrannych zavésech
v celé zapc&itané plofe, zplsob otevirani k#idel (popf. jejich dé&leni do vice
Casti), nesmi zuZit poZadovanou min., 3ifku = 1,1 m inikovych cest.

Dalsi poZadavky :

BezpeCnostni =znalky & tabulky budou v objektu osazeny podle poZadavkld a
stylizace CSN EN ISO 7010.
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Nové vzniklé poZirni Gseky Pl.1 — P1.6 v roce 2020

Tato stavebni Oprava byla zafazend dle CSN 73 0834, Sva. 4.1 do zmény staveb
L

PD ZeSila vybudovani novych pfevlékdren vdetné& socidlniho =zédzemi pro
télocvicnu, dale budou vybudovany Satny pro #Z&ky. 2 1.PP se nové vybudovala
schodisté spojujici chodbu pfed Satnami s chodbou pfed télocvidnou a déale
venkovni schodisté& umoZfiujici spojeni pFfevlékéren s venkovnim hfiZtém.

P1.1 - pfevlékarna se soc. zarizenim (-1.11, -1.12)
Pl.2 - satny (-1.16)
P1.3 - Satny (-1.17)
Pl.4 - Satny (-1.18)
P1.5 - pfevlékarna se soc. zazemim (-1.19, -1.20)
P1.6 - sklad (-1.10)

Vypo&et poZarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpednosti
PoZarni riziko je posouzeno podle CSN 73 0802 a SN 73 0833, v soulacu

s vyhlaskou &. 23/2008 Sb. - zména &. 268/2011 Sb., §3 a $4.

PoZarni usek PV a b (o S SPB

kg.m™ m?

smiSeny konstrukéni systém

h < 12,0 m
Pl.1 19,0 1,01 0,24 1,0 35,71 IIT
Pl1.2 95,04 1,08 1,1 1,0 52,48 IIT*
P1.3 146,8 i,08 1,7 1,0 58,76 ITI~*
Pl.4 146,8 1,08 1,7 1,0 22,4 IIT+
P1.5 19,1 1,01 1,0 1,0 34,95 I1T
P1.6 > 100,0 i,0 1,7 1,0 8,53 ITI*

* puvodné poZadovany V.SPB byl sniZeny o dva stupné s p¥ihlédnutim
k CSN 73 0834, &l. 5.3.1

Max. dovelené rozmé&ry poZarniho liseku podle CSN 73 0802, tab. 10

PoZarni uGsek a mezni doveclené rozméry skuteéné rozméry

P1l.1 104 44,0 x 32,0 m 6,4 x 6,45 m

Pl.2 1,08 44,0 % 32,0 m 6,4 x 8,2 m

P1.3 1,08 44,0 x 32,0 m 6,4 x 9,4 m

Pl.4 1,08 44,0 x 32,0 m 6,4 x 3,5 m

P1.5 1,01 44,0 % 32,C m 9,5 x 6,1 m

Pl1.6 1,0 50,0 x 35,0 m 3,47 % 2,75 m .. vyhovuji

Dle vyhladky ¢&. 23/2008 Sb. - zména &. 268/2011 Sb., €5 se pfi posouzeni
stavebnich konstrukci objektu postupuje podle SN 73 0802.

Pozadavky CSN 73 0802, tab.12, pel.1-11 na stavebni konstrukce posuzovaného
objektu

ITII.SPB - 1.FPP

Obvodové stény o g 3 REWG60DP1
PoZarni stény a stropy REIGODP1
PoZarni uzédvéry otvort .. EWC,30DP3
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Nosné kenstrukce uvnitf poZérnihc tseku, které zajiituji stabilitu objektu
. sim R60DP1

Skutetna poZérni odolnecst stavebnich konstrukci v redené &asti objektu
s pFihlédnutim k €SN 73 0834 a (SN 73 0821 :
Obvodové stény
- stavajici zdéné ze standardnich zdicich materi&lt tl. 300 mm s oboustranncu
omitkou
- poZérni odolnost REW180DF1

PoZérni stény

- zdéné ze standardnich zdicich materidld® tl. min. 100 mm s oboustrannou
omitkou
- peZarni odolnost min. EI60DP1

PoZzarni stropy
- stévajici ZB s omitkou podhledu
- poZarni odolnost REI6QOLP1

PoZarni stény se musi stykat s konstrukci pedlahy a konstrukci poZarniho
stropu.

PoZarni uzédvéry otvorl
Vstupni dvefe do mistnesti -1.14, -1.11, -1.15, -1.16, -1,17, -1.18, =-1.21,
-1.10 jsou typu EIC,30DP3

Nosné konstrukce uvnit¥ poZédrniho tiseku, které zajistuji stabilitu objektu
- viz. obvodové z poZiarni stény
- viz. poZédrni stropy
- ocelové pFeklady/privlaky s oplentovanim rabicovym pletivem a
s cbetonovénim betonem tl. 25 mm
- poZérni odolnost R60DP1

Prostupy sténami a stropy s poZzarné délici funkci :

Pozarni odolnost EIG0DP1

Pfi provadéni prostupl rozvodh a instalaci technickych a technolegickych
za¥izeni, elektrickych rozvodii (kabelll, vodidd) apod., pof&rné& dé&licimi
konstrukcemi, musi byt tyto prostupy stavebnd doté&snény, a to aZ k vnéjdim
povrchiim prostupujiciho zafizeni. Toto dotésn&ni musi vykazovat stejnou
pozarni odolnost jako poZidrné& délici konstrukce, kterou prostupy prochiazeiji,
a zarovell nesmi dotésnénim dojit ke zméné& druhu konstrukce (DPl apod.).

Tésnéni prostupl se provadi :

a) realizaci poZarné bezpeénostniho zafizeni - wvfrobku (systému) poZarni
pfepazky nebo ucpavky (v sculadu s CSN EN 13501-2+A1:2010, &1. 7.5.8)

b) dotésnénim {dozdénim, dobetonovénim) hmotami tfidy reakce na ohei A, A2
v celé tl. konstrukce s to pouze pokud je jednd o prostupy okolc CHUC
(okolo poZarnich a evakuaénich vytahll) a zérovef pouze v pFipadé
specifikovanych déle

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- EI v poZérné délicich konstrukcich EI (REI)
- E v poZarné délicich konstrukcich EW (REW)

Podle bodu b) lze postupovat pouze v nasledujicich pfipadech :

1) Jedna se o zdénou nebo betonovou konstrukci a jednd se o max. o 3 potrubi
s trvalou ndplni vody nebo jinou nehoflaveou kapalinou, potrubi musi byt
tfidy reakce na ohedl Al, A2, nebo musi mit wvné&jsi promér potrubi max. 30
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mm. PZipadnd izolace potrubi v misté prostupd musi byt nehoflava a
s pfesahem min. 50C mm na obé strany kenstrukce

2) jedné se o jednotlivy prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vné&jdim
primérem kabelu do 20 mm. Takovy prostup miZe byt nejen ve zdéné a
betonové konstrukce, ale i v konstrukci SDK a sendvicové. Tato konstrukce
musi byt dotaZend aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou

Podle budou b) se samostatng posuzuji prostupy, mezi nimi? je vzdélenost
alespofi 500 mm,

PoZarni klapky osazené v poZ&rné d&licich konstrukcich musi byt utésnény
podle podminek CSN EN 13501-4+A1 a/ nebo podle odzkouSenych a klasifikovanych
feSeni.

Pokud nelze z provoznich nebo technickych divodd zajistit u prostupll Upravy
podle podminek uvedenych vy3e, mnzZe byt té&snéni prestupt nahrazeno Jinym
feSenim posouzené autcrizovanou csobou.

Kazdy prostup musi byt zfeteln& oznaden Stitkem obsahujicim informace o ..
- poZérni odolnosti

- druhu a typu ucpavky

- datu provedeni

- firm&, adrese a iméné& zhotovitele

- oznateni vyrocbce systému

Kazdy prostup musi byt volné pfistupny =z divodu jeho dalSich kontrol
provozuschopnosti.

Evakuace, stanoveni druhu a kapacity dnikovych cest :

Unikové cesty jsou navrZeny v souladu s vyhléSkou &. 23/2008 Sb. - zména &.
268/2011 Shb., §10, a to tak aby svym typem, pocltem, polohou, kapacitou,
dobou pouZitelnosti, technickym wvybavenim, konstrukénim a materidlovym

provedenim a ochranou proti kou#i, teplu a zplodinidm odpovidali pozZadavkim

této vyhl&dky a €SN 73 0802.

- vyhlé&ka &.23/2008 Sb. - zmdna &, 268/2011 Sb., §10 odst.2 - oteviratelnost
& prichodnost dvefi na Gnikovych cestach odpovidd poZadavkém CSN 73 0802.

- vyhlaska &£.23/2008 Sb. - zména &. 268/2011 Sb.,$§10 odst.4 - anikové cesty
budou vybaveny bezpeénostnimi znaCkami, tabulkami a texty v rozsahu
nezbytném pro usnadndni evakuace osob. Vybaveni tnikovych cest
bezpefnostnim znadenim bude odpovidat (SN,

Z kazdé fe3ené samostatné mistnosti/skupiny mistnosti v 1.PP, které jsou
soutésti feSenych poZarnich dsekd vede jedna NOUC do centralni chodby

z chodby vede vice NOC po schodech nahoru do 1.NP a odtud na volné
prostranstvi, nebo pfimc na volné prostranstvi.

UZiti jedné NUC z kaZdého poZarniho tseku povoluje CSN 73 0802, tab. 17.
normovy pofet osob dle €SN 73 08018

Satny 84 sk¥inék

Satny 84 sk¥indk

Satny 42 skfiné&k « 210 oscb

Poznémka : kaZdd skfifika je urdena pouze pro jednoho Z&ka

Stanoveni 3ifky NUC z pofarnich Gsekti Zaten

u = E/K.s = max. 84/48 . 1,0 = 2,0 unikovych pruhti = 1,1 m .. min. $i¥ka
dvefi z jednotlivych Zaten musi byt 1,1 m

13



Dovolend cdélka NOC vnit# $aten dle &SN 73 0802, tab. 18 je pro soudinitel
a= 1,08 -~ 20 m, Skutec¢ni délka je max. 15 m - vyhovuje.

Unik osob chodbou/sousednim poZarnim tGsekem
u = 210/65 . 1,0 = min. 3,5 Gnik. pruhu
Skuteénd Sitfka tGnikového schodisté z 1.PP je 1,5 + 1,5 + 4,0 unikového pruhu

Dovolend délka unikové cesty dle CSN 73 (802, tab. 18 sousednim poZirnim
usekem pro soucinitel a = 0,8 je 50 m.

Skutecné max. délka z feSené casti 1.PP &% na volné prostranstvi je 30 m -
vyhovuje.

Vymezeni poZarné nebezpedného prostoru, vypoet odstupovych vzdalenosti :

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. - zména &. 268/2011 Sb., §11 odst.l1 u poZéarnich
usekt stavby musi byt poZarné nebezpeény prostor a odstupcvd vzdalenost
stanoveny pedle €SN 73 0802, tab. F.1 a F.2 a CSN 73 0834.

Dle CSN 73 0834, &l. 5.9.1 se odstupové vzdélenosti od fedené &asti objektu

se nestanovuji

- nezvé&t3ujeme obestavény prostor objektu

- nezvé&€tSujeme oproti plvednimu stavu 3ifky nebo vysky pozZdrné€ otevienych
ploch

~ nezvy$ujeme soudin p.c o vice nei 30 kg.m?

Pivodné feSené prostor byly uZivané jako sklady
. hodnota pivodniho soudinu p.c > 160 kg.m™

Posouzeni poZadavkll na zabezpefeni stavby poZzarné bezpednostnimi =zafizenimi
véetné zpusobu zabezpedeni stavby poZarni vodou nebo Jjinymi hasebnimi
prostfedky

Zarizeni pro haseni poZidru a zachranné price dle vyhlasky &. 23/2008 Sb.
zména ¢&. 268/2011 Sb., §12 :

K objektu vede zpevnéné pfistupova komunikace, kterid je v souladu s poZadavky
vyhlasdky &. 23/2008 - zmény &. 268/2011 Sb., pF¥ilohy &.3

- pfistupové komunikace Jje zpevnénia, §ifky min. 6,0 m

- pristupovad komunikace je volné& prajezdni

- p¥istupova komunikace umoZhuje dodivku pcZérni vody pro objekt

Vnit¥fni poZarni vodovod :
Dle €SN 73 0873, &l. 4.4 neni nutné v nové rfeSenych poZarnich AG4secich
pozadovan vnitfni hadicovy systém .. P1.1 - P1.6 .. S . p < %000

Vnéjs&i pozdrni voda :

381 poZarni voda je zajisténa ze stévajicich vnéjsich poZédrnich hydrantt
ta .. nejbliZsi hydrant je ve vzdédlenosti 120 m na potrubi DN 100.

Poget & druh hasicich pfistroji je stanoven podle vyhlédky ¢&. 23/2008 Sb. -
zmé&na ¢. 268/2011 Sb., §13 a pfilohy 4.

Ny = 6.1
fgy = 6.[0,15.(S.a.c)%9]
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Pl.1 nyg = 6 HJ .. lks HP typu P6 s hasici schopnosti 21A/113B
Pl.2 ng = 7 BHJ . 1lks HP typu P6 s hasici schopnosti 34A/183B
Pl.3 ng = 7 HJ . lks HP typu P6 s hasici schopnosti 34A/183B
Pl.4 ng; = 6 HJ . 1lks HP typu P6 s hasici schopnosti 212/113B
P1.5 ny = 6 HJ .. 1ks HP typu P6 s hasici schopnosti 21A/113B
Pl.6 =1y = 6 EJ .. lks HP typu P6 s hasici schopnosti 21A/113B

Umisténi kaZdého hasiciho pZfistroje bude provedeno v souladu s §3 vyhléasky
246/2001 Sb., o poZArni prevenci tak, aby jeho umisténi umoZiicvalo jeho
snadné a rychlé pouZiti.

Pfenosny hasici p¥istroj bude umist&ny na svislé stavebni konstrukci. Rukojet
hasiciho pristroje umisténého na svislé stavebni konstrukei musi bEyt nejvysSe
1,5 m nad podlahou.

V soculadu s §% vyhlasky MV &. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci bude p#i
kolaudaci prokézéna provozuschopnost hasicich pfistrojd dokladem o Jjeho
kontrole provedené podle podminek stanovenych wvyhliaZkou, kontrolnim Stitkem a
plombou spoustéci armatury.

Kontrocla hasiciho pfistroje se provadi v rozsahu a zpusobem stanovenym
pravnimi pfedpisy, normativnimi poZadavky & privedni dokumentaci vyrobce po
kaZdém jeho pouZiti nebo tehdy, vznikne-1i pochyknost o jeho
provozuschopnosti (napf. p#fi mechanickém poZkczeni) a nejméné jednou za rok.
Frvni kontrola provozuschopnosti hasiciho pifistroje musi byt provedena
nejdéle jeden rok pfed jeho instalaci.

Dal$i pozadavky na poZidrné bezp. zafizeni dle vyhlasky &. 23/2008 Sb.
- zména &. 268/2011 Sb., § 14 :

Nutnost instalace za¥izeni EPS :

Dle CSN 73 0875, &l. 4.2.1

a) podle poZadavkd pravnich predpist

b) podle poZadavki technickych norem pro pifisiusné objekty (CSN 73 080z, CSN
73 0804, CSN 73 0831 .. a dalsich norem)

c¢) pedle poZadavkd této normy

dle €1. 4.2.2

a) v pfipad&, Ze celkova plocha poZarniho tseku S pfesahuje plochu $>0, 58,
ve vyrobnich poZarnich tGsecich 5. a¥ 7. skupiny vyrob a skladovych provezl
a zaroven hodnota p,>50 kg.m™?

b) ve vyrobnich a nevyrobnich poZé&rnich usecich, kde je podle jinych norem
poZadavek na instalaci samodinného stabilniho za®izeni

€) v poZarnich usecich vyrobnich i nevyrobniho charakteru s obsazenim osobami
podle CSN 73 0818 nad 50 osob a s vyskovou polohoveu hy>30 m (krom& objekty
OB2 podle CSN 73 0833) za pfedpokladu, Ze plocha téchto pofarnich Gseku je
>nei 0,3 Spax @ scuasné p, > 15 kg.m™

d) poZarnich Usecich vyrobnihe & nevyrobniho charakteru s plochou S> neZ 0,3
Spaxs které jsou umisténé ve 3. a nisgim podzemnim podlaZi, s poltem osob
poedle CSN 73 0818 E > 50, pokud parametr odvétrani v poZérnim tiseku je
F,<0, 035 m*/?

e} ve vyrobnich nebo nevyrobnich pozarnich tsecich, kde neni projektovén
konkrétni zplsob vyuZiti, pokud plocha té&chto peZarnich Usekd je vEt3i nes
30% dovolené mezni plochy (podle (GSN73 0802 nebo GSN 73 0804)

d) na zéklacdé poZadavku vlastnika objektu, provozovatele &innosti,
pojistoven ..

e) podle poZadavku PBR anif by EPS byla poZadovéna jinym pfedpisy

V posuzcovanych poZérnich tisecich 1.PP, se nepoZfaduje instalace EPS.
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SHZ

Dle (€SN 73 0802, ¢&l. 6.6.10 neni pro posuzované poZarni useky v 1.PP
pcZadovédno stabilni hasici zafizeni

- pldorysna plocha poZérnich Gsekd je mensi neZ 4000 m®

- SHZ neni poZadovéno jinymi normami a p¥edpisy

s0z

Dle CSN 73 0802, &l. 6.6.11 neni S0z pro posuzované poZarni useky 1.PP

cbjektu pozadovénc

- v poZarnich tsecich je méné& neZ 150 osob podlie CSN 73 0818

- S50Z neni poZadovéno Jjinymi normami ani pfedpisy

- doba evakuace osob z poZarnich UGsekl neni delsi neZ doba zakoufeni
podle CSN 73 0802, &1. 9.1.2

Zhodnoceni technickych zafizeni stavby :

Posuzovana ¢ast 1.PF objektu je vétrina pfirozend. Prirozené vétrani je
doplnéné o vétrédni nucené bez moZnosti pfirozeného vétrani.

VZT potrubli prochézejici mistnosti -1.13, bude poZérné izolovéno v celé délce
plose s pozZérni odolnosti EI3O0.

Posuzovand ¢&ést 1.PP bude vytdpé&nd 0TV ze zdrocje, ktery je situovan mimo
feSeny prostor.

Elektroinstalace :

El. instalace feSené Casti objektu, pokud bude jakykoliv zplsocbem upravovéna,
bude svym kconeénym provedenim odpovidat z&vErtm o urdeni wnéjSich vliva dle
CSN 33 2000-5-51 ed3. Ke zmé&né& v uZivéni bude u feSenych prostor pfedloZend
platnd revizni zprédva el. instalace.

Dalsi pozZadavky
Bezpe¢nostni znacky a tabulky budou v fedené &asti objektu osazeny podle
pozadavkl a stylizace CSN EN ISO 7010

Zaver
Po splné&ni vy5e uvedenych podminek navrZené stavebni tpravy vyhovuji
poZadavkim CSN, poZarni bezpednosti staveb.
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