


Příloha č. 3


SOUPIS PRACÍ

Stavba:
„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY – ŠKOLNÍ JÍDELNA KYNŠPERK NAD OHŘÍ“

Objekt:
Budova Školní jídelny, Kynšperk nad Ohří, Školní 715/6

Zadavatel:
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská 716, 356 01 Sokolov

	

Pokrývačské práce:

Stávající střešní plášť budovy z hliníkových šablon Alukryt bude demontován včetně podkladních vrstev tak, aby bylo možno zkontrolovat stav prkenného záklopu. Napadené dřevo bude vyměněno. Nově je navržen bitumenový šindel z modifikovaného asfaltu včetně systémového podkladního pásu. Barvu určí zadavatel. Hřeben bude odvětrán příslušnou tvarovkou a také budou osazeny větrací tvarovky pod hřebenem. Větrací tvarovky mohou být nahrazeny samotížnými ventilačními turbínami. Celá plocha bude osazena sněhovými zachytávači.    

Dále bude provedena oprava střechy zadního vstupu do objektu. Stávající zničená krytina z asfaltových pásů bude sejmuta a nahrazena modifikovanými pásy v následující skladbě: 

· stávající prkenný záklop (v případě poškození prken provést výměnu)
· separační vrstva – R 330 H
· spodní izolační vrstva mechanicky kotvený modifikovaný AP tl. 4 mm
· vrchní izolační  vrstva celoplošně natavený modifikovaný AP s ochranným posypem 
tl. 5,2 mm

	
Klempířské práce:

Podokapní žlaby a svodové roury budou z titanzinkového plechu Rheinzink, ostatní klempířské prvky budou z lakovaného ocelového plechu Lindab v barvě korespondující s barvou krytiny. Boky pultového vikýře budou zakryty stejným lakovaným plechem. Ze stejného materiálu bude provedeno oplechování komínových těles na plnoplošné bednění a ocelový rošt.

	





Ostatní práce:

Součástí zakázky je nový hromosvod na střešním plášti, který bude napojen na stávající svody. Dodána bude revize hromosvodu. Práce budou prováděny z lešení a cenová nabídka bude obsahovat poplatky za zábor veřejného prostranství.
Veškeré vybourané hmoty budou ekologicky zlikvidovány.

Práce budou prováděny dle příslušných norem, např. ČSN 73 1901, ČSN 73 3610, Pravidel vydaných Cechem KPT ČR a pokynů a návodů výrobců použitých materiálů. Budou dodržovány předpisy BOZP a PO.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo vyšší. (v tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku).  






V Sokolově dne 11. března 2016

Vypracoval: Petr Duda, firma STŘECHY DUDA, s.r.o., Sokolov





















Příloha č. 4


VÝKAZ VÝMĚR


	Pol. č.
	název položky
	M. J.
	množství
	cena/MJ
	cena celkem

	
	
Demontáže
	
	
	
	

	1.
	Demontáž plechové falcované krytiny
	m2
	8
	
	

	2.
	Demontáž klempířských prvků
	m
	148
	
	

	3.
	Demontáž žlabových háků
	ks
	40
	
	

	4.
	Demontáž podkladní lepenky
	m2
	185
	
	

	5.
	Demontáž šablon Alukryt
	m2
	185
	
	

	6.
	Demontáž krytiny z AP
	m2
	20
	
	

	7.
	Demontáž bednění z prken
	m2
	185
	
	

	8.
	Demontáž hromosvodu
	m
	27
	
	

	9.
	Demontáž střešních oken
	ks
	5
	
	

	10.
	Odbourání části římsy pro zajištění nasávacího otvoru
	m
	31
	
	

	11.
	Vyřezání částí krovu do 220 cm2
	m
	20
	
	

	12.
	Uložení a odvoz suti na skládku
	t
	0,75
	
	

	13.
	Přesun hmot – svislá doprava do 6  m
	t
	2,88
	
	

	14.
	Příplatek za vodorovný přesun nad 10 m
	t
	5,76
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Povlakové krytiny
	
	
	
	

	15.
	Separační pás R 330 SH
	m2
	22
	
	

	16.
	AP Roofspeciál PV S40 15 mineral
	m2
	25
	
	

	17.
	Roofspeciál PV S50 – 25 přírodní
	m2
	25
	
	

	18.
	Náběhový klín Rockwool 100x100 mm
	m
	7
	
	

	19.
	Štítový klín dřevěný
	m
	6
	
	

	20.
	Kotevní systém – podložka + vrut
	ks
	108
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Montáž
	
	
	
	

	21.
	Položení separační vrstvy mech.kotv.-dřevo
	m2
	20
	
	

	22.
	Položení spodní izol.vrstvy mech.kotv.-dřevo
	m2
	20
	
	

	23.
	Položení vrchní izolační vrstvy přitavením
	m2
	20
	
	

	24.
	Příplatek za vylepení fabionů
	m
	13
	
	

	25.
	Vložení náběhových klínů
	m
	7
	
	

	26.
	Vložení štítového klínu
	m
	6
	
	

	27.
	Svislá doprava do 6  m 
	t
	0,3
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	












	
	Asfaltový šindel  -  KATEPAL
	
	
	
	

	28.
	Podkladní pás R V 13 – pro vyrovnání podkladu
	m2
	215
	
	

	29.
	Podkladní pás Katepal LiteBase 500
	m2
	215
	
	

	30.
	Asfaltový šindel Katepal ROCKY
	m2
	195
	
	

	31.
	Okapní a hřebenový pás
	bal
	3
	
	

	32.
	Ergo – výlezové okno 
	ks
	1
	
	

	33.
	Hřebenový větrací pás 
	ks
	14
	
	

	34.
	Odvětrávací hlavice VZT – Lomanco BIP 14
	ks
	2
	
	

	35.
	Náběhový klín
	m
	19
	
	

	36.
	Štítový klín
	m
	19
	
	

	37.
	Protisněhový hák ERGO – 3,1 ks/m2
	ks
	573
	
	

	38.
	Bitumenové lepidlo – kartuše 310 ml
	ks
	8
	
	

	39.
	HPI držák stoupací plošiny antracit
	ks
	4
	
	

	40.
	HPI stoupací plošina – rošt 1200x250 mm antracit
	ks
	2
	
	

	41.
	Řezivo – prkna hrubá – impregnovaná
	m3
	7,55
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	Pokrývačské práce  -  Asfaltový šindel
	
	
	
	

	42.
	Položení podkladního pásu nad 30° do 50°
	m2
	185
	
	

	43.
	Položení vyrovnávacího pásu vč. rozměření
	m
	185
	
	

	44.
	Položení základního pásu vč. rozměření
	m
	31
	
	

	45.
	Položení krytiny v ploše – Katepal
	m2
	185
	
	

	46.
	Příplatek za sklon nad 30° do 60°
	m
	178
	
	

	47.
	Zakrytí hřebene
	m
	14
	
	

	48.
	Odvětrání střechy hřebenem
	m
	14
	
	

	49.
	Odvětrání střechy – aerátor
	ks
	30
	
	

	50.
	Montáž výlezového okna
	ks
	1
	
	

	51.
	Montáž stoupací plošiny na komín
	ks
	2
	
	

	52.
	Montáž protisněhových háků
	ks
	573
	
	

	53.
	Vložení štítového klínu
	m
	19
	
	

	54.
	Montáž samotížné turbíny
	ks
	2
	
	

	55.
	Izolace detailu – komín
	ks
	2
	
	

	56.
	Vložení náběhových klínů
	m
	19
	
	

	57.
	Bednění z prken hrubých
	m2
	185
	
	

	58.
	Zednické začištění odbourané části římsy-vč. mater.
	m
	31
	
	

	59.
	Doplnění částí krovu do 220 cm2 vč. Mater. a spoj.prostř.
	m
	20
	
	

	60.
	Svislá doprava do 24  m – výtah
	t
	5,56
	
	

	61.
	Příplatek za vodorovný přesun nad 10 m
	t
	11,12
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	


	
	Klempířské práce – PZn plech lakovaný
	
	
	
	

	62.
	Oplechování okapu Lindab rš.250 mm
	m
	31
	
	

	63.
	Lemování zdí Lindab rš.250 mm
	m
	7
	
	

	64.
	Oplech. komínů Lindab-na rošt a plné bed.
	M2
	14
	
	

	65.
	Oplech. hlavy komínů Lindab 
	ks
	2
	
	

	66.
	Připojovací lišta dilatační rš.150 mm Lindab
	m
	19
	
	

	67.
	Závětrná lišta rš.330 mm Lindab
	m
	38
	
	

	68.
	Oplechování boků vikýřů – Lindab
	m2
	3
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	

	
	Klempířské práce – titanzinek – Rheinzink
	
	
	
	

	69.
	Oplechování okapu Rhzn rš.250 mm
	m
	2
	
	

	70.
	Žlabové háky 33  Pzn
	ks
	40
	
	

	71.
	Žlaby podokapní rš.330 mm Rhzn
	m
	33
	
	

	72.
	Kotlík konický 33/100 Rhzn
	ks
	6
	
	

	73.
	Oplech. parapetů rš.330 mm Lindab-do 1 m
	m
	3
	
	

	74.
	Odpadní roury Rhzn D 100 mm
	m
	36
	
	

	75.
	Objímky 100 Rhzn
	ks
	21
	
	

	76.
	Koleno S D 100 Rhzn 
	ks
	5
	
	

	77.
	Výtokové koleno D 100 Rhzn
	ks
	4
	
	

	78.
	Větrací pás okap. - Rheinzink Aero 67 rš. 100mm 
	m
	31
	
	

	
	Celkem
	
	
	
	

	

	
	Ostatní práce
	
	
	
	

	79.
	Hromosvod - montáž vč. revize
	soub
	1
	
	

	80.
	Lešení – montáž demontáž 
	m2
	348
	
	

	81.
	Lešení – příplatek za měs. použití
	m2
	348
	
	

	82.
	Zábor veřejného prostranství    cca
	m2
	24,00
	
	

	83.
	Manipulace a odvoz kovového odpadu do sběrny surovin – Dolní Rychnov
	
	
	
	



Pozn. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo vyšší. (v tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku).  




CELKEM

	Celkem za provedené práce bez DPH
	

	DPH 21%
	

	Cena včetně DPH
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