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Obr.1 Radia¢ni hutnomér objemové hmotnosti ¢erstvého betonu
model VUT - IX



Obr.2 Vyroba kalibra¢niho vzorku. Obr.3 Radiometricka kontrola ¢erstvého
betonu ve zkusebni nadob¢ pred
Cerpanim do bednéni

Obr.4 Radiometricka kontrola zhutnéného Obr.5 Radiometricka kontrola zhutnéného
¢erstvého betonu v bednéni ve derstvého betonu v bednéni ve
sténach stropé
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Priloha ¢. 1

1 Vysledky zkouSek

Tabulka 1 Stény — Hodnoty objemové hmotnosti Cerstvého obycejného betonu namérené ve zkusebni nadobé po
odebrani z autodomichdavace — 19. 3. 2015

Objemova

Oznaceni hmotnost

[kg/m’]
2440
2450
2430
2450
2420
2450
2430
2445
2440
2435

S|l w o~
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Tabulka 2 Stény — Hodnoty objemové hmotnosti obycejného Cerstvého betonu namérené v bednéni — 19. 3. 2015

Oznaceni Objemova hmotnost kg/m’]

Vrstva 1 2 3 4 5
1 2380 2400 2405 2385 2435
2 2410 2410 2415 2390 2440
3 2415 2415 2435 2400 2415
4 2410 2410 2460 2435 2410
5 2440 2435 2400 2450 2440
6 2410 2440 2415 2455 2460
7 2440 2400 2420 2465 2465
8 2395 2395 2435 2450 2415
9 2400 2435 2435 2430 2400
10 2410 2440 2455 2435 2405
11 2430 2450 2430 2455 2405
12 2425 2425 2420 2415 2430
13 2420 2420 2415 2410 2435
14 2415 2415 2400 2410 2435
15 2445 2430 2400 2405 2415
16 2450 2690 2410 2435 2410
17 2405 2435 2415 2455 2400
18 2400 2455 2435 2450 2405
19 2415 2430 2440 2465 2390
20 2430 2425 2450 2450 2395
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Tabulka 3 Stény — Hodnoty objemové hmotnosti ¢erstvého obycejného betonu namérené ve zkuSebni nadobé po
odebrani z autodomichdavace — 26. 3. 2015

Objemova

Oznaceni hmotnost

[kg/m’]
2430
2410
2405
2415
2430
2430
2430
2420
2440
2410
2435

— | p—
S So|e|N|ar|w| b wNo|—
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Tabulka 4 Stény — Hodnoty objemové hmotnosti erstvého obycejného betonu namérené v bednéni — 26. 3. 2015

Oznaceni Objemova hmotnost kg/m’]

Vrstva 1 2 3 4 5
1 2400 2455 2445 2460 2410
2 2410 2455 2440 2460 2410
3 2395 2440 2465 2455 2450
4 2445 2430 2400 2400 2475
5 2415 2430 2390 2465 2470
6 2435 2435 2385 2455 23455
7 2455 2475 2400 2455 2415
8 2445 2455 2405 2465 2415
9 2440 2460 2465 2450 2425
10 2420 2455 2455 2455 2435
11 2420 2400 2455 2415 2430
12 2415 2405 2400 2425 2465
13 2435 2400 2395 2535 2455
14 2465 2410 2395 2535 2455
15 2460 2430 2390 2425 2430
16 2460 2430 2415 2425 2430
17 2450 2435 2410 2430 2415
18 2410 2450 2415 2430 2410
19 2405 2455 2415 2435 2415
20 2435 2455 2410 2435 2410
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Tabulka 5 Stény — Hodnoty objemové hmotnosti erstvého tézkého betonu namérené ve zkusebni nadobé po
odebrani z autodomichavace — 29. 3. 2015

Objemova

Oznaceni hmotnost

[kg/m’]
3065
3200
3160
3180
3190
3175
3115
3170
3190
3170
3200
3170

D23l Nann| Wi~
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Tabulka 6 Stény — Hodnoty objemové hmotnosti cerstvého tézkého betonu namérené v bednéni — 29. 3. 2015

Oznaceni Objemova hmotnost [kg/m’]
Vrstva 1 2 3 4 5
1 3140 3125 3135 3160 3150
2 3120 3150 3130 3165 3155
3 3125 3125 3140 3180 3160
4 3150 3120 3140 3175 3140
5 3140 3120 3160 3155 3165
6 3145 3135 3155 3120 3175
7 3140 3130 3160 3125 3170
8 3120 3150 3145 3145 3120
9 3125 3155 3150 3165 3125
10 3130 3150 3150 3165 3155

Oznadeni 1-5 venkovni obvodova sténa
Oznaceni 6-10 vnitini obvodova sténa
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Tabulka 7 Strop I. Etapa — Hodnoty objemové hmomosti Cerstvého tézkého betonu naméfené ve zkuSebni nadobé
po odebrani z autodomichdvace — 9. 4. 2015

Objemova

Oznaceni hmotnost

[kg/m’]
3150
3180
3120
3105
3160
3150
3145
3120
3140

O ||| n|H|WLIN|—
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Tabulka 8 Strop I. Etapa — Hodnoty objemové hmotnosti Cerstvého tézkého betonu namérené v bednéni —

9.4.2015
Objemova
Oznaceni hmotnost
[kg/m’]
Vrstva 1

1 3100
2 3080
3 3120
4 3125
5 3145
6 3155
7 3140
8 3165
9 3120
10 3150
11 3095
12 3165
13 3170
14 3165
15 3155
16 3145
17 3135
18 3125
19 3160
20 3150
21 3150
22 3125
23 3115
24 3150
25 3125
26 3100
21 3155
28 3160
29 3175
30 3170
31 3180
32 3185
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Tabulka 9 Strop I. Etapa — Hodnoty objemové hmotnosti Cerstvého obycejného betonu namérené ve zkuSebni
ndadobé po odebrani z autodomichavace — 9. 4. 2015

Objemova

Oznaceni hmotnost

[kg/m’]
2490
2450
2450
2460
2420
2420
2415
2440
2460

W0 [W(N|—




-19-

Tabulka 10 Strop I. Etapa — Hodnoty objemové hmotnosti cerstvého obycejného betonu namérené v bednéni

-9.4.2015
Objemova
Oznaceni hmotnost
[kg/m’]
Vrstva 1
1 2390
2 2400
3 2410
4 2380
5 2430
6 2410
7 2440
8 2430
9 2395
10 2410
11 2400
12 2440
13 2435
14 2430
15 2450
16 2415
17 2410
18 2425
19 2445
20 2450
21 2405
22 2435
23 2390
24 2415
25 2435
26 - 2430
27 2450
28 2450
29 2440
30 2440
31 2400
32 2415
33 2450
34 2435
35 2425
36 2430

Oznaceni 1-24 strop nad vstupnim prostorem
Oznaceni 25-26 strop nad zadnim prostorem
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Tabulka 11 Strop II. Etapa — Hodnoty objemové hmotnosti Cerstvého tézkého betonu namérené ve zkusebni
nadobé po odebrani z autodomichavace — 16. 4. 2015

Objemova

Oznaceni hmotnost

[kg/m’]
3160
3150
3170
3100
3160
3175
3150
3175
3170
3160
3100
3150
3145

|t | |
s ey I S R I RN e R B S B
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Tabulka 12 Strop 1I. Etapa — Hodnoty objemové hmotnosti cerstvého tézkého betonu naméfené v bednéni —

16. 4. 2015
Objemova
Oznaceni hmotnost
[kg/m’]
Vrstva 1
1 3150
2 3125
3 3130
4 3140
5 3155
6 3145
7 3140
8 3135
9 3140
10 3125
11 3165
12 3175
13 3170
14 3165
15 3155
16 3140
17 3160
18 3165
19 3170
20 3155
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Tabulka 13 Strop II. Etapa— Hodnoty objemové hmotnosti erstvého obycejného betonu namérené ve
zkuSebni nadobé po odebrani z autodomichdavace — 16. 4. 2015

Objemova

Oznaceni hmotnost

[kg/m’]
2460
2450
2430
2460
2450
2460
2445
2450
2440
2460
2420

[Em—y —
o =S N-1 U1 BN T RN A RN IR TS B
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Tabulka 14 Strop II. Etapa — Hodnoty objemové hmotnosti cerstvého obycejného betonu namérené v
bednéni— 16. 4. 2015

Objemova
Oznaceni hmotnost
[kg/m’]
Vrstva 1

1 2420
2 2470
3 2460
4 2420
5 2415
6 2125
7 2435
8 2425
9 2455
10 2460
11 2435
12 2425
13 2435
14 2465
15 2470
16 2465
17 2460
18 2415
19 2410
20 2445
21 2450
22 2430
23 2430
24 2435
25 2425
26 2420
27 2415
28 2455
29 2460
30 2455
31 2445
32 2440
33 2435
34 2430
35 2425
36 2420

Oznaceni 1-18 strop nad vstupnim prostorem
Oznaceni 19-36 strop nad zaddnim prostorem
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Priloha ¢. 2
2 Popisné statistiky a analyza dat
2.1 Stény — 19. 3. 2015: odbér z autodomichavace
Tabulka 15Popisné statistiky a charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990
Pocet vysledkli méteni 10
Aritmeticky pramér [kg/m’] 2439
Minimum [kg/m’] 2420
Maximum [kg/m”’] 2450
Rozpéti [kg/m’] 30
Vybérova smérodatna odchylka [kg/m’] 10,2
Varia¢ni koeficient [-] 0,004
kn [-] 1,93
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m’] 2419
Pozadovana charakteristickd hodnota [kg/m3] 2320
Rozdil skuteéné a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m’] 99
2320 kg/m3

6_
5_
4_

@

o

5 3

3
24
14 /

1 1 ‘
2330 2360 2390 2420 2450
Objemova hmotnost [kg/m3]

Obrdazek 1 Histogram namérenych hodnot
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2.2 Stény —19. 3. 2015: méfeni v bednéni

Cerstvy beton byl uklddén do bednéni v péti méfenych vrstvach (viz tabulka 2). Z tohoto
diivodu bylo nejdiive provedeno srovnani jednotlivych vrstev mezi sebou statistickym testem
ANOVA. Vysledek tohoto testu ukézal, ze je mozné hodnoty objemovych hmotnosti
posuzovat spole¢né jako jeden statisticky soubor. To ukazuje i grafické zndzornéni
krabicovym grafem (viz nésledujici obrazek).

2500
*®

B 2450- ‘ '

\ -

g

@

° -

5 |

g 24001 ‘ |

£

“©

:

B 2350-

(=]

2320 kg/m3
2300 B T I I I T
Vrstva 1 Vrstva 2 Vrstva 3 Vrstva 4 Vrstva 5
Obrazek 2 Krabicovy graf hodnot objemové hmotnosti v jednotlivych vrstvach
Tabulka 16 Popisné statistiky a charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990

Pocet vysledk méfeni 45
Aritmeticky primér [kg/m3] ‘ ‘ 2425
Minimum [kg/m’] 2390
Maximum [kg/m’] 2490
Rozpéti [kg/m’] 100
Vybé&rova smérodatna odchylka [kg/m’] 20,7
Varia¢ni koeficient [-] 0,009
Kn [-] 1,69
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/ms] 2390
Pozadovana charakteristickd hodnota [kg/m’] 2320
Rozdil skute¢né a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m’] 70




v

Cetnost

2320 kg/m3
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104

2340

2370 2400 2430 2460 2490
Objemova hmotnost [kg/m3]

Obrdzek 3 Histogram namérfenych hodnot
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2.3 Stény — 26. 3. 2015: odbér z autodomichavace

Tabulka 17Popisné statistiky a charakteristickd hodnota podle CSN EN 1990

Pocet vysledki méfeni 11

Aritmeticky pramér [kg/m’] 2423
Minimum [kg/m’] 2405
Maximum [kg/m3] 2440
Rozpéti [kg/m’] 35

Vybérova smérodatna odchylka [kg/m3 ] 11,7
Varia¢ni koeficient [-] 0,005
Kn [-] - 1,90
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m’] 2401
Pozadovana charakteristicka hodnota [kg/m”] 2320
Rozdil skute¢né a poZadované charakteristické hodnoty [kg/m’] 81

Cetnost
n

0

1
2320 2340 2360 2380 2400
Objemova hmotnost [kg/m3]

Obrazek 4 Histogram namérenych hodnot

I
2420

I
2440
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2.4 Stény —26. 3. 2015: méieni v bednéni

Cerstvy beton byl ukladdn do bednéni v péti méfenych vrstvach (viz tabulka 2). Z tohoto
dtvodu bylo nejdiive provedeno srovnani jednotlivych vrstev mezi sebou statistickym testem
ANOVA. Vysledek tohoto testu ukazal, Ze je mozné hodnoty objemovych hmotnosti
posuzovat spolené jako jeden statisticky soubor. To ukazuje i grafické znazornéni
krabicovym grafem (viz nasledujici obrazek).

25504
6
"E 25004
~
g .
#2450+ | s
-] i :
£
E | '
w 24001 |
:
2
8 2350
2320
2300 il T T 1 T T
Vrstva 1 Vrstva 2 Vrstva 3 Vrstva 4 Vrstva 5
Obrdzek 5 Krabicovy graf hodnot objemové hmotnosti v jednotlivych vrstvach
Tabulka 18 Popisné statistiky a charakteristickd hodnota podle CSN EN 1990
Pocet vysledki méteni 100
Aritmeticky priamér [kg/m3 ] 2434
Minimum [kg/m®] | 2385
Maximum [kg/m’] 2535
Rozpéti [kg/m’] 150
Vybérova smérodatna odchylka [kg/m’] 27.3
Varia¢ni koeficient [-] 0,011
kn [-] 1565
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m3] 2389
Pozadovana charakteristickd hodnota [kg/m3 ] 2320
Rozdil skutecné a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m’] 69




-29-

2320

2520

2400 2430 2460 2490
Objemova hmotnost [kg/ m3]

2370

2340

20
154
104

3

Obrdazek 6 Histogram namérenych hodnot
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2.5 Stény —29. 3. 2015: odbér z autodomichavace
Tabulka 19 Popisné statistiky a charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990

v

Cetnost

Pocet vysledkli méteni 12
Aritmeticky pramér [kg/m’] 3165
Minimum [kg/m’] 3065
Maximum [kg/m3 ] 3200
Rozpéti [kg/m’] 135
Vybérova smérodatna odchylka [kg/m3 ] 38,9
Varia¢ni koeficient [-] 0,012
Kn [-] 1,87
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m’] 3093
Pozadovana charakteristicka hodnota [kg/m”] 3020
Rozdil skute¢né a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m’] 73
3020

5 -

4_.

3 -

2 -

1 -

1 |
3050 3100 3150 3200
Objemova hmotnost [kg/m3]

Obrdzek 7 Histogram namérenych hodnot

T
3250
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2.6 Stény —29. 3.2015: méfeni v bednéni

Cerstvy beton byl ukladdn do bedn&ni v p&ti méfenych vrstvach (viz tabulka 4). Z tohoto
divodu bylo nejdiive provedeno srovnani jednotlivych vrstev mezi sebou statistickym testem
ANOVA. Vysledek tohoto testu ukazal, Ze je mozné hodnoty objemovych hmotnosti
posuzovat spoleéné jako jeden statisticky soubor. To ukazuje i grafické znazornéni
krabicovym grafem (viz nasledujici obrazek).

32004

3150- e

31004

3050+

Objemova hgmotnost [kg/m3]

3020

3000+

Vrstva 1 Vrstva 2 Vrstva 3 Vrstva 4 Vrstva 5

Obrdzek 8 Krabicovy graf hodnot objemové hmotnosti v jednotlivych vrstvdch

Tabulka 20 Popisné statistiky a charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990

Pocet vysledki méfeni 50

Aritmeticky pramér [kg/m’] _ _ 3145
Minimum [kg/m’] 3120
Maximum [kg/m’] 3180
Rozpéti [kg/m’] 60

Vybérova smérodatna odchylka [kg/m’] 16,9
Varia¢ni koeficient [-] 0,005
Kn [-] 1,68
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m®] 3116
Pozadovana charakteristicka hodnota [kg/m’] 3020
Rozdil skute¢né a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m3] 96




v

Cetnost

3020

-5 .-

124

10+

3030

3060 3090 3120 3150 3180
Objemova hmotnost [kg/m3]

Obrdzek 9 Histogram namérenych hodnot
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2.7 Strop L. Etapa —9. 4. 2015: odbér z autodomichavace
Tabulka 21 Popisné statistiky a charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990

v

Cetnost

o

Pocet vysledkli méteni 9

Aritmeticky pramér [kg/m’] 3141
Minimum [kg/m’] 3105
Maximum [kg/m’] 3180
Rozpéti [kg/m’] 75

Vyb&rova smérodatna odchylka [kg/m’] 23,0
Variaéni koeficient [-] 0,007
Ky [-] 1,97
Charakteristick4 hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m’] 3096
Pozadovana charakteristicka hodnota [kg/m”] 3020
Rozdil skute¢né a poZzadované charakteristické hodnoty [kg/m’] 76

/

1 ; I I
3025 3050 3075 3100 3125 3150
Objemova hmotnost [kg/m3]

Obrdzek 10 Histogram namérenych hodnot

- I
3175
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2.8 Strop 1. Etapa —9. 4. 2015: méfeni v bednéni
Tabulka 22 Popisné statistiky a charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990

Pocet vysledki méteni 32
Aritmeticky pramér [kg/m’] 3142
Minimum [kg/m’] 3080
Maximum [kg/m’] 3185
Rozpéti [kg/m’] 105
Vybérova smérodatna odchylka [kg/m’] 26,3
Varia¢ni koeficient [-] 0,008
Kn [-] 1,71
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m’] 3097
Pozadovana charakteristickd hodnota [kg/m’] 3020
Rozdil skute¢né a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m’] 77

3020

14

124

104

Cetnost

v

30'30 30'55 3080 3105 3130 3155 3180 3205
Objemova hmotnost [kg/m3]

Obrazek 11 Histogram namérenych hodnot
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2.9 Strop L. Etapa —9. 4. 2015: odbér z autodomichavace
Tabulka 23 Popisné statistiky a charakteristickd hodnota podle CSN EN 1990

Pocet vysledk mefeni 9

Aritmeticky primér [kg/m’] 2445
Minimum [kg/m’] 2415
Maximum [kg/m’] 2490
Rozpéti [kg/m’] 75

Vybérova smérodatna odchylka [kg/m’] 242
Varia¢ni koeficient [-] 0,010
Kn [-] 1,97
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m3] 2397
Pozadovana charakteristicka hodnota [kg/m”] 2320
Rozdil skute¢né a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m3 ] 77

2320
44

Cetnost
by

2305 2420 2445 2470 2495
Objemova hmotnost [kg/m3]

0
2320 2345 2370

Obrdzek 12 Histogram namérenych hodnot
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2.10 Strop 1. Etapa — 9. 4. 2015: méfeni v bednéni
Tabulka 24 Popisné statistiky a charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990

Pocet vysledkli mé&feni 36

Aritmeticky primér [kg/m’] 2423
Minimum [kg/m’] 2380
Maximum [kg/m’] 2450
Rozpéti [kg/m3 ] 70

Vybérova smérodatna odchylka [kg/m3] 19.8
Varia¢ni koeficient [-] 0,008
Kn [-] 1,70
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m3] 2390
Pozadovana charakteristickd hodnota [kg/m’] 2320
Rozdil skute¢né a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m3] 70

2320

124

Cetnost
[e)}
1

v

2340 2370 2400 2430 2460
Objemova hmotnost [kg/m3]

Obrdzek 13 Histogram namérenych hodnot




2.11 Strop II. Etapa — 16. 4. 2015: odbér z autodomichavace

v

Cetnost
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Tabulka 25 Popisné statistiky a charakteristickd hodnota podle CSN EN 1990

Pocet vysledkti méfeni 13

Aritmeticky primér [kg/ m’] 3151
Minimum [kg/m’] 3100
Maximum [kg/m"] 3175
Rozpéti [kg/m3] i)

Vybérova smérodatna odchylka [kg/m’] 24,8
Varia¢ni koeficient [-] 0,008
Kn [-] 1,85
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m3] 3105
Pozadovana charakteristickd hodnota [kg/m’] 3020
Rozdil skute¢né a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m3] 85

3020

1 ‘ T
3040 3080 3120 3160
Objemova hmotnost [kg/m3]

Obrdzek 14 Histogram namérenych hodnot

3200
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2.12 Strop II. Etapa — 16. 4. 2015: méieni v bednéni
Tabulka 26 Popisné statistiky a charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990

v

Pocet vysledkd méfeni 20

Aritmeticky pramér [kg/m’] 3150
Minimum [kg/m’] 3125
Maximum [kg/m3 ] 3175
Rozpéti [kg/m’] 50

Vybérova smérodatna odchylka [kg/m3 ] 15,5
Varia¢ni koeficient [-] 0,005
Kn [-] 1,77
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m3] 3123
Pozadovana charakteristickd hodnota [kg/m’] 3020
Rozdil skute¢né a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m’] 103

Cetnost
+

o

1 1
3030 3060 3090 3120 3150
Objemova hmotnost [kg/m3]

Obrdzek 15 Histogram namérenych hodnot

3180




-39.-

2.13 Strop II. Etapa — 16. 4. 2015: odbér z autodomichavace
Tabulka 27 Popisné statistiky a charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990

v

Cetnost

Pocet vysledk meéfeni 11

Aritmeticky primér [kg/m’] 2448
Minimum [kg/m’] 2420
Maximum [kg/m’] 2460
Rozpéti [kg/m’] 40

Vybérova smérodatna odchylka [kg/m3 ] 13,3
Varia¢ni koeficient [-] 0,005
kn [-] 1,90
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m3] 2423
Pozadovana charakteristicka hodnota [kg/m3 ] 2320
Rozdil skute¢né a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m3 ] 103

2320

5-.

4

A

2_

14 .

N
2330 2360 2390 2420 2450 2480

Objemova hmotnost [kg/m3]

Obrdzek 16 Histogram naméfenych hodnot
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2.14 Strop IL Etapa — 16. 4. 2015: méieni v bednéni
Tabulka 28 Popisné statistiky a charakteristickd hodnota podle CSN EN 1990

Pocet vysledki méfeni 36

Aritmeticky primér [kg/m’] 2438
Minimum [kg/m’] 2410
Maximum [kg/m’] 2470
Rozpéti [kg/m’] 60

Vybérova smérodatna odchylka [kg/m3] 18,0
Varia¢ni koeficient [-] 0,007
kn [-] 1,70
Charakteristicka hodnota podle CSN EN 1990 [kg/m3] 2408
Pozadovana charakteristickd hodnota [kg/m’] 2320
Rozdil skute¢né a pozadované charakteristické hodnoty [kg/m3] 88
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Obrdzek 17 Histogram namérenych hodnot
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3 Zavéry statistické analyzy

Vysledky zkousek objemové hmotnosti Cerstvého obyCejného betonu byly porovnavany
s pozadovanou hodnotou 2250 kg/m3 v suchém zatvrdlém stavu (min. 2320 kg/m3 v erstvém
stavu). Pozadovana hodnota byla srovnavéana s odhadem charakteristické hodnoty objemové
hmotnosti stanovenym podle eurokédu CSN EN 1990. Vysledky jsou uvedeny v tabulce 29.
Na zakladé t&chto analyz lze konstatovat, Ze sledovana objemova hmotnost Cerstvého betonu
vyhovéla danym stinicim poZadavkim ve vSech Eastech konstrukce.

Tabulka 29: Porovnani vypoctenych a pozadovanych charakteristickych hodnot

Pozadovana Vypocétena (};‘;ﬁi‘:’:lzzl: "
Betonss charakteristicka charakteristicka P skutecnou
onaz hodnota objemm;é hodnota podle C3SN charakteristickou
hmotnosti [kg/m”] | EN 1990 [kg/m’] hodnotou [ke /m3]
Stény — 19: 3.’2035: odbér 2320 2419 99
z autodomichévace
Steny—v 1?. 3. 2015: méfeni 2320 2390 70
v bednéni
Steny—26: 3.’20%5: odbér 2320 2401 31
z autodomichéavace
Stény - 2,6. 3.2015: méfeni 2320 2389 69
v bednéni
Strop L. Etapa — 9. 4. 2015:
odbér z autodomichévace 2320 il [
Sirop [ Fisps 0. da 20l 2320 2390 70
méfeni v bednéni
Strop II. Etapa —
16.4.2015: odbér 2320 2423 103
z autodomichéavace
Strop II. Etapa —
16.4.2015: méfeni v 2320 2408 88
bednéni
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Vysledky zkou$ek objemové hmotnostl Serstvého té€zkého betonu byly porovnavany
s pozadovanou hodnotou 2950 kg/m v suchém zatvrdlém stavu (min. 3020 kg/m3 v Cerstvém
stavu). Pozadovana hodnota byla srovnavana s odhadem charakteristické hodnoty objemové
hmotnosti stanovenym podle eurokodu CSN EN 1990. Vysledky jsou uvedeny v tabulce 30.
Na zaklad& t&chto analyz lze konstatovat, Ze sledovana objemovéa hmotnost Cerstvého betonu
vyhovéla danym stinicim pozadavkim ve viech ¢astech konstrukcee.

Tabulka 30: Porovnani vypoctenych a pozadovanych charakteristickych hodnot

Pozadovana Vypocétena e

Betons charakteristicka charakteristicka po:ltg?:;nozu a
hodnota objemove hodnota podle CSN

Stény — 29. 3. 2015:

odbér z autodomichavace 3020 3093 73
Steny—v2,9.3.2015:meren1 3020 STE o6
v bednéni

Strop L. Etapa —9. 4. 2015:

odbér z autodomichavace 3020 3096 76
Strop I. Etapa — 9. 4. 2015: 3020 —-— -

méieni v bednéni
Strop II. Etapa —
16. 4.2015: odbér 3020 3105 85
z autodomichavace

Strop II. Etapa —
16. 4. 2015: mé&feni 3020 3123 103

v bednéni




