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- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. 
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ARCHITEKTEKTONICKO STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ JSOU TECHNICKÉ ZPRÁVY, SKLADBY KONSTRUKCÍ, VÝPISY, PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ 
A DOKLADOVÁ ČÁST.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU: ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY VŠECH PLATNÝCH ČSN (VIZ D.1.1-001 – TECHNICKÁ ZPRÁVA AS Ř), KONSTRUKCE NA KTERÉ SE 
NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM 
PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S 
AUTORSKÝM DOZOREM
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠEN I ZPŮSOB DILATACÍ. VŠECHNY KONSTRUKCE NUTNO DILATOVAT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE.
- DETAILY A REALIZACE HYDROIZOLAČNÍCH VRSTEV BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ VÝROBCE HYDROIZOLAČNÍHO 
SYSTÉMU. 
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT REALIZOVÁNY V SOULADU S POŽADAVKY PBŘ, VIZ D.1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V TŘÍDĚ KVALITY Q 2 A DLE PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM SE BUDOU NACHÁZET. (POŽÁRNÍ, VODĚODOLNÉ, AKUSTICKÉ APOD.)
- DETAILY NAPOJENÍ STĚN A PŘÍČEK NA STROPNÍ KONSTRUKCE NEBO PRŮVLAKY S PRŮHYBEM, BUDOU PROVEDENY S DILATACÍ DLE SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ 
DODAVATELE ZDIVA NEBO PŘÍČEK.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ! (ROZMĚRY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI)

POZNÁMKY

Š.2000
ST.O.=2160

V.2300
ST.O.=2380

03DD
05

Š.
80

0
ST

.O
.=

90
0

V.
19

70
ST

.O
.=

20
20

01
DD05

Š.
10

00
ST

.O
.=

11
60

V.
19

70
ST

.O
.=

20
50

02
DD05

16

17

18

19

20

B 
- S
O
10
3

PH
P

PH
P

PH
P OV05

02

OV05
02

OV05
02

G H I

600 1075 675 900 470 1160 850

15
00

15
0

45
00

21
60

61
50

0106

14
80

0

H - SO102

H - SO102

H - SO103

H - SO103

01
07

7x
16

6,4
x2

25 13
50

40
0150

6x165x215

01 04

4x180x270

+8,750

+8,750

+8,011

+8,011

0.000=+7.760
PODLAHA 

TECHNICKÉ 
MÍSTNOSTI

+8,925

OV08
01

OV05
04

OV05
04

OV05
04

3.01

3.02

450x850

450x850

400x850

400x850

600x750

600x750

810 4020

*06

*05

*05

*05

*03

+4.200

+6.300

+8.925
KI

C_
DP

S_
SO

10
3_

D.
1.1

_A
SR

-3
03

DE
TA

IL 
NA

PO
JE

NÍ
 S

TĚ
NY

TE
CH

NI
CK

É 
MÍ

ST
NO

ST
I N

A 
AT

IK
U

HL
AV

NÍ
 S

TŘ
EC

HY

KI
C_

DP
S_

SO
10

3_
D.

1.1
_A

SR
-3

03
DE

TA
IL 

NA
PO

JE
NÍ

 S
TĚ

NY
TE

CH
NI

CK
É 

MÍ
ST

NO
ST

I N
A 

AT
IK

U
HL

AV
NÍ

 S
TŘ

EC
HY

KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-304
DETAIL UKOTVENÍ ST ĚNY
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-305
DETAIL NAPOJENÍ P ŘÍČNÝCH
SPOJŮ PANELŮ TECHNICKÉ
MÍSTOSTI

KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-306
DETAIL PROSTUPU ST ĚNOU
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-307
DETAIL ATIKY TECHNICKÉ
MÍSTNOSTI

KI
C_

DP
S_

SO
10

3_
D.

1.1
_A

SR
-3

07
DE

TA
IL 

AT
IK

Y 
TE

CH
NI

CK
É

MÍ
ST

NO
ST

I

KI
C_

DP
S_

SO
10

3_
D.

1.1
_A

SR
-3

07
DE

TA
IL 

AT
IK

Y 
TE

CH
NI

CK
É

MÍ
ST

NO
ST

I

KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-308
DETAIL PODOKAPOVÉHO ŽLABU
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

*01

*02
*09

150 5730 150
20

300

11
34

39
20

13
40

20

1094 406 1094
58

0
21

60
58

0

57
40

33
50

57
10

12
81

0

5730

3870 1160

150 5730

6030

6000 6000 200

30
0

14
63

0
15

0 20
30

0

17
5

20
0

62
50

25
00

62
50

20
0

14
76

0

1900 2420

29
00

34
50

19
00

19
10

14
00

22
0

+7,900

+7,760

+7,900

+7,900

OV14
02

OV14
01

OV14
01

1400 180
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DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
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PRO AKTIVNÍ ZÓNU DLE ČSN 73 6133
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ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 250MM + ŽELEZOBETON
SPODNÍ ČÁST ZDI 1NP - SO102, SO103

POŽÁRNÍ OBKLAD R60 
SO 102, SO103, SO104 - SPOJOVACÍ KR ČKY

DILATAČNÍ SPÁRA - TL. 2 5MM
MEZI OBJEKTY SO101, SO102, SO103, SO104
- VÝPLŇ EXPANDOVANÝ POLYETYLEN S UZAVŘENOU
BUNĚČNOU STRUKTUROU, PRUŽNÁ, VODĚODOLNÁ 
IZOLACE
- VÝPLŇ MUSÍ UMOŽŇOVAT VERTIKÁLNÍ POSUNY A 
NEZÁVISLÉ SEDÁ NÍ OBOU ČÁSTÍ BUDOVY
- SPÁRA PROBÍHÁ VŠEMI KONSTRUKCEMI OBJEKTU AMUSÍ 
PROCHÁZET I ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI

ČÍSLO VÝKRESU
NÁZEV DETAILU OZNAČENÍ DETAILU

OZNAČENÍ PRVKU

ODKAZ NA DALŠÍ ČÁST DOKUMENTACE
D.1.2 SKŘ, D.1.3 PBŘ, D.1.4 TZB
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KARLOVARSKÝ KRAJ

KARLOVARSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

03/2023

220052

DPS

KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-103

PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

AREÁL KRAJSKÉHO Ú ŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE – DVORY

ZÁVODNÍ 353/88, 360 06 KARLOVY VARY

ING. MIROSLAV ZYMA

ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.
KŘENOVA 438/3, 162 00 PRAHA 6
TEL.: +420 270 003 300
E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.
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E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ
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ING. IVAN KOMÍNEK

ING. LIBOR TRUHELKA

TABULKA MÍSTNOSTÍ SO103 - TECHNICKÁ MÍSTNOST
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3.01 TECHNICKÁ MÍSTNOST 76,92 m² LITÁ STĚRKOVÁ PODLAHA FT01 PVC SOKL + OMÍTKÁ BÍLÁ - - RŮZNÁ
3.02 TECHNICKÁ MÍSTNOST FVE 5,18 m² LITÁ STĚRKOVÁ PODLAHA FT01 PVC SOKL + OMÍTKÁ BÍLÁ - - RŮZNÁ
Celkový součet: 2 82,09 m²

ODKAZY NA DALŠÍ ČÁSTI DOKUMENTACE
*01 VIZ. D.1.2 STAVEBN Ě-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
*02 VIZ. D.1.3 POŽÁRN Ě BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
*03 VIZ. D.1.4 VYTÁP ĚNÍ A CHLAZENÍ
*05 VIZ. D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA
*06 VIZ. D.1.4 ELEKTROINSTALACE NN, HROMOSVOD
*09 VIZ. D.1.4 FOTOVOLTAIKA


